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I. Allgemeines 


8955 Leo Brandt. Die praktische Férderung der Forschung in Nordrhein-Westfalen. 
Arbeitsgemeinsch. Forsch. Nordrh.-Westf. 1957, Nr. 47, S. 7—84. (Mit Zusatzen 
nach dem Stand vom 1.1.1956.) 


8956 Ludwig Raiser. Die Férderung der angewandten Forschung durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ebenda S.85—100. Berichte iiber Sitzung am 
24. November 1954. H. Ebert. 


8957 Lothar von Strau8 und Torney. Die Objektivierbarkeit in der modernen 
Physik. Phys. Bl, 13, 196—202, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Jena.) 


8958 Chemisches Apparatewesen. 18 Beitrdge iiber ausgewahlte Themen, die an- 
laBlich der Informations-Tagung 1951 in Frankfurt a. M. behandelt wurden, in neu- 
bearbeiteter, erweiterter Fassung. Dechema-Monogr. 25, 1955, Nr. 293—310, S. 1 
bis 197. 

8959 Walther Bothe,* 8. Januar 1891, + 8. Februar 1957. Z. Phys. 148, Vor- 
satzblatt, 1957, Nr. 3. (8. Mai.) 


8960 Irving Langmuir. Saul Dushman (1883—1954) — A human catalyst. Vacu- 
um 3, 112—114, 1953, Nr. 2. (Apr., erschienen Dez. 1954.) (Schenectady, N. Y.) 


8961 G. Kortiim. Ludwig Ebert +. Z. Elektrochem. 61, 457—459, 1957, Nr. i 
(30. Apr.) 
8962 Dr.h.c. Ernst Leitz +. Photogr. Korr. 92, 128, 1956, Nr. 8 (Nr. 1105). 


8963 Walter Hiickel. Paul Walden +. Phys. BI. 13, 223—224, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Tubingen.) 
8964 Fritz Obenaus und Kurt Pommer. Zum 75. Geburtstag von Nationalpreis- 
trdger Prof. (em.) Dr.-Ing. Ludwig Binder. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 5, 501—503, 
1955/56, Nr. 3. (Fak. Elektrotech., Inst. Hochspannungstech.) 


8965 LL. Jenny. John Eggert 65 Jahre. Photogr. Korr. 92, 127, 1956, Nr. 8 (Nr. 
1105). 

8966 Dr. Erich Schott am 29. 3. 1956 65 Jahre alt. Vakuum-Tech. 5, 30, 1956, 
Nr. 1/2. (Apr.) H. Ebert. 
8967 Carl Ramsauer. Zum zehnten Todestag. Philipp Lenard 1862—-1947. Phys. 
BL. 13, 219—222, 1957, Nr. 5. (Mai.) Beggerow. 
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8968—8983 I. Allgemeines Bd. 36, 10 


8968 J.H. Durant. The thoughts and actions leading to the formation of the C.V.T. 
Vacuum 3, 162—163, 1953, Nr. 2. (Apr., erschienen Dez. 1954.) (Boston, Mass.. 
Comm. Vacuum Tech., Inc.) H. Ebert. 


8969 Friihjahrstagung der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft vom 4. bis 
6. Mai 1956 in Zofingen. Berichte iiber die Sitzungen fiir angewandte Physik und 
Mathematik. Z. angew. Math. Phys. 7, 352—374, 1956, Nr. 4. (25. Juli.) 


8970 (. W. Kosten and M. L. Kasteleyn. Proceedings of the First ICA-Congress 
Electro-Acoustics. (Holland, 16.—24. Juni 1953.) Acustica 4, 306 S., 1954, Nr. 1° 


8971 M. V. Paseehnik. Conference of the Academy of Sciences of the Ukrainian 

S.S. R. on the peaceful uses of atomic energy. Soviet J. Atomic Energy 1, 243—244, 

1956, Nr. 2. (Engl. Ubers. aus: Atommaja energija, Moskau 1, 1956, Nr. 2. S. 97.) 
Weidemann. 


8972 Deutsche Kdltetagung vom 6. bis 9. Okt. 1954 in Diisseldorf. Allg. Warmetech. 
6, 38—47, 1955, Nr. 2. 


8973 N. A. Vlasov. Conference on the physics of nuclear fission vom 19.—21. Jan. 
1956. Soviet J. Atomic Energy 1, 101—103, 1956, Nr. 1. (Engl. Ubers. aus Atom- 
naja energija, Moskau.) 


8974 Symposium on Vacuum Engineering vom 11. bis 14. Mai 1952. Vacuum 2, 
447—150, 1952, Nr. 2. (Apr.) : 


8975 A.von Engel and G. Franeis. Conference on tonisation phenomena in 
discharges — Oxford vom 18. bis 23. Juli 1953. Vacuum 3, 47—48, 1953, Nr. 1. 
(Jan., erschienen Aug. 1954.) 


8976 E.G. Stanford. Non-destructive testing of materials. Nature, Lond. 178, 
352—353, 1956, Nr. 4529. (18. Aug.) Tagung in Bristol vom 11. bis 14. Juli 1956, 


8977 Second International Congress on Acoustics, Cambridge, Massachusetts. 
Nature, Lond. 178, 404, 1956, Nr. 4530. (25. Aug.) H. Ebert. 


8978 B. J. Birch. A grid with no split parallelepiped. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 
536, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Trinity Coll.) Es wird gezeigt, daB folgender 
Satz falsch ist: Wenn I ein beliebiges dreidimensionales Gitter mit Maschen 4 
ist, so gibt es acht Punkte P,---P, von J’ derart, daB P,---P, ein Parallelepiped 
des Volumens 4 ist mit seinen acht Ecken in verschiedenen Oktanten 

M. Wiedemann. 


8979 RK. B. Dingle. The integrals Ci,(x) = fun cos ux du and Si,(z) = i 
u” sin ux du and their tabulation. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 441—420, 1954/55. 
(Nedlands, Univ. West. Aust., Dep. Phys.) 


8980 Florent J. Bureau. Divergent integrals and partial differential equations. 
Commun. pure appl. Math. 8, 143—202, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Lidge, Belg., Univ.) 


8981 Jerzy Neyman. The problem of inductive inference. Commun. pure appl. 
Math. 8, 13—45, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Berkeley, Univ. Calif., Statist. Lab.) 


8982 H. O. Hartley. Some recent developments in analysis of variance. Commun. 
pure appl. Math. 8, 47—72, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Iowa State Coll, Statist. Lab.) 
foes Weidemann. 

I. S. Mukhin. An experiment on the machine translation of languages carried 
out on the BESM. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 463—472, 1956 See Nr. 3. 
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1957 I, 3. Biographisches, 5. Mathematik 8984—8992 


(Acad. Sei. U. S. S. R.) Bei der maschinellen Ubersetzung wissenschaftlicher 
Texte mit Hilfe eines Spezialwérterbuches und einer vereinfachten Grammatik 
wird die Bedeutung jedes Wortes nicht nur durch den entsprechenden Worter- 
buchausdruck, sondern auch durch mehrere andere Attribute, z. B. die Stellung 
im Textzusammenhang, gekennzeichnet. Unterprogramme bestimmen die 
grammatische Stellung. Wenn Bedeutung und grammatische Stellung geklart 
sind, folgt ein Synthese-Programm in der anderen Sprache. Auf der russischen 
Maschine BESM bearbeitete Beispiele englisch-russischer Ubersetzungen sind 
angetihrt. V. Weidemann. 


8984 J. W. Fairclough. A sonic delay-line storage wnit for a digital computer. Proc. 
- Instn elect. Engrs (B) 103, 491—496, 1956, Suppl. Nr. 3. (London, Ferranti Ltd.) 
Magnetostriktiver Verzégerungsspeicher aus Nickeldraht, der 42 Ziffern von 
3 ws Dauer aufnehmen kann. Besondere Untersuchung der Wandleroperation und 
-eigenschaften. V. Weidemann. 


8985 G. G. Searrott and R. Naylor. Wire-type acoustic delay lines for digital 
storage. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 497—508, 535—536, 1956, Suppl. Nr. 3. 
(London, Ferranti Ltd.) Bei magnetostriktiven Wandlern, die zur Anregung von 
Torsionswellen in Drahten mit vernachlassigbarem Verzégerungs-Temperatur- 
koeffizienten fihren, sind Verzégerungen von drei oder mehr ms bei Folge- 
frequenzen von 500 kHz méglich. V. Weidemann. 


$986 K.D.Tocher and M. Lehman. 4 fast parallel arithmetic unit. Proc. Instn 
elect. Engrs (B) 103, 520—527, 535—536, 1956, Suppl. Nr. 3. (London, Univ., 
_ Imp. Coll. Sci. a. Technol., Dep. Math.; Israeli Min. Def.) Entwicklung einer 
Additionsmethode mit Hilfe der BooLEschen Algebra, bei der die Reihenfolge 
der Rechenoperationen gegeniber der gebrauchlichen umgekehrt ist. Beschrei- 
bung einer danach am Imperial College gebauten Einheit mit einer reinen 
Rechenzeit von 3,5 ws fur eine Addition. V. Weidemann. 


8987 J.E. Flood, R. S. Hopkins and H. A. Showell. The transfer-track method of 
magnetic-drum operation. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 528—534, 1956, Suppl. 
Nr. 3. (Siemens Brothers a. Co., Ltd.) Beidatenverarbeitenden Systemen, in denen 
Ein- und Ausgange mit festen Speicheradressen gekoppelt sind, wird die Infor- 
mation in einer ersten Spur herausgelesen und in eine zweite eingeschrieben. Es 
wird dabei nur ein Kopf pro Spur ben6tigt. V. Weidemann. 


8988 J. Gani. The condition of regularity in simple Markov chains. Aust: J. Phys. 
9, 387—393, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Canberra, Aust. Nat. Univ.) 


~ 8989 A.D. Booth. Session on the computer in a non-arithmetic role. Introduction. 
Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 450—451, 1956, Suppl. Nr. 3. (London, Univ., 
Birkbeck Coll. Comput. Lab.) 


8990 A.L. Samuel. Making a computer play draughts. Proc. Instn elect. Engrs 
(B) 108, 452—453, 1956, Suppl. Nr. 3. (New York, IBM Corp.) 


8991 A. ¥F. Parker-Rhodes. Computer operations required for mechanical trans- 
lation. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 453—455, 473—475, 1956, Suppl. Nr. 3. 


(Cambridge Language Res. Unit.) 
8992 E. C. Greanias, C. J. Hoppel, M. Kloomok and J. S. Osborne. The design of 


a logic for the recognition of printed characters by simulation. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 103, 456—462, 473—475, 1956, Suppl. Nr. 3. (New York, Internat. 


Business Mach. Corp.) Weidemann. 
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8993—8998 I. Allgemeines Bd. 36, 10 » 


8993 D. B. G. Edwards. A multi-input analogue adder for use in a fast binary 
multiplier. Proc. Instn elect. Engrs (B) 108, 515—519, 1956, Suppl. Nr. 3. (Univ. 
Manchester, Elect. Engng. Dep.) Weidemann. 


8994 Wasley S. Krogdahl. Kinematic relativity and the operational formulation of 
a Lorentz invariant dynamics. Z. Astrophys. 42, 48—65, 1957, Nr. 1. (12. Marz.) 
(Evanston, [l]., Univ., Dearborn Obs.) Aus Grund eines kritischen Vergleichs der 
Newrtonschen Dynamik, der speziellen und der kinetischen Relativitatstheorie 
werden den drei Newronschen Bewegungsgesetzen analoge Beziehungen fiir eine 
lorentzinvariante Dynamik abgeleitet. Wahrend die Definitionen des Substrats 
(Inertialsystem) und der Kraft formal den Newronschen Definitionen gleichen, 
tritt an Stelle des dritten Gesetzes (Reaktionsprinzip) eine Definition des Ver- 
haltnisses zweier Massen. Vf. wendet die entwickelten Gesetze auf das Zwei- 
kérperproblem an, wobei ein lorentzinvariantes Potential eingefihrt wird, das 
gegeniiber dem yon MILNE vorgeschlagenen als héhere Naherung aufgefabt 
werden kann und fiir die Bewegung einer Partikel im Schwerefeld der Sonne zu 
derselben Gleichung fiihrt wie die allgemeine Relativitatstheorie, also dieselbe 
Lichtablenkung und Periheldrehung ergibt. Im Gegensatz zur relativistischen 
Behandlung l48t sich die SCcHWARZSCHILDsche Singularitat vermeiden; die 
Gravitationskonstante ist zeitabhangig. Elsasser. 


8995 John Moffat. The foundations of a generalization of gravitation theory. Proc. 
Camb. phil. Soc. 58, 473—488, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Trinity Coll.) Die 
nicht symmetrischen Feldtheorien sind bekanntlich insofern unbefriedigend, als 
die Feldgleichungen in ihrer urspriinglichen Form keine Bestimmung der Be- 
wegung elektrisch geladener Teilchen im elektromagnetischen Feld gestatten. — 
Ausgehend von den beiden Grundforderungen, die an ein System von Feld- 
gleichungen zu stellen sind, damit daraus die Bewegungsgleichungen folgen: 
1. Nichtlinearitat und 2. Erfiillung von wenigstens vier Identitaten, und nach 
Erorterung der fundamentalen Schwierigkeiten hinsichtlich der Lésungsmethode 
fiir ein solehes System und der Interpretation seiner singularen (periodischen) 
Lésungen, wird eine neue Verallgemeinerung durchgefiihrt, deren Kernpunkt in 
der Einfihrung eines komplexen symmetrischen Tensors eae besteht. Es wird 


gezeigt, dafi sich dann unter Zuhilfenahme der EINSTEIN-I[NFELD-HOFFMANNschen 
Naherungsmethode und der von INFELD eingefiihrten Technik die vollstandigen 
LorENTZschen Bewegungsgleichungen mit relativistischer Korrektur ohne zu- 
satzliche Annahmen aus den Feldgleichungen ergeben. Joerchel. 


8996 John Moffat. The static spherically symmetric solutions in a unified field 
theory. Proc. Camb. phil. Soc. 58, 489—493, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, 
Trinity Coll.) Nach einer Zusammenfassung dér Haupteigenschaften einer vom 
Vf. kirzlich veréffentlichten Verallgemeinerung der EINSTEINschen Gravitations- 
theorie werden die Feldgleichungen exakt fiir den Fall eines statischen spharisch 
symmetrischen Gravitations- und elektrischen Feldes abgeleitet, das von einer 
im Ursprung des Koordinatensystems ruhenden geladenen Partikel herriihrt. Die 
Loésung gibt Auskunft iiber das Gravitationsfeld, das durch die die Partikel um- 
gebende elektrische Energie erzeugt wird, fiihrt auf das CouLomBsche Potential- 
feld, befriedigt die erforderlichen Grenzbedingungen im Unendlichen und geht 
mit verschwindender Ladung in die ScHwaRzscHILDsche Lésung iiber. 


Joerchel. 
8997 Stefan Rozental. Om komolementaritet i atomfysikken. Fysisk Tidsskr. 53, 
325—342, 1955, Nr. 2/6. ; Weidemann. 


8998 Paul Goldhammer and Eugene Feenberg. Refinement of the Brillouin- 
Wigner perturbation method. Phys. Rev. (2) 101, 1233—1234, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) 
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1957 I, 6. Relativitatstheorie. 7, Quantenmechanik 8999—9003 


- (St. Louis, Miss., Washington Univ., Wayman Crow Lab.) Zur Berechnung der 


Energieeigenwerte von gebundenen Elektronen in einem gestérten Zustand mit 
dem SCHRODINGERschen Variationsprinzip wird der von BRILLOUIN (Ber. 14, 
704, 1933) und WIGNER (Math. naturw. Anz. ungar. Akad. Wiss. 53, 475, 1935) 
vorgeschlagene Ansatz fiir die gestérte Eigenfunktion durch Einfiithrung neuer 
Variationsparameter modifiziert. Die Reihenentwicklung fir den gestérten 


Eigenwert — die Gesamtenergie ist ein Extremalwert des Variationsproblemes 
(Minimum) — konvergiert besser, wie an Hand eines numerischen Beispieles 
nachgewiesen wird. Appel. 


8999 T.H. R. Skyrme. Collective motion in quantum mechanics. Proc. roy. Soc. 
(A) 239, 399—412, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) (Harwell, Atomic Energy Res. 
Est.) Es wird eine allgemeine Methode zur Behandlung quantenmechanischer 
Probleme einschlieBlich der kollektiven Bewegung entwickelt, in der die Betonung 
mehr auf die Betrachtung von Zustandsreihen als auf die von Einzelzustanden 
gelegt wird und in der die zusatzlichen Kollektivkoordinaten nicht iiberflissig 
sind, sondern zur Beschreibung der Zustandsreihen benutzt werden. Anwendung 
der Methode auf relativ einfache Beispiele, z. B. den anharmonischen Oszillator, 
auf Plasmaschwingungen eines Elektronengases, auf Fragen der Kernstruktur, 
das Schalenmodell, das «-Partikel-Modell, das Kollektivmodell. Ferner auf zwei 
Probleme der Meson-Feld-Theorie, namlich auf Nukleonen-Isobaren und Nukle- 
onen-Riicksto8. Hauptziel der Arbeit ist die bestmégliche Bestimmung der 
Parameter einer kollektiven Bewegung. So wird z. B. eine Formel fiir das Trag- 
heitsmoment eines rotierenden Systems angegeben. Picht. 


9000 TT. Tati. An attempt in the theory of elementary particles. Nuovo Cim. (10) 4, 
75—87, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Kanazawa, Jap., Univ., Phys. Dep.) Vf. versucht 
eine Formulierung der Quantenmechanik ohne Raum-Zeit-Koordinaten. Er 
fordert einen Hamitton-Operator H als Funktion der Impulskoordinaten 
(P,,) = (P, po) und anderer innerer GréSfen wie Spin usw. Es wird cine Matrix w 
gefordert, wobei @;; die Wahrscheinlichkeit ist, bei der Beobachtung 0, den 


Zustand i der Observablen 2, und dann bei der Beobachtung 0, den Zustand } 
der Observablen Q, zu finden. w soll die Form w= C (0, 02) W [H, 2, 23] haben. 
Mit Hilfe einer idealen p-Mesonen-Uhr wird die Zeit T (p) eingefiihrt und C durch 
C (01, 02) = 2n/h T (p) ausgedriickt. Vf. hofft, Raum- und Zeit-Koordinaten als 
statistische GréSen einfiihren zu kénnen. Petzold. 


9001 E.R. Caianiello. Propagation kernels as functions of the masses. Nuovo Cim. 
(10) 5, 739—741, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Seattle, Univ. Washington, Dep. Phys.) 
Es werden einige Ergebnisse iiber Fortpflanzungs-Funktionen gegeben, die sich 
als wichtig erwiesen haben zur mathematischen Untersuchung der Renormierung. 
Von praktischem Nutzen sind diese Funktionen in Fallen, fiir die die tiblichen 
Stérungs-Entwicklungen als nicht geeignet erscheinen, z. B. in manchen nicht- 
kovarianten Mesonentheorien. Rottmann. 


9002 N.N. Bogoliubov and D. V. Shirkov. The multiplicative renormalization 
group. in the quantum theory of fields. Soviet Phys. 3, 57—64, 1956, Nr, 1. (Aug.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 77—86.) (USSR, Acad. Sci., 
Steklov Math. Inst.) Es werden die Lerschen Differentialgleichungen fiir die 
multiplikative Normalisationsgruppe in der Quantentheorie der Felder abge- 
leitet. Als Beispiel einer Anwendung dieser Gleichungen wird die GREENsche 
Funktion der Spinorelektrodynamik in den Gebieten der Infrarot- und Ultra- 


violettkatastrophen hergeleitet. Reich. 


9003 V.V. Sudakov. Vertex parts at very high energies in quantum electrodynamics. 
Soviet Phys. 3, 65—71, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
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9004—9008 I. Allgemeines Bd. 36, 10 


Moskau 30, 87—95, 1956, Jan.) Es wird eine Methode zur Berechnung FEYN- 
mANscher Integrale mit. logarithmischer Genauigkeit entwickelt, die fiir jede 
Ordnung der Stérungstheoric anwendbar ist. Die Methode wird zur Berechnung 
des Scheitelwertteiles (vertex part) in der Quantenelektrodynamik fir gewisse 
Impulsbereiche benutzt. Reich. 


9004 A.A. Abrikosov. The infrared catastrophe in quantum electrodynamics. 
Soviet Phys. 3, 71—80, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 30, 96—108, 1956, Jan.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) Es wird 
die Infrarotkatastrophe der Quantenelektrodynamik untersucht, wobei nur die 
Streuung von Elektronen an auferen Feldern betrachtet wird. Neben der Frage 
der Strahlung weicher Quanten wird auch die Ausstrahlung harter Quanten bei 
hohen Energien behandelt. Reich. 


9005 A. A. Borgardt. Matrix aspects of boson theory. Soviet Phys. 3, 238—243, 
1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 334—341, 
1956, Febr.) (Dnepropetrovsk State Univ.) Es werden gewisse Beziehungen 


angegeben, die bei jedem Stand einer Rechnung den Ubergang von antikommu- ~ 


tierenden Matrizen auf KemMMER-Matrizen erméglichen. Die Arbeit zeigt die 
Verbindung zwischen den J’,,-Matrizen, den Matrizen der nicht reduzierbaren 
Darstellung der KEmMMER- und Dirac-Algebra, und den TAMM-Matrizen. 

Reich. 
9006 <A. Borgardt. Possible forms of non linear mesodynamics. Nuovo Cim. (10) 
5, 102110, 1957, Nr. 1. (4. Jan.) (Dnepropetrovsk, USSR, State Univ., Dep. 


Theor. Phys.) Die bisherigen grundlegenden Arbeiten tiber nichtlineare Meson- ~ 


dynamik standen meist in engem Zusammenhang mit der SCHiFFschen Gleichung 
cc ky)? — Ay?) y= 0. Diese Gleichung beschreibt jedoch die nichtlinearen 
Felder nur unvollstandig. Vf. untersucht daher in der vorliegenden Arbeit die 
Aufstellung nichtlinearer Gleichungen fiir Mesonenfelder mit Hilfe des KEMMER- 
schen Matrizenformalismus. Die so erhaltenen Gleichungen sind bedeutend 
allgemeiner als die Scu1FFschen. Es werden in erster Linie pseudoskalare Felder 
untersucht. Fiir diese werden nach der BECHERTschen Methode (Ber. 35, 358, 
1956) in statischer Naherung asymptotische Lésungen fiir kleine Entfernungen 
aufgestellt und diskutiert. Die entwickelte Theorie wird auf das Problem der 
Kernkrafte angewandt. Die sich ergebenden Sattigungsbedingungen werden 
besprochen. Im letzten Abschnitt wird die Erweiterung der Theorie auf Vektor- 
felder diskutiert. W. Rupp. 


9007 1.1a. Pomeranchuk. The conservation of isotopic spin and the scattering of 
antinucleons by nucleons. Soviet Phys. 3, 306—307, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 423, 1956, Febr.) (USSR, Acad. 
Sci.) Es werden die Konsequenzen untersucht, die sich aus der Erhaltung des 
Isobarenspins fiir die Wechselwirkung zwischen Nukleonen (Proton p, Neutron n) 
und Antinukleonen (Antoproton p, Antineutron n) ergeben. Betrachtet man 
Nukleonen und Antinukleonen als ,,graue‘‘ Kérper vom Radius ~ 10718 em, so 
ist der elastische Streuquerschnitt von der GroSenordnung des unelastischen 
Querschnitts (d. h. des Vernichtungsquerschnitts). Der ProzeB p + p> +n 
(Umwandlung von Proton und Antiproton in Neutron und Antineutron) umfaBt, 
wie naher begriindet wird, nur einen kleinen Teil der unelastischen Prozesse. 
Daraus und aus weiteren Uberlegungen wird gefolgert, daB die Gesamtquer- 
schnitte fiir elastische Streuung von p + p, p + n,n +nundn + p annahernd 
gleich sind. Dasselbe trifft dann fiir die Gesamtquerschnitte fiir Vernichtung zu. 
Reich. 
9008 1. B. Okun’ and I. Ia. Pomeranehuk. The conservation of isotopic spin and 
the cross section of the interaction of high-energy x-mesons and nucleons with 
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1957 I. 7. Quanten- und Wellenmechanik 9009—9012 


“nucleons. Soviet Phys. 3, 307—308, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 424, 1956, Febr.) (USSR, Acad. Sci.) Die Uber- 
legungen von POMERANCHUK (vorst. Ref.) werden in analoger Weise auf die 
Streuung von Nukleonen und z-Mesonen an Nukleonen angewandt, Dabei werden 
qualitativ die Gesichtspunkte herausgearbeitet, die zu verschieden groBen 
Querschnitten fiir elastische und unelastische Streuung einmal bei niederen 
Energien (~ 10° eV), das andere Mal bei hohen Energien (> 10° eV), bei denen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 7-Mesonenerzeugung auftritt, fuhren. Reich. 


9009 S.¥. Edwards and P. T. Matthews. Relativistic theory of meson-nucleon 
scattering. Phil. Mag. (8) 2, 467—472, 1957, Nr. 16. (Apr.) (Univ. Birmingham, 
Dep. Math. Phys.) Auf der Grundlage der relativistischen pseudoskalaren 
Wechselwirkung wird eine relativistische Verallgemeinerung der von EDWARDS 
und MATTHEW abgeleiteten Meson-Nukleon-Streuformel angegeben, wobei alle 
Divergenzen durch Renormierung vor dem Grenziibergang nach kleiner Energie 
beseitigt werden, so daB die Gleichungen fiir die Phasenverschiebungen nur noch 
von einem Parameter, der Kopplungskonstanten (nicht mehr dem Begrenzungs- 
parameter) abhangen. Bei geeigneter Wahl dieser Konstanten stimmen die 
p-Wellenphasen gut mit dem Experiment iiberein, wahrend die s-Wellenphasen 
von der richtigen Grofenordnung sind, jedoch nicht die beobachtbare starke 
Abhangigkeit vom isotopen Spin aufweisen. Joerchel. 


9010 J. A.MeLennan jr. Conformally invariant wave equations for non-linear and 
interacting fields. Nouvo Cim. (10) 5, 640—647, 1957, Nr, 3. (1. Marz.) (Bethlehem, 
Penn., U. S. A., Lehigh Univ., Dep. Phys.) Jingst hat F. GURsEY (Nuovo 
Cim. 3, 988, 1956) die konform-invariante Spinor-Wellengleichung y P; (y) 


—A(p ps y = 0 aufgestellt, die eine gewisse Ahnlichkeit zu HEISENBERGs, 
nicht-linearer Gleichung der einheitlichen Feldtheorie aufweist. Die Wellen- 
gleichung gilt fur Spimoren ersten Ranges. Durch einen Kunstgriff erweitert Vf. 
die Wellengleichung derart, da®B sie fiir Spinoren beliebigen Ranges gilt und die. 
GursEysche Gleichung als Spezialfall enthalt. Hardtwig. 


9011 B. Ferretti. On the conservation of nucleons. Nuovo Cim. (10) 5, 761, 1957, 
Nr. 3. (1. Marz.) (Genéve, CERN.) In einer friheren Arbeit von FERRETTI (Nuovo 
Cim. 4, 951, 1956) war festgestellt worden, da die Messung des Viererstromes von 
Nukleonen unabhangig von den Bewegungsgleichungen mit Hilfe nur eines Feldes 
nur dann moglich ist, wenn die Quelle dieses Feldes der Viererstrom selbst ist. In 
einer kurzen Notiz wird berichtet, da8 diese Schwierigkeit durch Einfihrung von 
zwei verschiedenen Feldern tiberwunden werden kann. Es wird auf einen Zu- 
sammenhang mit dem Erhaltungssatz von Nukleonen hingewiesen. 
Binemann. 
9012 Michiji Konuma. The range of the interaction between different fermions. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 259—264, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Tokyo, Univ., Dep. 
Phys.) In dieser Arbeit wird die Reichweite eines virtuellen Bosonenfeldes unter- 
sucht, das von der Wechselwirkung zweier Fermionen verschiedener Masse 
herrihrt. Es ergibt sich fiir das vom schwereren Fermion emittierte Boson eine 
gréBere Reichweite als fiir das vom leichteren Meson emittierte Boson. Diese 
Reichweite wird nach der HEISENBERGschen Unschiarfe-Relation abgeschatzt. 
AuBerdem stellt der Autor ein Potential fir die Austauschkraft zwischen zwei 
Fermionen verschiedener Massen auf. Die Reichweite dieses Potentials (berechnet 
gem4B der niedrigsten Ordnung der Storungstheorie) ergibt sich hier groBer als 
die Compron-Wellenlinge des zugehérigen Bosons, im Gegensatz zu friiheren 
Arbeiten. Die Wirkung dieser VergroBerung der Reichweite auf die Wechsel- 
wirkung zwischen Hyperonen und schweren Mesonen wird diskutiert. 
W. Rupp. 
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9013 R. Gatto. About the A°-nucleon force. Nuovo Cim. (10) 3, 499—502, 1956, 
Nr. 2. (1. Febr.) (Rom, Univ., Ist. Nat. Fis. Nucl.) Verschiedene Wechselwirkungs- 
mechanismen werden diskutiert hinsichtlich ihres Beitrags zur, Bindung von 
A°-Teilchen an Kerne, darunter insbesondere die Kraft, die vom virtuellen Aus- 
tausch von K-Mesonen herriihrt. Obwohl fiir das A° innerhalb des Nukleonen- 
systems kein AusschlieBungsprinzip gilt und infolgedessen die A°-Bindungs- 
energie Ba mit der Nukleonenzahl ansteigen sollte, ist wegen der kurzen Reich- 
weite speziell dieser Wechselwirkung eine Sattigungsgrenze fiir gréBere Massen- 
zahlen zu erwarten. Fiir den Grenzwert wird eine Abschatzung Ba < ~ 14 MeV 
(ro = 1,4-10-13 em) bis Ba < ~ 22 MeV (rg = 1,2- 10-13 cm) angegeben, der die 
gemessenen Werte an *Bey (Bu = 6,5 + 0,6 MeV) undan™Ca (Ba= 13 + 6MeV) 
nicht widersprechen. Bohning. 


9014 J.T. Jones jr. and J.M. Keller. Binding energies of the light hyperfragments. 
Nuovo Cim. (10) 4, 1329—1338, 1956, Nr. 6. (1. Dez.) (Ames Iowa, Lowa State 
Coll., Dep. Phys.) Durch Vergleich mit den Bindungsenergien der leichten Hyper- 
fragmente werden die Parameter eines phanomenologischen Potentialansatzes fir 
die A°-Nukleonenwechselwirkung bestimmt. Der Einfachheit halber wird diese 
Wechselwirkung nur dem virtuellen Austausch schwerer Mesonen zugeschrieben 
und durch eine zentrale YUKAwA-Wechselwirkung dargestellt, wobei in erster 
Naherung nur die raumliche Austauschkraft mit und ohne Spinkopplung beriick- 
sichtigt bleibt. Im entsprechenden Ansatz fiir die Nukleon-Nukleon-Wechsel- 
wirkung sind die Parameter schon durch die Deuteronbindungsenergie und Streu- 
daten festgelegt. Mit Hilfe einfacher, raumlich symmetrischer Wellenfunktionen 
wird die Bindungsenergie von *Hu, 4H, *Hea und °Hexz fiir verschiedene Spin- 
konfigurationen durch Variation ermittelt und unter der Annahme, dai das 
Hyperdeuteron ungebunden ist, der SchluB gezogen, daB die A°-Nukleon- 
wechselwirkung stark spinabhangig ist, dafs sehr wahrscheinlich eine parallele 
Spinstellung von A° und Nukleon vorliegt, und da die Hyperfragmente *n4 und 
3Hea ungebunden sind. Bohning. 


9015 P. Budini and L. Fonda. Pion-nucleon interaction and strange particles. 
Nuovo Cim. (10) 5, 306—308, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Trieste, Univ., Ist. Naz. Fis. 
Nucl.) Die friiher vom einen Vf. (B) nachgewiesene Moéglichkeit, die Nicht- 
lokalisierbarkeit der Pion-Nukleon-Wechselwirkung der Existenz eines inter- 
mediaren Feldes zuzuschreiben, wird weiterverfolgt unter der Annahme, da die 
Quanten dieses Feldes mit den K-Mesonen zu identifizieren sind. Der Ansatz 
fiihrt unter gewissen Einschrankungen in linearer Naherung zu einer Feld- 
gleichung fiir die z-Mesonen, die andererseits aus der LAGRANGE-Dichte einer 
nichtlokalen covarianten Formfaktortheorie abgeleitet werden kénnte. 
Bohning. 

9016 S.1. Pekar. Existence of quantum stationary states of point nucleons which 
interact with the meson field. Soviet Phys. 2, 462—465, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 599—604, 1955, Nov.) (Ukraine 
SSR Acad. Sci., Phys. Inst.) Es wird das Problem der Existenz stationdrer 
Quantenzustande eines Systems untersucht, das aus einem Punktnukleon besteht, 
welches mit einem Feld geladener und ungeladener Mesonen in Wechselwirkung 
steht. Es werden verschiedene Typen des Wechselwirkungsoperators zwischen 
dem Nukleon und dem Mesonenfeld betrachtet. Bei nichtrelativistischer Be- 
handlung der Nukleonenbewegung wird das Nichtvorhandensein stationarer 
Zustande fir den Fall pseudovektorieller Wechselwirkung bewiesen. Reich. 


9017 A. A. Rukhadze. Interaction of nucleons through a pseudoscalar meson field. 


Soviet Phys. 2, 570—571, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 29, 709—711, 1955, Nov.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev 
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Phys. Inst.) Die Tammsche quantenmechanische Methode der Untersuchung 
relativistischer Probleme bei Teilchenwechselwirkungen wird auf die Wechsel- 
wirkung von Nukleonen untereinander vermittels eines pseudoskalaren Mesonen- 
feldes angewandt. : Reich. 


9018 D.Iwanenko und N. Kolesnikow. Zur Theorie der Isotopieverschiebung. 
Phys. Abh. Sowjet. 6,39—43, 1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR 89, 253—256, 1953.) Weidemann. 


9019 A.B. Bolotin, I. B. Levinson and L,I. Levin. The double-configurational 
approximation in the case of carbon-like atoms. Soviet Phys. 2, 391—395, 1956, 
Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 449—453, 1955, 
Okt.) (Vilna State Univ.). Es werden Parameterwerte analytischer Ein-Elek- 
tronen-Wellenfunktionen fiir C, N+, Ott, F3+ und Ne*+ in den Konfigurationen 
1s? 2s? 2 p?, 1s? 2s 2 p? und 1 s? 2 pt angegeben. Dabei werden Doppelkonfi- 
gurationsnaherungen benutzt und die theoretischen Werte mit den experimen- 
tellen Daten verglichen. Reich. 


9020 Werner Doring. Sind die physikalischen Gréfen eindeutig definiert? Phys. 
BI. 13, 203—212, 1957, Nr. 5. (Mai.) (GieBen.) Beggerow. 


9021 HH. Moser und H. Poltz. Ein Mac Leod-Vakuummeter fiir sehr kleine Drucke. 
Z. InstrumKde. 65, 43—46, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Braunschweig, Phys.-Tech. 
Bundesanst.) In das zugeschmolzene Ende der Kompressionskapillare eines Mac 
Leods ist eine zylindrische Kammer von 0,05 mm? Rauminhalt von innen her 
eingearbeitet. Die obere Begrenzung der Kammer und die aubere Spitze der 
Kapillare sind planparallel geschliffen. Bei hinreichend hohem Vakuum kann der 
Quecksilberfaden bis zur Beriihrung mit dem unteren, scharfen Rand der Kam- 
mer hochgedriickt und der Meniskus unter Kontrolle durch eine einfache optische 
Anordnung auf Ebenheit oder stets gleiche, sehr geringe Kriimmung eingestellt 
werden. Die im letzten Fall verbleibende geringe Kapillardepression wird dadurch 
eliminiert, daB die Messung nacheinander mit zwei verschiedenen Ausgangs- 
volumina durchgefiihrt wird. Der MeBbereich geht bei dem beschriebenen Gerat 
bis 1- 10-8 Torr. Stérende Sorptionseffekte lassen sich ausschalten. Eine erhebliche 
Erweiterung des MeBbereichs nach kleineren Driicken erscheint durch Ver- 
kleinerung der Me8kammer und VergréBerung des Ausgangsvolumens eee 
oltz. 
9022 RK. Geller. Sensibilité d’un spectrométre détecteur de fuites. Vide, Paris 10, 
119—123, 1955, Nr. 58/59. (Juli/Sept.) Bereits in friheren Arbeiten (1953/54) 
sind Einzelheiten mitgeteilt worden. In dieser Abhandlung wird gezeigt, dab 
— nach Vergleich mit dem Halogen-Platin- und dem Wasserstoff-Palladium- 
“Lecksucher — das Helium-Massenspektrometer zwar bei dynamischem Vakuum 
nicht immer zu empfehlen ist, wohl aber bei statischem. H. Ebert. 


9023 WL. Dunoyer et J. M. Dunoyer. Fonctionnement des condenseurs de vapeur 
d’eau dans les appareils de dessiccation dans le vide. Vide, Paris 19, 165—184, 1955, 
Nr. 60. (Nov./Dez.) Verdampfungsdauer und Temperaturverhaltnisse an der 
Oberflache, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat, bedingen Wasserdampfdruck 
und verfiigbare Dampfmengen bei einer Kihlfalle (CO, mit Aceton). So kommt 
es, da solche Fallen fiir Ausfrieren bei Vakuumpumpen nicht immer ausreichen. 
Es miissen dann tiefer kiihlende Mittel oder Pumpen mit entsprechend héherer 


Sauggeschwindigkeit genommen werden. H. Ebert. 


9024 E.N. daC. Andrade. The services of vacuum. Vacuum 1, 3—10, 1951, Nr. 1. 
(Jan.) (London, Davy Faraday Res. Lab.) H. Ebert. 
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9025 ¥.Y. Poynton. Training in vacuum technology. Vacuum 1, 92—96, 1951, 
Nr. 2. (Apr.) (London, Northampton Polytech., Appl. Phys. Dep.) 


9026 A. S. Baxter. An introduction to high vacua in nuclear physics. Vacuum 1, 
485—190, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Univ. Cambridge, Cavendish Lab.) 


9027 L.L. Katan. Vacuum-powder insulation for low temperatures. Vacuum 1, 
191—202, 1951, Nr. 3. (Juli.) (London, Brit. Oxygen Co. Ltd., Res. a. Developm. 
Dep.) 


9028 A. von Engel. New trends in vacuum research based on ionisation phenomena. 
Vacuum 1, 257—265, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Univ. Oxford, Clarendon Lab.) 


9029 W. Steckelmacher. Knudsen gauges. Vacuum 1, 266—282, 1951, Nr. 4. 
(Okt.) (London, W. Edwards a. Co. Ltd.) 


9030 N. Ochert and W. Steckelmacher. Leak detection practice with particular 
reference ‘to the hydrogen palladium method. Vacuum 2, 125—136, 1952, Nr. 2. 
(Apr.) (London, W. Edwards u. Co.) 


9031 A. H. Beek and A. D. Brisbane. A cylindrical magnetron ionisation gauge. 
Vacuum 2, 137—146, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Enfield, Middlesex, Standard Teleph. 
a. Cables Ltd.) 


9032 ¥.J. Miranda and W. M. Jones. Vacuum seals for continuously evacuated 
accelerator tubes operating in high ambient pressure. Vacuum 2, 259—262, 1952, 
Nr. 3. (Juli.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) 


9033 A. G. Hayward. Simple vacuum seals. Vacuum 2, 262—264, 1952, Nr. 3. 
(Juli.) (Reading, Berks., Univ.) 


9034 D.M. Barton. Vacuum ,,O“-ring seals. Vacuum 3, 51—53, 1953, Nr. 1. 
(Jan., erschienen Aug. 1954.) (Crawley, Sussex, W. Edwards a. Co. Ltd., Tech. 
Dep.) ‘ 


9035 F. Llewellyn Jones. Electrical discharges and the vacuum physicist. Vacuum 
3, 116—127, 1953, Nr. 2. (Apr., erschienen Dez. 1954.) (Univ. Wales, Univ. Coll. 


Swansea.) 


9036 RK. N. Bloomer and M. E. Haine. The electronic clean-up of gases in sealed-off 
vacuum systems. Vacuum 3, 128—135, 1953, Nr. 2. (Apr., erschienen Dez. 1954.) 
(Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) 


9037 3. Yarwood. Isolation valves for vacuum systems. Vacuum 3, 398— 411, 1953, 
Nr. 4. (Okt., erschienen Dez. 1955.) (London, Polytech., Math. a. Phys. Dep.) 


9038 E. Thomas, J. Destappes and J. Dupont. A stainless steel trap for a metal 
vacuum system. Vacuum 3, 413, 1953, Nr. 4. (Okt., erschienen Dez. 1955.) (Briissel, 
Roy. Military School, Nucl. Phys. Centre.) 


9039 J. Hodkinson. Polythene windows for vacuum systems. Vacuum 3, 414 bis 


et ae Nr. 4. (Okt., erschienen Dez. 1955.) (Manchester, Ferranti Ltd., Phys. 
ab. 


9040 P. Gérlich und A. Krohs. Uber ein neues technologisches Verfahren zur Auf- 
bringung von Quarzfenstern auf Entladungsréhren. Vakuum-Tech. 5, 12—17, 1956, 
Nr. 1/2. (Apr.) (Jena.) - 


9041 W.Espe. Methoden und Technik der Metallentgasung. Vakuum-Tech. 5, 39 
bis 53/69—82, 1956, Nr. 3/4. (Mai/Juni.) H. Ebert. 


9042 Horst Weber. Eine Methode zur schnellen Druckbestimmung mit einer zdhen 
und beneizenden Manometerfliissigkeit (Siliconél 300). Z. Elektrochem. 61, 320 bis 
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325, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) (Kéln, Univ., Chem. Inst.) Bei der Verwendung zaher 
und benetzender Manometerfliissigkeit, die dafiir aber bei Zimmertemperatur 
geringen Dampfdruck hat, kann man sich bei der Ablesung einer ,,Minimum- 
methode“ bedienen. In dem Schenkel, in dem die Fliissigkeit bei Einwirkung des 
Druckes sinkt, durchschreitet die Stellung des Scheitelpunktes der parabolischen 
Miniskusoberflache ein Minimum. Das Problem wird durchgerechnet, so daB die 
verschiedenen Druckkomponenten erfaBbar sind, aus denen der Druck befriedi- 


gend genau — festgestellt durch Vergleich mit einem statischen Verfahren — 
bestimmt werden kann. Das Optimum des ,,Minimumverfahrens‘ liegt bei einem 
Rohrdurchmesser von 3 bis 4 mm. H. Ebert. 


9043 T. J. Williams. Pulsation errors in manometer gages. Trans. Amer. Soe. 
mech. Engrs 78, 1461—1469, 1956, Nr. 7. (Okt.) (Swansea, Wales, Univ. Coll., 
Engng Dep.) Die systematischen Fehler, die bei der Messung von periodischen 
Wechseldrucken in Gasen auftreten kénnen, werden eingehend rechnerisch 
analysiert, insbesondere der Einflu8 der Wand- und inneren Reibung und der 
verschiedenen lichten Abmessungen in den Zuleitungen und dem Manometer 
selbst auf die Verzerrung der Form der Druckwellen. Ferner wird ein Manometer 
beschrieben, mit dem das Zeitmittel des Drucks richtig gemessen werden kann. 

Polizia 


9044 U. Happe. Entwicklungs-Tendenzen im Hochdruckbau. Dechema Monogr. 


25, 94101, 1955, Nr. 293—310. 


9045 H. Vollbreeht. Dichtungen fiir Hochdruck-Schnellverschliisse. Dechema 
Monogr. 25, 102—110, 1955, Nr. 293—310. H. Ebert. 


9046 Igor Alexeffi und Edward C. Peterson. Das Verhalten von Evapor-Ionen- 


pumpen bei Edelgasen. Vakuum-Tech. 5, 64—64, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Madison, 
Univ. Wisc.) Eine Metallschicht (Ti) wird dauernd erneuert. Chemisch aktive 
sowie ionisierte Gase werden gegettert. Das Pumpsystem kann von der Vorpumpe 
getrennt werden. H. Ebert. 


9047 D. Latham, B. D. Power and N. T. M. Dennis. Investigations into the ulti- 
mate pressures of diffusion pumps designed to purify their working fluids. Vacuum 
1, 97—114, 1951, Nr. 2. (Apr.) (London, W. Edwards u. Co.) 


“9048 R.S. Barton and A. H. Turnbull. Refrigeration of oil diffusion pump baffles. 


Vacuum 1, 117—118, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. 
Est.) / : 

9049 J. S. Foster jr. and E. J. Lofgren. Jon pump. Vacuum 2, 257, 1952, Nr. 3. 
(Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) 


9050 UL. Riddiford. The cooling and bafjling of diffusion pumps. Vacuum 3, 49 bis 


51, 1953, Nr. 1. (Jan., erschienen Aug. 1$54.) (Univ. Birmingham, Phys: Dep.) 


9061 W. Gaede. Demonstration einer rotierenden Quecksilberluftpumpe. Vakuum- 
Te ch. 5, 26/53—54, 1956, Nr. 1/2, 3. (Apr./Mai.) (S. B.) H. Ebert. 


9052 A.L. Sims and T. S. Leeson. An ulira-microtome. J. sci. instrum. 34, 185 
bis 186, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Cardiff, Univ. Coll.) Das Instrument, das abgebildet 
und genau beschrieben ist, kann in einer Laboratoriumswerkstatt hergestellt 
werden. Es besteht aus einer Legierung mit einem sehr geringen thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten und tragt ein Messer und einen Praparathalter. Die 
Dimension ist 20 X 14 9 cm, das Gewicht 12,5 yw. Der Ausdehnungskoeffizient des 
Praparathalters ist 6,5 mal gréBer. Die Probe wird tiber das Messer bewegt, indem 
dieser Halter elektrisch oder mittels eines Brenners erhitzt wird (von 20—100°C). 
Als Messer bewahrt sich am besten mit einem Diamanten behandeltes Glas. Es 
kann auch ein Rasiermesser beniitzt werden. Die Schnitte werden unter einem 
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Binocular-Mikroskop ausgefiihrt. Der Halter rotiert magnetisch. Wenn die Probe 
mit OsO, fixiert und in Methacrylat eingebettet ist, kbnnen Schnitte von 250 
leicht erhalten werden. M. Wiedemann. 


9053 ¥. Trombe et M. Foex. Traitement par le rayonnement solaire de substances 
réfractaires placées sur plaques métalliques réfrigérées. Bull. Soc. Chim. Fr. 1957, 
S. 582—534, Nr. 4. (Apr.) Zum Schmelzen einiger hochschmelzender Oxyde, wie 
Al,O3 oder ZrOg, eignet sich eine Anordnung, die die Sonnenstrahlung ausniitzt. 
Diese wird mittels einesParabolspiegels auf die Substanz (einige 10 g) konzentriert. 
Als Unterlage dient Metall, z. B. Al, das bis zu 300 cal/em? s aushalt, dieses wird 
durch strémendes Wasser gekiihlt. Eine Verunreinigung der Substanz durch die 
Unterlage wird auf diese Weise vermieden. Die Anordnung kann mit einer Glas- 
glocke bedeckt werden, um unter einem bestimmten Gas zu arbeiten oder die 
entstehenden Gase aufzufangen. Die Oxyde kénnen auf diese Weise auch leicht 
mit Kalk umgesetzt werden. M. Wiedemann. 


9054 A. Leemans and R. Kompiner. Heating in vacuo by an external radiation 
source. Vacuum 1, 203—204, 1951, Nr. 3. (Juli, ) (Oxford, Clarendon Lab.) 


9055 W.4J. Kramers and F. Dennard. A high temperature resistance-heated high 
vacuum furnace. Vacuum 3, 151—158, 1953, Nr. 2. (Apr., erschienen Dez. 1954.) 
(Aldermaston, Berks., Atomic Weapons Res. Est.) H. Ebert. 


9056 KR. Becker. Erzeugung von Fliissiggasen mit Hilfe von Hochdruck oder 
Niederdruck. Kaltetechnik 9, 32—34, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Héllriegelskreuth.) 
Der Wirkungsgrad von Gasverfliissigungsanlagen ist stark von der Wahl des 
Arbeitsdruckes abhangig. Vf. untersucht deshalb die Frage, welcher Arbeitsdruck 
bei Verfliissigungsanlagen unter Beachtung des heutigen Standes der Technik am 
giinstigsten ist. Da neuerdings besonders in Grofanlagen Turbokompressoren und 
Turbinen mit einem Wirkungsgrad bis nahe 90 % Anwendung finden und Druck- 
verluste in den billigen und wesentlich wirtschaftlicheren Regeneratoren weit- 
gehend vermieden werden kénnen, kann gezeigt werden, da ein Niederdruck- 
prozeB (Kompressordruck 5 at, Wirkungsgrad der Turbine 90 %) dem Hochdruck- 
HeEYLAnpt-Verfahren (Wirkungsgrad der Expansionsmaschine 70%) praktisch 
gleichwertig ist. Da jedoch u. a. die Gréfe der Anlage beim Hochdruckverfahren 
begrenzt ist, beim Niederdruckverfahren die Vorreinigung der Luft und die 
Wartung der Anlage einfacher sind, wird das Niederdruckverfahren fiir groBe 
Verfliissigungsleistungen giinstiger. Rithl. 


9057 Thomas E. Holland. Deformation of rotating mirrors resulting from centri- 
fugal force. J. opt. Soc. Amer. 46, 1090, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Los Alamos, N. Mex., 
Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Mit der Foucauttschen Messerschneidenmethode 
werden die Deformationen ermittelt, die infolge der Fliehkrafte an schnell 
rotierenden Stahlspiegeln auftreten und in optischen Anordnungen mit solchen 
Spiegeln zu merklichen Bildverschlechterungen fiihren. Allgemein verformen sich 
Planspiegel in schwach konkave Zylinderflachen, deren Achse parallel zur Dreh- 
achse des Spiegels liegt. Fiir einige Spiegel verschiedener Drehzahl und ver- 
schiedener Starke relativ zur SpiegelgréBe werden Zahlenwerte fiir die entstehende 
Zylinderkrimmung angegeben. Die dadurch bewirkte Bildverzerrung kann fiir 
gegebenen Einfallswinkel und bestimmte Drehzahl durch passende Zylinder- 
linsen behoben werden. Dann bleiben noch geringfiigigere St6rungen an den 
Spiegelrindern infolge dort nicht zylindrischer Verformung iibrig. Leo. 


9058 G. ¥. H. Box and R. B. Bradbury. An improved automatic fraction collector. 
J.sci. Instrum. 34, 183—184, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Melbourne, Aust., C.S.1I. R. O., 
Div. Industr. Chem.) Zum Gebrauch bei der Chromatographie wurde ein Frak- 
tionssammler konstruiert, der ein bestimmtes Volumen mit einer Genauigkeit von 
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0,5 % abmi8t unabhangig von Schwankungen in der Dichte und der Strémungs- 
geschwindigkeit der Fliissigkeit aus der Saule. Die Anordnung arbeitet photo- 
elektrisch. Sie ist genau beschrieben. Die Schaltung des Kontrollkreises ist an- 
gegeben. Das Instrument bewdhrte sich iiber einen Zeitraum von einem halben 
Jahr. M. Wiedemann. 


9059 K.P. A. Sims. Analytical distulation with a micromolecular still. Vacuum 2; 
245—256, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Appl. Biol.) 
H. Ebert. 


9060 W.S. Elliott, R. C. Robbins and D. S. Evans. Remote position control and 
indication by digital means. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 437—446, 447449, 
1956, Suppl. Nr. 3. (London, Ferranti Ltd., Igranic Elect. Co., Ltd.; Hilger a. 
Watts, Ltd.) Umwandlung einer Drehachsenstellung in Ziffern-Information. Die 
Genauigkeit der Positionsbestimmung erreicht eine Bogensekunde, auch bei 
Erschiitterungen usw. Es wird gezeigt, daB eine Folgeregelung von gleicher 
Genauigkeit realisierbar ist. V. Weidemann. 


9061 W. Giittinger. Moderne Regelverfahren fiir elektrische Antriebe. Scientia 
Electrica 1, 165—174, 1954, Nr.4.(Nov.) (St. Gallen, Schindler, Aufziige u. 
Motorenfbk.) 


9062 Waldo H. Kliever. Measure position digitally. Control Engng 3, 1956, 
Nr. 11, S.107—113. (Nov.) W eidemann. 


II. Mechanik 


9063 G.Narsimhan. On the equation of motion of a spherical particle in a centri- 
fugal field. J. phys. Chem. 60, 1476—1480, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Nagpur, Ind., 
Univ., Laxminar Inst. Technol., Dep. Chem. Engng.) Die Bewegungsgleichungen 
fir ein in einem zentrifugalen Feld sich bewegendes kugelformiges Teilchen 
(Zyklonabschneider) werden mit Hilfe geeigneter Grenzbedingungen vollstandig 
gelost. Es wird bericksichtigt, daB das Teilchen Zonen verschiedenen Strémungs- 


‘charakters durchquert, bevor es an der Wand zur Ruhe kommt. Eujen. 


9064 C.F. Bruce. Wavelength data and correction tables for length interferometry. 
Tech. Pap. nat. Stand. Lab. 1956, Nr.8, S.3—87. (Sydney, C.S.I.R.O., 
Div. Metrol.) Nach einer einleitenden Besprechung der verwendeten Grund- 
gleichungen fiir die Korrektionen bei der interferometrischen Langenmessung 
und einer ausfihrlichen Literaturangabe dariiber werden vor allem die Werte ’ 
und Zollsystem angegeben, und zwar der wichtigsten Wellenlangen bei Hg ay 
Kr und Cd; auBerdem sind die Tafeln fiir Dampfdruck (mm) und Feuchtigkeit 
(%) sowie fiir die Koinzidenzen der Wellenlangenbruchteile, die haufig auch mit 
Hilfe von speziellen Rechenschiebern gewonnen werden, beigegeben. 
Dihmke. 

9065 Nie. Gottwal. La détermination par voie interférométrique du coefficient de 
dilatation des calibres étalons. Met. apl., Bukarest 3, 1956, Nr. 8, S. 30—33. (Aug.) 
(Orig. ruman. m. franz. Zfg.) Es wird die Berechnung der Ausdehnungskoeffi- 
zienten von Etalons aus interferentiell gewonnenen MeBreihen nach der Methode 
der kleinsten Quadrate durchgefiihrt und an zwei Beispielen erlauter 

L | 7 di influp auf analytische 
9066. A. von Liipke. Die Ermittlung der Luftdichte und ihr Einf valy 
Wagungen. Angew. Chem. (A) 68, 515—517, 1956, Nr. 16. (21. Aug.) (Gottingen, 
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Sartorius-Werke AG.) Vf. teilt eine einfache Formel mit, die fiir alle praktisch 
vorkommenden Falle bei analytischen Wagungen die Luftdichte mit geniigender 
Genauigkeit angibt. Diagramme vereinfachen die Anwendung der Formel noch 
weiter. E..Hess. 


9067 Aurel Wintner. Uber eine Abschatzung der Amplituden in freien Schwin- 

gungsproblemen verdnderlicher Kreisfrequenz. Z. angew. Math. Phys. 7, 350—392, 

1956, Nr. &. (25. Juli.) (Baltimore, Md., USA, Johns Hopkins Univ., Dep. Math.) 
Weidemann. 


9068 Ekkehart Kréner. Die Versetzung als elementare Eigenspannungsquelle. 
Z. Naturf. 11a, 969—985, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. 
Phys.; Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Nach der Definition der Eigen- 
spannungen als solchen Spannungen, denen ein Kérper unterliegen kann, der von 
keinen auBeren Kraften und Feldern beansprucht wird, entwickelt Vf. die 
Theorie der Eigenspannungen als Teil der Kontinuumsmechanik des Festkérpers. 
Dabei wird vorausgesetzt, daB sich alle Eigenspannungsquellen auf eine elemen- 
tare Eigenspannung, die Versetzung zuriickfihren lassen. Die geometrische 
Grundgleichung der Kontinuumsmechanik des Festkérpers (Rot ¢ + a = 0) 
wird anschaulich abgeleitet (e = Dehnungstensor, « = Tensor der Versetzungs- 
dichte). Es wird insbesondere das Eigenspannungsfeld von punktférmigen 
Gitterfehlstellen (= infinitesimale Versetzungsschleifen) untersucht. 
Appel. 

9069 E. J. Post. Note about finite strain in elastic bodies. Physica, ’s Grav. 22, 
243—246, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Leidschendam, Nederl. D. Neher Lab.) Fir die 
Anderung des Abstandes zweier Punkte in einem deformierbaren Medium 1laBt 
sich ein Ausdruck herleiten, der als einen Faktor einen invarianten Ausdruck 
enthalt, der in der Mathematik als Lizsche Ableitung der 8,» (Komponenten 


des Verschiebungsvektors) bezeichnet wird. Unter Ausnutzung gewisser be- 
kannter Eigenschaften der Ligschen Ableitung l48t sich fiir die Dehnungen 
eine invariante Reihe herleiten, die nicht nur die Beitrage erster, sondern auch 
von héherer Ordnung zur Dehnung als Funktion eines Parameters des Defor- 
mationsfeldes ausdriickt. (Vgl. nachst. Ref.) Pasler. 


9070 EE. J. Post. Finite deformations. II. Physica, ’s Grav. 22, 741—750, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (Leidschendam, Nederl., Dr. Neher Lab.) (S. vorst. Ref.) Die fir 
die Deformation gefundene Reihe wird zunachst naher untersucht und ins- 
besondere ihr Zusammenhang mit von anderen Autoren gegebenen Ausdricken 
fiir endliche Verschiebungen verglichen. Es folgen dann einige Anwendungen 
auf Beispiele aus dem Gebiete der Mechanik deformierbarer, elastischer und 


nicht elastischer Kérper und aus der Elektrizitat (Polarisation, Magnetisierung, 
Leitfahigkeit). Pasler. 


9071 RK. Hill. On related pairs of plane elastic states. J. Mech. Phys. Solids 4, 
1—9, 1955, Nr. 1. (Okt.) (Nottingham, Univ., Dep. Math.) Vf. zeigt, daB be- 
merkenswerte Verkniipfungen zwischen den Lésungen von ebenen elastischen 
Randwertproblemen bestehen, wenngleich diese auch durchaus verschieden 
erscheinen. Diese Aussage wird zunachst bewiesen und durch eine Reihe von 
Beispielen belegt. Vf. kommt zu der Aussage, daB miteinander verkniipfte Zu- 
stande allein schon aus den sie bestimmenden Randbedingungen zu erkennen 
sind. AbschlieBend werden (qualitativ) analoge Verhiltnisse fiir eine quasi- 
statische, zahe Fliissigkeit diskutiert. Pasler. 


9072 J. E. Adkins. Associated problems in two-dimensional elasticity. J. Mech. 
Phys. Solids 4, 199—205, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Welwyn Garden City, Brit. Rubber 
Producers’ Res. Assoc.) Vf. wendet das von HIut (s. vorst. Ref.) gefundene 
Ergebnis an und gelangt zu einer Methode, die es gestattet, korrespondierende 
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zweidimensionale elastische Probleme von verschiedenem Typus zu lésen. 
Weitere analytische Betrachtungen fithren zu dem Ergebnis, daB es méglich ist 
sowohl die Spannungen als auch die Verschiebungen aus allein einer einzigen 
Funktion herzuleiten. Pasler. 


9073 EE. Volterra. The equations of motion for curved elastic bars deduced by the 
use of the ,,method of internal constraints‘. Ingen.-Arch. 28, 402—409, 1955, 
Nr. 6. (New York, Rensselaer Polytechn. Inst.) 


9074 E.Volterra. A one-dimensional theory of wave-propagation in elastic rods 
based on the ,,method of internal constraints“. Ingen.-Arch. 23, 410—420, 1955, 
Nr. 6. (New York, Rensselaer Polytechn. Inst.) 


9075 Masahumi Nagase. Diffraction of elastic waves by a spherical surface. 
J. phys. Soc. Japan 11, 279—301, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Saga, Jap., Univ., Fac. 
Liberal Arts, Dep. Phys.) Weidemann. 


9076 Ludwig Bergmann. Die Bestimmung der elastischen Konstanten kubischer 
Kristalle mittels der Methode der Ultraschall-Elastogramme. Z. Naturf. 12a, 
229—233, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Wetzlar.) Mit dem von SCHAEFER und Brrc- 
MANN 1934 angegebenen Verfahren der Beugung des Lichtes an Ultraschallwellen 
in einem zu hochfrequenten Schwingungen angeregten Kristallstiick ist es még- 
lich, die elastischen Konstanten des Kristalls aus den Abmessungen und der 
Form der Beugungsfigur (Elastogramm) zu entnehmen. Vf. untersuchte nach 
dieser Methode die elastischen Konstanten von RbCl, RbBr, KBr, KCl, KJ, 
NaBr, NaCl, NaF, LiF und CaF,. Die Beugungsfiguren von RbCl, RbBr, 
KCl, KBr und KJ sowie von NaCl, NaBr und NaF unter sich zeigten 
eine starke Ahnlichkeit, die Figur von CaF, lag etwa zwischen beiden Gruppen 
und nur die von LiF wich von beiden Gruppen stark ab. Die typischen Formen 
der Elastogramme sind bedingt durch die Gréfe und das Vorzeichen des Aus- 
druckes ¢,; — Cy, — 2¢4,. BaF,-Einkristalle ergaben als Elastogramme zwei 
konzentrische Kreise, was dem Verschwinden der Gréfe c,; — ¢y2 — 2c4qq ent- 
spricht. Das bedeutet, daB dieser regulare Kristall sich in elastischer Beziehung 
wie ein isotroper Korper verhalt. Am Schlusse unternimmt der Vf. einen ersten 
Versuch, einen Zusammenhang zwischen der Form des Elastogrammes und dem 


Gitteraufbau bzw. den im Kristallgitter herrschenden Kraften zu klaren. 
Kallenbach. 


9077 Ludwig Reimer. Vergleich réntgenographisch und magnetisch ermittelter 
Eigenspannungen in ferromagnetischen Metallen. Diss. Univ. Minster in Referaten 
1954, Nr. 5, S. 14—12. (Minster, Univ., Phys. Inst.) Kurzbericht tiber die Disser- 
tation gleichen Themas. Ochsenfeld. 


9078 D.S. Hughes and Christian Maurette. Dynamic elastic moduli of iron, 
aluminum and fused quartz. J. appl. Phys. 27, 1184—1186, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
(Austin, Univ. Tex., Phys. Dep.) Mit Hilfe eines Ultraschall-Impulsverfahrens 
wurde der dynamische Druckmodul von Weicheisen (o = 7,872 g/cm’), Reinst- 
aluminium (2,698) und Sinterquarz (2,202) in Abhangigkeit vom hydrostatischen 
Druck (1 bis 9000 Bar) und der Temperatur (25 bis 300°C) bestimmt. An zylin- 
drischen Proben mit 19—25 mm Dmr. und 25—75 mm Lange wurden unter den 
verschiedenen Prifbedingungen die Wellengeschwindigkeiten in Langs-(Vp) und 
Umfangsrichtung (VR) gemessen und der Druckmodul Kp aus der Beziehung 
Kp = 0° (Vp? — 4/3° Vr?) berechnet. Mit wachsender Temperatur nimmt K,, 


ab und mit wachsendem Druck zu. Unter Verwendung thermodynamischer 
Beziehungen wird aus dem bekannten isothermischen Druckmodul der adi- 
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abatische Modul berechnet, der vor allem bei hohen Driicken mit dem dyna- 
mischen Modul iibereinstimmt. Die unter den verschiedenen Bedingungen be- 
stimmten dynamischen Druck- und Gleitmoduli der Versuchswerkstoffe lassen 
sich durch lineare Beziehungen in Abhangigkeit vom Druck und von der Tempe- 
ratur darstellen. Hempel. 


9079 + Mugiono. Messungen der Reflexion von Biegewellen an Querschnittsspriingen 
auf Stiében. Acust. Ziir. 5, 182—186, 1955, Nr. 3. (Gottingen, Univ., III. Phys. 
Inst.) Die Biegewellenausbreitung auf Staben mit einfachem und doppeltem 
Querschnittssprung wurde theoretisch und experimentell untersucht. Im ersten 
Fall ist der Reduktionsfaktor (Anteil der durchgelassenen Energie) nur von der 
GréBe der Querschnittsanderung, nicht aber von der Wellenlange abhangig. 
Beim doppelten Sprung geht auferdem der Abstand der beiden Sprungstellen 
ein. Alle Messungen zeigten gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Beyer. 


9080 Robert H. Quint. A method for analysing mechanical motion. Nature, Lond. 
178, 1195—1196, 1956, Nr. 4548. (24. Nov.) (New York, Amer. Cystoscope 
Makers, Inc.) Vf. beobachtete bei der Abtastung eines zu Longitudinal-Schwin- 
gungen erregten zylindrischen Stabes von 6 mm Durchmesser bei einer Frequenz 
von 22 kHz am Finger eine Kraft, die von den Schwingungsbauchen zu den 
Knoten gerichtet war. Der Effekt wurde erst bemerkt, wenn die Schwingungs- 
amplituden in den Bauchen einen Betrag von 12 --- 25 mw iiberschritten. Es 
entstand der Eindruck, als ob die Reibung zwischen Finger und Stab stark 
vermindert war. Zur objektiven Untersuchung der Erscheinung wurde der 
Zylinder mit einer Aufschwammung von Lapp-Paste diinn bestrichen. Bei 
Amplituden unterhalb von 25 w wurde keine Wirkung beobachtet. Es folgte 
sodann ein Bereich bis 50 w mit undefinierter Bewegung. Bei noch gréSeren 
. Amplituden bewegte sich die Paste auf die Knoten zu, wobei auch Bewegungen 
entgegen der Schwerkraft beobachtet wurden. In weiteren Versuchen soll der 
KinfluB der Frequenz, der Temperatur, der Oberflachenbeschaffenheit und der 
Amplitude auf den Effekt naher untersucht werden. Kallenbach. 


9081 S$. Tolansky and V. R. Howes. Induction of ring cracks on diamond sur- 
faces. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 521—526, 1957, Nr. 5 (Nr. 449B). (1. Mai.) 
(Egham, Surrey, Roy, Holloway Coll.) Driickt man eine Diamantkugel in eine 
Diamantoberflache, so entstehen von der kristallographischen Orientierung der 
Flache abhangige Ri®figuren. Vif. konnten zeigen, daB auch mit weicheren 
Materialien als Diamant (Wolframkarbid- und Saphir-Kugeln) in Diamant- 
oberflachen Druckrisse erzeugt werden kénnen. Der erforderliche Druck ist von 
der gleichen GréSenordnung wie bei Verwendung von Diamantkugeln. 


Golling. 
9082 W.Meskat. Rheologie und Verfahrenstechnik. Dechema Monogr. 25, 
9—28, 1955, Nr. 293—310. H. Ebert. 


9083 M.R. Horne. The elastic-plastic theory of compression members. J. Mech. 
Phys. Solids 4, 104—120, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Dep. Engng.) Es wird ein 
urspriinglich geradliniger prismatischer Stab mit rechteckigem Querschnitt be- 
trachtet und angenommen, daf das Stabmaterial ein rein elastisches, plastisches 
Verhalten mit endlicher Fliesspannungsabnahme aufweist. Unter dieser Voraus- 
setzung wird die Verformung des Stabes ermittelt, wenn auf ihn eine axiale 
Belastung und ein um seine Hauptsache gerichtetes Biegungsmoment wirkt. Aus 
den gefundenen diesbeziig]. Ergebnissen lassen sich Ausdriicke fiir die Gestalt 
eines einem Druck ausgesetzten elastisch-plastischen Stabes in jeden Zustand 
der Plastizitat herleiten. Die allgemein gefundenen Ergebnisse werden auf 


Sonderbeispiele angewandt, fiir einige sogar ausfiihrliche numerische Rechnungen 
durchgefihrt. Pasler. 
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9084 A. Cemal Eringen. On the nonlinear oscillations of viscoelastic 

appl. Mech. 22 563—567, 1955, Nr. 4. (Dez.) eae Ind., Pacite Cae 
Engng Sci.) Weidemann. 
9085 Paul Feltham. On. the activation energy of high temperature creep in met 
Phil. Mag. (8) 2, 584—588, 1957, Nr. 17 Med Oates teed) WE itech 
Temperaturabhangigkeit des Spannungs-Konzentrationsfaktors q in von Mort 
(Sympos. Creep Fract. Metals High Temperat., London 1956, S. 21) aufgestellter 
Beziehung fir Gleichgewichts-Kriechgeschwindigkeit de/dt an polykristallinen 
Metallen hoher Reinheit (99,99 %). q ist definiert durch q = 0,5-1- b?= 0,5-n- b3, 
wenn 1=n-b die Lange des Segments einer Schraubenversetzung ist, die an 
jeder Seite von einem Sprung eingefaBt ist, und b der BuRGERS-Vektor. Ergebnis: 
n= N. exp (-Q/kT) mit Q= @Tm (Tm = Schmelzpunkt), « = 4,9 (cal/g-Atom) 
/oK und. N = const. fur ein bestimmtes Metall. Fiir die untersuchten flachen- 
zentrierten Metalle ist Q/L = 2 (L = latente Schmelzwarme). Vf. leitet daraus 
die Annahme ab, da8 Q Aktivierungsenergie fiir konservative Bewegung von 
Spriingen langs Versetzungslinien sei. Fiir T= T,, wird n= ny mit betracht- 
lichen Unterschieden von Metall zu Metall, die nicht mit Behandlung dieses 
Problems durch SEEGER (Phil. Mag. 46, 1194, 1955) iibereinzustimmen 
scheinen. Ha GO tito: 


9086 J.G. Oldroyd. The rheology of some two-dimensional disperse systems. 
Proc. Camb. phil. Soc. 53, 514—524, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Swansea, Univ. Coll.) 
Es werden die Deformation und die FlieSeigenschaften zweidimensionaler dis- 
perser Systeme untersucht, welche aus kleinen kreisférmigen Bereichen der einen 
Komponente bestehen, die in einer anderen Komponente mit verschiedenen 
theologischen Higenschaften dispergiert sind. Bei Beschrankung auf kleine 
Deformationen oder Schergeschwindigkeiten werden die Zustandsgleichungen 
linear. Die Higenschaften jeder Komponente werden durch zwei Elastizitats- 
Moduln oder zwei Operatoren mit d/dt charakterisiert. Die Oberflachenspannung 
jeder Komponente und die Grenzflachenspannungen zwischen den Komponenten 
werden beriicksichtigt, so daB die Theorie auch aut Grenzilachenfilme angewendet 
werden kann. Es werden allgemeine Gleichungen mit Operatoren, die die Eigen- 
schaften der Komponenten enthalten, abgeleitet; ihre Auswertung wird an Bei- 
- spielen erlautert. (Zfg.) Weber. 


9087 A. O. Rietveld and A. van Itterbeek. Measurements on the viscosity of Ne-A 
mixtures between 300 and 70°K. Physica, ’s Grav. 22, 785—790, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Nach der Methode der schwingenden 
Scheibe wurde die Viskositat von Neon-Argon-Mischungen bei 291, 229, 193, 90 
und 72 °K untersucht. Es wurden neben den reinen Komponenten jeweils fiinf 
bis sechs verschiedene Konzentrationen gemessen. Eine lineare Auftragung der 
Viskositat gegen-die Konzentration ergibt schwach zur x-Achse konkave Kurven. 
Die experimentellen Werte stimmen gut mit theoretischen Werten iiberein, die 
mit den bei HIRSCHFELDER, CURTISS und Brirp angegebenen Beziehungen be- 
rechnet wurden. W. Weber. 


9088 Raymond MeKennell. Cone-plate viscometer. Comparison swith coaxial 
cylinder viscometer. Analyt. Chem. 28, 1710 1714, 1956, Nr. Atle (CAB): Okt.) 
Das Kegel-Platte Viskosimeter wird mit dem Rotationsviskosimeter verglichen 
und seine Vorziige gegentiber dem letzteren werden herausgestellt (konstante 
Schergeschwindigkeit in der Probe, grober MeBbereich, keine Randeffekte, nur 
geringe Erwarmung bei hohen Schergeschwindigkeiten). Nach einer kurzen 
Beschreibung des Kegel-Platte-Viskosimeters von FERRANTI werden Messungen 
mit dem Gerat und einem Rotationsviskosimeter verglichen, die den Einfluf der 
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Témperatur bei groBen Schergeschwindigkeiten erkennen lassen. Dieser Tempe- 
ratureinflu8 taéuscht manchmal beim Rotationsviskosimeter eine starkere Ab- 
weichung vom Newronschen FlieSen vor, als es tatsachlich der Fall ist. 


W. Weber. 
9089 W. Brétz. Der Stoff- und Warmetransport in durchstrémten Schiittgitern. 
' Dechema Monogr. 25, 43—55, 1955, Nr. 293—310. H. Ebert. 


9090 UL. J. F. Broer. On the hydrodynamics of viscoelastic fluids. Appl. sci. Res., 
Hague (A) 6, 226—236, Nr. 2/3. (Delft, T. H., Lab. Aeroen Hydrodynam.) 
Es werden die hydrodynamischen Bewegungsgleichungen fiir eine MA XWELL- 
Flissigkeit aufgestellt. Die Berechnung des laminaren FlieBens in einem zylin- 


drischen Rohr unter der Wirkung eines periodisch veranderlichen Druckes ergibt — 


eine Lésung, die auf BesseL-Funktionen fihrt. Fiir die Frequenz wm = 0 geht 
sie in,das HAGEN-POISEUILLEsche Gesetz tiber und enthalt fir w + 0 einen 
Term, der die Wirkung der Tragheitskrafte beschreibt und einen weiteren fir 
die elastischen Wirkungen. Das Verhaltnis der Tragheitskrafte zu den elastischen 
Kraften ist durch die dimensionslose KenngréBe N = vt/R* gegeben (» kine- 
matische Viskositat, t Relaxationszeit, R Radius des Rohres). Eine angenaherte 
Lésung fiir das viskoelastische FlieBen in einem Film veranderlicher Dicke ent- 
halt analoge Glieder wie die Lésung fiir die Rohrstrémung, die Dimensionslose N 
erscheint hier in der Form O/e Re (@ Zeitkoeffizient, « Diffusor-Winkel, Re 
REYNOLDSzahl). W. Weber. 


9091 Klaus Oswatitseh. Uber eine Verallgemeinerung des Potentiales auf Stré- 
mungen mit Drehung. Ost. Ing. Arch. 10, 239—241, 1956, Nr. 2/3. (23. Juli.) 
(Stockholm.) Weidemann. 


9092 Gustav Bach. Sirémungsteiler als DurchfluB- und Mengenmesser fiir gas- 
férmige Stoffe. Ask. Warte 14, 1956, Nr. 50, S. 12—24. (Okt.) Der Hauptvorteil 
des Strémungsteilerprinzips fir die Technik liegt darin, daB auch bei verander- 
lichen Betriebsdriicken ohne Korrektur das auf Atmospharendruck bezogene 
Gasvolumen gemessen und durch einen Gaszahler fortlaufend gezahlt wird. Nach 
Darstellung der physikalischen Grundlagen des Verfahrens beschreibt Vf. die 
Wirkungsweise und Einrichtung des von der Firma Askania entwickelten 
Gerates. Von besonderer Bedeutung fiir die Richtigkeit der Anzeige ist der 
Regler, der die Aufgabe hat, hinter der in der Hauptleitung angeordneten Drossel 
und der in der Teilstromleitung eingebauten Blende Druckgleichheit herzustellen. 
Eingehend werden die bei der Messung méglichen Fehlerquellen erértert und 
dabei die oft stark iibertriebenen Angaben iiber die MeBgenauigkeit auf das 
richtige Ma8 zuriickgefiihrt. Vf. glaubt aber, daB das Strémungsteilermefgerat 
bei pulsierendem Durchflu8 brauchbarere MeBergebnisse liefert als die auf der 
Wirkdruckmessung beruhendén Gerate. Eujen. 


9093 John W. Stewart. Compression of solidified gases to 20000 kg/cm? at low 
temperature. J. Phys. Chem. Solids 1, 146—158, 1956, Nr. 3. (Nov.) (Charlottes- 
ville, Univ. Virginia.) Die Kompressibilitat fiir den Bereich bis 20000 Kp/cm? 
wurde nach der Methode von BRIDGMAN gemessen fiir festes He, Hg, D, und Ne 
bei 4°K, fiir N, und A bei65°K und fiir A bei 77°K. Festes Helium erfahrt eine 
Volumenverminderung um den hohen Faktor 2,7 bei Druckerhéhung auf 
20000 Kp/cm?. Als Ursache wird eine Phasenanderung vermutet. Mit Hilfe der 
Theorie von MURNAGHAN werden Beziehungen zwischen Druck und relativem 
Volumen hergeleitet, die eine befriedigende Darstellung der MeBergebnisse 
gestatten. Poltz. 
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(9094 EL Trawinski. Zur Hydrodynamik aufgewirbelter Partikelschi 
hema Monogr. 25, S. 29—43, 1955, Nr. ey Mijas: Pater ‘ 


9095 Abraham S. Berman. Concerning laminar flow in channels with po 
walls. J. appl. Phys. 27, 1557—1558, 1956, Nr. LS (Dez.) (Oak Ridge, Tenth 
Union Carbide Nucl. Co., O. R. Gaseous Diffusion Plant, Flow Res. Lab.) 
Kurzer Bericht tiber eine demnichst zu veréffentlichende numerische Lésung 
des durch die Uberschrift gekennzeichneten Problems. Aus dieser Lésung folgt 
daB eine von S. W. Yuan kirzlich gegebene Stérungsrechnung (J. appl. Phys. 27, 
267, 1956) nur fir den Fall zutrifft, da® Flissigkeit durch die pordsen Wande 
seingeblasen wird, wahrend sie bei Absaugung nicht gilt. E. Becker. 


9096 Charles Bory. L’individualisation de la matiére dans les phémoménes de 


diffusion. J. Phys. Radium 18, 228—232, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Poitiers, Fac.. 


_Sei., Ecole Nat. Supér. Méc. et Aérotech.) Vf. behandelt die Diffusion bei der 
turbulenten Str6mung vom Standpunkt des Kontinuums aus. Er erhalt eine 
yintegralgleichung, die von einer experimentell oder theoretisch gefundenen 
Verteilung erfiillt werden muB, wenn das Medium als Materie, bestehend aus ein- 
zelnen individuellen Partikeln, angesehen werdén kann. Fir Licht ist diese 
Gleichung nicht_erfiillt, den Photonen kommt also in diesem Sinne keine Indi- 
vidualitat zu. M. Wiedemann. 


9097 TT. Tatsumi. The theory of decay process of incompressible isotropic turbu- 
lence. Proc. roy. Soc. (A) 239, 16—45, 1957, Nr. 1216. (12. Febr.) (Univ. Kyoto, 
“Fac. Sci., Dep. Phys.) Vi. gibt eine Theorie des Abklingprozesses der homogenen, 
isotropen Turbulenz, indem er aus den NAviER-STOKESschen Gleichungen zu- 
nachst zwei Gleichungen fiir die Geschwindigkeitskorrelationen 2. und 3. Ordnung 
herleitet. Die Schwierigkeit, daB in der Gleichung fiir die 3. Ordnung auch Korre- 
lationen 4. Ordnung auftreten, wird durch die schon mehrfach in der statistischen 
Turbulenztheorie mit Erfolg benutzte und nach experimentellen Ergebnissen 
einigermafen berechtigte Zurickfiihrung der Korrelationen 4. Ordnung auf 
‘solche 2. Ordnung unter Annahme normaler Wahrscheinlichkeitsverteilung tiber- 
wunden. An Hand der so erhaltenen beiden Gleichungen wird zunachst das zeit- 
liche Verhalten des Energiespektrums bei vernachlassigter Zahigkeit untersucht, 
wenn das Anfangsspektrum zur Zeit t = 0 in Abhangigkeit vom Betrag der 
Wellenzahl k Rechteckform hat. Fiir den Grenzfall, daB das Rechteck in eine 
DrrAo-Funktion entartet, wird dann die Zahigkeit wieder bericksichtigt und die 
Lésung fiir kleine Zeiten t in Form einer Potenzreihe nach t und » (= kine- 
matische Zahigkeit) bis zu Gliedern 4. Ordnung angegeben. An Hand der Lésung 
‘wird die Verteilung der zur Zeit t = 0 auf eine einzige Wellenzahl konzentrierten 
Energie auf die benachbarten Wellenzahlen sowie die zeitliche Abnahme der 


Gesamtenergie erortert. E. Becker. 


9098 J.¥. Davidson and J. E. Howkins. Wave induction on a vertical water film 
by an accelerating airstream. Proc. roy. Soc. (A) 240, 29—41, 1957, Nr. 1220. 
(24. Apr.) (Univ. Cambridge, Chem. Engng. Lab.) An der AuBenseite eines ver- 
tikalen, kreiszylindrischen Rohres bewege sich ein Rieselfilm aus Wasser nach 
unten. Durch eine das Rohr konzentrisch umschlieBende Diise wird in einer 
bestimmten Héhe Luft nach oben iiber den Rieselfilm geblasen. Die Beschleu- 
nigung der Luft nach Austritt aus der Diise hat einen der Schwere entgegen- 
gerichteten Druckgradienten zur Folge, der seinerseits eine Verdickung des 
Rieselfilms bewirkt und schlieBlich den Einflu8 der Schwere iiberwiegt, so daB 
gar keine Filmstromung mehr méglich ist. Dieser Effekt wird theoretisch und 
experimentel] untersucht. In der Theorie wird zunachst die Filmverdickung ver- 
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nachlassigt und nach dem Relaxationsverfahren eine Naherung fiir das Ge- 
schwindigkeits- und damit auch Druckfeld der Luft berechnet. Dann wird die 
Naherung durch iterative Beriicksichtigung der Filmverdickung verbessert. Die 
auf diese Weise fiir das Zusammenbrechen der Filmstrémung gefundene Grenze 
fiir den Luftdurchsatz ist in ganz guter Ubereinstimmung mit den Experimenten, 
besonders dann, wenn an der Diise eine den Grenzschichteinflu8 kompensierende 
Korrektur angebracht wird. E. Becker. 


9099 Frank Friingel, Eduard Bailitis und Walter Thorwart. Stof-Schallquelle 
mit federnder Elektrode, Kunststoff- bzw. Fliissigkewtslinse sowie ,,Fadenlinse“ 
zur Schallfeldplanierung. Z. angew. Phys. 9, 153—155, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Ham- 
burg.) Bei einer Stofwellen aussendenden Fliissigkeitsfunkenstrecke setzt eine 
federnde Elektrode in Form eines laubsadgeblattartigen Stahlblatts die Elek- 
trodenabnutzung sehr herab. — Wahrend die anderen Linsen nichts Neues 
darstellen, werden in der ,,Fadenlinse‘‘ schwache StoSwellen in einem Biindel 
von Aluminiumdrahten longitudinal fortgeleitet. Man kann sich damit jedes 
beliebige gewiinschte Eikonal hinbiegen. David. 


9100 G. Lindh. The transmission and reflection of an exponential shock wave 
impinging on a homogeneous elastic plate immersed in a liquid. Acust. Ziir. 5, 
257—262, 1955, Nr. 5. (Stockholm, Res. Bur., Adm. Fortificat.) Mit Hilfe der 
LAPLACE-Transformation werden die reflektierte und die durchgelassene Welle, 
sowie die in der Platte laufenden Wellen berechnet. Die Vorteile der LAPLACE- 
schen Behandlung des Problems gegeniiber der FOURIERschen werden diskutiert. 
Experimentelle Untersuchungen an Beton- und Stahlplatten ergaben gute Uber- 
einstimmung mit der Theorie. Beyer. 


9101 D.C. Pack. The reflection and transmission of shock waves. I. The reflection 
of a detonation wave at a boundary. Phil. Mag. (8) 2, 182—188, 1957, Nr. 14. 
(Febr.) (Glasgow, Roy. Coll. Sci. Technol., Dep. Math.) Die l-dimensionalen 
Gleichungen fiir den StoSwelleniibergang zwischen zwei homogenen Medien 
werden angegeben. Die reflektierte Welle ist eine Verdiinnungswelle oder ein 
VerdichtungsstoB, je nachdem, ob die StoBimpedanz (Ruhedichte x StoBwellen- 
geschwindigkeit) beim Ubergang kleiner oder gréSer wird. Genauer diskutiert 
wird der StoBwelleniibergang von einem Sprengstoff zu Inertgasen, Wasser oder 
Metallen. Die ABLARDsche Naherung fiir die nach der Reflektion am Metall in 
den Sprengstoff zuriicklaufende Welle wird einer kritischen Nachpriifung unter- 
zogen. Schall. 


9102 D.C. Pack. The reflection and transmission of shock waves. 11. The effect 
of shock waves on an elastic target of finite thickness. Phil. Mag. (8) 2, 189—195, 
1957, Nr. 14. (Febr.) (Glasgow, Roy. Coll. Sci. Technol., Dep. Math.) Eine dem 
Hooxeschen Gesetz gehorchende elastische Platte wird frontal von einer 1l- 
dimensionalen Verdichtungswelle angestoBen. Die aus einer Folge von durch- 
gehenden und reflektierten Wellen sich ergebende Bewegung der Plattenober- 
flache wird berechnet. Schall. 


9103 Akira Sakurai. The flow due to impulsive motion of a wedge. II. J. phys. 
Soc. Japan 11, 987—993, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Rehovot, Israel, Weizmann Inst. 
Sci., Dep. Appl. Math.) Analog zudem vom Vf. frither (Ber. 35, 1505, 1956) 
untersuchten Fall eines plétzlich vorwarts bewegten Keiles wird hier eine plétz- 
liche Riickwartsbewegung des Keiles angenommen, so daB Verdiinnungswellen 
anstatt StoBwellen auftreten. Grenz- und Spezialfalle, Methoden und Ergebnisse 


sind ahnlich wie a. a. O. Wecken. 
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9104 RK. Dorrestein. Theorie van ,,kinematische golven. Ned. Tijdschr. Natuurk. 
22, 270—276, 1956, Nr. 9. (Sept.) (De Bilt, K. Ned. Met. Inst.) Unter ,,kine-, 
matischen’’ Wellen versteht Vf. solche Erscheinungen, die nach der partiellen 
Differentialgleichung 0q/dt + ¢ dq/dx = 0 verlaufen. Die GréBe q ist konstant 
in der Richtung, fiir die dx/dt = e¢ wird. Die Konstante ¢c ist im allgemeinen 
allein von q und x abhingig. Diese Verhaltnisse treten besonders bei Wellen tiber 
groBer Wassertiefe auf, die sich nur in einer Richtung fortpflanzen kénnen fiir 
die x positiv wird, weil ¢ positiv ist. Hess. 


9105 Jerome Gavis and Stanley Jensen Gill. Tensile stress in jets of viscoelastic 
fluids. II. J. Polym. Sci. 21, 353—362, 1956, Nr. 99. (Sept.) Mit einer friher 
beschriebenen Versuchsanordnung (Ber. S. 1132) wurde die Spannung langs 
eines aus einer Diise ausgestofenen Fliissigkeitsstrahles, dem eine sinusformige 
Schwingung tiberlagert wurde, gemessen. Aus theoretischen Uberlegungen folgt, 
daB die Spannung langs des Strahles sich aus zwei Anteilen zusammensetzt, 
einer konstanten Oberflachenwirkung, die proportional o/r ist (¢ Oberflachen- 
spannung, r Radius des Strahles) und einer abklingenden inneren Spannung. 
Die Versuche mit 1,4% und 1,7% Lésung von Carbomethylzellulose in Wasser 
bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C und verschiedenen Diisendurchmessern 
bestatigen die theoretischen Uberlegungen. Die Abklinggeschwindigkeit der 
Spannung ist eine Funktion der Temperatur und der Konzentration. So ver- 
ringert sich bei der 1,7 % Lésung bei 25°C die Spannung in 200 ms von 8000 dyn/ 
cm? auf 500 dyn/cm?. Fir die Zeiten zwischen 40 und 200 ms ergeben sich die 
Relaxationszeiten des Abklingvorganges zu 0,3 s. W. Weber. 


9106 C.A. Rush. Moving bubbles in negative crystals. Acta cryst. 7, 672, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9107 W. Gith. Ein Experiment zur Demonstration von Kavitationsblasen und 
Kavitationskeimen. Acust. Ziir. 5, 192—195, 1955, Nr. 3. (Géttingen, Univ., IIT. 
Phys. Inst.) Es wird ein Gerat beschrieben, mit dem das Entstehen und Vergehen 
vou Kavitationsblasen einem gréferen Hérerkreis sichtbar gemacht werdenkann. 
Es besteht im Wesentlichen aus einer kleinen Hochspannungsanlage mit zwei 
Funkenstrecken. Durch einen Funken wird mit Hilfe einer Stahlmembran die 
Kavitationsblase ausgelést, wahrend ein weiterer, an der zweiten Funkenstrecke 
nach einer regelbaren kleinen Zeitspanne iiberspringender Funke als Lichtquelle 
zur kurzzeitigen Beleuchtung des Vorganges dient. Beyer. 


9108 W.R. Blunden, F. H. Hooke and H. K. Messerle. A study of aircraft 
response to sudden and graded wind gusts by means of a differential analyser. Brit. 
J. appl. Phys. 8, 168—173, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Melbourne, Aust. Mil. Forces 
Mil. Board; Aust. Dep. Supply, Aeronaut. Res. Lab.; Sydney, Aust., Univ., 
Elect. Engng. Dep.) Vff. beschreiben die Anwendung einer Analog-Rechen- 
maschine auf die Berechnung der Reaktion eines Flugzeuges bei Eintritt in eine 
Vertikalbé, deren Geschwindigkeit entweder linear mit der Zeit bis zu einem 
gewissen Hoéchstwert anwachsen oder die plétzlich mit diesem Hochstwert 
beginnen soll. Zunachst werden die Bewegungsgleichungen fiir ein starres Flug- 
zeug ohne und mit Beriicksichtigung der Auftriebsverzégerung mitgeteilt. Wie 
iiblich sind hierbei die Verzégerungsfunktionen als Exponentialfunktionen an- 
gesetzt mit Konstanten, die von der Fligelstreckung abhangen. Dann wird die 
Voraussetzung der Starrheit des Flugzeugs aufgegeben und in einem verein- 
fachten Modell ein Freiheitsgrad der Fligelbiegung beriicksichtigt. Die Ergeb- 
nisse der Rechnungen fiir beide Falle sind fir mehrere Werte der die Bo bzw. 
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das Flugzeug charakterisierenden Parameter in Diagrammen dargestellt. Aus 
ihnen ergibt sich u. a., daB durch den Freiheitsgrad der Fligelbiegung eine 
eachtliche Erhohung der durch die Bé verursachten elastischen Krafte iiber die 
statischen Werte (bei sehr langsam auf den Endwert wachsender Béengeschwin- 
digkeit) auftreten kann. E. Becker. 


9109 Charles J. Campbell, Lawrence J. McEachern and Elwin Marg. Aircraft 
flight by an optical periscope. J. opt. Soc. Amer. 46, 944—949, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Dayton, O., Wright-Pattersa Air Force Base, Wright Air Devel. Center, 
Aero Med. Lab.) Es wird die Konstruktion und Erprobung eines Periskopes fir 
Hochleistungsflugzeuge, bei denen das Anbringen von Windschutzscheiben un- 
méglich wird, beschrieben, Das Gerat ist ein binokulares Fernrohr mit wahl- 
weise 1 oder 3facher VergréBerung, einem Gesichtsfeld von 70° baw. 28°, einem 
Auflésungsvermégen von 1,4’ in der Achse und 4’ am Rand, und einer Bildfeld- 
kriimmung von ca. 2,7 dpt am Rand, wenn in der Achse fokussiert war. Das 
Gerat ist um 180° in der Hohe und Seite schwenkbar. Rosenbruch. 


9110 G. W.H. Gardner. James Clayton lecture: Guided missiles. Chart. mech. 
Engr 2, 5—22, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Min. of Supply, Tech. Developm. (Air).) 
Weidemann. 


9111 William Prager. Thermal stresses in viscoelastic structures. Z. angew. Math. 
Phys. 7, 230—238, 1956, Nr. 3. (25. Mai.) (Providence, R. I., USA, Brown Univ.) 
Es wird das thermo-mechanische Verhalten eines statisch unbestimmten Fach- 
werkes untersucht, wobei fiir die Fachwerkstabe die Giltigkeit der MA xwELLschen 
Spannungs-Verformungsbeziehungen vorausgesetzt wird. Diese Annahme (Ma x- 
WELLsches Material) kann nur als vereinfachtes Modell fir das tatsachliche 
Verhalten der verwendeten Stoffe gelten. Immerhin hofft Vf. damit den Ein- 
fluB der Kriechbewegungen auf die Spannungen in statisch unbestimmten 
Konstruktionen qualitativ zu beschreiben. Untersucht wird insbesondere der 
Einflu8 typischer Last- und Temperaturanderungen. Pasler. 


+t 
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9112 E. Kramer. Kritische Drehzahlen von anisotrop gelagerten Wellen. B. B. C. 


Nachr. 38, 107—121, 1956, Nr. 3. (Okt./Nov.) Bei Gleitlagern kann der Olfilm 
des Schmiermittels eine Federung der Welle im Lager erméglichen, die sie zu 
selbsterregten Schwingungen veranlaBt. Vf. gibt Hinweise wie diese Schwin- 
gungen vermieden oder behoben werden kénnen. \ E. Hess. 


9113 R.T. Spurr and T. P. Neweomb. The adhesion theory of friction. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 98—101, 1957, Nr.1 (Nr. 445B). (1. Jan.) (Stockport, 
Cheshire, Ferodo Ltd.) Es wird experimentell nachgewiesen, daB die ruhende 
Reibung zwischen einem Stiick bituminésen Materials und einer gufeisernen 
Platte durch die Adhasion zwischen den beiden Stoffen hervorgerufen wird. Wegen 
der elastischen Wechselwirkung zwischen den Oberflachen ist die auftretende 
Reibungskraft abhangig vom AnpreSdruck. Das untersuchte Verhalten soll nicht 
auf die oben erwahnten Stoffe beschrankt sein, sondern Allgemeingiiltigkeit 


besitzen. Scholz. 


9114 EH. B. Williams. A general theory of the surface friction of solids. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 431—432, 1957, Nr. 4 (Nr. 448B). (1. Apr.) (Birming- 
ham, Joseph Lucas (Electrical) Ltd., Res. Labs.) Vf. zeigt, daB8 auch fiir ein all- 
gemeineres Modell beziiglich Héhe und Verteilung der Rauhigkeiten einer Ober- 
flache der Rauhigkeits-Faktor nach RUBENSTEIN abgeleitet werden kann. 


M. Wiedemann. 
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9115 ¥F.P. Bowden. The forty-first Thomas Hawksley lecture: Recent studies of 


metallic friction. Chart. mech. Engr 2, 86—101, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Campridge, 
Dep. Phys. Chem., Res. Lab.) Weidemann. 


9116 M.-P. Murgai. On impact sensitivity and the estimation of pressures in 
explosion phenomena. Proc. nat. Inst. Sci. India (A) 22, 32—39,. 1956, (26. Jan.) 
(New Delhi, Def. Sci. Org.) Unter Zugrundelegung der HertTzschen Theorie 
des StoBes werden die Driicke, wie sie bei experimentellen Untersuchungen tber 
die StoBempfindlichkeit von Sprengstoffen auftreten, berechnet. Da die Elasti- 
zitatskonstanten von Sprengstoffen unter dynamischen Bedingungen nicht be- 
kannt sind, werden zum einen die Driicke fiir den StoB von Stahl auf Stahl, zum 
anderen von Stahl auf ein Material berechnet, dessen Elastizitatskonstanten den 
zehnten Teil derjenigen von Stahl betragen. Die wirklich auftretenden Driicke 
liegen zwischen den beiden sich ergebenden Werten. Zwischen Masse m, und 
Fallhéhe h der Stahlkugel besteht fiir 50% Explosionsausbeute (explosion 
efficiency) die Beziehung mjh= pg ar*f (op) 12g (1+e2) f (mym_.) wahrend zwischen 
Fallhéhe und dem urspriinglichen Druck py der den Sprengstoff umgebenden 
Gasschicht ein Zusammenhang der Form h/p,? = const existiert. Zobel. 


_ 9117 N.S. Venkatesan. On the solution of the equations of internal ballistics with 
a cubic form function. Proc. nat. Inst. Sci. India (A) 22, 129—136, 1956, Nr. 3. 
(26. Mai.) (New Delhi, Def. Sci. Lab.) Das innerballistische Hauptproblem wird 
fiir eine kubische Formfunktion z = (1 — f) (1 + Of + @,f?) gelost, ohne daB dabei 
Kovolumen und spezifisches Volumen gleichgesetzt werden. Zobel. 


Ill. Akustik 


9118 G. J. Thiessen. On the efficiency of an acoustic line source with progressive 
phase shift. Canad. J. Phys. 33, 618—621, 1955, Nr.11. (Nov.) Es wird ausge- 
rechnet, wie eine kontinuierliche Phasenverschiebung (q) entlang einer endlichen 
_ linearen Schallquelle (Lange 1) die Abstrahlung beeinfluBt. Dabei ergibt sich, 

‘daB bis zu einem Wert g = 2271/4 (A= Wellenlange) nur die Richtcharakte- 
ristik verandert wird, die abgestrahlte Energie jedoch praktisch konstant bleibt. 
Bei groBerer Phasenverschiebung jedoch nimmt die Energie umso starker ab, 


je gréBer das Verhaltnis + ist, H. J. Rademacher. 


9119 W.Dérr. Anziehende und abstoBende Krafte zwischen Kugeln im Schall- 
feld. Acust. Zir. 5, 163—166, 1955, Nr. 3. (Gottingen, Univ., Ill. Phys. Inst.) 
Die hydrodynamischen Krafte, die zwischen zwei Kugeln in einer stehenden 
Schallwelle auftreten, werden gemessen und zwar speziell bei Abstanden zwischen 
den Kugeln, die ihrem Durchmesser vergleichbar sind. Die K6n1esche Formel 
muB unter diesen Verhiltnissen durch ein von BJERKNES berechnetes Zusatz- 
glied erganzt werden. Aus den Messungen ergab sich ein anderes Zusatzglied, das 
beziiglich der Abhangigkeit von Abstand, KugelgréBe und Schnelle mit dem 
BsERKNESschen iibereinstimmt, jedoch eine entgegengesetzte Winkelabhangig- 
keit aufweist. Beyer. 


9120 XK. Yosioka and Y. Kawasima. Acoustic radiation pressure on a compressible 
sphere. Acust. Ziir.5,167—173, 1956, Nr.3. (Osaka Univ., Inst. Sci. a. Industr. Res.) 
Der Schallstrahlungsdruck auf kompressible Kugeln in nichtviskosen Medien 
wird fiir eine ebene Welle berechnet. In fortschreitenden Wellen zeigt der 
Strahlungsdruck bei der Pulsationsresonanz der Kugel einen Spitzenwert, 
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wahrend er bei dieser Frequenz in stehenden Wellen verschwindet. Blasen 
unterhalb der ResonanzgréBe sammeln sich in den Schwingungsknoten, groBere 
in den Bauchen. Bei sehr kleinen Blasen treten diese Erscheinungen nicht mehr 
auf. Beyer. 


9121 K. Yosioka, Y. Kawasima and H. Hirano. Acoustic radiation pressure on 
bubbles and their logarithmic decrement. Acust. Zur. 5, 173—178, 1955, Nr. 3. 
(Osaka Univ., Inst. Sci. a. Industr. Res.) Der Schallstrahlungsdruck auf Gas- 
blasen in einer fortschreitenden, ebenen Welle wurde unter Beriicksichtigung der 
Warmeleitung berechnet. In guter Ubereinstimmung mit dieser Theorie waren 
Messungen, die bei 70 und 120 kHz an H,- und 9,-Blasen in Wasser ausgefihrt 
wurden. Der Schallstrahlungsdruck zeigte ein Maximum bei der Pulsations- 
resonanz der Blasen. In stehenden Wellen blieben Resonanzblasen von Knoten 
und Bauchen unbeeinflu8t, wahrend kleinere zu den Schwingungsknoten, 
groBere zu den Bauchen wanderten. Die Blasengré&e wurde aus der Aufstieg- 
geschwindigkeit bestimmt. Die aus den Strahlungsdruckmessungen berechneten 
Werte fiir die Dampfung der Resonanzblasen stimmten gut mit der Theorie von 
PFRIEM und SANEYOSHI iiberein. q Beyer. 


rd *s 
9122 EE. Zwieker und R. Feldtkeller. Uber die Lautstdrke von gleichférmigen 
Gerduschen. Acust. Ziir. 5, 303—816, 1955, Nr. 6. (Stuttgart, T. H., Inst. Nachr. 
tech.) Mit Hilfe gemessener Kurven gleicher Lautstarke (Lautheit als Parameter) 
der gemessenen Breite von Frequenzgruppen und der ebenfalls meBbaren Drosse- 
lung der Lautheiten in benachbarten Frequenzgruppen wird der Pegel gleich- 
férmiger Dauergerausche mit beliebigen Frequenzspektren berechnet. Appara- 
turen und Methoden zur Messung dieser GréBen werden beschrieben. 
Beyer. 

9123 Lucien A. Petermann and Paul B. Oneley. Detection of ulirasound with 
phosphorescent materials. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. PGUE-%, 42—52, 
1956, Aug. (Princeton, N. J., R. C. A. Labs.; Metuchen, N. J., Vibro-Ceram. 
Corp.) Vff. verwenden als Material zur Herstellung akustisch-optischer Wandler 
warmeempfindliche Phosphore vom Typus CaS-SrS, die mit aktivierenden 
Komponenten wie Terbium oder Yttrium verunreinigt sind und die kurz vor 
Gebrauch eine Zeit lang von einer Quecksilberdampflampe bestrahlt werden. 
Kennzeichnend fiir Bildschirme aus diesem Material sind ein Auflésungs- 
vermégen von einigen Zehntel Millimetern und eine Empfindlichkeit bis herab 
zu 0,1---0,05 W/em*® bei 3 MHz. Eine kurze Theorie des Effekte wird mit- 
geteilt. F. Linhardt. 


9124 Yasuo Torikai and Katsuo Negishi. A simple method for the visualization 


of ultrasonic fields. J. phys. Soc. Japan 10, 1110, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, 
Univ., Inst. Ind. Sci.) P. Rieckmann. 


9125 Y. Le Corre. Propagation d’une onde acoustique plane dans un cristal 
piézoélectrique infini. J. Phys. Radium 17, 1020—1021, 1956, Nr. 12. (Dez.) 


Theoretische Ergebnisse werden auf Ammoniumphosphat (A. D. P.) und Barium- ~ 


titanat angewandt. G. Becker. 


9126 Masakazu Marutake. Effect of humidity on the elastic constants of the 
rochelle salt crystal. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 225-227, 1956, 
Nr. 4. (Okt./Dez.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Die Resonanzfrequenzen von Staben 
aus Seignettesalzkristallen vom 45° X-Schnitt wurden fiir verschiedene Feuch- 
tigkeitsgehalte bestimmt. Es zeigte sich, daB aa, stark und sp nicht von der 
Feuchtigkeit abhangt. G. Becker. 


1668 


ae OEE Cee a ee SD eee oye ir ae se! inv a Ue eel oe "4 aie” ek i ee ee he Were © eae}, 
= 2 ol iy PN ak eel tals cee | i) ‘ f b PY Tol 1 ’ * 4 
wal ea has 5 Plate | t 
-) in j é 
z 
“*! rc 


a 


1957 III. 1. Allg. 2. MeBverf. 3. Schallerzeugung. 4. Schallausbrtg. 9127— 9132 


9127 Masakazu Marutake. The theoretical sensitivity of bending type of rectan- 
gular bimorph transducers. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 228—229, 
1955, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) Die statischen Eigenschaften 
eines zweischichtigen Biege-Transduktors von rechteckigem Querschnitt wurden 
unter Beriicksichtigung der piezoelektrischen Riickwirkungen streng berechnet. 
Frihere Berechnungen, die diese Riickwirkungen vernachlassigten, stimmen fiir 
kleine Kopplungskonstanten k des piezoelektrischen Materials mit den mit- 
geteilten Ergebnissen annahernd iiberein. Dagegen treten fiir gréBere k Abwei- 
chungen auf, z. B. wenn k 50 % bzw. 80 % betragt, von 8% bzw. 50%. 
G. Becker. 


9128 L.E. Lawley and R. D.C. Reed. A reverberation method for the measure- 
ment of the absorption of ultrasonics in liquids. Acust. Ziir. 5, 316—322, 1955, Nr. 6. 
(Newcastle upon Tyne, King’s Coll.) Es wird eine Nachhallmethode beschrieben, 
die es gestattet, in einem einzigen Gefa8 von nur 0,5 1 Inhalt den Absorptions- 
koeffizient im Frequenzbereich 200 kHz bis 2 MHz zu bestimmen. Die Zeit- 
konstante der akustischen Nachhallkurve wurde in einer Nullmethode durch 
Vergleich mit einem exponentiellen Abklingvorgang von bekannter Zeitkonstante 
ermittelt. Es wurden verschiedene organische Fliissigkeiten untersucht, von 
denen Methylbenzoat, Toluol und Acetaldehyd Relaxationseffekte zeigten. 
Beyer. 

9129 Kiyota Fukutomi. On the ultrasonic absorption near critical solution tem- 
perature. I. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 346—349, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Orig. 


_ jap. m. engl. Zfg.) P. Rieckmann. 


9130 T.S. Hutehison and G. J. Hutton. Mechanism of dislocation locking in 
attenuation of high frequency sound at low temperatures. Canad. J. Phys. 3%, 
1498—1500, 1956, Nr. 12B. (Dez.) (Kingston, Ont., Roy. Milit. Coll. Can., Dep. 
Phys.) Die Arbeit befaBt sich mit der Zeitabhangigkeit der inneren Reibung von 
kaltverformtem 99,99, Aluminium. Die Messung der inneren Reibung erfolgte 
mit Ultraschall von 5 MHz im Temperaturbereich von 250 bis 100° Kk. Auf 
Grund der beobachteten Relaxationserscheinungen ist es unwahrscheinlich, dab 
die Lange der Versetzungslinien durch Verunreinigungen des Aluminiums 


_bedingt ist. Dagegen steht die Annahme einer Begrenzung der Versetzungs- 


linien iiberwiegend durch das von den Gleitebenen gebildete ,,Netzwerk” in 
Ubereinstimmung mit der beobachteten Tatsache, da sich die Héhe der inneren 
Reibung nicht merklich mit dem Altern der Al-Proben bei Zimmertemperatur 
andert. Golling. 


9131 M. Mokhtar and M. A. Mahrous. The atienuation of sound in a turbulent 


atmosphere over a desert terrain. Acust. Ziir.5,179—181, 1955, Nr. 3. (Univ. of Cairo; 


Univ, of Ain Shams, Egypt.) Durch Messung der Schallintensitat in Abhangigkeit 
von der Entfernung von der Schallquelle und der Héhe tiber dem Erdboden wurde 
der Einflu8 atmospharischer Turbulenzen auf die Schallausbreitung in Wind- 
richtung studiert. Es ergab sich eine Schicht maximaler Intensitat, der in gré- 
Berer Héhe eine Zone minimaler Intensitat folgte. Ferner wurde der Einfluf von 
Luftwirbeln auf die Richtcharakteristik der Schallquelle untersucht. Beyer. 


9132 1.D. Campbell. The transmission of a plane wave between parallel plates. 
Acust. Ziir. 5, 298—302, 1955, Nr. 6. (South Kensington, Imp. Coll., Phys. Dep.) 
Mit Hilfe einer Naherungsmethode wird unter Beriicksichtigung der Zahigkeit 
und Warmeleitung fiir alle Frequenzen die Dampfung und die Phasengeschwin- 
digkeit einer ebenen Welle zwischen parallelen, unendlich ausgedehnten Platten 
berechnet. Versuche an einem Stapel von vielen parallelen Platten in einem aku- 
stischen Interferometer werden beschrieben und mit der Theorie verglichen. 
Die Feblerquellen werden ausfiihrlich diskutiert. Beyer. 
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9133 A.M. Ghabrial. Attenuation of the (1,0) and (2,0) modes in rectangular 
ducts. Acust. Ziir. 5, 187—192 1955, Nr. 3. (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll.) 
Es wird eine Methode zur Bestimmung der Dampfungskonstanten in Rohren 
beschrieben, bei der mit einem Sondenmikrophon die Resonanzspitze der Robr- 
resonanz ausgemessen wird. Die so gemessenen Dampfungswerte fiir die (1,0)- 
und (2,0)-Schwingung stimmen innerhalb von 1% mit der Theorie von BEATTY 
uberein. Beyer. 


9134 H.W. Helberg. Zur Schallausbreitung in fliissigkeitsgefiillten engen Rohren. 
Acust. Zir. 5, 267—268, 1955, Nr. 5. (Géttingen, Univ., Ill. Phys. Inst.) Dam- 
pfungsmaB und Schallgeschwindigkeit in flissigkeitsgefillten starren Rohren 
wurden fiir den Ubergangsbereich zwischen RAYLEIGHscher und HELMHOLTZscher 
Naherung berechnet. Im Gegensatz zum Fall gasgefiillter Rohre spielt die 
Warmeleitung keine Rolle, so daB nur die Verluste durch innere Reibung beriick- 
sichtigt zu werden brauchen. Beyer. 


9135 Italo Bardueei. Costanti acustiche det tubi di piccola sezione. Alta Frequenza. 
25, 355—377, 1956 Nr. 5. (Okt.) (Roma, Ist. Super. Poste Telecom., Ist. Naz. 
Ultracust.) Zur Ermittlung der akustischen GréBen bei Schallausbreitung in 
engen Rohren werden neue Beziehungen angegeben, die aus einem elektrischen 
Ersatzschaltbild abgeleitet wurden. Warmeleitung und Viskositat wurden dabei 
beriicksichtigt. Die Ergebnisse der vorliegenden Theorie stimmen mit denen der 
klassischen Theorien von HELMHOLTZ und KiIRcCHHOFF im Grenzfall ihrer 
Geltungsbereiche tiberein. H. J. Schroeder. 


9136 UL. Cremer. Theorie der Luftschalldémmung zylindrischer Schalen. Acust. 
Zur. 5, 245—256, 1955, Nr. 5. (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Inst. Tech. 
Akustik.) Ausgehend vom Fall ebener Platten werden Schalldamma8 und Trenn- 
impedanz fir Zylinderschalen berechnet. Insbesondere werden die Abhangigkeit 


vom Hinfallswinkel sowie das Auftreten von Totaldurchgingen und Total- 


dammungen untersucht. Beyer. 


9137 Albert S. Hoagland. Magnetic data recording theory: Head design. Commun. 
Electronics 1956, S. 506—512, Nr. 27. (Nov.) (Berkeley, Univ. Calif.) Vf. ent- 
wickelt eine Theorie der magnetischen Aufzeichnung von Daten in Form von 
bits (0 und 1-Schritte), die aus der Arbeit an dem Magnetplattenspeicher der 
IBM-Maschine 350 entstand. An diesen Speicher muBten sehr strenge Forde- 
rungen gestellt werden. Die Untersuchungen fiihrten zu einer analytischen For- 
mulierung des magnetischen Prozesses der Aufzeichnung, die direkt auf die 
Datenspeicherung anwendbar ist. Dabei wird von dem Uberlagerungsprinzip und 
dem Reziprozitatstheorem Gebrauch gemacht. Die Leistungsfahigkeit der 
Theorie wird an dem Beispiel des IBM 350-Projektes gezeigt. Notwendig ist vor 
allem die Verkleinerung der Spaltbreite des Kopfes, des Abstandes Kopf-Band- 
oberflache und der Schichtdicke. Mit der endgiiltigen Ausfiihrung (V-Form mit 
9 mm Kantenlange, 50 u-Abrundung am Kopfspiegel, 50 wu Spaltbreite, 25 pu 
Abstand und 25 mw Schichtdicke) wurde eine Aufzeichnungsdichte von etwa 
40 bits/em erreicht. Kallenbach. 


9138 WR. 0. Prudhomme. Actions oxydantes des ulirasons sur Veau en présence 
des gaz rares. J. Chim. phys. 54, 332—335, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Inst. 
Pasteur.) Wasser wurde in Gegenwart der Edelgase Ultraschall von 960 kHz 
und 90 W 30 min lang ausgesetzt und dann das gebildete Wasserstoffperoxyd 
bestimmt. Seine Menge nahm in der Reihenfolge He, Ne, Ar, Kr, Xe zu, sie war 
bei Ar hoher als bei Luft oder Oy. In der gleichen Reihenfolge sinkt bei den Edel- 
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gasen das lonisationspotential, wahrend die Léslichkeit in Wasser ansteigt. Der 
Wert y = Cp/Cv ist dagegen nahezu konstant 1,69—1,64. Demnach ist geloster 
O, zur Bildung von H,O, nicht erforderlich. Der erste Schritt diirfte die Disso- 
ziation des Wassers unter Bildung von Radikalen sein. Dieser wird vermutlich 
nicht durch den thermischen Effekt des Ultraschalls ausgelést, sondern durch 
Mikrofunken in den Gasblasen der Kavitation. M. Wiedemann. 


9139 R.O. Prudhomme et Mme Th. Guilmart. Photogenése ultraviolette par 
irradiation ulirasonore de Veau en présence des gaz rares. J. Chim. phys. 54, 
336—340, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Inst. Pasteur, Lab. Electrochim. Sorbonne.) 
Bei Ultrabeschallung von edelgashaltigem Wasser nahm die mittels eines 
CuJ-Photonenzahlers bestimmte Intensitat der UV-Emission und die visuell 
geschatzte Emission des sichtbaren Lichts in derselben Reihenfolge zu wie die 
Menge des gebildeten H,O,. Demnach kann die sichtbare wie die UV-Sono- 
lumineszenz auf die Mikroentladung im Innern der Kavitationsblasen oder (und) 
auf die Bildung von Photonen bei der Rekombination der OH-Radikale unter 
sich zuriickgefiihrt werden. M. Wiedemann, 


9140 H. J..Gollmick und K. Tesser. Reinigung mit Ultraschall unter Verwendung 
magnetostriktiver Schwinger. Metalloberflache 10, 233—237, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(S. B.) Vff. stellen die Kavitation als die am meisten wirksame mechanische 
Komponente am ReinigungsprozeB heraus. Den Beschleunigungskraften messen 
sie eine unterstiitzende, aber kéine entscheidende Bedeutung zu. Die Verwendung 
tiefer Schallfrequenzen um 20 kHz wird daher empfohlen. Nur in den Fallen, 
in denen durch Resonanzeffekte das Reinigungsgut beschadigt werden kann, 
sollte man mit héheren Frequenzen arbeiten. Die tieffrequenten Ultraschall- 
wellen werden mit den elektrisch und mechanisch robusten und anpassungs- 
fahigen magnetostriktiven Schwingern erzeugt. Fir eine Schallstarke von 
5 W/cm? und eine Frequenz von 22 kHz wird als Richtwert eine mittlere Be- 
schallungsdauer je Einzelteil von 15—20 s angegeben. F. Linhardt. 


9141 L. Bergmann. Die physikalischen Grundlagen der Uliraschallanwendung. 
_Metalloberflache 10, 225—229, 1956, Nr. 7. (Aug.) (S. B.) Kallenbach, 


9142 S.Parthasarathy et Harkrishan Singh. Diffraction de la lumiére par deux 
faisceaux d’ulirasons. Intensité des raies de combinaison. Ann. Phys., Paris (12) 
9, 382—384, 1954, Juli/Aug. (New Delhi, Nat. Phys. Lab. Ind.) Es wurde die 
Mehrfachbeugung von Licht an Ultraschallwellen, die von zwei Schwingquarzen 
verschiedener Frequenz in Xylol abgestrahlt wurden, experimentell untersucht. 
Die Spektren bestanden aus Hauptlinien, die den beiden Grundfrequenzen ent- 
sprachen und aus einer bestimmten Anzahl von Nebenlinien. Die Versuche 
ergaben fiir die inneren Seitenlinien der ersten Ordnung eine gréBere Licht- 
intensitat als bei den duBeren. Beide Intensitaten zeigten eine starke Abhangig- 
keit von den Schallfrequenzen. Wurde die héhere Frequenz konstant gehalten, 


so Anderten sie sich immer im gleichen Sinn wie die tiefere Frequenz. 
P. Rieckmann. 


IV. Warme 


143 4. Moreau, J.A.Hall and Vera M. Leaver. Mercury-in-quartz thermo- 
Firs for very high accuracy. J. sci. Instrum. 34, 147,—154 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Sévres, Bur. Internat. Poids Mesures: Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) 
Zur Verbesserung der Genauigkeit von Quecksilberthermometern unternahmen 
Vif. seit zwanzig Jahren Versuche zur Herstellung von Prazisions- Quarzglas- 
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Quecksilberthermometern. Die Beobachtungen an_ sechs, 1949—50_her- 
gestellten Thermometern (Teilung 0,1°C, Lange eines Grades = 5,5 bis 8,5 mm 
je nach MeBbereichumfang des Thermometers, zwei um 180° versetzte Teilungen 
zur Vermeidung von Parallachsenfehlern, Teilungsstriche etwa 25 pu dick, Ab- 
lesung mit Fernrohr und Okularmikrometer) zeigen, dal die Thermometer inner- 
halb ihrer Genauigkeit von einigen 0,001°C keine Eispunktsanderungen auf- 
weisen, weder mit der Zeit (sikularer Anstieg) noch nach Erwarmung auf 200 bis 
300°C (Eispunktsdepression). Bei héheren Temperaturen bis zu 600° GC 
wurden kleine Anderungen (max 1 bis 2-0,01°C) beobachtet. Diese sind 
jedoch nicht systematisch und rihren hauptsachlich von den Versuchsbedingun- 
gen her. Im Bereich von 0° bis 100°C kann jeder Punkt auf + 0,001°C durch 
Vergleich mit Pt-Widerstandsthermometern kalibriert werden. Die Genauigkeit 
ist begrenzt durch UnregelmaBigkeiten der Bewegung des Quecksilbermeniskus 
und durch die Schatzung des Standes der Quecksilberkuppe zwischen den Teil- 
strichen. Insgesamt ist das Quarzglas-Thermometer mindestens zweimal so genau 
wie das Quecksilber-Glas-Thermometer. Beobachtungen an einem Quarzglas- 
Thermometer (MeBbereich 0 bis 28°C) zeigen eine Reproduzierbarkeit der Ab- 
lesungen von + 0,0007°C wahrend eines Zeitraumes von zw6lf Monaten. 
Vieth. © 


9144 F.R. Sias, J. R. MacIntyre and Albert Hansen jr. A tungsten resistance 
thermometer. Elect. Engng. N. Y. 73, 442, 1954, Nr.5. (Mai.) (Lynn, Mass., 
Gen. Electr. Co.) Es wird ein neues Wolfram-Widerstandsthermometer be- 
schrieben, das nach Meinung der Vff. ebenso gute, wenn nicht bessere Stabilitat 
als ein Platin-Widerstandsthermometer besitzt. Wolfram als empfindliches 
Element eines Widerstandsthermometers bietet mancherlei Vorteile, z. B. einen 
wesentlich héheren Schmelzpunkt (3386°C) und gréferen Widerstandskoefti- 
zienten. H. G. Otto. 


9145 A. ¥F. Kapoustinsky, I. I. Lipilina et O. J. Samoilov. Calorimétre en or 
pour étude thermochimique des solutions avec une sensibilité thermométrique de 
0,00005°. Détermination de la chaleur spécifique des solutions d’iodure de cesium 
40,03% pres. J. Chim. phys. 54, 343—347, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Moscou, Acad. 
Sci. U. R. S.S., Inst. N. S. Kournakov Chim. Gen. minér.) Beggerow. 


9146 W. Koeppe. Uber die spezifische Warme des Wasserstoffes. Kaltetechnik 9, 
30—31, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) Auf Grund von Messungen des 
JouLE-TuHomson-Effektes konnte in einer fritheren Arbeit das i, T-Diagramm 
von Wasserstoff konstruiert werden (1956). Die aus den i, T-Werten berechneten 
spezifischen Warmen cp von Wasserstoff im Temperaturbereich 30 bis 80° K und 
bei Drucken von 0 bis 80 at sind in vorliegender Arbeit mitgeteilt. Dabei ist cp 
numerisch und graphisch mit Hilfe der Beziehung cp = (6i/6T)p ermittelt 
worden. Eine Kontrolle mittels der Gleichung cp = cpo (1 — (6AT/dT)p), wobei 
AT den integralen. JouLE-THomson-Effekt bedeutet, fiihrte zu guter Uber- 
einstimmung. Die Maxima von cp liegen auf der iiber den kritischen Punkt hinaus 
verlangerten Dampfdruckkurve von Hy. Die Ergebnisse werden mit friiheren 
Arbeiten verglichen und Abweichungen diskutiert. Ruhl. 


9147 E. Whalley. Thermodynamic properties of argon in the temperature range 
—100 to +-600°C and pressure range 0 to 80 atmospheres. Canad. a Technol. 33, 


111—116, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Nat. Res. Counc. of Canada.) Weidemann. 


9148 RK. P. Mikesell and R. B. Seott. Heat conduction through insulating supports 
in very low temperature equipment. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 371—378, 1956, 
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Nr. 6. (Dez.) Besonders bei Dewar-Gefa8en mit groBem Fassungsvermégen muB 
zur Erhéhung der Stabilitat der innere Behalter, der eine Temperatur von z. B. 
80°K aufweist, itber den Vakuumraum gegen den auBeren, auf Zimmertempe- 
ratur gehaltenen GefaBmantel abgestiitzt werden. Vif. berichten wiber Messungen 
der thermischen Leitfahigkeit (20—80°K, 80—290°K) an speziell fiir diese 
Zwecke entwickelten Stiitzen. Sie bestehen entweder aus einem Stapel von Stahl- 
blechen (rund oder quadratisch, Dicke etwa 0,02 bis 0,5 mm, mit oder ohne 
organische oder anorganische Zwischenschicht (z. B. Teflon), nicht perforiert und 
perforiert, wobei die Lécher noch gegeneinander versetzt lagen) oder aus drei 
Kugeln (Pyrexglas, Keramik, Kunststoff), die zwischen zwei Stahlplatten 
gehalten werden. Nach den Messungen ist ein Stapel aus Stahlblechen mit etwa 
0,02 mm Dicke um etwa den Faktor 100 besser warmeisolierend, als kompaktes 
Metall. Die Warmeleitung kann noch verringert werden durch eine sehr diinne 
Staubschicht (MnO,-Pulver) zwischen den Platten. Obwohl Pyrexglaskugeln auch 
eine ausgezeichnete Isolierfahigkeit zeigen, sind sie wegen der geringen Belast- 
barkeit in vielen Fallen nicht zu empfehlen. Rihl 


9149 E. Hofmann. Warmeiibergangszahlen verdampfender Kailtemittel. Kalte- 
technik 9, 7—12, 1957, Nr. 1. (Jan.) Ausfiihrliche Zusammenfassung von seit 1936 
veroffentlichten Arbeiten iiber die Bestimmung von Warmeiibergangszahlen beim 
Verdampfen verschiedener Kaltemittel an Verdampfungsflachen unterschied- 
licher Bauart. Die MeBergebnisse sind in einer fiir die Praxis geeigneten Form dar- 
gestellt und miteinander verglichen. 19 Literaturzitate. Ruhl. 


9150 W. Linke. Zum Warmeiibergang bei der Verdampfung von Fliissigkeitsfilmen. 
Dechema Monogr. 25, 65—78, 1955, Nr. 283—310. 


9151 V.C. Davies and M. Al-Arabi. Heat transfer between tubes and a fluid 
flowing through them with varying degrees oj turbulence due to entrance conditions. 
Chart. mech. Engr 2, 150—151, 1955, Nr. 3. (Marz.) 


9152 Peter Grassmann. Eniwicklungslinien im Bau von Warmeaustauschern. 
Dechema Monogr. 25, 87—93, 1955, Nr. 293—310. H. Ebert. 


; 9153 J. Terpstra. An optical dilatometer. App}. sci. Res., Hague (B) 4, 434—446, 


1954/55. (Geleen, Staatsmijnen Limburg, Centr. Lab.) Mit Hilfe Newronscher 
Interferenzringe wird die Warmeausdehnung von Proben der Gréfe 1X 1X 1 cm? 
auf etwa 2-10-5 mm und somit der Warmeausdehnungskoeffizient auf 2% genau 
bestimmt. Versilbern der interferierenden Flachen fihrt zu Vielfachinterferenzen, 
die Maxima der Interferenzringe werden dann so scharf, daB eine Ablesegenauig- 
keit von 1/2, des Abstandes zwischen zwei benachbarten Ordnungen bequem 
erreicht werden kann. Der Aufbau und die Wirkungsweise der verwendeten 
Apparatur werden ausfihrlich beschrieben, in einem Anhang folgt die Berechnung 
der Intensitatsverteilung fiir die Interferenzringe in Abhangigkeit vom Reflexions- 
koeffizienten der interferierenden Flachen. Klett. 


9154 1. Prigogine. Thermodynamique de la matiére dans un champ électromagné- 
tique. J. Chim. phys. 49, C79—C83, 1952, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Bruxelles, Univ. 
Libre, Fac. Sei.) Die Thermodynamik der Materie im elektromagnetischen Feld 
wird zu einem Teil mit Hilfe der MaxweE.ischen Feldgleichungen, zum anderen 
Teil mit Hilfe der thermodynamischen Bilanzen irreversibler Phanome, wie Stoff- 
bilanz, BewegungsgroBe, Energie und Entropie untersucht. Insbesondere gibt 
Vf. die thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen an fir die unter dem 
EinfluB® eines ungleichférmigen elektromagnetischen Feldes stehende Materie. 
Diese lassen sich zuriickfahren auf die gewohnlichen Bedingungen fir den Fall 
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elektrochemischer Systeme (Gleichférmigkeit der elektrochemischen Potentiale) 
und fir den Fall elektrostatischer Systeme (Dielektrikum zwischen den Platten 
eines Kondensators). J. Otto. 


9155 Sir Francis Simon. 40th Guthrie lecture. The third law of thermodynamics. 
An historical survey. Yearb. phys. Soc. Lond. 1956, S. 1—22. (Oxford, Clarendon 
Lab.) Umfassende Darstellung des dritten Hauptsatzes der Thermodynamik unter 
besonderer Wiirdigung der Nernstschen Arbeiten und der historischen Ent- 
wicklung. Im einzelnen wird behandelt: NERNSTs erste Veréffentlichung hieriiber, 
chemische Konstanten, spezifische Warme, Unerreichbarkeit des absoluten Null- 
punkts, physikalische Grundlagen des Theorems, Schmelzkurve von He als 
Anwendungsbeispiel, innere Freiheitsgrade (z. B. spezifische Warme von festem 
H, in Abhangigkeit vom Gehalt an Parawasserstoff), feste Losungen und Glaser, 
die Stmonsche Formulierung des Gesetzes, Spin-Systeme (z. B. Entropie und 
spezifische Warme paramagnetischer Salze). Ruhl. 


9156 RR. Glaeser et J. Mering. Isothermes d’hydraiation des montmorillonites bi- 
ioniques (Na, Ca). Acta cryst. 7, 685—686, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S.B.) Schén. 


9157 Ch. Jordan. Sur l’équation d'état de van der Waals. Acta phys. hung. 3, 335 
bis 338, 1954, Nr. 3/4. (Budapest.) Vf. kritisiert die bisherige Berechnung der 
Parameter a und b der VAN DER WaAatLSschen Zustandsgleichung mit Hilfe der 
kritischen Daten und macht sie verantwortlich fir die ungiinstigen Ergebnisse, 
die bisher mit der VANDER W AALSschen Gleichung erzielt wurden. Da die kinetische 
Energie per Molekiil und Grad J = 3/2T- (p + a/v?) (v—b) = 3/2 R als konstant 
angenommen werden muB, schlagt Vf. vor, nach einer Reihe beobachteter vj-, 
pi- und Tj-Werte die Parameter a und b so zu wahlen, daB die Abweichungen 
dieser Energie. von seinem theoretischen Wert 3/2 R méglichst klein werden, 
d.h. da8 X [3/2T,- (py + a/vy?) (vi—b) — 3/2- R]* ein Minimum ist. Nach diesem 
Verfahren wurden a und b fiir CO, und C,H, ermittelt. In beiden Fallen ergab 
sich eine gute Annaherung, auch am kritischen Punkt. J. Otto. 


9158 I. Shavitt and S. F. Boys. A general expression for intermolecular potentials. 
Nature, Lond. 178, 1340, 1956, Nr. 4546. (15. Dez.) (Cambridge, Univ., Theoret. 
Chem. Dep.) Im Zusammenhang mit einer Berechnung von Virialkoeffizienten 
(2. bis 4.) wurde als allgemeiner Ausdruck fiir das zwischenmolekulare Potential 
die Potenzreihe U(r) = 4e 2 Cay {ri exp [A (4—r?)] — 1\/(x? + B?)3 mit A~4 
und B? ~ 0,1 aufgestellt, die durch geeignete Wahl der Koeffizienten Cy; eine 
beliebig genaue Anpassung an experimente]l ermittelte Werte gestattet und mit 
Cy = 1 und Cy; = 0 fiir allei > 0 Werte ergibt, die gut mit den nach dem Poten- 
tialausdruck von LENNARD-JONES V(r) = 4e (1/r’*— 1/r®) berechneten iiberein- 
stimmen. Poltz. 


9159 M. Pirani. An early method of vacuum-melting tantalum. Vacuum 2, 159 bis 
160, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Kingston Hill, Surrey.): H. Ebert. 


9160 UL. Akobjanoff and E. D. Howe. Vacuum distillation of water. On a labora- 
tory scale thermal difference plant. Research, Lond. 9, 220—226, 1956, Nr. 6. (Juni.) 
(Univ. Calif., Dep. Engng.) Es ergeben sich Unterschiede in der Ergiebigkeit, ob 
aus stromendem Wasser oder aus Vorratswasser verdampft wird. Die LANGMUIR- 
KnupsENsche Gleichung wird in keinem der beiden FAlle bestatigt. Die Kurve 
Verdampfungsvolumen gegen Druck [(V—g) (p—x) = const] ist eine Hyperbel., 


H. Ebert. 
9161 W. Hausehild. Verfahren der Diinnschichteneindampfung. Dechema Monogr. 
25, 79—86, 1955, Ne, 293—310. H. Ebert. 
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1957 IV. 6. Thermodynamik 9162—-9167 


9162 F. M. Devienne. The effect of the substrate temperature on the condensation 

coefficient of evaporated antimony, gold and silver. Vacuum 3, 392—397, 1953 , Nr. 4. 

Ree erschienen Dez. 1955.) (Nice, France, Mediterranean Lab. of Thermodyn. 
es. 


9163 J. Yarwood and D. H. le Croissette. Va 
: pour pressure measurements o 
bromine. Vacuum 1, 37—38, 1951, Nr. 1. (Jan.) (London, Polytech.) f 


H. Ebert. 
9164 R. Brill and S. Zaromb. Solid solutions of NH,F in ice. Act 1, wha UO 
bis 678, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) ean ii Seen 


9165 K.H. Lieser und G. Rinek. Léslichkeit von Wasserstoff in Legierungen. II. 
Das System Nickel-Zink. Z. Elektrochem. 61, 357—359, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) 
(Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst. Anorg. Phys. Chem.) Durch Zusammen- 
schmelzen wurden Legierungen Ni-Zn gewonnen. Innerhalb der «Phase stieg mit 
zunehmendem Zn-Gehalt die Wasserstoff-Léslichkeit steil an. Sie lag in der 
GréB8enordnung von 10-4 H, Molekile je 1 Metallatom bei 1 at H, Druck. Bei 
19 Atom-% Zn kehrte sich die Temperaturabhingigkeit der Wasserstoff-Léslich- 
keit um. Darunter war sie bei 600°C hoher als bei 400°, dariiber geringer. In der 
B,-Phase waren die Léslichkeiten wesentlich geringer, in der y-Phase nicht mehr 
erfaBbar. M. Wiedemann. 


9166 W. Siegelin, K.H. Lieser und H. Witte. Léslichkeit von Wasserstoff in 
Legierungen. III. Untersuchung der terndren Systeme MgCu,—MgAl., MgCu,— 
MgSi., MgNiz—MgCus, und der bindren Systeme Ag—Cd, Cu—Be, Ag—Mg, 
Cu—Mg, Ni—Al, Ni—Si, Co—Al, Fe—Al. Z. Elektrochem. 61, 359—366, 1957, 
Nr. 3. (34. Marz.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl.-Inst., Phys. Chem.) Aus 
reinen Metallen wurden unter Ar weitere Legierungen erschmolzen. In den 
ternaren Systemen MgCu,-MgAl, und MgCu,-MgSi, verhielt sich die Wasserstoff- 
léslichkeit zwischen 450—550°C ahnlich wie im System MgCu.-MgZnzg, sie zeigte 
ein Minimum bei etwa 5 % der 2. Komponente und ein Maximum bei rund 15 %. 
Im System MgNi.-MgCu, durchlief die Wasserstoffléslichkeit bei etwa 30 Mol-% 
MgCu, ein flaches Maximum von nahezu 10-3 Mo! H, je Mol Legierung bei 
4 at H,. In den Systemen Ag-Cd und Cu-Be sank in den e-Phasen die Wasser- 
stoffléslichkeit monoton ab mit zunehmendem Gehalt an Cd bzw. Be. In dem 
System Ag-Mg und Cu-Mg wurde ein Anstieg mit zunehmendem Gehalt an Mg 
beobachtet, im ersten System durchlief die Wasserstoffléslichkeit bei50 Atom-% 
Mg ein Maximum. In den Systemen Ni-Al, Ni-Si, Co-Al und Fe-Al stieg die 
Wasserstoffldslichkeit mit zunehmendem Gehalt an Al bzw. Si an, erreichte ein 
-Maximum bereits bei niederen Werten und fiel dann wieder ab. Auch die Tempe- 
raturabhangigkeit der Léslichkeitskoeffizienten wurde bestimmt. 
M. Wiedemann. 
9167 K.H. Lieser und H. Witte. Léslichkeit von Wasserstoff in Legierungen. IV. 
Diskussion der Ergebnisse. Z. Elektrochem. 61, 367—376, 1957, Nr. 3. (34. Marz.) 
(Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst. Anorg. Phys. Chem.) Aus den vorliegenden 
Arbeiten iiber die Temperaturabhangigkeit der Wasserstoff-Loslichkeit ermittelt 
sich eine Standard-Entropie-Differenz AS fiir den Ubergang von Wasserstoff aus 
der Gasphase in die Legierung von —17 bis —20 (im Mittel —19) Cl/0,5 Mol Hg. 
Dieser Wert kann durch die Annahme gedeutet werden, daB sich die Wasserstoff- 
Atome iiberwiegend auf Zwischengitterplatzen befinden und mit derselben 
Eigenfrequenz von 3-10!%/s um die Ruhelage schwingen. Der Gang in den 4S- 
Werten ist durch den EinfluB der umgebenden Atome und Ionen bedingt. Der 
Gang der Léslichkeit mit der Zusammensetzung der Legierungen ist 1m wesent- 
lichen durch die Enthalpiedifferenz 4 H gegeben, da 4 S konstant ist. Vif. nehmen 
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an, daB der Wasserstoff im Metall in Proton und Elektron aufgespalten ist und 
die Léslichkeit auBer vom Potentialverlauf auf den Zwischengitterplatzen von 
der Polarisierbarkeit der umgebenden Ionen und vom Zustand des Elektronen- 
gases abhangt. Mit Ni als Legierungsbestandteil mu8 man annehmen, daf im 
Gitter neutrale Ni-Atome mit besonders leicht polarisierbarer Elektronenhiille 
vorhanden sind. M. Wiedemann. 


9168 N. A. Kleimmenovy, I. N. Antonova, A. M. Markevitech et A. B. Nalbadian. 
Oaydation du méthane par des atomes d’oxygéne provenant de la dissociation ther- 
mique de l’ozone. J. Chim. phys. 54, 321—323, 1957, Nr. 4. (Moscou, URSS, Acad. 
Sei., Inst. Chim. Phys.) Eine Mischung von Methan und Ozon-haltigem Sauerstoff 
von Atmospharendruck wurde mit einer Geschwindigkeit von 400 cm*/min 
durch das ReaktionsgefaB von 16,5 cm Lange und 3 em Durchmesser strémen 
gelassen. Der Ozongehalt betrug 1,45 Volumen-%. In den Reaktionsprodukten 
erfolgte der Nachweis von O3 und von organischen Peroxyden mittels KJ. Die 
Dissoziation des Og zu freien O-Atomen wurde auBerdem durch das gelb-griine 
Leuchten der Reaktion NO+0O — NO,+hy nachgewiesen. Diese Dissoziation 
setzt bei 100—110°C ein und war bei 200°C praktisch vollkommen. Organische 
Peroxyde wurden ebenfalls ab 110° gebildet, das Maximum von 0,3 % wurde bei 
200°C erreicht. Vff. nehmen einen Reaktionsmechanismus an, bei dem O-Bi- 
radikale die Monoradikale OH und CH; bilden, die die Kettenreaktion bestimmen: 
O+CH, > CH3+0OH. M. Wiedemann. 


9169 J.E. Germain. Temps de contact dans un réacteur tubulaire. Bull. Soe. 
Chim. Fr. 1957, S. 484—485, Nr. 4. (Apr.) (Lille, Fac. Sci. Centre Carbochim.) 
Zur Ermittlung der Kontaktzeit, die fir die Kinetik von Bedeutung ist, fihrt Vf. 
das ,,Aquivalentvolumen“ des Ofens ein. Dieses hangt vom Temperaturprofil und 
von der Aktivierungsenergie der Reaktion ab. Fiir eine Zersetzungsreaktion 
(1. Ordnung) mit E = 79 keal ergibt sich die 4quivalente Lange des zylindrischen 
ReaktionsgefaBes zu 14 cm, wahrend die gesamte 40 cm betrug und die desjenigen 
Teils, der sich tatsachlich auf 1000°C befand, 6 em. Die Korrektur ist also 
bedeutend. M. Wiedemann. 


9170 J. Arvid Hedvall. Reaktivitat der Feststoffe. Vakuum-Tech. 5, 3992, 1956. 


Nr. 5. (Aug.) (Géteborg.) Entwicklung und Zukunft, besonders hinsichtlich 
praktischer Anwendung. H. Ebert. 


9171 L. Andrussow. Ammoniaksynthese und die Kinetik schnellverlaufender kata- 
lytischer Prozesse in strémenden Gasen. Diffusionsproblem bei porésen Katalysa- 
toren. Innerer Mechanismus der Bildung und Zersetzung von Ammoniak. Z. Elektro- 
chem. 61, 384—393, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) Bei der Ammoniaksynthese ist det 
Herantransport der ReaktionsteilInehmer geschwindigkeitsbestimmend. Vf. gibt 
zunachst die Stickstoff-Gleichgewichte an und diskutiert die kritische Konzen: 
tration, bei welcher die Geschwindigkeit der eigentlichen Reaktion an de 
Katalysatoroberflache gleich der Diffusionsgeschwindigkeit wird. Er erértert dis 
Diffusionskoeffizienten, die effektiven fiir die Diffusion von Pore zu Pore und di 
reduzierten, d. h. gewohnliche dividiert durch Geschwindigkeit der Gasstrémung 
Die Berechnung der Isothermen wird im wesentlichen auf die Diffusion von Stick 
stoff eingestellt. Der innere Reaktionsmechanismus wird diskutiert. Es diirft 
sich vor allem um Reaktionen des angeregten Ny handeln. N-Atome und NH 
Radikale spielen eine geringere Rolle. Wichtig ist ein loser Annaherungskomple: 
N = N- H—H. Dieses Reaktionsknauel wird zu Diimid umgewandelt. Auch di 
Zersetzung und Chlorierung von NH z,ferner die katalytische Oxydation zu Stick 
oxyd und der EinfluB der Nitridbildung wird diskutiert. M. Wiedemann. 
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9172 P. Gross and W. J. Kroll. Comments on catalyti int pstillati 

. . ytic aluminium distillation. 
Vacuum 2, 56—57, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Stoke Poges, Bucks., Fulmer Res. Inst. 
Ltd.) H. Ebert. 


9173 G.C. Bond. The adsorption of deuterium by a platinum catalyst. J. phys 
Chem. 60, 702—703, 1956, Nr. 5. (Mai.) fociese aN Je) Unive, Prick Chen 
Lab.) Ein Platin-Bimsstein-Katalysator (0,50 g mit 0,025 g Pt) wurde 1 h bei 
200°C reduziert und anschlieBend 2 h evakuiert. Fiir einige min wurde 60—80Torr 
D, zugegeben und dann wieder abgepumpt (< 10-5 Torr). Eine bestimmte Menge 
H, wurde fiir 15 min in den Katalysatorbehilter gefiillt und dann mit Hilfe eines 
Massenspektrometers analysiert. Die im Hy enthaltene, also ausgetauschte Menge 
D,. nimmt mit wachsender Temperatur zu (Katalysatortemperaturen: —78, 0, 
95, 200°C). Dabei zeigt sich, daB das Abpumpen des D, bei 0° und 200°C gleiche 
Austauschmengen ergibt. Vf. nimmt an, daB die Austauschreaktion bei 200°C 
das gesamte chemisorbierte Deuterium erfaft. Bei niedrigeren Temperaturen ist 
dieses dagegen so stark gebunden, daB es nur teilweise ausgetauscht wird. 
Vieth. 

9174 J. Diederichsen and H. G. Wolfhard. The burning velocity of methane flames 
at high pressure. Trans. Faraday Soc. 25, 1102—1109, 1956, Nr. 8 (Nr. 404). 
(Aug.) (Westcott, Bucks., Roy. Aircr. Est.) Die Brenngeschwindigkeit von 
Methan/Luft- und Methan/Sauerstoff-Flammen ist fiir den Druckbereich von 
0,1 bis 40 bzw. 0,05 bis 20 at gemessen worden. Die Brenngeschwindigkeit von 
stéchiometrischen Methan/Sauerstof{f-Gemischen wurde unabhangig vom Druck 
gefunden, wahrend sich die Brenngeschwindigkeit von Methan/Luft-Gemischen 
von 50 cm/s (bei 0,115 at) auf 5 cm/s (bei 40 at) verringert. Gehm. 


9175 WD. B. Spalding. A theory of inflammability limits and flame-quenching. Proc. 
roy. Soc. (A) 240, 83—100, 1957, Nr. 1220. (24. Apr.) (London, Imp. Coll., Mech. 
Engng. Dep.) Fir eine eindimensionale, laminare, stetige Verbrennungswelle in 
einem vorher gemischten Gas werden die Energie- und Diffusionsgleichungen 
gelést. Dabei wird der Warmeaustausch zwischen dem Gas und der festen 
Umgebung bericksichtigt. Es ergeben sich im allgemeinen zwei Flammen- 
_geschwindigkeiten, von denen normalerweise die obere stabil ist. Bei Brennern 
~ mit einer Porenplatte wurden jedoch Anzeigen fiir zwei Flammengeschwindig- 
keiten gefunden. Wenn der Warmeverlust-Parameter ansteigt, fallen die beiden 
Geschwindigkeiten zusammen, was mit der Entziindungsgrenze identifiziert wird, 
dann werden sie imaginar. Der Grenzwert wurde in guter Ubereinstimmung mit 
den Experimenten zu gréBenordnungsmabig 1 cm/s erhalten. Auch fir die Aus- 
léschung in kalten Rébren ist die Ubereinstimmung mit der Beobachtung, z. B. 
-hinsichtlich der PrciEet-Zahl, gut. Das Grenzmischungsverhaltnis kann bei 
Kenntnis der Reaktionskonstanten berechnet werden. Vf. beriicksichtigt sowohl 
Warmeverlust durch Strahlung als auch durch Leitung. M. Wiedemann. 


9176. G. Vogt und T. L. Robertshaw. Explosionen in wasserstoffgejiillten Be- 


haltern niedrigen Druckes. Vakuum-Tech. 5, 93—95, 1956, Nr. 5. (Aug.) (S. B.) 
H. Ebert. 


9177 ans Vilkner. Die Auswertung von Registrierungen der Trocken- und 
Feuchttemperatur. Z. Met. 10, 295—299, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Greifswald, Met. 
Obs.) Die entworfenen Diagramme sollen dazu dienen, den Dampfdruck und die 
relative Feuchtigkeit aus Sechsfarbenschreiber-Registrierungen der Trocken- und 
Feuchttemperatur unmittelbar abzulesen. Fir die vom Vf. beschriebene Aus- 
wertung werden nur die Trockentemperatur sowie der Abstand der Registrierun- 


gen der Trocken- und Feuchttemperatur benutzt. Die erforderlichen Hinweise 


werden gegeben. H. Ebert. 
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9178 WR. E. H. Rasmussen og N. Jonassen. Om Maaling af Luftfugtighed. Fysisk 

Tidsskr. 53, 107—125, 1955, Nr. 2/6. Nach Festlegung verschiedener Feuchtig- 

keitsgréBen und Hinweis auf die verschiedenen MeSverfahren werden Vergleiche 

zwischen Anzeigen der Haarhygrometer mit denen anderer Methoden mitgeteilt 

(Haarhygrometer zeigt bei niedrigen zu hoch, bei hohen Feuchtigkeiten zu 

niedrig an).Es wird bei der SpRUNGschen Forme] ein peice te waieoe” 
; ert. 


9179 James R. Jenness jr. Method for measurement of the rate of drying of surface 
coatings. J. appl. Phys. 27, 1371—1373, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Johnsville, Penn., 
U. S. Naval Air Dev. Center.) Es wird vorgeschlagen, die Trockengeschwindigkeit 
von Oberflacheniiberziigen durch Bestimmung der rollenden Reibung einer Stahl- 
kugel zu messen, wobei Adhasion und plastische Verformung zunachst unberiick- 
sichtigt gelassen werden. Die rechnerische Behandlung des Vorgangs beim Ab- 
rollen ergibt ein Analogon zur Formel fiir die BrineLi-Harte und ferner die 
Méglichkeit, ein von Apparatekonstanten unabhangiges MaB fiir die Oberflachen- 
beschaffenheit zu verwenden. Ein MeBbeispiel ist angegeben.- Poltz. 


9180 Robert S. Knox. Direct-reading Planck distribution slide rule. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 879—881, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., 
Navy Ordn. Div.) Es wird ein Rechenschieber beschrieben, der gema8 den 
Beziehungen der reduzierten PLANCKschen Strahlungsformel die Betrage der 
Strahldichten eines Schwarzen Strahlers fiir gegebene Temperatur und Wellen- 
lange bzw. den Strahlungsanteil im Spektralbereich bis zu einer Wellenlange A 
im Verhaltnis zur Gesamtstrahlung abzulesen gestattet. Leo. 


9181 K. Sehifer und K. Schuhmann. Zwischenmolekulare Krafte und Temperatur- 
abhangigkeit von Diffusion und Selbstdiffusion in Edelgasen. Z. Elektrochem. 61, 
246—252, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) (Heidelberg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die 
Diffusion von Ne-Ar wurde zwischen —183°C und +200°C gemessen, die 
Diffusion von Ar-Kr und die Selbstdiffusion von Kr zwischen —75 und + 200°C. 
Die Messungen wurden bei 500 Torr vorgenommen und bei 50%iger Zusammen- 
setzung; die Selbstdiffusion wurde mittels des Isotops Kr® (Eg mex = 9,695 MeV, 


th = 9,4a) bestimmt. Die Diffusionsapparatur ist genau beschrieben. Bei 
—183°C, d. h. 3° tiber dem Siedepunkt des Ar war D- p nicht mehr konstant, 
sondern stieg mit wachsendem Druck an. Dies wird auf die Bildung von Doppel- 
atomen des Ar zurickgefiihrt. Vff. nehmen fiir die zwischenmolekularen Krafte 
ein Kastenpotential an, 6, = Radius des abstoBenden, o,—= Radius des an- 
ziehenden Potentials, kO = Tiefe des Kastens. Die Temperaturabhangigkeit bei 
der Selbstdiffusion des Kr kann mit den aus Messungen des Virialkoeffizienten 
ermittelten Werten 62/0, = 2,0 = 75°, 6, = 6,9 A beschrieben werden. Fiir Ar 
wurden die Werte o,/0, = 2, 6, = 6,3 A, @ = 55° und fiir Ne o,/0, = 2, 0, = 
4,78 A und 0 = 14,5° eingesetzt. Die Beziehungen 64. = (03, + 692)/2 und 
O12 = |’ @y,- Og. wurden bei Ne-Ar und Ar-Kr geprift. Die berechneten Diffu- 
sionskoeffizienten lagen um 7% bis 11% unter den gemessenen Werten. 
M. Wiedemann. 

9182 Leonard Andrussow. Warmeleit/ahigkeit, Viskositdét und Diffusion in Gasen 
bet héheren Drucken. 12. Mitteilung. Wahre und mittlere Druckexponenten, ihre 
Beziehungen zu den Temperaturexponenten, Gebiete labiler Assoziation und Uber- 
gang Flissigkeit—Gas. Z. Elektrochem. 61, 253—265, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) 
(Paris.) Vf. diskutiert die wahren und die mittleren Druck- und Temperatur- 
koeffizienten der Viskositat im Bereich hoher Drucke, sowie im Bereich der 
Jabilen Assoziation und beim Ubergang Fliissigkeit—Gas, an Hand von Beispielen 
von Argon, Athan, Propan, Wasserstoff usw. Er geht auf die Reihenentwicklung 
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fir die wahren Koeffizienten, ferner auf Maxima und Minima und den Vor- 
zeichenwechsel ein. Auch Beziehungen nach Art der von SUTHERLAND werden 
erdrtert. Vf. schlieBt auf das Vorhandensein einer zweiten kritischen Temperatur, 
die das Gebiet loser Assoziationen begrenzt. M. Wiedemann. 


9183 W. Sehriifer. Zur Molekulartheorie des Vorganges der Diffusion. Kolloid- 
zschr. 150, 34—39, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Miinchen, Inst. Lebensmitteltechnol. u. 
Verp.) Die Arbeit geht von dem molekularen Vorgang bei einem Stofftransport- 
vorgang aus und leitet aus ihm die Grundgleichung der Diffusion bei konzentra- 
tionsabhangigen Diffusionskoeffizienten ab. Dabei wurde derselbe Gedankengang 
benutzt, den EINSTEIN zur Berechnung des konzentrationsunabhangigen 
Diffusionskoeffizienten aus dem mittleren Verschiebungsquadrat benutzt hatte. 
Fir den Diffusionskoeffizienten ergibt sich folgende Beziehung D (ce) = 1/2 
} dv(c)/de-s? (c) + » (c) s? (c) + » (c) ds? (c)/de ' wobei »(c) die Platzwechsel- 
haufigkeit und s*(c) der Mittelwert der Quadrate der von einer Stelle mit der 
Konzentration C zu erwartenden Verschiebungen ist. Die drei Voraussetzungen, 
die in die Ableitung der Grundgleichung eingegangen sind, sind sehr allgemein: 
1. Der Vorgang der Diffusion muB8 grundsatzlich als Funktion einer Ortskoordinate 
darstellbar sein. 2. Die Konzentration darf keine Unstetigkeit haben. 3. Das 


Medium, in das ein Stoff diffundiert, mu8 homogen sein. Fiir » = const s? = 
const ergibt sich die der EINSTEINschen Formel analoge Beziehung fiir konstan- 
ten Diffusionskoeffizienten D = 1/2- » s?. Jawtusch. 


9184 G. J. Hooyman. Some remarks concerning the thermodynamics of diffusion 
phenomena. Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 166—168, 1955, Nr. 2. (Utrecht, Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Vieth. 


V. Aufbau der Materie 


9185 T. Batuecas. La méthode pycno-roentgenométrique pour la détermination 
rigoureuse des masses atomiques chez les corps purs cristallins. J. Chim. phys. 54, 
195—201, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Santiago de Compostela, Espagne, Univ., Lab. 
Chim. phys.) Zur Bestimmung von Molekulargewichten und daraus von Atom- 
gewichten schlagt Vf. vor, bei gleicher Temperatur die Gitterkonstanten und die 
Dichte reiner kristalliner Substanzen zu messen und zur Berechnung die aus den 
Messungen am Diamant abgeleitete AvoGaDRoO-Zahl von (6,0237)+0,0007;) - 10 
~ zu verwenden. Er berichtet tber pyknometrische Dichtemessungen an NaCl 
(d = 2,16387 + 0,00005 g/cm® bei 18°C), an SiO, (d = 2,64874 + 0,00009 Biemy 
bei 18°C), an KCl (1,98867 + 0,00006) und an AsO (3,8684, + 0,0001, g/cm 
bei 25°C). Ferner diskutiert er die Ergebnisse an Si und CaCO, und gibt die 
Atomgewichte von Na, Si, K, As und Ca nach den neuen Bestimmungen an. 
M. Wiedemann. 
Dobrivoje T. Jovanovié and Velimir N. Kostié. Distributed amplifier using 
abe with ay emission. Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 5, 
1955, S. 23—27. (Marz.) (Orig. engl.) Es wird ein zweistufiger Lautzeitketten- 
Verstarker beschrieben, der mit sechs Sekundaremissionsréhren EFP 60 arbeitet. 
Bei einer Verstarkung von 35 betragt seine Bandbreite 160 MHz. Schaltschema 
und Konstruktionseinzelheiten werden angegeben. W. Kolb. 


i Cea AN ] ) d indi- 
9187 Dimitrije A. Tjapkin and Radivoje P. Tlié. A current integrator ana tr 
cator with an induction watthourmeter. Bull. Inst. Nuclear Sei. Boris Kidrich, 
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Belgrad 6, 1956, S. 99—104. (Marz.) (Orig. engl.) Arbeitsweise, Aufbau und 
Prinzipschaltbild eines Integrators fiir den Auffangerstrom von Beschleunigern 
werden beschrieben. Das Gerat ist fiir Targets mit einem IsoJationswiderstand 
yon > 100 MQ geeignet und umfaft einen StrommeBbereich von S10” bis 
5-10-3 A bei einer Genauigkeit von + 2,5%. Als Integrationselement wird ein 
Induktionswattstundenzahler verwendet, dessen Drehscheibe in Verbindung mit 
einer Lichtquelle und einem Sperrschichtphotoelement Impulse erzeugt, deren 
Zahl proportional der Ladung des Auffangers ist und von einem mechanischen 
Zahlwerk mit einer einstellbaren Empfindlichkeit von 2500 bis 0,025 we/Impuls 
registriert wird. MeBergebnisse werden mitgeteilt. Vorteile der Anordnung sind 
die Verwendung eines gewohnlichen RC-Verstarkers mit Wechselrichter und die 
héhere Empfindlichkeit und Genauigkeit des Induktions-Wattstundenmeters 
gegeniiber entsprechenden Gleichstromzahlern. W. Kolb. 


9188 N. K. Saha and Narendra Nath. Determination of absolute rate of B-disinte- 
gration from a P*?-source using the 4x-counter technique. Proc. nat. Inst. Sei. 
India (A) 22, 98—104, 1956, Nr. 2. (26. Marz.) (Delhi, Univ., Phys. Dep.) Ein 
4 «t-Auslosezaihler zur Absolutmessung von f-Aktivitéten und das Mefiverfahren 
werden beschrieben. Mogliche Fehlerquellen und deren Eliminierung sowie die 
augenblicklichen Grenzen dieser MeSmethode werden kurz diskutiert. Eine im 
Laboratorium mit Hilfe einer Ra-Be-Neutronenquelle hergestellte P*-Probe 
wurde gemessen und ihre spezifische Aktivitat zu (1,6 + 0,2) wCurrE/g bestimmt. 
H. M. Wei8. 


9189 Ernest C. Anderson and F. Newton Hayes. Recent advances in low level 
counting techniques. Annu. Rev. nucl. Sci. 6, 303—316, 1956. (Los Alamos, Univ. 
Calif., Los Alamos Sei. Lab., Biomed. Res. Group.) Der Bericht gliedert sich in 
folgende Abschnitte: Einfiihrung und Methoden, f-Strahlungszahler fiir C!4 und 
Tritium, y-Strahlungsmessungen an Be’? und K*4°, Doppel-f-Zerfall und schlief- 
lich Neutrinomessungen. W. Kolb. 


9190 D.van Zoonen. The efficiency of halogen-quenched Geiger-counters for X- 
rays. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 196—204, 1954/55. (Delit, T. H., Lab. Tech. 
Phys.) Weidemann. 


9191 E.H. Bellamy and W. R. Hogg. Columnar recombination in nitrogen. Phil. 
Mag. (8) 1, 722—724, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Univ. Glasgow, Dep. Natur. Philos.) 
Bei Ionisationskammern wird — besonders bei hohem Druck (> 10 at) in der 
Kammer — oft beobachtet, daB die registrierte Impulshéhe kleiner ist als der 
urspriinglich von dem ionisierenden Partikel erzeugten lonenzahl entspricht. Die 
Abnahme der Impulshéhe wurde allgemein auf elektronegative Verunreini- 
gungen zuriickgefithrt. Durch einige Versuche konnten Vff. wahrscheinlich 
machen, dafi im Zusammenhang mit den von Brown und Bonpi gemessenen 
grofen Rekombinationskoeffizienten die Abnahme der Impulshéhe bei wachsen- 
dem Druck auf Initialrekombination der bei der Kolonnenionisation durch die 
ionisierenden Partikel gebildeten Elektronen und positiven Ionen beruht. 


Bartholomeyezyk. 


9192 ¥. J. M. Farley. A high pressure methane ionization chamber. J. sci. Instrum. 
33, 276—278, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) 
Eine rohrférmige (5 cm Dmr., 20 cm lang) Ionisationskammer mit Quarz-Invar- 
Durchfihrung wird beschrieben. Sie ist mit fraktioniert destilliertem Methan bis 
40 at betreibbar. Die Elektronensammelzeit betragt bei 12 kV Betriebs- 
spannung etwa 1 ws, das Ansprechvermégen fiir 3 MeV Neutronen ist 10 % und 
wurde bei verschiedenen Energien gemessen. . Skorkal 
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9193 K.H. Barker, C. C. Butler, M. S. Coates, B. W. Petley, M. G. Sowerby and 
C. A. Uttley. Mass measurements in a magnet cloud-chamber. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 4, 588—596, 1956, Nr. 2. (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Es werden die 
Massenmessungen an Partikelbahnen in der Magnet-Nebelkammer und ihre 
visuellen Fehler, die bei Schatzung der Ionisationsstarke usw. entstehen, unter- 
sucht. Faktoren, die auf das Tropfenbild Einflu$ haben, Emulsignsbeschaffen- 
heit, Belichtung, Entwicklung, Linsenapertur werden als technische Daten 
angegeben. Schwankungen im IonisationsprozeS wurden an Elektronenbahnen 
gemessen und die Gausssche Verteilung im Diagramm dargestellt. Ionisations- 
und Momentmessungen an einer Gruppe langsamer Partikel, die die Nebel- 
kammer durchqueren, sind in einer Abbildung dargestellt sowie das log. Ioni- 
sationswachstum fiir Elektronen. StrauB. 


9194 Paul N. Goodwin. Scintillation counter for beta-ray dosimetry. Nucleonics 14, 
1956, Nr. 9, S. 120, 122, 123. (Sept.) (Baltimore, Md., U. S. Publ. Health Serv. 
Hosp., Dep. Radiol.) Fir Absorptionsmessungen und zur Aufnahme von Isodosen- 
kurven fiir biologische und medizinische Zwecke wird die Konstruktion eines 
einfachen, universe]] verwendbaren Szintillationszahlers beschrieben. Der Kunst- 
stoff-Szintillator und das Einbettungsmaterial ist gewebe-aquivalent. Als 
Anwendungsbeispiele werden die relative Tiefendosis von Sr®°-Y9°, RaD-E und 
P22 sowie Isodosenkurven eines Sr9°-Y9°-Applikators angegeben. W. Kolb. 


9195 C.G. White and Samuel Helf. Suspension counting in scintillating gels. 
Nucleonics 14, 1956, Nr. 10, S. 46—48. (Okt.) (Dover, N. J., Picatinny Arsenal, 
Chem. Res. Sect.) Zur Messung unléslicher radioaktiver Substanzen, insbesondere 
auch weicher $-Strahler wurde in letzter Zeit die Suspensions-Zahlung empfohlen 
(s. HayEes, Rocers und LanGcuam, Ber. S. 472 u. Funt, Ber. S. 1497). 
Diese Methode wurde von den Vff. wesentlich verbessert. Als Szintillator 
benutzen sie 2,5-Diphenyloxazol (PPO) in Toluol (3 g/l) kombiniert mit Thixoin, 
einem Rizinus6él-Derivat, das in Verbindung mit aromatischen Lésungsmitteln 
thixotropisch wird (es besitzt die reversible Eigenschaft, beim Schiitteln flissig 
zu werden). Ein solches Szintillations-Gel (Konzentration 25 g Thixcin in 1 1 
fliissigem Szintillator) ist klar und in der Lage, 1 g einer unldéslichen Substanz in 
~ 22 ml zu tragen. Seine Eigenschaften werden mit verschiedenen C4-Verbindungen 
untersucht: 1. Die Suspensionsstabilitat ist sehr gut, wahrend fiinf Tagen war 
keine Anderung zu beobachten, insbesondere kein Absinken der Teilchen. 
2. Zahlerwirkungsgrad nimmt mit zunehmender Konzentration infolge Triibung 
etwas ab. 3. Abhangigkeit von der Partikelgréfe ist klein. AuSerdem wird der 
Einflu8 des Szintillatorvolumens und des Gesamtvolumens auf die Zahlrate 
untersucht und der Zahlwirkungsgrad mit der Zahlung in homogenen fliissigen 
Szintillatoren oder mit dem bei Endfenster-Zahlrohren verglichen. a Ab- 
schlieBend werden Apparatur, Praparate-Herstellung und Arbeitsweise erlautert. 
Die Methode liefert gute Ergebnisse und ist relativ einfach. W. Kolb. 


196 B.E. Gordon and T. 8. Hodgson. Dark adaptation reduces photomultiplier 
Fai noise. Nucloenics 14, 1956, Nr. 10, S. 64—65. (Okt.) (Martinez, Calif., 
Shell Oil Comp.) Bei der Inbetriebnahme eines Zahlers mit fliissigem Szintillator 
zur Untersuchung weicher 6-Strahlung von Tritium oder GS wurde zu Beginn 
ein so hohes thermisches Rauschen des Photovervielfachers festgestellt, daB eine 
Messung praktisch nicht méglich war. Nach fiinf Wochen jedoch war das Rauschen 
auf 1/, seiner urspriinglichen Hohe abgesunken. Die Ursache dieser Erscheinung 
ist noch ungeklart. Sie wurde an einem DuMont K-1234-Vervielfacher, einer 
Spezialtype fir niedriges thermisches Rauschen und hohe Empfindlichkeit 


beobachtet. W. Kolb. 
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9197 G. J. Hine and A. Miller. Large plastic well makes efficient gamma counter. 
Nucleonics 14, 1956, Nr. 10, S. 78. (Okt.) (Boston, Mass. Univ., School Med.; 
Veterans Admin. Hosp.) Fiir die Messung energiereicher y-Strahlung an 60 bis 
80 ml Proben wird ein grofer Kunststoff-Szintillator von 5 Zoll Durchmesser und 
6 Zoll Héhe mit einer Bohrung von 1,5 Zoll Durchmesser und 4 Zoll Tiefe in 
Verbindung. mit einem DuMont 6364-Photovervielfacher benutzt. Gegeniiber 
normalen NaJ(T1)-Hohlkristallen (Wandstarke 1/, Zoll) fir Proben von max. 4 ml 
ist die Empfindlichkeit infolge hdheren Probenvolumens zwanzigmal, der Unter- 
grund dagegen nur zwei- bis dreimal gréfer. Fiir Co®° werden einige MeBergebnisse 
mitgeteilt: Integrale Impulshéhenverteilung im Vergleich zum Untergrund, 
giinstigste Schwellenspannung und Anderung der relativen Impulsrate in Ab- 
hangigkeit vom Probenvolumen bei gleicher Gesamtaktivitat. Mit einem Unter- 
grund von 600 Imp./min ergeben 1 pc Co® etwa 5,5-10° Imp./min. Das bedeutet, 
daB pro 100 Zerfalle bei Co®® 25 Impulse erhalten werden und der Zahlerwirkungs- 
grad demnach etwa 12 % betragt. Als Anwendungsbeispiel wird die Messung von 
markiertem Vitamin B,, in Urin ohne Eindampfung angegeben. W. Kolb. 


9198 W.S. Michel, G. L. Brownell and J. Mealey jr. Designing sensitive plastic- 
well counters for beta rays. Nucleonics 14, 1956, Nr. 11, S. 96—100. (Nov.) (Boston, 
Mass. Gener. Hosp., Phys. Res. Lab.; Neurol. Serv.) Zahlausbeute und Energie- 
diskriminierung wurden fiir fliissige Proben von acht Strahlern verschiedener 
B-Energie (1-131 bis K-42) im Bohrloch-Kunststoffszintillator untersucht, und 
zwar in Abhangigkeit von: Szintillatorwandstarke, Absorberdicke, Diskriminator- 
schwelle und Prapariertechnik. Bei zusatzlicher y-Emission wurde deren Korrek-, 
tur beriicksichtigt. Die verschiedenen Parameter sind bei Untersuchungen mit 
Mehrfachmarkierungen geeignet zu wahlen. Schneider. 


9199 — J. A. W. van der Does de Bye. Analysis of the scintiscanning problem. 
Nucleonics 14, 1956, Nr. 11, S. 128—134. (Nov.) (Eindhoven, Netherl., Philips 
Res. Lab.) Die bei der Aufnahme von Szintigrammen wichtigen Parameter werden 
eingehend untersucht. Ihre zweckmaBige Wahl wird diskutiert und an einem 
Beispiel erértert. AuBerdem werden verschiedene Arten von Kollimatoren auf 
ihre Wirksamkeit geprift. W. Kolb. 


9200 W.E. Bureham. Light output of potassium iodide crystals under bombardment 
by carbon ions. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 309—313, 1957, Nr. 4 (Nr. 448 A). 
(14. Apr.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Im Zyklotron auf ca. 110 MeV be- 
schleunigte nackte C-Kerne wurden mittels der normalen elektrostatischen 
Methode ausgeschleust und magnetisch in eine Beobachtungskammer 6 m davon 
’ entfernt abgelenkt. Ihre Energie wurde bestimmt mittels des Stroms am Ablenk- 
magneten, der mit Protonen, Deuteronen und a-Teilchen bekannter Energie 
geeicht war, und auSerdem mittels ihrer Spuren in Kernemulsionen und der 
Energie-Reichweite-Beziehung von Papineau (C. R. Paris 242, 2933, 1956). Die 
Genauigkeit betrug 3% bei der Maximalenergie. Bei Energien unter 50 MeV 
mute zwischen den 6+-Ionen und 5-+-Ionen unterschieden werden, die durch 
Elektroneneinfang in den Absorberfolien entstanden, die zur. Energieherab- - 
setzung in verschiedenen Dicken in den Strahl eingeschaltet werden konnten. Die 
Tonen trafen zuletzt auf einen KJTI-Kristall (ca.0,1 % Tl) von 4x 4X 1mm’. Die 
Beobachtung erfolgte mit einem 60-Kanal-Impulsspektrographen. Die Licht- 
ausbeute von 113 MeV-Ionen war 1 MeV pro mgem~2 und 0,55 derjenigen fir 
a-Teilchen gleicher Geschwindigkeit. Sie verlief fiir Energien zwischen 70 und 
113 MeV innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit von ca. 5 % linear, wahrend fiir 
niedrigere Energien die Mefgenauigkeit nicht zur Beurteilung einer solchen 
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Beziehung ausreichte. Die Reichweite von 113 MeV-C-Ionen in Al betrug 
51 + 2 mgem-2, G. Schumann. 


9201 C. C. Smith, H. H. Seliger and J. Steyn. Efficiency of 4 x-crystal-scintil- 
lation counting. I. Experimental technique and results. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 
251—255, 1956, Nr. 5. (Nov.) Zur Standardisierung f-strahlender Kerne wurde 
ein 4 x-Szintillationszahler verwendet. Er besteht aus zwei Anthracen-Kristallen, 
zwischen denen die Quelle angeordnet ist und die ihrerseits zwischen den Photo- 
kathoden zweier um 180° versetzter Vervielfacher montiert sind. Letztere kénnen 
entweder additiv oder in Koinzidenz geschaltet werden, je nachdem die B-Impulse 
groB oder vergleichbar mit dem Rauschuntergrund sind. Neben zwei hoch- 
verstarkenden, tibersteuerungssicheren Verstarkern wird ein Delay-Line-Koin- 
zidenzanalysator benutzt, dessen Schaltung angegeben ist. Die Ergebnisse von 
Messungen an P%?, Co®, Sr9°y9, J181 und Tl? werden mitgeteilt und mit 4 7- 
Proportionalzahler-Messungen verglichen. Die Ubereinstimmung ist sehr gut. 
W. Kolb. 


9202 W.B. Mann and H. H. Seliger. Efficiency of 42-crystal-scintillation coun- 
ting. II. Dead-time and coincidence corrections. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 257 
bis 264, 1956, Nr. 5. (Nov.) Fiir die oben beschriebene MeSmethode (vorst. Ref.) 
werden Totzeit- und Koinzidenzkorrekturen abgeleitet. W. Kolb. 


9203 Z. A. Chizhikova and M. D. Galanin. Gamma and photoluminescence yields 
in organic crystals. Soviet Phys. 3, 115—116, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 187—188, 1956, Jan.) (USSR, Acad. Sci., 
P. N. Lebedev Phys. Inst.) Das Lumineszenzspektrum ist unabhangig davon, ob 
es durch Licht- oder y-Strahlung angeregt wird. Deshalb besteht zwischen der 
Energieausbeute fiir y-Lumineszenz By und der absoluten Quantenausbeute der 
Photolumineszenz Bq die Beziehung By = 9 Bqg, wobei 9 als Wirksamkeit 
der Anregung bzw. Anregungswirkungsgrad bezeichnet werden kann. Vff. 
bestimmen diesen Wirkungsgrad 9 aus Photolumineszenz- und y-Lumineszenz- 
Messungen an Tolan-, Stilben-, Naphthalin-, Terpheny]l-, Dibenzy]-, KJ(T1)- und 
NaJ(Tl)-Einkristallen. Die y-Lumineszenzausbeute wurde sowohl durch Messung 
“der mittleren Intensitat, als auch der einzelnen Szintillationsimpulse ermittelt. 
Die Kristalle waren in einer ULBRicHT-Kuge! montiert, an die ein Photoverviel- 
facher vom Typ FEU-19 angeschlossen war. Die Ergebnisse werden in einer 
Tabelle angegeben: Der Wirkungsgrad @ ist fiir die organischen Kristalle inner- 
halb der MeBunsicherheit von 15 % konstant und betragt etwa 1%. Fiir NaJ(T]) 
liegt er dagegen bei 1,8%. Dieser Unterschied wird auf die verschiedenen An- 
__ regungsmechanismen bei beiden Kristalltypen zuriickgefihrt. W. Kolb. 


9204 Mirko M. Vojinovié. Fatigue of photomultipliers in scintillation counters. 
Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 6, 1956, S. 93—98. (Marz.) (Orig. 
engl.) Die Anderung des Verstarkungsfaktors unsortierter RCA-, EMI-, und 
DuMont-Photovervielfacher in Szintillationszdhlern mit NaJ(T1)-Kristallen 
durch Ermiidungseffekte wurden in jeweils zwei MeBreihen untersucht: 1. wurden 
Lage und Intensitat der Co®°-Quelle konstant gehalten und die Hochspannung 
variiert, 2. die Co®-Quelle verandert und die Hochspannung fest eingestellt. 
Gemessen wurde dabei (a) der mittlere Strom und (b) der relative Verstarkungs- 
faktor mit Hilfe eines Impulshéhenanalysators in Abhangigkeit von der Zeit nach 
dem Einschalten. Parameter war der nach 1. oder 2. geanderte mittlere Ausgangs- 
strom. Auferdem wurden vergleichende Messungen mit einer konstanten Licht- 
quelle gemacht, deren Intensitat durch Filter geandert werden konnte. — Ergeb- 
nisse: RCA 5819: Bei mittleren Strémen unter 10-7 A Ermiidungseffekt vernach- 
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lassigbar, bei etwa 5-10-7 A Verstarkungsabnahme unmittelbar nach dem Ein- 
schalten bis um 10%, nach 30 min stabil; fiir Stréme tiber 10-6 A nimmt die 
Anderung zu und die Stabilisierungszeit dauert sehr lange, so daB die Verwendung 
in diesem Bereich nicht mehr vorteilhaft ist. EMI 6260 und EMI 6262: Unter 
40-8 A Ermiidungserscheinungen vernachlassigbar, dariiber wachst Verstarkungs- 
abnahme in den ersten 5 min proportional zum mittleren Strom. Bei 20 A ist 
bereits nach 10 min Stabilitat erreicht. DuMont 6292: Unter 50 wA kein Er- 
miidungseffekt; bei 150 mA betragt die Verstarkungsabnahme 8% und die 
Stabilisierungszeit 10 min. Differenzen zwischen einzelnen Vervielfachern liegen 
in der GroBenordnung 50%. Vf. empfiehlt, wahrend der ,,Anheizzeit’ die 
Szintillationszdhler unter normalen Arbeitsbedingungen, d. h- normaler Be- 
strahlung zu betreiben. W. Kolb. 


9205 T.D. Nainan, H. G. Deware and Ambuj Mukerji. Design and performance 
of a thin magnetic lens B-ray spectrometer. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 44, 111—122, 
1956, Nr. 3. (Sept.) (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) Das beschriebene 
B-Spektrometer wurde als Teil eines Projektes zum Studium der fokussierenden 
Eigenschaften magnetischer Linsen fiir die B-Strahlenspektroskopie entwickelt. 
Die hier verwendeten kurzen Linsen kénnen ohne grofe Konstruktionsanderungen 
gegen andere Linsentypen ausgewechselt werden. Die Kalibrierung erfolgte mit 
der 637 keV-Konversionslinie von Ba18’, Das Auflésungsvermégen betragt 2,8 %, 
der erfaBte Raumwinkel ist mw = Q/42 = 0,54%, die Lichtstarke L = wo = 
6,2-10-3 cm? (6 = Flache des Praparates). Die B-Spektren von Sr®°, Y9°, Pm? 
und Tm1?° werden als Mefergebnisse mitgeteilt und die entsprechenden CURIE- 
Diagramme angegeben. W. Kolb, 


9206 P.A. Egelstaff and G. L. Squires. A thermal neutron analyser. Acta cryst. 
7, 673, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


Schon. 


9207 B.S. Dshelepow, N. N. Shukowski, A. S. Karamjan und S. A. Schestopalo- 
wa. Hin y-Spektrometer mit verbesserter Fokussierung. Phys. Abh. Sowjet. 6, 84 bis 
87, 1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: Nachr. Akad. Wiss. UdSSR, phys. Ser. 17, 
518—520, 1953.) (UdSSR, Akad. Wiss., Inst. Strahlungsf.; Allunions-Forschungs- 
inst. Met.) Ein von B. S. DsHELEPOW, M. L. OrsBeELi, N. N. SHUKOWSKI und 
J. W. CHOLNow an anderer Stelle beschriebenes y-Spektrometer benutZt Comp- 
ton-Elektronen aus einer diinnen Folie und erreichte bei hinreichender Licht- 
starke ein Auflésungsvermégen von 5%. Die hier mitgeteilte Verbesserung der 
Fokussierung wird durch die Verwendung eines gekriimmten Targets und durch 
ein zusatzliches inhomogenes Magnetfeld erreicht. Die aus einem diinnen, ge- 
krimmten Target (2 bis 5 yw Cellophan) von den y-Quanten eines divergenten 
Strahls genau nach vorn herausgeschlagenen Compton-Elektronen werden durch 
ein homogenes Magnetfeld auf einen Spalt fokussiert, hinter dem das Zahlrohr I 
steht. Sie gelangen-dann in ein inhomogenes Magnetfeld und werden erneut auf 
einen zweiten Spalt fokussiert, hinter dem das Zahlrohr II angeordnet ist. Die 
Abhangigkeit der Koinzidenzrate der beiden Zahlrohre von der Feldstarke gibt 
das Spektrum der y-Strahlen wieder. Die Fenster des ersten Zahlrohres sind 
Cellophanhautchen von 2 bis 5 yw Dicke; das Gerat wurde mit 120 bis 160 Torr 
Helium oder Helium-Methan gefiillt. Zur Erprobung wurde das Spektrum von 
C08 aufgenommen. Die relative Halbwertsbreite der Linien betragt 1,8 bis 2%. 
Das korrigierte Intensitatsverhaltnis der Linien wird mit 0,96 + 0,05 angegeben. 


W. Kolb. 
9208 XK. J. Brostrém. De elektrostatiske iverst j 
; ] pm. generatorer ved Universitetets Institut 
Teoretik Fysik. Fysisk Tidsskr. 53, 225—260, 1955, Nr. 2/6. Weid ee 
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9209 M. Sangster. The influence of the space charge in an electron beam accelerated 
in a constant electrostatic field up to energies of several MeV. Appl. sci. Res., Hague 
(B) 4, 261—270, 1954/55. (Amsterdam, Nederl. Kanker Inst., Lab. Antoni van 
Leeuwenhoekhuis ) Weidemann. 


9210 F. A. El Bedewi and I. Hussein. Magnetic analysis of tritons and alpha 
particles emitted from the deuteron bombardment of teflon. Proc. phys. Soc. Lond.( A) 
70, 233—240, 1957, Nr. & (Nr. 448A). (1. Apr.) (Alexandria, Egypt., Univ., Fac. 
Sci.) Ein Teflon-Auffanger von 1 mg/cm? wurde mit Deuteronen von 8,90 + 
0,02 MeV beschossen, die Registrierung der Teilchen erfolgte mittels des magne- 
tischen Spektrographen yon GREEN und MIDDLETON mit Ilford-C2-Platten. 
Beobachtet wurden drei Tritonengruppen aus der Reaktion F19(d,t)F!8 ent- 
sprechend dem Grundzustand des F18 und Anregungszustanden bei 0,94 + 0,02 
und 1,07 + 0,02 MeV. Die Winkelverteilungen wurden mit der Theorie der 
-Umkehrung des Abstreifprozesses (pick up) von NEwNs verglichen und daraus 
Spins und Paritaten der beteiligten Zustande gefolgert. Ferner wurden drei 
a-Gruppen aus der Reaktion C1*(d,x)B!° beobachtet entsprechend dem Grund- 
zustand des B!° und Anregungszustanden bei 0,72 + 0,02 und 2,14 + 0,02 MeV. 
Den Winkelverteilungen nach scheint hier die Zwischenkernbildung zu iiber- 
wiegen. Auch fiir diesen Fall werden die Quantenzahlen der beteiligten Zustande 
diskutiert. Die absoluten Wirkungsquerschnitte der C-Reaktionen waren be- 
trachtlich héher als die der F-Reaktionen. G. Schumann. 


9211 A. A. Sokolov and A. N. Matveev. The problem of the radiation of ultra high 
velocity electrons moving in a constant magnetic field. Soviet Phys. 3, 105—112, 1956, 
Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 126—135, 1956, 
Jan.) (Moscow State Univ.) In Fortiihrung der Untersuchungen zur Quanten- 
theorie der ,,leuchtenden“ Elektronen in Magnetfeldern wird eine Forme! fiir das 
differentielle Spektrum der Strahlung hergeleitet. Sie gilt fiir beliebige Energien 
des strahlenden Elektrons. Durch eine geschlossene Formel wird ferner die ins- 
gesamt ausgestrahlte Energie angegeben. SchlieSlich wird eine Formel fiir die 
»kritische’’ Strahlungsfrequenz aufgestellt. Reich. 


9212 Mark Jakobson, Myron Heusinkveld and Lawrence Ruby. Modes of acce 
leration of ions in a three-dee cyclotron. Phys. Rev. (2) 104, 362—365, 1956, Nr. 2 
(15. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Rad. Lab.) Ersetzt man in einem gewoéhnlichen 
Festfrequenz-Zyklotron die beiden Dees durch eine symmetrische 3-Dee-Anord- 
_nung, so ist die Beschleunigung mehrerer Ionenarten mit verschiedenem e/m 
méglich. Zum Beispiel kann man mit drei 60°-Dees Protonen, Deuteronen und 
Tritonen jeweils durch Anderung des HF-Phasenwinkels zwischen den Dees 
beschleunigen, ohne daB die Magnetfeldstarke oder die Senderfrequenz praktisch 
geandert zu werden braucht. Ein 20-Inch-Zyklotron dieses Typs wurde bereits 


erfolgreich betrieben. — Es werden Berechnungen angestellt fiir verschiedene 
Dee-Winkelbereiche, wobei als HF-Phasenwinke] 0° und + 120° angenommen 
wurde. Jahr. 


9213 V.A. Veksler. Principles of acceleration of charged particles. Soviet J. 
Atomic Energy 1, 77—83, 1956, Nr. 1. (Engl. Ubers. aus Atomnaja energija, 
Moskau.) Es wird ein einfihrender Uberblick iiber die prinzipielle Wirkungs- 
‘ weise verschiedener Kreisbeschleuniger gegeben: Das Zyklotron, das Synchrotron, 
das Phasotron (= Synchrozyklotron) und das Synchrophasotron (= Protonen- 
synchrotron). Reich. 


} 
9214—9224 VY. Aufbau der Materie Bd. 36, 10° 


_9214 A.A. Kolomenskii. Excitation of synchrotron due to electron radiation fluctu- 
ation in strong focusing accelerators. Soviet Phys. 3, 132—133, 1956, Nr. 1. (Aug.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 207—209, 1956, Jan.) 
(USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Die ,, Verbreiterung* der Bahnen 
relativistischer Elektronen in einem Magnetfeld infolge der Fluktuationen der 
Quantenstrahlung wurde fiir Beschleuniger mit schwacher Fokussierung von 
Sanps (Ber. 35, 391, 1956) berechnet. In der vorliegenden Notiz wird dieser 
Effekt fir Beschleuniger mit starker Fokussierung, wie'sie z. Z. geplant werden, 
berechnet. Fiir H,,,, ~~ 104 Oersted und Energien von 5 bis 10 GeV ergibt sich 

- eine Abweichung von der Sollbahn in der GréSenordnung 1 em, d. h. der Ein- 

flu8 ist noch nicht kritisch. Reich. 


9215 Manson Benedict. Nuclear reactors for research. Chem. Engng Progr. 51, 
53F—66F, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) 


9216 U.S. manufacturers offer these reactors for export. Nucleonics 14, 1956, 
Nr. 11, S. 70—76. (Nov.) Weidemann. 


9217 HH. Sartorius und H. Matusehka. Grundlagen der Reaktordynamik. Rege- 
lungstechnik 4, 165—171, 1956, Nr. 7. Es werden die physikalischen Grundlagen 
der Reaktordynamik in einer auf den Reglungstechniker zugeschnittenen, leicht 
verstandlichen Form dargestellt. Reich. 


9218 P.R. Kasten and H. C. Claiborne. Fuel costs in homogeneous U**® burners. 
Nucleonics 14, 1956, Nr. 11, S. 88—91. (Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 


9219 W. Lenz. Die Warmeiibertragung im Atomkrafiwerk. Brennst.-Warmekr. 7, 
114—119, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Bergisch-Gladbach.) 


9220 (C.-E. Lundgren und C. Seippel. Thermische Probleme der Atomenergie- 
anlage. Brown-Boveri Mitt. 43, 7—15, 1956, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 
Weidemann. 


9221 Taranger. La production d’énergie électrique d’origine atomique. Bull. Soc. 
frang. Elect. (7) 5, 186—141, 1955, Nr. 51. (Marz.) H. Ebert. 


9222 A. K. Krasin, B. G. Dubovsky, E. Ya. Doilnitsyn, L. A. Matalin, E. I. In- 
yutin, A. V. Kamaev and M. N. Lantsov. The study of the physical characteristics 
of the reactor of the atomic electric power station. Soviet J. Atomic Energy 1, 139 bis 


ae rai Nr. 2. (Engl. Ubers. aus: Atomnaja energija, Moskau 1, 1956, Nr. 2, 


9223 G.I. Marehuk. Multigroup method of calculations used in the design of the 

reactor for the atomic electric power station. Soviet J. Atomic Energy 1, 149—161, 

1956, Nr. 2. (Engl. Ubers. aus Atomnaja energija, Moskau 1, 1956, Nr. 2, S. 11.) 
Weidemann. 


9224 Richard F. Post. Controlled fusion research. An application of the physics of 
high temperature plasmas. Rev. mod. Phys. 28, 338—362, 1956, Nr. 3. (Juli.) 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Es handelt sich um eine zusammen- 
fassende Darstellung physikalischer Probleme, die bei einem Plasma-Fusions- 
reaktor auftreten: Fusionsreaktionen, Theorie bindrer Reaktionen, Reaktions- 
leistungsdichte, mittlere freie Weglange, Konkurrenzprozesse, effektive Strah- 
lungsrate und Minimumtemperatur fiir eine sich selbst erhaltende Fusion, még- 
liche Betriebsarten, Pincheffekt, Phanomene in einem vollstandig ionisierten 
Gas, elektrische Leitfahigkeit, Plasmaschwingungen, Kollisionsprozesse, Diffusion 


durch ein Magnetfeld, Plasmakompression, Energieverluste, MeSmethoden der 
Plasmaphysik. Knecht. 


1686 


pe hopes Ce y FOF a AY \ Vee * ¥. <4 Mig AeA 
ie 
7 


e 


1957 V. 4. Techn. d. Kernenergie. 5. Elementarteilchen 9225—9230 


9225 SS. Standil and R. D. Moore. Absolute pair production cross section of lead 
at 2,76 MeV. Canad. J. Phys. 34, 1126—1133, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Winnipeg, 
Univ. Manitoba, Dep. Phys.) Die y-Strahlen einer Na?4-Quelle werden auf einen 
speziell geformtenA uffanger aus Blei gerichtet. Die entstehenden Positronen werden 
festgestellt durch Zahlung von Zwei-Quanten-Vernichtungsprozessen mit Hilfe 
von zwei in Koinzidenz geschalteten Szintillationsspektrometern. Die Aktivitat 
der Na*- Quelle wurde mit Hilfe einer Koinzidenztechnik bestimmt, das Ansprech- 
vermégen der Zahler fir die Vernichtungsstrahlung mit einer geeichten Na?2- 
Quelle. Der Wirkungsquerschnitt ergibt sich zu 2,38 + 0,62 barns. Rébert. 


9226 S. S. Filippov. The Fermi- Yang hypothesis. Soviet Phys. 2, 572—573, 1956, 
Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 707—708, 1955, 
Nov.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Nucl. Probl.) Nach der FErm1-Yanc-Hypothese 
(Ber. 29, 944, 1950) wird das m-Meson als zusammengesetztes Teilchen betrachtet, 
das sich bei der Verbindung von einem Proton mit einem Antineutron bildet. In 
der vorliegenden Mitteilung werden die K-Mesonen in der gleichen Weise als 
Nukleon-Antinukleonsysteme in gebundenem Zustand behandelt. Es werden die 
Zahlenwerte des in diesem Fall erhaltenen Wechselwirkungspotentials des 
Nukleon-Antinukleonpaares mit den sehr hohen Potentialwerten im Fall der 
zt-Mesonen verglichen. Reich. 


9227 K.™M. Crowe. The masses of light mesons, K-mesons and hyperons in 1956. 
Nuovo Cim. (10) 5, 541—561, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Stanford, Cal., Univ., High- 
Energy Phys. Lab.) Es wird eine kritische Wertung einer Reihe von genauen 
Messungen der Massen der leichten Mesonen durchgefihrt. Unter der Annahme, 
daB positive und negative Mesonen gleiche Masse ‘haben, kénnen die besten 
Werte fir die z- und y-Mesonenmassen berechnet werden: Es ergeben sich 
folgende Massen: My = (206,86 + 0,11) me, Mx = (273,27 + 0,11) my. AuBer- 
dem wurden Angaben iiber die mittlere Lebensdauer, Spin, Paritat und Zerfalls- 
arten gemacht. Ferner ergaben sich: Myre = (966,0 + 1,5) mg, Mxue = (965,3 
+ 1,9) me, Mz = (966,8 + 0,4) mg, Mayo = (2181,74 + 0,35) me, Msg = (2327,4 
eft) ne. Thurn. 


9228 L. Leprince-Ringuet. Les mesons lourds chargés observés par les chambres de 
Wilson. Evénements S et V. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 502—513, 1956, Nr. 2. 
(Paris, Ecole Polytech.) Es wird zusammenfassend tiber die einzelnen Methoden 
der Beobachtung von S- und V-Ereignissen mit Nebelkammern pee 

urn. 


-9229 W.H. Arnold, J. Ballam, A. L. Hodson, G. K. Lindeberg, BR. R. Rau, G. 

T. Reynolds and S. B. Treiman. Recent cloud chamber results on masses of heavy 
mesons and hyperons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 559—564, 1956, Nr. 2. (Princeton 
N. J., Univ., Palmer Lab.) Von ca. 48000 Nebelkammeraufnahmen wurden 46 
geladene V Ereignisse beobachtet, von denen 44 auf ihr Vorzeichen hin unter- 
sucht wurden. Weiterhin wurden etwa 300 V° Ereignisse beobachtet. Es werden 
die einzelnen Zerfallsschemen interpretiert und die Q, ae und Massenwerte an- 
gegeben. Weiterhin wird eine Analyse der S-Ereignisse diskutiert. Eine Tabelle 
der Massedaten erganzt die Arbeit. Straub. 


9230 G.T. Reynolds. Laboratory energy distribution of A° particles. Nucvo Cim. 
(10) 4, 9383—934, 1956, Nr. 4, (1. Okt.) (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Zur 
Erklarung der hohen Erzeugungsrate energiearmer A°-Hyperonen in batten 
Schauern der Héhenstrahlung werden verschiedene Wechselwirkungen des A® in 
den Kernen vor ihrem Austritt aus dem erzeugenden Material herangezogen. Es 
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sind das neben der reinen Streuung der A® durch Nukleonen solche Reaktionen, 
bei denen gemiB dem Schema von GELL-MANN die A® mit Nukleonen unter 
Bildung von S-Hyperonen in Wechselwirkung treten, wodurch im Laborsystem 
der Anteil energiereicher A° oberhalb der Schwellenwerte herabgesetzt wird. 
Bohning. 


9231 RR. C. Kumar, W. B. Lasich and F. R. Stannard. The mass difference between 
the 3+ and Z~ hyperons. Nuovo Cim. (10) 5, 746—747, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) 
(London, Univ. Coll., Phys. Dep.) Vergleich zwischen den Reichweiten der 2+- 
Hyperonen von K~-Mesonen-Einfang durch freie Protonen liefert ein Verfahren 
zur Bestimmung der Massendifferenz MX°-M2*, das unempfindlich gegeniiber 
der besonderen Energie-Reichweite-Beziehung sowie der angenommenen K__ 
Mesonen-Masse ist. Auswertungen von Kernspurplatten teils durch die Vff. 
teils aus fremden Arbeiten zusammengestellt fiihrten auf MY--M2*+ = (14,1 + 
2,3) my. Dieses Ergebnis stimmt gut mit dem Wert (16 + 5,4) m, tberein, den 
BupDE u. a. (Phys. Rev. 103, 1827, 1956) aus dem +~-Zerfall in einer Blasen- 
kammer gewonnen haben. Schneider. 


9232 S.Furuiehi, Y. Sugahara, A. Wakasa and M. Yonezawa. An analysis of 
Rochester Kuz an Ke, data. Nuovo Cim. (10) 5, 285—288, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Hiroshima, Univ., Dep. Phys.; Kanazawa, Univ., Dep. Phys.) Die von CRUSSARD 
auf der Sechsten Rochester Konferenz mitgeteilten Energiespektren des Kyg- 
und K,3-Zerfalles wurden mittels eines X?-Testes verglichen mit theoretischen 
Verteilungen, die Vif. unter der Bedingung der LoORENTZ-Invarianz der Ubergangs- 
matrix fiireine FERmMI-Wechselwirkung bei diesen Zerfallen berechnet haben und 
an anderer Stelle veréffentlichen. Das Ky3-Spektrum ist vertraglich mit pseudo- 
vektorieller FERMI-Wechselwirkung eines skalaren K-Teilechens S (A), wird aber 
noch besser durch gemischte S (A) + S (T)-Wechselwirkung mit Mischungs- 
parameter 0,21 (Verhaltnis der effektiven Kopplungskonstanten) oder V (P) + 
V (T) und Mischungsparameter 5,1 beschrieben. Im K,3-Zerfall hat die S (P) + 
S (T)-Wechselwirkung mit dem Mischungsparameter 0,13 die gré8te Wahrschein- 
lichkeit. Ein Spin 1 kann also fiir Ky3 nicht ausgeschlossen werden. Dagegen 
hat K,3 sehr wahrscheinlich Spin 0. Bohning. 


9233 M. Gell-Mann. Change of isotopic spin in the K,2 decay. Nuovo Cim. (10) 
5, 758—760, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Dep. Phys.) 
Es werden zwei mogliche Regeln fiir die Anderung des totalen Isotopenspins I 
beim Zerfall von K-Mesonen oder Hyperonen verglichen, namlich | AI | = 1/2 
und | AI | = 4/, oder 3/,. Fir den Zerfall des K-Mesons in zwei z-Mesonen fiihren 
diese zwei Regeln zu verschiedenen Aussagen iiber die Verzweigungsverhaltnisse 
beim Zerfall, die auBerdem noch vom Spin des K-Mesons abhangen. 


Lohrmann. 
9234 M. W. Friedlander, Y. Fuhimoto, D. Keefe, M. G. K. Menon, M. Cecearelli, 
M. Grilli, M. Merlin, A. Salandin and B. Seehi. Remarks on negative heavy mesons. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 428—438, 1956, Nr. 2. (Bristol, Wills Phys. Lab.; 
Padova, Univ. Ist. Naz. Fis. Nucl.) Gegenstand der Untersuchung sind Sterne, 
die beim Einfang von K~-Mesonen entstanden. Es wird dabei das nach Beob- 
achtungen von BARKER und GOLDHABER aufgestellte Zerfallsmodell K~ + Nu- 
kleon > Y + 2, bzw. K~ + 2 Nukleonen > Y + Nukleon zugrunde gelegt. 
Y stellt ein neutrales Hyperon dar, das einen betrachtlichen Teil der Energie 
des K- mit sich fortfiihrt. Die Diskussion des K~-Mesonen-Einfangs selbst 
geschieht nach den Vorstellungen von GELL-MANnN, Pais und NISHIJIMA. 
Weiterhin wird die Erzeugung von K~-Mesonen durch kosmische Strahlung und 
mittels Bevatron bei verschiedenen Versuchsbedingungen untersucht. Ritzi. 
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1235 K. Gottstein, B. Roederer, J. Roederer, N. Varshneya and P. Waloschek. 
Heavy unstable particles in nuclear emulsions. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 440—444, 
1956, Nr. 2. (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Emulsionsschichten wurden 
nach schweren Primarteilchen und ,,jets‘‘ durchsucht. Dabei fand man Ereignisse 
mit schweren instabilen Teilchen. Drei angeregte Bruchstiicke (Hyperfragments), 
von denen eines im Fluge zerfallt, zwei t-Mesonen, die aus einem Stern stammen, 
Jer den Zerfall eines geladenen Hyperons im Fluge in ein leichtes Meson be- 
sleitete, die Entstehung eines Ky, gleichzeitig mit einem negativen Hyperon, 
sowie ein K-Teilchen, das in Ruhe einen Stern mit einer diinnen Spur erzeugt, 
werden ausfihrlich beschrieben. Fiir die Hyperfragmente werden Zerfalls- 
schemen angegeben. Ky» wird als solches identifiziert und seine Masse bestimmt. 
Vom Hyperon werden Masse und Ladung bestimmt. Beim K-Zerfall werden die 
Zerfallsprodukte angegeben, in einem Fall die Masse des Zerfallsteilchens be- 
stimmt. Ritzi. 


9236 A. Debenedetti, C. M. Garelli, L. Tallone and M. Vigone. Data on some heavy 
particles. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 445—446, 1956, Nr. 2. (Torino, Univ., Ist. 
Naz. Fis. Nucl.) Bei der Durchmusterung eines Stapels von Ilford-G5 Emulsions- 
schichten, exponiert bei einem Aufstieg auf 35 km Hohe, wurden einige Faille 
von K-Mesonen gefunden. Ihre Massen werden zu 840, 925 und 1100 mg, _ be- 
stimmt, die Ereignisse allgemein diskutiert, dabei eines als Beispiel eines 3- 
Kérperzerfalls angesprochen. Ritzi. 


9237 E.G. Michaelis and B. W. Powell. Cloud chamber observations on non- 
lecaying negative heavy particles. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 565—568, 1956, Nr. 2. 
(London, Univ., Birkbeck Coll.; Manchester, Univ., Phys. Dep.) Es wurden lang- 
same K~-Partikel untersucht, die nicht in der Kammer zerfallen. Als Apparatur 
liente die Magnet-Nebelkammer nach AstHuRY. 13000 Aufnahmen wurden auf 
Bahnen negativer Teilchen (1 bis 4°108 eV/c) untersucht. Die Bahnen unechter 
und echter Ereignisse werden diskutiert und die Lebensdauer der K-Partikel 
angegeben. StrauB. 


1238 W.B. Fretter, E. W. Friesen and A. Lagarrigue. Resulis on heavy mesons 
ind hyperons from cloud chamber ionization measurements. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
4, 569—587, 1956, Nr. 2. (Berkeley Calif., Univ.) Vif. fahren mit den Studien der 
Sharakteristika schwerer Mesonen und tiberschwerer Teilchen fort. Sie benutzen 
ierzu eine schon friiher beschriebene Nebelkammer. In einer Tabelle werden 
15 Bahnen in bezug auf Vorzeichen, Lange (em), P (MeV/c), [e/Imin, Me an- 
yegeben und anschlieSend diskutiert. Es werden weiterhin im Flug zerfallende 
Teilchen untersucht. Es folgen Massenbestimmungen sowie lonisations- und 
Momentmessungen an Sekundaren, geladenen V Partikeln und V° Ereignissen. 
[m Anhang diskutiert man einzelne Fehlerquellen. Straub. 


1239 B. Bhowmik, D. Evans, S. Nilsson, D. J. Prowse, F. Anderson, D. Keefe, 
4. Kennan, N. N. Biswas, M. Cecearelli, P. Walosehek, J. E. Hooper, M. Grilli and 
L. Guerriero. The lifetime of positive heavy mesons. Nuovo Cim. (10) 5, 994—1003, 
1957, Nr. 4. (4. Apr.) (Univ. Bristol, Wills Phys. Lab.; Dublin, Univ. Coll.; 
Z6ttingen, Max-Planck-Inst. Phys.; Kobenhavn, Univ., Inst. Teor. Fys.; 
Padova, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In Zusammenarbeit mit mehreren anderen 
uaboratorien wurde ein Experiment durchgefiihrt, um mit Hilfe photographischer 
<ernemulsionen die mittlere Lebensdauer von positiven K-Mesonen aus dem 
3erkeley-Bevatron gegeniiber Zerfall zu bestimmen. Wahrend der Verfolgung 
son 466 Metern Spurlange positiver K-Mesonen wurden 220 Flugzerfalle der 
rerschiedenen Zerfallsarten beobachtet. Um experimentelle Beeinflussungen bei 
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der Beobachtung eines Flugzerfalls zu vermeiden, wurden besondere ent- 
sprechende Uberlegungen angestellt. Die gesamte Flugzeit wurde zu T= (264 
*+40)-10-°8 s abgeschatzt; die mittleren Lebensdauern sind folg code: Mittlere 
Lebensdauer fiir K*-Mesonen (alle Zerfallsarten) = (1,35 +0713) : 10 3. 
Mittlere Lebensdauer fiir K*-Mesonen (ohne die t-Zerfallsart) = (1,27 + 9’42) - 
10-8 s. Diese Werte werden mit anderen Experimenten verglichen. Die Experi- 
mente scheinen nicht alle véllig iibereinzustimmen, aber es ist schwierig zu ent- 
scheiden, ob die Differenzen echt sind oder nicht. Wegen der grundlegenden 
Unterschiede zwischen den verschiedenen experimentellen Bedingungen ist es 
nicht einfach, eine Beziehung zwischen der Lebensdauer und der Lage des Zeit- 
intervalls in dem die Zerfalle beobachtet wurden, zu finden. Biswas. 


9240 C. Castagnoli, C. Franzinetti and A. Manfredini. Further results on parity 
conservation in m--e decays. Nuovo Cim. (10) 5, 684—688, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) 
(Roma, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) An 1 028 2-y-e-Zerfallsprozessen in phot o- 
graphischer Emulsion, die der kosmischen ausgesetzt waren, wurde die Winkel- 
verteilung der Elektronen gegen die Bewegungsrichtung des w-Mesons im Ruh- 
system des x-Mesons zu f (w) = const X (1 + « cos w), mit «= — 0,222 4 
0,067 bestimmt. Leisinger. 


9241 V.B. Berestetskii and I. Ia. Pomeranehuk. Formation of a u-meson pair in 
positron annihilation. Soviet Phys. 2, 580—581, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 864, 1955, Dez.) (USSR, Acad. Sci.) Es 
wird der Wirkungsquerschnitt fir die Erzeugung eines u-Mesonenpaares beim 
Zusammensto8 eines Positrons mit einem in Ruhe befindlichen Elektron be- 
rechnet. Die Schwellenenergie fur diesen ProzeB liegt bei 4-10!° eV. Bei etwa 
7-10! eV ist der Wirkungsquerschnitt noch 70mal kleiner als der fiir Zer- 
strahlung in zwei Photonen. Reich. 


9242 H. A. Bethe and J. Hamilton. Anti-proton annihilation. Nuovo Cim. (10) 

A, 1—22, 1956, Nr.1. (1. Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Es wird gezeigt, wie 

einfache Experimente itiber die Anti-Proton-Vernichtung in verschiedenen 

Materialien benutzt werden kénnen, um die Natur des Vernichtungsprozesses in 

Kern-Materie zu bestimmen und iiber Nukleon-Anti-Nukleon-Krafte Aussagen 

zu erhalten. Es werden Auswahlregeln fiir die Anti-Proton-Vernichtung mit 

Protonen und Neutronen in 2 bzw. 3 Pionen aufgestellt. Insbesondere wird der 
Zerfall eines ,,Protonen Atoms‘ in 2 Pionen betrachtet und es werden Korrek- . 
turen fiir spezielle Kerneffekte (z. B. AUGER-Effekt) gemacht. Petzold. 


9243 D.M. Brink and G. R. Satehler. Holes and particles in shell models. Nuovo 
Cim. (10) 4, 549—557, 1956, Nr. 3. (1. Sept.) (Oxford, Clarendon Lab.) Bei den 
Modellen der Atomkerne und der Schalen der Atome treten Matrixelemente von 
Operatoren zwischen Viel-Teilchen-Konfigurationen auf. Es wird gezeigt, wie 
die Darstellung durch Besetzungszahlen von Dirac fiir solche Berechnungen 
gebraucht werden kann, insbesondere in der Nahe abgeschlossener Schalen. 
Methoden fiir die Konstruktion von Viel-Kérper-Wellenfunktionen werden an- 
gegeben und die Aquivalenz von Léchern und Teilchen diskutiert. Als An- 
wendung werden die Ubergangsmatrixelemente fiir Locher und Teilchen be- 
rechnet und die Zwei-Kérper-Wechselwirkungen untersucht, insbesondere die 
zwischen Lochern und Teilchen. Petzold. 


9244 F. Coester. Rotational states of spheroidal nuclei. Nuovo Cim. (10) 4, 1307 
bis 1315, 1956, Nr. 6. (1. Dez.) (lowa City, State Univ., Dep. Phys.) Es wird eine 
neue Methode vorgeschlagen, kollektive Koordinaten einzufiihren. Ein HAMILTON- 
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Operator fiir spharoidische Kerne wird konstruiert. Die sich daraus ergebenden 
Tragheitsmomente werden diskutiert. Sie hangen von einem Parameter & ab, 
der theoretisch dadurch bestimmt ist, daB die Energie im Grundzustand ein 
Minimum besitzt. Wird & als empirischer Parameter angepaBt, so kann man die 
beobachteten Tragheitsmomente erhalten. Als Beispiel wurde ein rotierendes 
ellipsoidformiges Oszillatorpotential betrachtet. Die Methode kann nur fiir einige 
niedrige Energiezustande angewandt werden. Petzold. 


9245 A.V. Savieh. Nuclear shells and the classification of atomic nuclei. Soviet 
Phys. 3, 400—409, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 30, 501—510, 1956, Marz.) Es wird ein neues Ordnungsprinzip fiir den 
Schalenaufbau der Atomkerne vorgeschlagen und damit eine Hinteilung der 
Spins und magnetischen Momente aller Kerne mit ungerader Massenzahl im 
Grund- und angeregten Zustand vorgenommen. Desgl. werden Atommassen und 
B-Zerfallsdaten nach diesem Schema klassifiziert. Reich. 


9246 Yoichi Fujimoto, Fumio Fukuzawa and Sueji Okai. Some remarks on the 
nuclear level spacing. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 246—248, 1956, Nr. 3. (Sept.) 
(Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Da ein schwerer Atomkern sehr viele Freiheitsgrade 
hat, wird bei hohen Anregungsenergien die Zahl der Kernniveaus so gro8, daB 
nur noch eine statistische Beschreibung méglich ist. Experimentell wurde bei 
allen untersuchten Kernen gefunden, daB die Niveaubreiten eine exponentielle 
Verteilung aufweisen. Ein Ziel der Arbeit ist, zu zeigen, daB die Niveauabstande 
ebenfalls eine exponentielle Verteilung haben. Die Autoren leiten mittels stati- 
stischer Methoden folgende Verteilungsfunktion w (D) fir die Niveauabstande D 
her: w (D) = 1/D exp [-D/D], wo D = E/N, N = Zahl der Niveaus, E = das 
Energieintervall, das N Niveaus enthalt. Au8erdem wird eine Formel fir die 
Streuung der Niveauabstande in Abhangigkeit vom Atomgewicht und von der 
Anregungsenergie gegeben. Genauere Untersuchungen hieriiber sind im Gange. 
W. Rupp. 


9247 J.F. Joliet. Sur les isotopes stables les plus abondants. J. Chim. phys. 54, 
191192, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Ecole Miner., Lab. Chim.) Vf. tragt die 
jeweils haufigsten der stabilen Isotope der einzelnen Elemente in ein Koordinaten- 
system mit Z = Zahl der Protonen als Abszisse und N = Zahl der Neutronen als 
Ordinate ein. Er erhalt eine aus sechs Abschnitten mit fiinf Stufen bestehende 
Kurve. Die Stufen entsprechen den magischen Neutronenzahlen 20, 28, bzw. 30, 
50, 82 und 126. M. Wiedemann. 


9248 V.P.Peshkov. Experiments in enrichment of helium with isotope He’®. 
Soviet Phys. JETP 3, 706—710, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 850—854, 1956, Mai.) (USSR, Acad. Sci. Inst. Phys. 
Probl.) Es wird eine Apparatur zur Anreicherung von He?® durch den thermo- 
mechanischen Effekt sowie durch Rektifikation beschrieben. In einer ersten 
Stufe kénnen 3 N m® Helium véllig extrahiert werden. Das in dieser Stufe ge- 
wonnene Gas ist auf 0,02 % He? angereichert. In einer nachsten Stufe wird eine 


Anreicherung des He® auf 99,95—99,97 % erreicht. Ziock. 


9249 Wilhelm Macke. Zur Absdttigung der Kernkrafte. Ann. Phys., Lpz. (6) 19, 
39—93, 1956, Nr. 3/5. (Dresden, T. H., Inst. allg. Kerntech.) AbstoBende Poten- 
tialkerne (hard core) konnen nicht fiir die Absattigung im Atomkern verantwort- 
ich gemacht werden, wie die Durchrechnung des Kastenpotentials mit einem 
abstoBenden Bereich als Beispiel zeigt. Petzold. 
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9250 WD. J. Thouless. The effect of P-state and higher angular momentum hard-core 
interaction on nuclear binding. Proc. roy. Soc. (A) 239, 108—112, 1957, Nr. 1216. 
(12. Febr.) (Univ. Cambridge, Cavendish Lab.) Bricxners Viel-Kérper-Theorie 
wird benutzt, um den Einflu® eines abstoBenden Potentialkernes (hard core) 
zwischen den Nukleonen im Kern zu untersuchen. Die Wechselwirkung im P- 
Zustand beeinfluBt die Bindungsverhaltnisse betrachtlich und kann die berech- 
nete stabile Kerndichte stark reduzieren. Héhere Drehimpulse haben nur kleinen 
EinfluB. Petzold. 


9251 Th. Mayer-Kuckuk. Der Zerfall von RaC”. Z. Naturf. 11a, 627—630, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. Phys.) Der 
Zerfall von RaC” wurde durch y—y- und B—y-Koinzidenzmessungen mit Szin-~ 
tillationsspektrometern untersucht. Die Koinzidenzen wurden oszillographisch 
registriert durch Abbildung als Punkte, deren Koordinaten den Energien der 
koinzidierenden Strahlen proportional sind. Der Zerfall verlauft im wesentlichen 
uber ein B-Spektrum von (1,96 + 0,1) MeV und eine anschlieSende dreifache 
y-Kaskade von 2,36 MeV—0,3 MeV—0,78 MeV. Als Zerfallsenergie ergibt sich 
(5,4 + 0,12) MeV, in Ubereinstimmung mit dem Wert von (5,47 + 0,04) MeV, 
den man aus der Zerfallskette RaC—RaC’—RaD errechnet. 
Mayer-Kuckuk. 

9252 H. Daniel. Intensitdtsarme Ubergange beim Zerfall von RaC, RaC” und ThC”. 
Z. Naturf. 12a, 194—200, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. 
med. Forschg., Inst. Phys.) Vf. benutzte als Detektor in einem magnetischen 
Doppellinsen-Beta-Spektrometer einen Anthracen-Szintillationszahler mit Ein- - 
kanaldiskriminator. Der Hauptvorteil der Anordnung besteht in der wesentlichen 
Reduzierung des Untergrundes, die in giinstig gelagerten Fallen mehr als drei 
GréBenordnungen betragt; nahere Angaben werden gebracht. Zusatzliche 
Messungen wurden mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer ausgefiihrt. Durch 
Analyse des Spektrums der Compron-Elektronen aus einem dicken Konverter 
wurden drei neue Gamma-Linien beim Zerfall RaC > RaC’ gefunden: 2,72 + 
0,02 MeV; 2,89 + 0,05 MeV und 3,03 + MeV, mit Intensitaten von 0,026; 0,005 
bzw. 0,013, bezogen auf die Intensitat der 2,204 MeV-Linie. Samtliche drei 
Linien fiihren zum Grundzustand des RaC’; die Ubereinstimmung mit den 
Energien weitreichender Alpha-Teilchen ist gut. Aus dem beobachteten Beta- 
Spektrum einer RaBCC”-Quelle wurde erschlossen, da& Niveaus S 1,07 MeV in 
RaD, wenn iiberhaupt, héchstens in 0,5 % aller RaC”-Zerfalle direkt durch Beta- 
Ubergang angeregt werden. Die Suche nach inneren Konversionselektronen 
einer Gamma-Strahlung von 3,20 MeV beim Zerfall des ThC” fihrte ebenfalls 


zu keinem positiven Ergebnis: Die obere Intensitatsgrenze betragt 1,5-10-4 
Quanten pro Zerfall. Daniel. 


9253 V.I. Gol’danskii and M. I. Podgoretskii. On the correlation method for the 
determination of the absolute yield of nuclear reactions. Soviet Phys. 2, 441—450, 
1956 Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 559—571, 
1955, Nov.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Es wird die Methode 
der Ermittlung der Korrelationsfunktion zur Untersuchung von Kernumwand- 
lungen und zur Bestimmung absoluter Ausbeuten entwickelt. Es wird die Korre- 


lationsfunktion und ihre Dispersion bei An- und Abwesenheit von Untergrund 
berechnet und ihre Genauigkeit gepriift. Reich, 


9254 W. O. Lock, P. V. Mareh and R. MeKeague. A study of the nuclear disinte- 
grations produced by 950 MeV protons. Proc. roy. Soc. (A) 231, 368—378, 1955, 
Nr. 1186. (6. Sept.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys.; Belfast, Queen’s Univ., 
Dep. Phys.) Es wurden Zerfallsereignisse untersucht, die durch 950 MeV Protonen 


1692 


1957 V. 6. Atomkerne. 7. Kernreaktionen 9255—9258 


an schweren Kernen in Ilford G5 Emulsionen ausgelést wurden. Die Spuren 
wurden nach verschiedenen Methoden analysiert. Die beobachteten Ereignisse 
kénnen durch eine Modellvorstellung erklart werden, wonach ein Bruchteil der 
entstehenden Pionen im Zerfallskern reabsorbiert wird. Diese Mesonen tragen 
wesentlich zur Anregungsenergie des Restkerns bei. Mayer-Kuckuk. 


9255 H. A. Hill and J. M. Blair. Yields of the O'8(p,a)N™® and O*8(p,n) F'8 
reactions for protons of 800 kev to 3500 kev. Phys. Rev. (2) 104, 198—201, 1956, 
Nr. 1. (1. Okt.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Die Ausbeute der O18 
(p,«) N%* Reaktion wurde bei einem Winkel von 90°, diejenige der O18 (p, n) 8 
Reaktion bei 0° gemessen. Resonanzen der Ausbeute zeigten finizehn Energie- 
niveaus in F?®, die bisher noch nicht beobachtet worden waren. Die Schwellen- 
energie fiir die O'* (p, n) F!® Reaktion war 2577 + 8 keV. — Die gleichzeitige 
Beobachtung der «-Teilchen und Neutronen zeigte, da® die Resonanzenergien 
fir die beiden Reaktionen in einigen Fallen iibereinstimmte. Jahr. 


9256 G.C. Baldwin, E. R. Gaerttner and M. L. Yeater. Neutron production by 
electron bombardment of uranium. Phys. Rev. (2) 104, 1652—1653, 1956, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab. and Knolls Atomic Power 
Lab.) Im 100-MeV-Betatron der General Electric Company wurde Uran mit 
Elektronen bestrahlt und die Ausbeute an Neutronen als Funktion der Elek- 
tronenenergie gemessen. Fiir Elektronenenergien oberhalb 40 MeV ist die Neu- 
tronenausbeute proportional der Elektronenenergie (bei konstantem Elektronen- 
strom). Unterhalb 40 MeV nimmt die Neutronenausbeute stirker als die Elek- 
tronenenergie ab. Knecht. 


9257 LL. Cohen, A. K. Mann, B. J. Patton, K. Reibel, W. E. Stephens and E. J. 
Winhold. Photoprotons from Be, C and O. Phys. Rev. (2) 104, 108—114, 1956, Nr. 1. 
(1. Okt.) (Philadelphia, Penn., Uniy., Phys. Dep.) Es wurde die Energieverteilung 
von Photoprotonen bestimmt, die aus Be-, C- und Polyathylenfolien sowie aus 
O.-Gas durch 25 MeV Betatron-Bremsstrahlung ausgelést worden waren. Ver- 
wendet wurden dazu Kernemulsionsplatten, deren Auflésungsvermégen etwa 
0,2 MeV betrug. Die Ausbeute an Photoprotonen (in Protonen/Mol- Réntgen) 
war bei Be (5,8 + 3)-10*, bei C (12-3) -410* und bei O, (11 + 3)-10*. Die An- 
regungsfunktion fiir den (y, p)-ProzeB stimmt im grofen und ganzen mit der 
fiir den (y, n)-ProzeB iiberein. Jahr. 


~9258 W.H. Hartley, W. E. Stephens and E. J. Winhold. Cross sections for photo- 


neutron emission induced by the lithium gamma rays. Phys. Rev. (2) 104, 178—182, 
1956, Nr. 41. (4. Okt.) (Philadelphia, Penn., Univ., Phys. Dep.) Die Querschnitte 


fir die Emission von Photoneutronen aus Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Sn, Ta, W, Au, 


Hg, Pb und Bi wurden gemessen. Die y-Strahlung wurde aus der Reaktion Li’ 
(p,y) gewonnen. Zum Nachweis der Neutronen dienten BF;-Zahler, wahrend 
die Intensitat der y-Strahlung mit einem NaJ Szintillationszahler gemessen 
wurde. Messungen mit zwei Gruppen von Neutronenzahlern, deren Empfindlich- 
keit in Abhangigkeit von der Neutronenenergie unterschiedlich war, zeigten eine 
,Verdampfungsahnliche‘ Energieverteilung der emittierten Neutronen. Die 
gemessenen Querschnitte sind etwa um 20% hoher als die von McDAnIEL, 
W ALKER und STEARNS gemessenen (Phys. Rev. 80, 807, 1950). Die Messungen 
erméglichen eine unabhangige Priifung der Querschnittskurven, die mit Brems- 
strahlung erhalten wurden. Es zeigte sich zum Teil Ubereinstimmung mit diesen 


Daten. Jahr. 
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9259 Robert R. Wilson. Photodisintegration of the deuteron by meson reabsorption. 
Phys. Rev. (2) 104, 218—219, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., 
Lab. Nucl. Stud.) Der Photozerfall des Deuterons wird berechnet, der durch 
Photoproduktion eines Mesons an einem der beiden Nukleonen des Deuterons 
und nachfolgender Reabsorption des Mesons durch beide Nukleonen eintritt. 
Der gemessene Querschnitt der Photomesonenproduktion in Wasserstoff wurde 
in S-Wellen und P-Wellenbestandteile zerlegt, so da® die Photoproduktion von 
Mesonen an dem Neutron berechnet werden kann. Die Wahrscheinlichkeit der 
Reabsorption des Mesons wurde nach AUSTERN (Ber. 35, 1928, 1956) mit 0,11 
angenommen. Die berechneten Werte des totalen Querschnitts stimmen ziemlich 
gut mit den experimentell gemessenen tberein. Jahr. 


9260 (. Milone, R. Ricamo and A. Rubbino. C and Al photoproton angular and 
energy distribution. Nuovo Cim. (10) 5, 528—531, 1957, Nr.2. (1. Febr.) (Catania, 
Univ., Ist. Fis., Centro Siciliano Fis. Nucl.) Al- und C-Targets werden Betatron- 
strahlung (31 MeV) ausgesetzt. In Ilford-Platten wurden Photoprotonen fest- 
gestellt. Es wird das Diagramm der Winkelverteilung bei C Targets gezeigt mit 
deutlichem Maximum bei 60°. Das Proton-Energiespektrum zeigt ein Maximum 
zwischen 5 und 6 MeV, Fir Al wird das Maximum bei 90° und die Energie- 
verteilungshaufigkeit bei etwa 5 MeV gefunden. StrauB. 


9261 (C. Milone, R. Ricamo and R. Rinzivillo. Photoprotons from oxygen up to 
30 MeV. Nuovo Cim. (10) 5, 5832—534, 1957, Nr. 2. (1. Febr.) (Catania, Univ., Ist. 
Fis., Centro Siciliano Fis, Nucl.) In Fortfihrung der Arbeiten von MILONE und 
Mitarbeitern wird der Photoprotonenertrag fiir O (Sauerstoff) bis zu 30 MeV 
Photoenergie bestimmt Verwendet werden wieder Ilford-Platten. Wirkungs- 
querschnittsdiagramme fiir (y p) und (yn) fir C, O und A) sowie Ertragskurven 
fiir Photoprotonen (C, Al, H, O) werden angegeben. StrauB. 


9262 Bernard L. Cohen, Anna Foner Cohen and Charles D. Coley. Energy distri- 
bution of mass-97 fission fragments from thermal-neutron fission of uranium-235. 
Phys. Rev. (2) 104, 1046—1053, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 
Lab.) Die Energieverteilung von Spaltbruchstiicken der Masse 97 aus der Spaltung 
von U*5 mit thermischen Neutronen wurde mit einem hochauflésenden Magnet- 
spektrographen gemessen. Die Fragmente kamen von einer diinnen U**5-Platte 
im Zentrum des ORNL-Graphit-Reaktors und hatten einen Weg von etwa 5 m 
zum Spektrographen zuriickzulegen. Als Auffanger diente eine Al-Folie, die nach 
der Bestrahlung in Streifen geschnitten und radiochemisch auf Zr? untersucht 
wurde, Die natiirliche Energiebreite der Fragmente fiihrte zur Uberlappung der 
Hg-Verteilungen von Ionen sukzessiver Ladung. Die Analyse der verschiedenen 
Ho-Verteilungen fiihrte zu einer Energieverteilungsbreite von (11,4 + 0,8 %). 
Eine Korrektur wegen der Verbreiterung durch prompte Neutronenemission ist 
bereits angebracht. Dieses Ergebnis ist nicht in Einklang mit der Fonaschen 
Theorie des Spaltprozesses, Die wahrscheinlichste Spaltungsenergie fir die 
Masse-97-Spaltung ist 174,7 + 2 MeV und fiir Masse-91-Spaltung 164,5 + 3 
MeV. Knecht, 


9263 KR. W. Lamphere. Fission cross sections of the uranium isotopes, 233, 234, 
236 and 238 for fast neutrons. Phys. Rev. (2) 104, 1654—1660, 1956, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die Spaltquerschnitte von U®3 und 
U8 wurden von 5 keV bzw. 500 keV bis 3 MeV gemessen. Fiir U2%4 und U236 
wurden ahnliche Messungen bis 4 MeV ausgefiihrt. Als Neutronenquelle diente 
die Reaktion T (p,n) an einem VAN DE GRAAFF-Generator. Fir die kleinsten 
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Neutronenenergien wurden die Reaktionen Li? (p, n) und V5 (p, n) benutzt. Die 
direkt gemessene GréBe war jeweils 5 (U)/6 (U%55). Der Querschnitt von U233 
nimmt, abgesehen von einem kleinen Anstieg bei 200 keV und einem breiten 
Maximum um 2,1 MeV, monoton mit zunehmender Neutronenenergie ab. Die 
U*8-Kurve zeigt zu kleinen Energien hin einen langen Schwanz bis herunter zu 
0,5 MeV, im Gegensatz zu dem steilen Abfall der U296- und U?#4-Kurven in der 
Nahe der Schwelle. Dieser Schwanz hat zwei Plateaus bei 1,2 und 1,0 MeV. Der 
Querschnitt von U* steigt auf 0,59 barn bei 3 MeV. Knecht. 


9264 N. A. Perfilov and N. S. Ivanova. Fission of heavy nuclei by slow x-mesons. 
Soviet Phys. 2, 433—440, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 29, 551—558, 1955, Nov.) (USSR, Acad. Sci., Radium Inst.) 
Experimente mit Hilfe von Photoemulsionen zeigen, da® beim Einfang lang- 
samer z-Mesonen durch U-, Pb- und W-Kerne Spaltung eintritt. Die Spaltungs- 
wahrscheinlichkeit ist beim U von den drei Kernarten am gré8ten. Das Er- 
scheinungsbild der Kernexplosionen ahnelt Ereignissen, bei denen Teilchen mit 
Energien um 100 MeV in den Kern eindringen. Reich. 


9265 D. Apers, P. Capron et L. Gilly. Effet isotopique dans la capture des neu- 
trons (<< Br et 3: Br). J. Chim. phys. 54, 314—316, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Louvain, 


Belg., Univ., Inst. interuniv. Sci. Nucl.) 250 ml iso-Propylbromid wurden chro- 
matographisch gereinigt und dann 4 h lang mit den durch Paraffin verlang- 
samten Neutronen des Cyclotrons (10uA 10,5 MeV Deuteronen auf Be) bestrahlt. 
Dann wurde das C;H,Br iiber eine Saule von 30 cm Héhe und 2 cm Durch- 
messer aus Aluminiumoxyd gegeben und das Verhaltnis der beiden durch den 
Neutroneneinfang entstandenen Isotope ®°Br (4,4-h, 1,99 MeV f-Strahlung) und 
®2Br (35,9 h 0,46 MeV £-Strahlung) in der Flissigkeit bestimmt. Das Verhialtnis 
80Br/®2Br betrug im Propylbromid, das die Saule nicht passiert hatte, im Mittel 
45,0 + 1,0 und im chromatographierten Propylbromid 79,3 + 3,7. Die beiden 
Isotopen verhalten sich also chemisch verschieden. M. Wiedemann. 


9266 L.H. Gevantman and J. F. Pestaner. Counting losses in I~, Iz on paint and 
metal surfaces. Nucleonics 14, 1956, Nr. 11, S. 109—111. (Nov.) (San Francisco, 
Calif., Naval Radiol. Def. Lab.) Untersucht wurden die Aktivitatsverluste 
von tragerfreiem J-131 in Form von neutralen Jodidionen sowie als elementares 
Jod. In beiden Fallen wurde die Substanz als Flissigkeit auf Plittchen mit 
folgenden Oberflachen gebracht: Messing, Anstrich (,,Marinegrau‘'), Eloxal, 
Edelstahl und Plexiglas. Die Messung (unter Beriicksichtigung des Zerfalls) ergab 
mit der Zeit zunehmenden und jeweils fiir I, gréSeren Aktivitatsverlust in der 
aufgefiihrten Reihenfolge der Oberflachen. Wahrend des Trocknens der Proben 
wurde haufig besonders hoher Aktivitatsverlust festgestellt. Schneider. 


9267 Tihomir M. Novakov and Milorad S. Mladjenovié. Preparation of thin 
beta-ray sources by evaporation and cathode sputtering. Bull. Inst., Nuclear Sci. 
Boris Kidrich, Belgrad 6, 1956, S. 69—73. (Marz.) (Orig. engl.) Fur die Her- 
stellung dinner f-Strahlenquellen hochsiedener Elemente wird zunichst ein 
Graphitofen fir Aufdampfungen beschrieben. Mit diesem Ofen ist es méglich, 
Schichten von Ir}? (Siedepunkt 4800°C) zu erzeugen. Fir Materialien mit noch 
hoheren Siedepunkten wird Kathodenzerstaubung empfohlen. Die Konstruktion 
einer Aluminiumkammer fiir diesen Zweck wird angegeben und die Technik zur 
Herstellung diinner Schichten am Beispiel des Iridiums und Europiumoxyds 
erlautert. AbschlieBend werden die Vorteile gegeniiber der Aufdampfmethode 
diskutiert.. W. Kolb. 
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9268 L. I. Guseva, K. V. Filippova, Yu. B. Gerlit, V. A. Druin, B. F. Myasoedov 
and N.I. Tarantin. Experiments on the creation of einsteinium and fermium in a 
cyclotron. Soviet J. Atomic Energy 1, 193—197, 1956, Nr. 2. (Engl. Ubers. 
aus: Atomnaja energija, Moskau 1, 1956, Nr. 2, S. 50.) Es werden Ergebnisse 
von Experimenten mitgeteilt, bei denen durch Bestrahlung eines U-Target mit 
5fach geladenen Stickstoff- und 6fach geladenen Sauerstoffionen mittels eines 
Zyklotrons Einsteinium und Fermium erzeugt wurden. Die Halbwertszeiten und 
a-Teilchenenergien wurden mit Hilfe photographischer Platten, einer Ionisations- 
kammer mit kugelférmiger Elektrode und eines 20-Kanalanalysators gemessen. 
Die Trennung der transplutonischen Elemente erfolgte nach der chromato- 
graphischen Methode. Reich. 


9269 A. G. Blasewitz and B. F. Judson. Filtration of radioactive aerosols by glass 
fibers. Chem. Engng. Progr. 51, 6—11, 1955, Nr.1. (Jan.) (Richland, Wash., 
Gen. Elect. Comp., Hanford Atom. Prod. Operat.) Weidemann. 


9270 G. A. Jones and W. R. Phillips. Electrical octupole Coulomb excitation in 
rhodium. Proc. roy. Soc. (A) 239, 487—492, 1957, Nr. 1219. (9. Apr.) (Cambridge, 
Univ., Cavendish, Lab.) Das Termschema mit Spin- und Paritatszuordnung des 
Rh? ist angegeben. Mittels Protonen von 700—1200 keV wurde die elektrische 
Oktopol-Anregung des isomeren 40 keV Zustands mit 57 min Halbwertszeit 
untersucht. Um Stérungen durch N!-RiickstoBkerne auszuschalten, wurde die 
Probe mit einer aufgedampften Al-Schicht bedeckt. Die Ubergange wurden durch 
Beobachtung der Rh K-Réntgenstrahlung mit einem NaJ-Kristall nachgewiesen. 
Die Nachweisempfindlichkeit wurde zu 0,27 bestimmt. Hierzu wurde durch 
Beschuf mit 2,67 MeV-Protonen das Verzweigungsverhaltnis zwischen dem 
365 keV-Niveau mit elektrischer Dipolanregung und dem 40 keV-Niveau be- 
stimmt. Der absolute Wirkungsquerschnitt fir den E3 ProzeB ergibt sich zu 
3,7- 10-34 cm? fiir 900 keV Protonen, also dreimal so hoch wie der theoretische 
Wert. Die Energieabhangigkeit entspricht der Theorie. M. Wiedemann. 


9271 D.H. Wilkinson and A. B. Clegg. Isotopic spin selection rules. VI. The 
6°88 MeV state of °B. Phil. Mag. (8) 1, 291—297, 1946, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) Die vom 6,88 MeV Niveau in B!° ausgehenden Strahlungen 
werden ausfihrlich beschrieben und analysiert. Es wird gezeigt, dai aller Wahr- 
scheinlichkeit nach dieser Zustand durch 1-, T = 0 charakterisiert wird, jedoch 
mit einer Beimischung von T = 1 in der GréBenordnung von 10%. Es wird ge- 
zeigt, daB diese ungewéhnlich hohe Beimischung wahrscheinlich durch die enge 
Nachbarschaft mit einem T = 1 Zustand erklart werden kann. 

Mayer-Kuckuk. 
9272 §.D. Bloom, B. J. Toppel and D.H. Wilkinson. Isotopic spin selection 
rules. 1X. The 9.58 MeV state of °O. Phil. Mag. (7) 2, 57—60, 1957, Nr. 13. (Jan.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Dieser Zustand von 160 entsteht bei der 
Reaktion #C (x,y) **O. Er auBert sich als ein breites (, = 860 keV) Resonanz- 
band bei der Bestrahlung von °C mit a-Teilchen von 3,24 MeV. Sein Ubergang 
in den Grundzustand ist nach der Spinregel verboten und hat dementsprechend 
eine geringe Wahrscheinlichkeit von M? ~ 10-5 in Weissxopreinheiten. Es 
werden mehrere Moglichkeiten der inneren quantenmechanischen Vermischung 
der beiden Zustande von %O betrachtet, die zu einer solchen Ubergangswahr- 
scheinlichkeit fihren kénnen. ; Mohrenstein. 


9273 B.J.Toppel, S.D. Bloom and D. H. Wilkinson. Isotopic spin selection 
rules. X. The 7.18 MeV state of ?°Ne. Phil. Mag. (8) 2, 61—62, 1957, Nr. 13. 
(Jan.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Dieser I= 0-Zustand von »°Ne 
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entsteht bei der Reaktion 0 (a, y) 2°Ne, wobei er sich als ein schmales (Cc = 
10 keV) Resonanzband bei der Bestrahlung von Kupferoxyd mit «-Teilchen 
von 3,05 MeV aufert. Wie im Falle der Reaktion 12C (x,y) **O (vorst. Ref.) 
mu die y = Strahlung des Hintergrundes auf eine ziemlich unsichere Weise 
rechnerisch eliminiert werden. Der am ehesten mdgliche Ubergang in den erregten 
Zustand 1,63 MeV von *°Ne ist.nach den Spinregeln verboten. Seine Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit von M* = 4,3-10-5 Weisskopreinheiten erklart sich aus der 
», Vermischung* beider Zustainde mit dem dritten Zustand T = 1; wobei sein 
Anteil in den beiden Fallen je a = 1,3-10-3 betragt. Mohrenstein. 


9274 D.H. Wilkinson and S. D. Bloom. Isotopic spin selection rules. XI. The 
8.06 and 6.23 MeV states of 4N. Phil. Mag. (8) 2, 63—82, 1957, Nr. 13. (Jan.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Zerfallsschemen mehrerer angeregter 
Kernzustande von ™ N wurden experimentell mit Hilfe der Reaktion #C (p, y) 
LON neu untersucht. Der 1-T=1-Zustand von 8,06 MeV hat das Resonanz- 
maximum des Protonenstrahles bei 550 keV. Der Zustand 6,23 MeV entsteht 
sekundar bei der Resonanz des Protonenstrahles bei 1,16 MeV. Aus dem Zerfall- 
schema dieses Zustandes wird vermutet, daB® es ein 1-Zustand mit Z = 0 ist. 
Es wird weiter vermutet, daB beide Zustande als Hauptbeimischungen inein- 
ander enthalten sind, und zwar: 2 in 1 mit a = 0,061; 1 in 2 mit «2 = 0,078. 
' Mohrenstein. 


9275 D.H. Wilkinson. Isotopic spin selection rules. XII. The mirror reactions 
SLi (d, n) 7Be and ®Li (d, p) “Li. Phil. Mag. (8) 2, 83—93, 1957, Nr. 13. (Jan.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Reaktionen ®Li (d, n) 7Be und *Li 
(d, p) 7Li fahren beide zu den ersten angeregten Zustanden von 7Be bzw. Li, 
die dann durch eine y-Emission in den Grundzustand tibergehen. Der Zerfall des 
urspringlich gebildeten ®Be ist mit nur wenig y-Strahlung verbunden, die rech- 
nerisch beriicksichtigt werden kann. Die emittierten Protonen haben so grofe 
Energie, da8 der Einflu8 des CoutomB-Potential-Barrieres vernachlassigt werden 
kann. Das alles erméglicht, an diesem Beispiel die Annahme der Unabhangigkeit 
der Kernkrafte von der Ladung experimentell nachzuprifen. Ist diese Annahme 
richtig, so muBten die reduzierten Deuteronen-Querschnitte fiir beide Reaktionen 
gleich sein. Vff. haben die y-Strahlung beim Ubergang von 7Be bzw ’Li in den 
Grundzustand gemessen und daraus die Querschnitte beider obigen Reaktionen 
miteinander verglichen. Die reduzierten Querschnitte erwiesen sich als im 


Rahmen der Experimentgenauigkeit (15%) einander gleich. 
Mohrenstein. 


_.9276 Nadine Marty et Michel Vergnes. Schéma de niveaux de 10) Re. J. Phys. 
Radium 18, 233—238, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Coll. France, Lab. Phys. et Chimie 
Nucl.) Die angeregten Niveaus des Re’® werden mit Hilfe des Os}®-Zerfalls 
untersucht. Dabei treten folgende y-y Kaskaden auf: 592 und 125 keV, 160 und 
718 keV, 233 und 646 keV sowie 160 und 592 keV. Das Termschema wird auf- 
gestellt und vier Méglichkeiten der Spinzuordnung werden untersucht. Die Paritat 
wird immer als gerade angenommen. Abweichungen von den Ergebnissen anderer 
werden diskutiert. Rottmann. 


- 9277 §S.M. Kalebin. Isomeric transition of the Sn nucleus. Soviet Phys. 
JETP 3, 799—801, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 30, 957—959, 1956, Mai.) Mit Hilfe eines Szintillationsspektrometers 
ist ein Isomer zum Kern Sn”. gefunden. Der Ubergang in den Grundzustand 


erfolgt mit einer Halbwertszeit von 14 d und einer. Energie von 320 ane ‘ 
iock, 
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9278 R.L. Heath. Decay of 2.7-hour Sr, Phys. Rev. (2) 105, 1011—1013, 
1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Idaho Falls, I., Phillips Petrol. Co., Atomic Energy Div.) 
Der Zerfall von Sr®?, einem Spaltprodukt, wurde nach der Szintillationsmethode 
untersucht. Es wurden y-Energien von 0,23 + 0,02; 0,44 + 0,04 und 1,37 + 
0,05 MeV mit relativen Intensitaten von 0,039 + 0,004; 0,045 + 0,004 und 1,00 
gefunden. B-Spektroskopie mit Anthracen und f-y-Koinzidenzen ergaben eine 
B-Energie von 0,545 + 0,05 MeV in Koinzidenz mit dem 1,37 MeV-y-Strahl. 
Vergleich mit 4-B-Messungen ergab ein Verzweigungsverhaltnis von 90 + 10% 
fiir den Ubergang zu dem 1,37 MeV-Zustand (log ft = 4,3). Knecht, 


9279 V.™M. Strutinskii. On alpha-decay theory for nonspherical nuclei. Soviet 
Phys. 3, 450—451, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., | 
Moskau 30, 411412, 1956, Febr.) Bei bisherigen Berechnungen (A. Bour u. a., 
Ber. S. 1521) der Anregungswahrscheinlichkeit von Rotationszustanden beim 
a-Zerfall schwerer, nichtkugelsymmetrischer Kerne wurde die Rotationsbewegung 
des Kerns als langsam gegeniiber der «-Teilchenbewegung angenommen (adiaba- 
tische Naherung). Vf. entwickelt fiir den Fall der gerade-gerade-Kerne, bei denen 
das Drehmoment des Gesamtsystems Null ist, eine Theorie, die nicht auf der 
adiabatischen Naherung beruht. Er zeigt, daB in manchen Fallen die nicht- 
adiabatische Korrektur erhebliche Werte annehmen kann. Reich. 


9280 WP. Kramer, H. C. Hamers and G. Meijer. On the decay of *°*Tl. Physica, 
’s Grav. 22, 208—212, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Vrije Univ., Naturk. 
Lab.) Mit verschiedenen Methoden (Betaspektrometer, Gamma-Szintillations- 
spektrometer und Proportionalzahler) wurde die Strahlung des *°T] untersucht. 
Das L/K-Einfangverhaltnis ergab sich zu 0,9 + 0,27. Die totale Umwandlungs- 
energie wurde daraus, aus dem vorgeschlagenen Zerfallsschema und mit Hilfe der 
MArsHAK-Gleichung als zwischen 0,54 MeV und 0,75 MeV liegend hergeleitet. 
Skorka. 


9281 0. Kotoed-Hansen and A. Winther. On. the coupling constants in p-decay. 
K. danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Medd.) 30, 1956, Nr. 20, S. 1—12. 
Neue experimentelle Daten iibererlaubter f-Uberginge werden zu einer Neu- 
bestimmung der f-Zerfalls-Kopplungskonstanten benutzt. Es wird vorgeschla- 
gen, daB die Wechselwirkung beim f-Zerfall zum Teil Vektorkopplung neben der 
gewohnlich angenommenen Mischung aus skalarer und tensorieller Wechsel- 
wirkung enthalten kann. (Nach der Zfg.) W. Kolb. 


9282 Aleksandar B. Milojevié. Study of emission of light positive particles from 
negative beta emitters. Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 6, 1956, 
S. 21—34. (Marz.) (Orig. engl.) Fiir diese Untersuchung (an RaE und P®) wurde 
ein kleines Spektrometer zum EinschuB von Teilchen vorgegebenen Vorzeichens 
in eine WILSON-Kammer mit magnetischem Feld benutzt. AuBerdem wurden die 
elektromagnetischen Strahlungen von radioaktivem Phosphor aus S(n,p)P mit 
einem NaJ(T1)-Szintillationsspektrometer analysiert und die Erzeugungsrate von 
Positronen diskutiert. Die erhaltenen Ergebnisse stimmen mit theoretischen 
Abschatzungen fiir die innere Bremsstrahlung und innere Paarbildung durch 
negative B-Strahlen iiberein. — Das Emissionsverhiltnis leichter positiver 
Partikel wurde bei P** kleiner als 8- 10-6 pro B-Zerfall gefunden. W. Kolb. 


9283 S.S. Gershtein and Ia.B.Zel’dovich. Meson corrections in the theory of 
beta decay. Soviet Phys. 2, 576—578, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 29, 698—699, 1955, Nov.) Es werden zu einer Arbeit von 
FINKELSTEIN und MoszkowsKI (Ber. 34, 2168, 1955) iiber den EinfluB der starken 
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Kopplung zwischen Nukleonen und z-Mesonen auf den f-Zerfall der Nukleonen 
einige erganzende und berichtigende Rechnungen angestellt. Insbesondere wird 
gefunden, da die Rechnung verkehrte Resultate liefert, wenn die Renormali- 
sierung der Nukleonenwellenfunktion in bezug auf die Méglichkeit der Erzeugung 
virtueller Mesonen beriicksichtigt wird. Ferner wird in der zitierten Arbeit noch 
nicht die Méglichkeit der B-Umwandlung der Mesonen (z. B. 7t = 2° + et 
+ y) in Betracht gezogen. Reich, 


9284 LL.D. MelIsaae and E.C. Freiling. Counting efficiency determinations of 
Pa***, Nucleonics 14, 1956, Nr. 10, S. 65—67. (Okt.) (San Francisco, Calif. U. S. 
Naval Radiol. Def. Lab., Nucl. Phys. Chem. Branch.) Analog einer Arbeit von 
WisH (Ber. S. 0000), der die 6-Zahlausbeute von ?8°Np bestimmt hatte, wurde 
hier diejenige von *%Pa wie folgt bestimmt: Nach Herstellung eines extrem 
gereinigten *8%Pa-Praparats und Erreichen konstanter Aktivitat von dessen 
Tochterprodukt *°3U wird die B-Aktivitat von *8%Pa gemessen sowie aus der 
a-Aktivitat von *83U berechnet. Daneben wurde ein zweites Verfahren benutzt: 
Herstellung eines reinen *°7Np-Praparats und Abwarten, bis das Tochterprodukt 
788Pa zum Gleichgewicht angewachsen ist; die B-Zahlausbeute von 788Pa ergibt 
sich hierbei (abgesehen vom Geometriefaktor) aus dem Quotienten 78%Pa-f- 
Impulshaufigkeit durch #*’Np-Zerfallshaufigkeit. Die letztere Methode verlangt 
weniger komplizierte Verfahren und ist auBerdem genauer als die erstere, bei der 
rechnerisch mehr Parameter eingehen. Schneider. 


9285 W. W. Sudakow. Isotopisch invariante Theorie des B-Zerfalls. Phys. Abh. 
Sowjet. 6, 54—56, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 
1009—1010, 1953.) Weidemann. 


9286 J.B. Bellicard et A. Moussa. Eiude des électrons Auger-K et des électrons de 
conversion du ®"Co. J. Phys. Radium 18, 115—120, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Lyon, 
Inst. Phys. Atom.) Die Energien der AUGER-Strahlen KLL werden angegeben. 
Durch den K-Einfang geht Co 57 iiber in ein angeregtes Niveau des Fe 57, das auf 
zwei Arten in den Grundzustand iibergeht. Fiir die Energien der y-Ubergange 
“fand man y,: 121,94 + 0,03 keV, M1-Ubergang; y2: 136,31 + 0,03 keV, E2- 
Ubergang; ys: 14,37 + 0,01 keV, M1-Ubergang. Die Versuchstechnik wird 
beschrieben, die gefundenen Werte werden mit friiheren und den theoretischen 
verglichen. : Heilig. 


9287 (€. Broude, L. L. Green, J. J. Singh and J.C. Willmott. The y-rays from 
the 8.06 MeV level in 44N. Phil. Mag. (8) 2, 499—504, 1957, Nr. 16. (Apr.) (Univ. 
Liverpool, Nucl. Phys. Res. Lab.) Ein diinner C'*-Auffanger wurde mit 550 keV- 
Protonen beschossen und die entstehenden y-Strahlen im Winkel von 0° und 90° 
zum Protonenstrahl mit einem Impulshéhenanalysator beobachtet. Die y-Energien 
und die relativen Intensitaten werden angegeben, die gewonnenen Spektren 
werden gezeigt. Die Zuordnung der einzelnen Linien zu den Ubergangen wird 
eingehend diskutiert. G. Robert. 


9288 Girish Chandra. Studies with scintillation coincidence spectrometer: Cs’. 


Proc. Indian Acad. Sci. (A) 44, 194—200, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Bombay, Tata 
Inst. Fundam. Res.) y-y-Koinzidenzen bei Cs'*4 wurden mit einem Schnell- 
Langsam-Koinzidenz-Szintillationsspektrometer untersucht, dessen Aufbau an 
einem Blockschema beschrieben wird. Die mit den y-Linien von 604 keV, 794 keV 
und 1349 keV koinzidierenden y-Spektren sind abgebildet. Hieraus ergibt sich, 
daB der 604 keV y-Ubergang in Kaskade mit 460 + 20, 555 + 15,794 +15 und 
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1349 + 30 keV y-Ubergingen liegt. Der 794 keV-y-Ubergang dagegen ist in 
Pare mit 604 +10 und 555 + 15 keV-Ubergangen. Diese Ergebnisse stehen 
mit dem von H.H. Forster und J. S. Wiceins (Nuovo Cim. 2, 273, 1955) — 
angegebenen Zerfallsschema von Cs! in Einklang. W. Kolb. 


9289 A. Sokolov and B. Kerimov. On the scattering of particles by a force centre 
according to the radiation damping theory. Nuovo Cim. (10) 5, 921—939, 1957, Nr. &. 
(1. Apr.) (Moscow, State Univ.) Die elastische Streuung von Partikeln durch ein 
ruhendes Kraftzentrum wird mittels der Theorie der Strahlungsdampfung 
behandelt. Fiir die Wirkungsquerschnitte und die Phasenverschiebungen werden 
Formeln abgeleitet fiir Streuung durch ein 6-Potential, durch ein Kraftzentrum 
mit kurzer Reichweite, durch ein YUKAWA-Potential und durch eine gleich- 
formige Potentialschwelle. M. Wiedemann. 


9290 N.P. Heydenburg and G. M. Temmer. Alpha-alpha scattering at low energies. 
Phys. Rev. (2) 104, 123—134, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Washington, D. C., Carnegie 
Institut., Dep. Terrestr. Magn.) Die Streuung von a-Teilchen an Helium wurde 
bei Laborwinkeln zwischen 10° und 80° und im Energiebereich von 150 ekV bis 
3 MeV gemessen. Unterhalb von 400 keV geschieht (innerhalb einer MeBgenauig- 
keit von + 1%) keine Kernwechselwirkung und Morrs Formel fir CouLoms- 
streuung von identischen Spin-0-Teilchen wurde im einzelnen verifiziert. Ober- 
halb von 400 keV tragt die S-Welle zur Wechselwirkung bei, ferner oberhalb von 
2,5 MeV ein kleiner Anteil der D-Welle. Die Phasenwinkelanalyse wurde durch 
einen einfachen mechanischen Nomographen erleichtert. — Eine sorgfaltige 
Messung im Bereich kleiner Energien, bei denen Be’ im Grundzustand vorkommt, 
fiihrte zu einer unteren Grenze der mittleren Lebensdauer des Be’-Grund- 
zustandes von 2-10-16 s. Jahr. 


9291 J.L. Russel jr., G. C. Phillips and C. W. Reich. Scattering of alpha particles 
from helium. Phys. Rev. (2) 104, 135—142, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Houston, 
Tex., The Rice Inst.) Die Anregungsfunktionen und Winkelverteilungen fir die 
Streuung von a-Teilchen an He wurde im Bereich von 3 bis 6 MeV gemessen. Die 
Phasenwinkelanalyse wurde auf + 2° genau durchgefiihrt. Es zeigte sich, daB 
die S- und D-Welle zur Streuung beitragt. Ferner ergab sich, daB® der 2,9-MeV- 
Zustand von Be® ein D-Zustand ist. Die Breite des Be8-Grundzustandes wurde 


unter Anwendung des LANDAUschen K-Funktion-Formalismus mit 4,5 + 3 eV 
berechnet. Jahr. 


9292 C. W. Reich, G. C. Phillips and J. L. Russell jr. Scattering of protons from 
C™. Phys. Rev. (2) 104, 143—153, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Houston, Tex., The Rice 
Inst.) Die elastische Streuung von Protonen an gasférmigem Methan wurde im 
Energiebereich von 1,5 und 5,5 MeV beobachtet und die Anregungsfunktion und 
Winkelverteilung bei sieben Winkeln zwischen 50° und 170° (Schwerpunkts- 
system) gemessen. Die Phasenwinkelanalyse ergab, daf zur Anpassung an die 
Messungen nur fiinf von Null verschiedene Phasenwinkel notwendig sind: — Der 
vierte und fiinfte angeregte Zustand von N’8 wurde bei einer Protonenenergie von 
4,808 und 5,37 MeV gemessen, Spin und Paritat sind 5/2+ bzw. 3/2+, die Breiten 
des Zustandes 12 keV baw. 125 keV (Laborsystem). Ferner wurde fiir die C1? (p,p’y)- 
Reaktion mit y = 4,43 MeV die Anregungsfunktion und die Winkelverteilung 
gemessen. Das Ergebnis bestatigte die 3/2*-Zuordnung fiir den 5,37 MeV-Zustand. 


Jahr. 


9293 K.Straueh and F. Titus. Inelastic scattering of 96-Mev protons. Phys 
Rev. (2) 104, 191198, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ, 
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Die Energiespektren von unelastisch unter einem Laborwinkel von 40° gestreuten 
Protonen wurden untersucht. Als Targetmaterial dienten folgende Elemente: Li, 
Be, B, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cu, Ag, Pb und Bi. Die Spektren zeigten 
eine elastische Spitze und ein unelastisches Kontinuum. Schwellen-Betrachtun- 
gen zeigten, daf dieses Kontinuum oft von unaufgelésten Spitzen sehr hoher 
Energiebereiche herriihrt. Ferner zeigten die Spektren leichterer Elemente 
zusatzliche unelastische Spitzen, die von der Direktanregung von Zustinden in 
den Targetkernen herriihrten. Jahr. 


9294 Irwin A. Pless. Preton-proton scattering at 457 MeV in a bubble chamber. 
Phys. Rev. (2) 104, 205—210, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico 
Fermm Inst. Nucl. Stud.) Mithilfe einer isopentangefillten, mit ,negativem 
Druck‘ arbeitenden Bubble-Chamber wurde der totale Streuquerschnitt fiir C 
und H sowie die Winkelverteilung bei p-p-Streuung gemessen. Die Winkel- 
verteilung 14Bt sich als Summe der ersten fiinf geraden LEGENDRE-Polynome 


beschreiben. Das Ergebnis bei 507 Ereignissen ist do/dQ = }4,10-++0,37) § (1,032+ 
0,047)P, + (0,402 + 0,119)P, + (0,449 + 0,172)P, + (0,198 + 0,209)P, 
(0,507 + 0,249) Pa Millibarn. Der totale Streuquerschnitt fir Wasserstoff, inte- 
griert von 10° bis 90° im Schwerpunktsystem, ist 28,8 + 2,3 mbarn. Jahr. 


9295 W. Rarita. p-p scattering in the Bev range. Phys. Rev. (2) 104, 221—224, 
1956, Nr. 1. (4. Okt.) (Brooklyn, N. Y., Dep. Phys. Coll.) Es werden einige all- 
gemeine Methoden zur theoretischen Behandlung der p-p-Streuung gepriift. Es 
wird festgestellt, da eine definierte Streuphasenanalyse gemacht werden kann, 
wenn keine héheren Bahnzustinde als F auftreten und j-Unabhangigkeit an- 
genommen wird. Die optische Theorie sowie die Annahme eines komplexen 
Rechteckpotentials wurden untersucht, sind jedoch zur Beschreibung der berech- 
neten Streuphasen ungeeignet. Jahr. 


9296 M.S. Wertheim, M. H. Hull jr. and A. M. Saperstein. High-energy proton- 
proton scattering and the Lévy potential. Phys. Rev. (2) 104, 764—767, 1956, 
_Nr. 3. (1. Nov.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Die Anwendungsméglichkeit des 
_Lévy-Potentials (Ber. 33, 245, 1954) bei der Berechnung des Wirkungsquer- 
schnittes und der Polarisation von p-p-Streuung bei Energien von 100 bis 
400 MeV wurde untersucht. Das Potential wurde in der Form von BLatTT und 
Ka os (Ber. 33, 2241, 1954) in die Rechnung eingefiihrt und enthalt drei offene 
Parameter. Es wurde vergeblich versucht, eine Parameterkombination zu finden, 
welche die experimentellen Daten sowohl in dem von BLatT und KALos unter- 
- suchten niedrigen Energiebereich als auch innerhalb des Bereiches von 100 bis 


400 MeV wiedergab. Jahr. 


9297 Jerome I. Friedman. Polarization of protons elastically and inelastically 
scattered in G5 emulsion. Phys. Rev. (2) 104, 794—799, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) 310 MeV-Protonen von der 
Polarisation 0,64 wurden elastisch in der Emulsion gestreut und die dabei auf- 
tretende Polarisation durch Messung der azimutalen Asymmetrie bestimmt. Der 
Mittelwert der Polarisation zwischen den Streuwinkeln 3° und 15° betragt 
0,44 + 0,13. Zur Messung der unelastischen Streuung wurden 316 MeV-Protonen 
von der Polarisation 0,76 benutzt. Diese erzeugten in der Emulsion Sterne, deren 
leichte Komponenten eine Asymmetrie zeigten. Beriicksichtigt man nur die 
quasielastisch gestreuten, leichten Teilchen der Sterne, so tritt die Asymmetrie 
noch deutlicher hervor. Ferner zeigt das Ergebnis, da die Polarisation abnimmt, 


wenn die Zahl der ,,Zacken“ im Stern wachst. Jahr. 
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9298 Robert W. Peelle. Differential cross sections for the scattering of medium 
energy protons on carbon. Phys. Rev. (2) 105, 1311—1323, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Fir elf Protonenenergien zwischen 
14,0 MeV und 19,4 MeV wurden Winkelverteilungen zwischen 20° und 170° 
gemessen, und zwar fiir Q = 0 und Q = —4,4 MeV. Streuverteilungen fiir die 
Anregungszustande bei 7,7 und 9,6 MeV von Ci? wurden mit Protonen von 16,7; 
17,8 und 18,9 MeV erhalten. Die elastischen Querschnitte scheinen mit der 
Erwartung nach der komplexen Potentialtheorie in Einklang zu sein. Die vor- 
herrschende unelastische Streuung ist vorwarts gerichtet. Keine dieser Ver- 
teilungen ist symmetrisch um 90°. Die nach der direkten Wechselwirkungstheorie 
zu erwartende einfache BESssEL-Verteilung stimmt mit den MeBwerten nicht gut 
iiberein. Differentielle Querschnitte fiir p-p-Streuung in der Umgebung von 90° 
(c. m.) werden ebenfalls angegeben. Knecht. 


9299 N.E. Booth, B. Ledley, D. Walker and D. H. White. Nuclear cross sections 
for 900 MeV protons. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 209—218, 1957, Nr. 3 
(Nr. 447A). (1. Marz.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Gemessen wurden der 
totale und der Absorptions-Querschnitt von C, Al, Cu, Sb, Pb. Die im Synchro- 
zyklotron beschleunigten Protonen wurden an einem Polydthylen-Auffanger 
nahe der 4uBeren Kammerwand herausgestreut und von ihnen mittels eines 
Szintillationszahlerteleskops diejenigen mit Energien uber 902 +10 MeV aus- 
gewahlt. Zwischen diesem Teleskop und einem groBen Szintillationszahler von 
4” Durchmesser befand sich der Absorber mit einer Dicke von 20 mg/cm? + 1% 
und einem Gehalt an Verunreinigungen < 0,5%. Bei Streuwinkeln iiber 10° ist 
die Streuung hauptsachlich unelastisch. Die hinsichtlich des elastischen Anteils 
korrigierten Absorptionsquerschnitte waren: ; 
C Al Cu Sb Pb 
230 + 20 370429 740+ 52 41153 + 22 1660 + 50 mbarn. 
Bei kleinen Winkeln ist der Beitrag der CouLomB-Einzel- und Vielfach-Streuung 
wesentlich, Kernvielfachstreuung dagegen nicht. Die totalen Wirkungsquer- 
schnitte mit Korrektur fir CouLoMB-Streuung waren 
C Al Cu 
392 + 24 823+ 30 1530 +160 mbarn 

Fir Cu ist die Berechnung schon sehr roh, bei schwereren Elementen wegen der 
CouLomsB-Streuung nicht mehr méglich. Fir das optische Modell mit gleich- 
formiger Verteilung folgt aus den Messungen ein Kernparameter 1,26 + 0,02 mal 


10-13 cm, fiir die am Rande leicht auslaufende Verteilung nach WILLIAMs (Ber. 
35, 1381, 1956) 0,73- 10-13 cm. G. Schumann. 


9300 EE. Clementel, C. Villi and L. Jess. Phase shift analysis of proton-proton 
scattering experiments. II. Analysis of the scattering data from 18 to 260 MeV. 
Nuovo Cim. (10) 5, 907—920, 1957, Nr. 4. (1. Apr.) (Univ. Padova e di Trieste, 
Ist. Naz. Fis. Nucl.: Gruppo die Trieste, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die experimentellen 
Daten der Proton-Proton-Streuung im Energieintervall von 18—260 MeV werden 
mit einer theoretischen Berechnung verglichen, deren Formalismus bereits in 
einer friiheren Arbeit dargelegt wurde. In der Reihenentwicklung werden nur 
S- und P-Zustande beriicksichtigt. Die Polarisation bei hohen Energien gestattet 
ein doppeltes Wertesystem der Phasenverschiebungen, mit denen die Winkel- 
verteilung im betrachteten Energie-Intervall zu beschreiben ist. Diese beiden 
Systeme folgen aus dem Verhalten der Singulett-S-Phasenverschiebung, welche 
entweder bei 220 MeV negativ oder eine mit der Energie abnehmende Funktion 
ist, ohne daB negative Werte angenommen zu werden brauchen. Es zeigt sich 
weiterhin Stabilitat der Lésungen gegen die Einfihrung von 4D,- und °F,.- 
Zustanden, Ein Vergleich mit den Rechnungen verschiedener anderer Autoren 


an der Proton-Proton-Streuung schlieBt sich an. Leisinger. 
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9301 Peter Hillman. Polarization of protons from deuteron stripping in carbon 
Phys. Rev. (2) 104, 176—178, 1956, Nr.1. (1. Okt.) (Harwelld Pale Atom. 
Energy Res. Establ.) Die aus der Strippingreaktion von 4 MeV Deuteronen bei 
30° austretenden Protonen wurden in Helium gestreut und ihre Polarisation 
gemessen. Der Wert von P = —58% + 13% stimmt wenigstens dem Vorzeichen 
nach mit einer Theorie iiberein, die auf einer einfachen Uberlagerung des »otrip- 
ping mit der Potentialstreuung beruht. Jahr.« 


9302. L. Cranberg, A. H. Armstrong and R. L. Henkel. Neutrons from the D-D 
reactions. Phys. Rev. (2) 104, 1639—1642, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Los Alamos) 
N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Eine Untersuchung des Neutronenspek- 
trums aus der Reaktion D-D im Deuteronenenergiebereich 4,75—7,33 MeV 
mit Hilfe einer Flugzeitmethode ergab, daB neben den monoenergetischen 
Neutronen aus der Reaktion D(d,n)He? ein Kontinuum aus der Reaktion D(d, 
np)D vorhanden ist. Die Ausbeute der letzten Reaktion wurde bei 0° in Inter- 
vallen von 0,5 MeV gemessen. Bei einer Deuteronenenergie von 6,3 MeV wurden 
Winkelverteilungen fiir beide Reaktionen gemessen. Bei 6,3 MeV und 0° ist die 
Ausbeute an Neutronen von kontinuierlicher Energie oberhalb 0,95 MeV etwa 
17% der Ausbeute an monoenergetischen Neutronen. Die Ausbeute beider 
Reaktionen ist stark nach vorwarts gerichtet. Die Ausbeute der Reaktion 
D(d,np)D nimmt oberhalb der Schwelle stark mit der Energie zu. Knecht. 


9303 KR. S. Carter, D. J. Hughes and H. Palevsky. Inelastic scattering of low- 
energy neutrons by lattice vibrations of vanadium. Phys. Rev. (2) 104 217—272, 
1956, Nr. 1. (4. Okt.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Frequenz- 
verteilung der elastischen Gitterschwingungen des Vanadiums wurde bestimmt, 
indem der Streuquerschnitt der im Gitter unelastisch gestreuten Neutronen 
gemessen wurde. Die Ubereinstimmung der gemessenen Kurve mit der theo- 
retisch aus der DEByEschen Theorie hergeleiteten Verteilung ist nicht sehr gut. 
Jahr. 


9304 RK. J. Breen, R. M. Delaney, P. J. Persiani and A. H. Weber. Total neutron 
scattering in vitreous silica. Phys. Rev. (2) 105, 517—521, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) 
{St. Louis, Miss., Univ., Phys. Dep.; Lemont, Il., Argonne Nat. Lab.) Die 
Struktur von reinem Quarzglas wurde nach einer neuen Methode mit Neutronen 
untersucht. Die Methode unterscheidet sich von der von CHAMBERLAIN (Ber. 30, 
995, 1951) angegebenen Methode dadurch, da® nicht der differentielle Streu- 
querschnitt als Funktion von (sin @)/4 durch Variation des Streuwinkels ge- 
" messen wurde, sondern der totale Streuquerschnitt fiir verschiedene Neutronen- 
wellenlangen in Transmission gemessen wurde. Die Ergebnisse werden verglichen 
mit denen aus differentieller Réntgenstreuung. Die vorlaufigen Ergebnisse sind 
in guter Ubereinstimmung mit dem von WARREN (Ber. 19, 406, 1938) angegebenen 
Strukturmodell. Die Auflésung bei der neuen Methode (totale Neutronen- 
streuung) ist jedoch besser als bei der Réntgenmethode. Die Auswertung der 
MeBergebnisse ist einfacher als bei der CHAMBERLAIN-Methode. Knecht. 


9305 L.M. Bollinger, R. E. Coté, D. A. Dahlberg and G. E. Thomas. Neutron 
_ resonance structure of uranium-238. Phys. Rev. (2) 105, 661—665, 1957, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Lemont, Il]., Argonne Nat. Lab.) Der modifizierte schnelle Neutronen- 
Chopper in Argonne und seine Installation am Reaktor CP-5 werden beschrieben. 
Eine bisher unbeobachtete Resonanz des U®** mit auffallend kleiner reduzierter 
Neutronenbreite wurde bei 10,2 eV beobachtet. Sie wird als p-Wellenresonanz 
interpretiert. Das Resonanzeinfangintegral wird aus den Resonanzparametern 
berechnet. Es ist in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit dem direkt gemessenen 
Wert. Knecht. 
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9306 1. S. Kothari and K. S. Singwi. Thermal inelastic scattering of cold neu- 
trons in polycrystalline graphite. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 314—315, 1957, 
Nr. 4 (Nr. 448A). (1. Apr.) (Bombay, Ind., Atomic Energy Est.) Der Wirkungs- 
querschnitt wurde fir 10 A-Neutronen als Funktion der Temperatur berechnet 
unter Beriicksichtigung der Anisotropie des Graphitgitters. Nach KRUMHANSL 
und Brooks (Ber. 33, 2840, 1954) wurden die Gitterschwingungen in zwei Typen 
eingeteilt, solche mit Atomverschiebungen in den Schichtgitterebenen und senk- 
recht dazu mit entsprechenden DEBYE-Temperaturen. Die Abweichungen von 
den neuesten experimentellen Werten aus Brookhaven sind kaum grofer als 10 %. 
Die Methode bedeutet eine wesentliche Verbesserung gegeniiber den Rechnungen 
von KLEINMAN (Phys. Rey. 81, 326, 1951) fiir 7 A-Neutronen mit einem gewohn- 
lichen DEBYE-Frequenz-Spektrum, die mit dem Experiment iiberhaupt nicht in 
Einklang zu bringen waren. G. Schumann. 


9307 . Alphonce, A. Johansson, A. E. Taylor and G. Tibell. Neutron attenuation 
measurements in heavy and light water at energies between 109 and 169 MeV. 
Phil. Mag. (7) 46, 295—299, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Uppsala, Sweden, Univ. 
Gust. Werner Inst. Nucl. Chem.) Mit Neutronen von 109, 117, 132, 149, und 
169 MeV Energie wurde durch Absorptionsmessungen an leichtem und schwerem 
Wasser die Differenz der Neutronenwirkungsquerschnitte in Deuterium und 
Wasserstoff bestimmt. Es ergaben sich folgende Werte (Deuterium-minus 
Wasserstoffquerschnitt in 10-27 cm?, in der Reihenfolge der obigen Energiewerte) : 
29,1 + 3,6; 27,2 + 2,4; 25,3 + 2,4; 24,8 + 2,0; 23,1 + 2,0. Mayer-Kuckuk. 


9308 BP. A. Egelstaff. Inelastic scattering of cold neutrons by liquids. Acta eryst. 
7, 673, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9309 R.D. Lowde. The scattering of neutrons by magnetic spin waves. Acta cryst. 
7, 673—674, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9310 G.L. Squires. The scattering of slow neutrons by lead in the region of the 
melting point. Acta cryst. 7, 674, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9311 HH. Marsehall.' Die Breitsche Gleichung fiir die Elektron-Proton-Streuung. 
Z. Phys. 147, 247252, 1956, Nr.2. (15. Dez.) (Darmstadt, T. H., Inst. theor. Phys.) 
Fir die Berechnung der elastischen Streuung schneller Elektronen an punkt- 
formigen Protonen wird eine Wellengleichung zur Diskussion gestellt, die nach 
dem Vorbild der BREITschen Naherung gewonnen ist und die neben den in der 
BreEITschen Gleichung bereits beriicksichtigten Kopplungsgliedern auch die 
durch das anomale magnetische Moment des Protons bedingte Wechselwirkung 
der StoBpartner enthalt. Leisinger. 


9312 M. di Corato, B. Locatelli and D. Hirsehberg.On multiple scattering measure- 
ments in nuclear emulsions. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 448—453, 1956, Nr. 2. 
(Milano, Ist. Naz. Fis. Nucl.: Bruxelles, Univ. Libres. Lab. Phys. Nucl.) Mit 
der Methode variabler Zellen werden Streumessungen an 2-Mesonen und Pro- 
tonen ausgewertet. Aus dem Vergleich der experimentellen Werte der 2. und 
3. Differenzen mit den berechneten erhalten Vff. einen Zahlenfaktor, der zur 
Verbesserung der Formel fiir die 3. Differenz verwandt wird. Ritzi. 


9313 N. Dallaporta and F. Ferrari On the S-hyperon-nucleon interaction cross- 
section. Nuovo Cim. (10) 5, 742—745, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Padova, Univ., 
Ist. Fis., Ast. Naz. Fis. Nucl.) Die Wirkungsquerschnitte fir elastische (2Z)- 
sowie fiir inelastische (2A)-Streuung von 2-Hyperonen an Nukleonen wurden zu 
0,45 bis 0,50 mb berechnet. Dabei wurden die totale freie d-Weglainge Ap= 
ungefahr gleich der entsprechenden Aya (fiir Umwandlung in A-Teilchen) und 
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die Haufigkeitsverhaltnisse Ay/Z, = 2 und Ap/Sp zwischen 1, und 4/3; an- 
genommen. Weiter ergab sich ATy zwischen 2,5-10-!3 und 2,3-10-13 (em); die 
2-Streuung scheint danach vorzugsweise Einzelstreuung zu sein. 

Schneider. 


9314 A. E. Ignatenko, A. I. Mukhin, E. B. Ozerov and B. M. Pontecorvo. Total 
cross sections of positive m-mesons on hydrogen. Soviet Phys. 3, 10—138, 1956, Nr. 1. 
(Aug.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 7—11, 1956, Jan.) 
(USSR, Acad. Sci., Inst. Nucl. Probl.) Es wurde nach der Abschwachungsmethode 
der Gesamtquerschnitt positiver 1-Mesonen gegen Wasserstoff bestimmt, wobei 
man den Mesonenstrahl durch einen Streukérper aus fliissigem Wasserstoff 
hindurchtreten lieB. Aus den Gesamtquerschnitten gegeniiber Wasserstoff und 
Deuterium wurde das Streuvermégen der verschiedenen Isobarenspinzustande 
bei Energien zwischen 140 und 400 MeV abgeleitet. Reich. 


9315 WV.R. Velibekov and V. A. Mesheheryakov. An effective potential for the 
pion-nucleon interaction. Soviet Res. Phys. 1956, Coll. Nr. 7, S. 21—24. (Engl. 
Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 105, 951, 1955, Nr. 5.) (S. B.) (Moscow, 
M. V. Lomonosov State Univ.) Experimente tiber 1-Mesonenstreuung an Nukleo- 
nen um 200 MeV zeigen, dafi daran vorwiegend S- und P-Zustande beteiligt 
sind. Die Anteile der S- und P-Wellen an der Streuung werden nach einer halb- 
phanomenologischen Methode, die gegeniiber bisherigen Methoden den Vorteil 
mathematischer Hinfachheit und einer kleinen Zahl von dem Experiment zu 
entnehmenden Konstanten besitzt, berechnet. Die erhaltenen Phasenverschie- 
bungen der S- und P-Welle sind in Abhangigkeit von der Energie, zusammen mit 
experimentellen MeBpunkten, graphisch dargestellt. Reich. 


9316 David G. Chappell. Gamma-ray scattering from thin scatterers. Nucleonics 
14, 1956, Nr. 7, S.36—37. (Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Comp., 
Knolls Atomic Power Lab.) Nucleonics-Datenblatt Nr. 14 mit einem Nomo- 
gramm, das zur Bestimmung von Konstanten fiir die Konstruktion von Ab- 


schirmungen herangezogen werden kann. W. Kolb. 


9317 What are effects of radiation on electronic components? Nucleonics 14, 
1956, Nr. 7, S. 33—35. (Juli.) Elektronenréhren, Photovervielfacher, Konden- 
satoren und Widerstande verschiedener Art, Trockengleichrichter, Quarze, 
Trockenbatterien, DehnungsmeBstreifen und Transformatoren wurden bis zu 
400 h einer Reaktorstrahlung von 1012 Neutronen/em?s und 10" y-Quanten/cm?*s 


_. ausgesetzt. Deutliche Veranderungen ihrer Eigenschaften, die naher beschrieben 


werden, zeigen Photovervielfacher, Trockenbatterien, DehnungsmeBstreifen und 
einige Kondensator- und Widerstandssorten. Von den Trockengleichrichtern 
bleiben Silicium- und Selen-Gleichrichter unverandert, bei Kupferoxydul- 
Gleichrichtern erhoht sich der Vorwartswiderstand etwas, wahrend Germanium- 
Gleichrichter nach 25 Bestrahlungsstunden véllig unbrauchbar werden. Die 
Priifungsergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt. W. Kolb. 


9318 .D. Shelton and J. G. Kenney. Damaging effects of radiation on electro- 
nic components. Nucleonics 14, 1956, Nr.9, S. 66—69. (Sept.) (Chicago, stl. 
Admiral Corp.) Der Einflu8 starker thermischer Neutronenbestra hlung (GréBen- 
ordnung 1027 Neutronen/cm?) auf Leiter, Jsolatoren, Widerstande, Kondensatoren, 
Halbleiter und Vakuumréhren wird untersucht. Folgende Ergebnisse werden in 
Abhangigkeit vom integralen Neutronenflub graphisch dargestellt: Isolations- 
widerstand von Polyathylen und Polyvinylchlorid, Widerstandsanderung ver- 
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schiedener Schicht- und Drahtwiderstande, Kapazitat und Verlustfaktor ver- 
schiedener Kondensatortypen, Richt- und Sperrstréme verschiedener Germanium- 
gleichrichter und Emissionsstréme von Gleichrichterréhren des Typs 5R4WGB 
bei verschiedenen Anodenspannungen. AuBerdem sind in einer Tabelle Richt- 
und Sperrstréme verschiedener Siliziumgleichrichter ebenfalls in Abhangigkeit 
vom integralen thermischen NeutronenfluS zusammengestellt. — (Vergl. hierzu 
vorst. Ref. D. Ref.) W. Kolb. 


9320 RK. S. Pease. X-ray examination of irradiation effects in boron compounds. 
Acta cryst. 7, 663, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Sché6n. 


9321 C.J. Waddington. Observation on the energy spectra of multiply charged 
nuclei in the cosmic radiation. Nuovo Cim, (10) 5, 737—738, 1967, Nr. 3. (1. Marz.) 
(Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) Das integrale Energiespektrum mehrfach 
geladener Kerne in der primaren kosmischen Strahlung wird oft dargestellt 
durch N (>E) = C/(m,c2 + E)». Dabei sind N die Anzahl der Kerne mit 
Energien griSer E, (m,c2 + E) die Gesamtenergie in GeV pro Nukleon, C und n 
Konstanten. Das integrale Energiespektrum von a-Teilchen in einem Emulsions- 
paket wurde verglichen mit dem Spektrum hdher geladener Kerne, das in den- 
selben Emulsionen gemessen wurde. Fir das g-Teilchen-Spektrum war n = 1,7 
+ 0,2, fiir das Spektrum von Kernen mit gréBerer Ladung als fiinf war n = 1,2 
+ 0,3, beide Werte fiir Energien zwischen 1,8 und 3,0 GeV pro Nukleon. 
Heilig. 
9322 LL. Pal. On the theory of stochastic processes in cosmic radiation. Soviet 
Phys. 3, 233—237, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus; J. exp. theor. Phys., 
Moskau 30, 362—366, 1956, Febr.) Es wird die Verallgemeinerung der J ANOSS Y- 
schen kinetischen Gleichung fiir den Fall untersucht, daf die physikalische 
GréBe & (t) zwischen zwei aufeinanderfolgenden sprunghaften Anderungen nicht 
konstant bleibt, sondern sich nach irgendeinem Kausalgesetz andert. Die ein- 
gefiihrte Gleichung kann erfolgreich auf verschiedene Probleme angewandt 
werden, die stochastische Prozesse der kosmischen Strahlung betreffen. (Zfg.) 
Reich. 
9323 S, Tokunaga, T. Ishii and K. Nishikawa. Nuclear disintegration cascades by 
heavy primaries. Nuovo Cim. (10) 5, 547—519, 1957, Nr. 2. (1. Febr.) (Kyoto, 
Japan, Saikyo, Univ. Dep. Phys.; Wakayama, Japan, Univ., Dep. Phys.) 
Vff. zeigen Mikrophotographien von nuklearen Zerfallskaskaden durch schwere 
Primare ausgelést, die im Stapel von 48 Ilford G5 gefunden wurden. Die einzel- 
nen Reaktionen und Sternbildungen werden deklariert. StrauB. 


9324 M. Oda. A calculation on the structure of the nucleonic cascade in the atmo- 
sphere. Nuovo Cim., (10) 5, 615—627, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Tokyo, Univ., Inst. 
Nucl. Study.) Um Aussagen iiber die Schauer der Héhenstrahlung zu machen, 
werden der Rechnung Modelle der Nukleonenkaskade zugrunde gelegt.:Beriick- 
sichtigt werden nur die Wirkungen der 2-Mesonen, wahrend Nukleonenpaare 
und andere instabile Teilchen vernachlassigt werden, Uber die Energieverteilung 
der erzeugten m-Mesonen werden zwei alternative Annahmen gemacht: 1. die 
gesamte verfigbare Energie ist gleichmaBig auf die erzeugten m-Mesonen ver- 
teilt, 2. die Energie ist vorzugsweise in der Vorwarts- und der Rickwartsrichtung 
verteilt. Fiir jede Generation werden die Energie- und die Winkelverteilungen 
der z-Mesonen und der u-Mesonen numerisch berechnet. Unter Benutzung der 
konventionellen Kaskadentheorie und des Energiespektrums der 2-Mesonen 
wird die Zah] der Elektronen in den Schauern in Meereshdhe als Funktion der 
Primarenergie berechnet. Die Zah] der u-Mesonen in Meereshdhe und ihre Ver- 
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teilung in der Ebene wird hergeleitet. Die Ergebnisse werden mit experimentellen 
Untersuchungen liber Schauer, vor allem mit Messungen unter sehr starken Ab- 
sorptionsschichten, verglichen. G. Robert. 


9325 A. G. Meshkovskii and L. I. Sokolov. Ionization spectrum of the cosmic ray 
soft component at sea level. Soviet Phys. JETP 3, 683—691, 1956, Nr. 5. (Dez.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phy., Moskau 30, 840—849, 1956, Mai.) Eine 
neue MeSmethode gestattet es, das Ionisationsspektrum der weichen Kompo- 
nente der kosmischen Strahlung ungestért durch die harte Komponent aufzu- 
nehmen. Hierzu wird eine Hintereinanderschaltung von finf Szintillations- 
zahlern benutzt die alle gleiche Kristalldicke haben. Bei Durchgang eines Teil- 
chens wird von den fiinf Impulsen der kleinste ausgew4hlt und in einen Mehr- 
kanaldiskriminator gegeben. In einer nachgeschalteten Koinzidenz-Anti- 
koinzidenzanordnung bestehend aus Zahlrohren mit Blei-Zwischenlagen wird 
die Durchdringungsfahigkeit des registrierten Teilchens gemessen. Durch die 
Benutzung mehrerer Szintillationszdhler wird die Streuung der Ionisations- 
spektren sehr vermindert. Sucht man beispielsweise den kleinsten aus drei 
Szintillationsimpulsen heraus, so ist, wie gezeigt wird, die Wahrscheinlichkeit, 
den doppelten Wert der wahrscheinlichsten Ionisation zu messen, bei u-Mesonen 
und Elektronen 200mal kleiner als bei Verwendung nur eines Szintillations- 
zahlers. Das auf diese Weise im Bereich zwischen 0,5 und 1 GeV/c gemessene 
Protonenspektrum deckt sich im wesentlichen mit den Ergebnissen anderer 
Autoren. Ziock. 


9326 P.H. Fowler and C. J. Waddington. The energy distribution of cosmic ray 
particles over Northern Italy. Phil. Mag. (8) 1, 637—650, 1956, Nr. 7. (Juli.) 
(Bristol, Wills Phys. Lab.) Eine Reihe von Ilford G 5-Emulsionen wurden in 
35000 m Hohe in Norditalien (mittlere geomagnetische Breite 46°N) 5 h und 
40 min exponiert. Die Energien von 200 mehrfach geladenen Teilchen wurden 
durch Messung der Vielfach-CouLoMB-Streuung bestimmt. Die Auswertung er- 
folgte nach der Koordinaten-Methode. Das Energiespektrum wird gegeben. Die 
Bestimmung der Energie ist mindestens zuverlassig bis zur Energie von 3 GeV 
pro Nukleon. Das integrale Energiespektrum wird zwischen 1,8 und 3,0 GeV 
pro Nukleon gegeben durch den Ausdruck N (> E) = 370/(moc* + E)1,5°. Ober- 
halb dieser Energie bis zu 800 GeV pro Nukleon erhalt man fiir den Exponenten 
den Wert 1,49, wenn man die durch sehr energiereiche g-Teilchen verursachten 
Kaskaden mit betrachtet. Aus den Ergebnissen wird eine Abschneideenergie von 
1,55 + 0,06 GeV pro Nukleon abgeleitet im Gegensatz zu dem von der Theorie 
geforderten Wert von 1,05 GeV pro Nukleon. Der a-Teilchenflu8 wurde zu 
-93 + 8-Teilchen/m?: sterad:s bestimmt. G. Robert. 


9327 Hi. Elliot and P. Rothwell. The solar daily variation of the cosmic ray inten- 
sity. Phil. Mag. (8) 1, 669—676, 1956, Nr. 7. (Juli.) (London, Imp. Coll. Sci. 
Technol.) Zur Untersuchung dienten zwei Zahlrohrteleskope, die um 45° gegen 
die Senkrechte geneigt und nach Westen bzw. nach Osten gerichtet waren. Die 
Zahlrate je Teleskop betrug 15000/h. Bei einer Beobachtungsdauer von einem 
Jahr wird der mittlere tagliche Gang der Abweichung der Intensitat der Hohen- 
strahlung vom Mittelwert angegeben. Die Ergebnisse stimmen nicht mit den- 
jenigen tiberein, die man unter der Annahme errechnet, daB der Gang durch einen 
nicht-isotropen FluB der in das magnetische Feld der Erde eintretenden feilchen 
hervorgerufen wird. Die Ergebnisse werden eingehend diskutiert. Vif. schlieBen, 
daB der beobachtete Gang wahrscheinlich auf eine Modulation der kosmiischen 
Primarstrahlung im Magnetfeld der Erde zuriickzufihren ist. G. Robert. 
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9328 Iu. K. Szhenov. Surface ionization of calcium, strontium and magnesium on 
oxidized tungsten. Soviet Phys. 2, 775—776, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 901—902, 1955, Dez.) Eine neue Be- 
stimmung des LanGMuIR-Effektes bei verschiedenen Temperaturen ergibt, daf 
die SaAHa-LANGMUIRsche Gleichung fiir Ca und Mg erfillt ist. Ein auf den W- 
Draht gerichteter O2-Strom vergréBert anfanglich den Ionenstrom. Sobald sich 
aber ein Gleichgewicht in der Nahe des Drahtes eingestellt hat, wird er nicht 
mehr vom O,-Druck beeinfluBt. Das Maximum des Ionenstroms liegt bei etwa 
2000°K Drahttemperaturen und erhdht sich geringfiigig mit dem O,-Druck. — 
Es wird gezeigt, da® eine Steigerung der Ionisation nichts mit der Bildung von 
CaO-Schichten zu tun haben kann. — Die Ergebnisse mit Sr, Mg und Na sind 
ahnlich. — Ist die Oberfliche des W-Drahtes oxydiert, so tritt die Adsorption 
der Erdalkaliatome zugunsten des Grades der. eingetretenen Oxydation an Be- 
deutung zuriick. Rogowski. 


9329 Rudolf Haas. Untersuchung iiber den Energieverlust langsamer Elektronen in 
Stickstoff. Z. Phys. 148, 177191, 1957, Nr. 2. (3. Apr.) (Miinchen, T. H., Lab. 
Techn. Phys.) Zur Messung der unelastischen Wechselwirkung von Stickstoff- 
molekiilen mit Elektronen der Energie 1 bis 5,6 eV benutzte Vf. eine Gegenfeld- 
methode. Die rotationssymmetrische Anordnung, in deren Mitte sich der W- 
Ghihdraht befand, war im wesentlichen aus Cu gefertigt. Gemessen wurde bei 
jeweils festgehaltener Beschleunigungsspannung der Auffangerstrom als Funktion 
der Gegenspannung. Als Gase wurden Gemische von He oder Ar mit aus Natrium- 
azid bereiteten N verwendet. Die Stickstoffsto8zahlen wurden von 2 bis 20 
variiert. Fiir Elektronenenergien E < 1,5 eV wurde keine unelastische Wechsel- 
wirkung mit N beobachtet (< das Hundertfache des elastischen Verlusts). Ober- 
halb 1,5 eV steigt der unelastische Querschnitt sehr stark an, Energieverluste 
ein Mehrfaches eines Schwingungsquants pro Stof. Die Elektronen zeigten nach 
jedem inelastischen Stoff eine von Primarenergie und StoSzah] unabhangige 
Restenergie von etwa 1,5 eV. Erst bei E > 5 eV traten auch geringere Energie- 
verluste mit vergleichbarer Wahrscheinlichkeit auf. Der unelastische Querschnitt, 
der fiir diese Energieverluste berechnet wurde, zeigt in der Nahe des Wirkungs- 
querschnittsmaximums des N ebenfalls ein Maximum von etwa 15% des Gesamt- 
querschnitts. Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, da es in diesem Energie- 
bereich bei einem unelastischen StoB zu der voriibergehenden Bildung eines 
instabilen N>-Komplexes kommt. Daniel. 


9330 Sanai Mito and Yoshimasa Aoki. Statistical theory on ions and other particles 
on the passage of a high speed electron beam in gases. J. appl. Phys., Japan 25, 410 
bis 417, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Aus der BoLrzMANNschen 
kinetischen Gleichung werden unter der Voraussetzung, daB die Energie der 
Strahlelektronen klein ist gegen die Ionisierungsenergie des Gases, Gleichungen 
fiir die sich beim Durchgang von Elektronenstrahlen durch Gase abspielenden 
Vorgange abgeleitet. Diese Gleichungen werden angewendet auf die Gas- 
fokussierung von Elektronenstrahlen. Der longitudinale und der radiale Ionen- 
strom wird berechnet, wobei sich zeigt, daB der longitudinale Strom durch einen 
Langsgradienten von etwa 1 Volt aufgehoben werden kann. Beim radialen Strom 
mu8 die Rekombination beriicksichtigt werden, damit quantitative Aussagen 
gemacht werden kénnen. Es wurde der Druck berechnet, bei dem der Strahl 
durch die Ionen neutralisiert wird. (Nach engl. Zfg.) Bartholomeyezyk. 


9331 J.P. Hobson. The reflection of slow electrons from tantalum and copper. 
Canad. J. Phys. 34, 10891096, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., 


1708 


1957 V. 9. Korpuskularstrahlen. 10. Atome 9332—9334 


Div. Radio Elect. Engng, Microwave Sect., Electron Phys. Group.) Im 10-® Torr , 


Vakuum wird ein 10 min bei 1850°K ausgegastes Ta-Blech mit 10-8 bis 10-9 A 
langsamer Elektronen (0—40 eV) beschossen und die Gesamtheit R der reflek- 
tierten Elektronen bestimmt. Der mit der Primarenergie abnehmende Verlauf 
von R stimmt mit dem von WARNECKE (Ber. 15, 2070, 1934) gefundenen bei 
hoheren Energien tiberein, doch wird statt des Minimums bei 3,7 eV ein mono- 
tones Verschwinden von R mit der Primarenergie gefunden. — Kupfer in grob 
geschatzter Dicke von 10 oder mehr Atomlagen auf Tantal gedampit gibt wie 
bei FARNSWORTH (Ber. 11, 14, 1930) Maxima von R bei ~ 4,5; 14; und 22 eV 
Primarenergie, deren Hohe mit der nach Aufdampfen verstrichenen Zeit ab- 
nimmt und deren Lage mit den Minima der Zustandsdichte der Elektronen- 
energien in Cu zusammenzuhangen scheint. Methfessel. 


9332 D.R. Bates and A. Williams. Inelastic collisions between heavy particles. 
VII. Electron loss from fast hydrogen atoms passing through helium. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 306—309, 1957, Nr. 4 (Nr. 448A). (1. Apr.) (Belfast, Queen’s 
Univ., Dep. Appl. Math.) Die freien und gebundenen Zustainde des H werden 
durch exakte Wellenfunktionen beschrieben, der Grundzustand des He durch 
eine entsprechende Naherungsfunktion, und das Bornsche Naherungsverfahren 
wird angewendet. Der Wirkungsquerschnitt fiir den Einfachiibergang H(1s) + 
He (Is?) + H* + e + He(Is?) und der Gesamtwirkungsquerschnitt werden als 
Funktionen der Energie berechnet und mit den Experimenten von STIER und 
Barnett (Phys. Rev. 103, 896, 1956) verglichen. Oberhalb 100 keV ist die Uber- 
einstimmung befriedigend, unterhalb sind die theoretischen Werte viel zu klein. 
Das Versagen der Bornschen Naherung in diesem Bereich ist zu erwarten, doch 
kann sie zu groBe oder zu kleine Werte liefern, je nachdem die Anderung der 
Energiedifferenz zwischen Anfangs- und Endzustand der Potentialflachen fiir 
die Kernabstande R, wo die Stérwechselwirkung stark ist, groBer oder kleiner 
als fir R= oo ist. Da das ,,Zwischenatom“ Li eine viel geringere Jonisierungs- 
energie hat als H und He, ist das Ergebnis plausibel. Allerdings kann diese Argu- 
mentation nicht véllig sicher gelten. Es wird noch erwahnt, daB Experimente 
von STIER und BARNETT mit H, statt He besser mit den Rechnungen von 
BATES und GRIFFING ibereinstimmen als altere Beobachtungen. 
z G. Schumann. 


9333 1.1. Glembotskii, V. V. Kibartas and A. P. Iutsis. Fock self-consistent field 
for the boron atom in the two-configuration approximation. Soviet Phys. 2, 476—480, 
1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 617—621, 
1955, Nov.) (Lithuanian, SSR, Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.; Vilna State Univ.) 
Es werden die Lésungen der gewohnlichen Focx-Gleichungen fiir den Grund- 
zustand des neutralen Bor-Atoms angegeben. Ebenso die Losungen der um die 
Konfigurations-Wechselwirkungsglieder erweiterten HARTREE-Gleichung fir die 
Funktion P (2pr) der Konfigarution 1 s* 2 p®, deren Effekt in der 2. Konfi- 
gurationsnaherung 1 s* 2 s? 2p-1s" 2 p® enthalten ist. Die Werte der Gesamt- 
energie, die sich aus der ein und zwei Konfigurationsnaherung ergeben, werden 
angegeben. Die Gesamtpotentialfunktion und die radiale Wahrscheinlichkeits- 
verteilung sind tabelliert. Ziock, 


9334 V.V. Kibartas, V.I. Kavetskis and A. P. Iutsis. Fock self-consistent field 
in the three-configuration approximation for the beryllium atom. Soviet Phys. 2, 
481—485, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 
623—628, 1955, Nov.) (Vilna State Univ.; Vilna State Teachers’ Inst.) Das 
Problem der praktischen Anwendung der Fock-HartREE-Methode in der Mehr- 
konfigurationsnaherung wird untersucht. Die Drei-Konfigurations-Naherung 
1 s? 2s? 15? 2 p? — 2s? 2 p® wird auf den Grundzustand des neutralen Beryl- 
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lium-Atoms angewandt. Die Werte der Gesamt-Potentialfunktion und der 
radialen Wahrscheinlichkeitsverteilung werden angegeben. Ziock. 


9335 Jean Blaise et Henri Chantrel. Structures hyperfines de raies du spectre d’arc 
du mercure et moment quadrupolaire de Hg. J. Phys. Radium 18, 193—200, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Bellevue, Seine-et-Oise, C. N. R. S., Lab. Aimé-Cotton.) Die 


Quadrupolkopplungskonstanten der Terme 3p, 3p und 1p?, die alle zur Konfigu- 


ration 6s6p gehéren, werden bestimmt. Fiir die beiden letzten Terme wird mit 
mittlerer Kopplung gerechnet. Die entsprechenden Quadrupolmomente ergeben 
sich zu 0,48, 0,55 und 0,27: 10-24 em?. Der Singulett P-Term wird wahrscheinlich 


durch den Term 5d® 6s? 6p 1p? gestort. Da der erste Term der sicherste ist, wird 
fir Hg? Q = (0,50 + 0,05) 10-24 cm? angenommen. Rottmann. 


9336 K.-H. Hellwege, U. Johnsen, H. G. Kahle und G. Schaack. Zeeman-Effekt 
und Kristallfeld des hexagonalen Europiumdathylsulfats. Z. Phys. 148, 112—127, 
1957, Nr. 1. (4. Marz.) (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) Der ZEEMAN- 
Effekt des sichtbaren Absorptionsspektrums des Europiumathylsulfats wurde 
bei tiefen Temperaturen untersucht. Es ergibt sich ein linearer Effekt, wenn das 
Magnetfeld parallel zur Kristallachse liegt, ein quadratischer Effekt, wenn 
Magnetfeld und Kristallfeld gekreuzt sind. Die Beobachtungen werden durch 
eine Stérungsrechnung erster Naherung mit gleicher Gréfenordnung beider 
Felder quantitativ beschrieben. Der g-Faktor der angeregten Terme wird zu 
1,49 + 0,01 bestimmt. Dadurch wird die friihere Deutung dieser Terme als °D, 
und °D, bestatigt. Kahle. 


9337 Derek A. Jackson. Effet Zeeman de la structure hyperfine de la raie 4101 A 
(5° P1/,—6 S1;,) de indium. J. Phys. Radium 17, 977—987, 1956, Nr. 12. (Dez.) 
(Bellevue, C. N. R. 5., Lab. Aimé-Cotton.) Um die notwendige Auflésung und 
einen geniigend grofBen von Uberlappung durch Nachbarordnungen freien 
Spektralbereich zu erhalten, wurden die Messungen des ZEEMAN-Effekts der 
Hyperfein-Struktur von 4 4101 A von Indium mit zwei hintereinandergeschal- 
teten PEROT-FABRY-Interferometern von 2,5 und 10 mm Plattenabstand durch- 
gefiihrt. Die Phasenjustierung erfolgte durch Druckvariation in den Vakuum- 
kammern der Interferometer. Gemessen wurde in Absorption an einem das 
Magnetfeld durchsetzenden Indium-Atomstrahl, Lichtquelle war ein Bogen 
zwischen Messingelektroden mit 3% Indiumzusatz, der so einreguliert wurde, 
da® die Breite der Indiumlinie 4101 A etwa gleich dem freien Spektralbereich 
des Doppel-Interferometers war und noch keine Selbstumkehr auftrat. Die 
Trennung der z- und o-Komponenten erfolgte mit A/2-Blattchen und WoLLASTON- 
Prisma. — In dem Feldbereich von 5800—8500 Gauf ist die Struktur der 
z- und o-Komponenten bemerkenswert ahnlich (zwei starke mittlere Kom- 
ponenten und zu beiden Seiten je eine itiber einem Bereich von 400-10-3 em-1 
erstreckte Gruppe von 9, bzw. 10 Komponenten). Das Bild entspricht nicht 
der beim vollstandigen PascuEN-Back-Effekt zu erwartenden Struktur. 
Jedoch ist die aus der BREIT-RaBischen Formel unter Verwendung der Aus- 
wahlregeln exakt berechnete Struktur in sehr guter quantitativer Uberein- 
stimmung mit der gemessenen. Bartholomeyezyk. 


9338 G.H. Dieke and Shobha Singh. Absorption, fluorescence, and energy levels 
of the dysprosium ton. J. opt. Soc. Amer. 46, 495—499, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Balti- 
more, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Es wurde das sichtbare und ultrarote Ab- 
sorptions- und Fluoreszenzspektrum von DyCl3-6 H,O bei 4,2 und 77°K 
beobachtet. Die intensiven Linien werden gedeutet als Uberginge zwischen den 
Multiplettkomponenten von °H, *P und °F. Im Magnetfeld zeigen die Linien 
einen linearen ZEEMAN-Effekt mit einem Aufspaltungsfaktor (2 Mg) von 6,73 
wenn das Feld parallel zur spitzen Bisektrix des Kristalls liegt. Kahle. 
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9339 G. H. Dieke and H. M. Crosswhite. Absorption spectrum and magnetic 
properties of ytterbium chloride. J. opt. Soc. Amer. 46, 885—889, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Im Absorptionsspektrum von 
YbCl,-6 H,O0 wurden zwei scharfe Linien bei 9700 A beobachtet und gedeutet 
als Ubergange von der Komponente mit M = 5/2 des Grundterms °F... zu den 
Komponenten mit M = 3/2 und 5/2 des Terms 2F 5,2. Der ZEEMAN-Effekt dieser 
beiden Linien wurde bei 4,2 °K in Abhangigkeit von der Orientierung des Kri- 
stalls untersucht. Daraus folgt, daB der Kristall senkrecht zur monoklinen Achse 
eine (wahrscheinlich sechszahlige) magnetische Symmetrieachse besitzt, die fir 
die drei beobachteten Kristallzustande allerdings etwas verschieden liegt. Das 
Magnetisierungsellipsoid ist fir jeden Zustand zu einem Paar paralleler Ebenen 


_ entartet. Kahle. 


9340 Marie-Anne Guiochon, Jacques E. Blamont et Jean Brossel. Sur la cohé- 
rence du phénoméne de diffusion multiple de la lumiére dans la résonance optique. 
J. Phys. Radium 18, 99—108, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Ecole Normale Supér., 
Lab. Phys.) Bericht tber Untersuchungen, betreffend optische Resonanzeigen- 
schaften des Quecksilberdampfes, angeregt durch Interkombinationsstrahlung 
6 ®P, > 6 1S, = 2537 A bei Temperaturen zwischen —35°C und +20°C. Zu- 
nachst werden allgemeine Betrachtungen zur Polarisation der Resonanzstrahlung 
sowie zu ihrer Depolarisation, deren Ursprung und zur Mehrfachdiffusion der 
Photonen gegeben. Es folgt Bericht tiber Messungen der Lebensdauer angeregter 
Zustande und deren Beeinflussung durch Diffusion, und zwar iiber Altere sowie 
neuerdings in anderer Art durchgefiihrte Messungen. Graphische Darstellungen 
der theoretisch zu erwartenden Werte zeigen weitgehende Ubereinstimmung. 
Doch ist nach den von den Vff. durchgefiihrten experimentellen Untersuchungen 
ein wesentlich anderer Wert fiir die Lebensdauer der betreffenden Zustande 


einzufihren. — Es folgen Betrachtungen itiber den Einflu8 koharenter und 
inkoharenter Mehrfachstreuung. AbschlieBend folgt eine Berechnung der 
Lebensdauer. Picht. 


9341 John Ross and Edward A. Mason. The energy of interaction of He*+ andH-. 


, Astrophys. J. 124, 485—487, 1956, Nr. 2. (Sept.) Die Wechselwirkungsenergie 


von Het und H™ wird quantenmechanisch mit Hilfe genaherter Wellenfunk- 
tionen berechnet. Ein Minimum von — 0,264 e?/ay liegt bei R = 2,86 ay. Fir 
R > 5 ap (a9 = 0,5292 A) entspricht das Potential der CouLomBschen Wechsel- 
wirkung zweier Punktladungen. Traving. 


9342 Raymond Daudel. Sur la classification géométrique des liaisons chimiques: 
Définition géometrique des fonctions chimiques. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1035 bis 
1036, 1952, Nr. 18. (3. Nov.) Die vom Vf. (Ber. 32, 1031, 1953) vorgeschlagene 
Klassifikation chemischer Bindungen wird auf C-C-Bindungen tibertragen. Aus- 
gehend von den fir C gegebenen Méglichkeiten, zwei, drei oder vier verschiedene 
Atome zu binden, wird festgestellt, da es insgesamt sechs verschiedene Bindungs- 
typen gibt. Bei einem Vergleich der Atomabstande von C-C-Bindungen, die nach 
der Zahl der gebundenen C-Atome geordnet sind, lassen sich bestimmte Gesetz- 
maBigkeiten erkennen. Vf. schlieBt daraus, daB die Atomabstande in einem 
Molekiil von der geometrischen Anordnung der Atome abhangen. J. Otto. 


9343 A. Dalgarno and J. T. Lewis. Dipole and quadrupole polarizabilities of atoms 
and Piece Proc. roy. Soc. (A) 240, 284—292, 1957, Nr. 1221. (21. Mai.) 
(Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.; Univ. Oxford, Math. Inst.) Es 
werden einfache halbempirische Formeln vorgeschlagen zur Berechnung von 
Dipol-Polarisierbarkeiten von Atomen und diatomaren Molekilen, ferner von 
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Feldgradient- Quadrupol-Polarisierbarkeiten von Atomen. Vergleiche mit experi- 

mentellen Daten sind angefihrt. Weiterhin wurde die Parallelpolarisierbarkeit 

von H+ (Iso) und die senkrechte Dipolpolarisierbarkeit von H,* (lsog) ermittelt. 
’ M. Wiedemann. 


9344 0. Bastiansen. Recent developments of the method of electron diffraction in 
gases. Acta cryst. 7, 682, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9345 A. Dalgarno and A. L. Stewart. A perturbation calculation of properties of 
the 2px state of HeH?*. Proc. roy. Soc. (A) 240, 274—283, 1957, Nr. 1221. (21.Mai.) 
(Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.; Dep. Phys.) Nach einer Stérungs- 
rechnung, die fiir groBe Kernabstande giiltig ist, werden verschiedene Eigen- 
schaften des 2p 2-Zustandes von HeH**, namlich kinetische, potentielle und 
Gesamtenergie bis zur 5. Ordnung, Dipolmoment bis zur 3. und Quadrupol- 
momente bis zur 2. Ordnung berechnet und die Ergebnisse mit den unter Ver- 
wendung exakter und durch Variationsrechnung bestimmter zweizentrischer 
Wellenfunktionen erhaltenen verglichen. Im Zusammenhang mit Ergebnissen 
fiir die 2p zu- und 3d zg-Zustande des HW) wird der Einflu8 der Kernsymmetrie 
bei groBen Abstanden diskutiert. M. Wiedemann. 


9346 Mme Florence Fiquet-Fayard. Sur les correlations entre H,O, H,+O et 
OH-+H. J. Chim. phys. 54, 274—281, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Fac. Sci., Lab. 
Chim. Phys.) Aus den Korrelationsregeln und der Annahme, dafi die Flachen 
zweier Arten mit gleicher Elektronenkonfiguration sich abstoBen, kénnen die 
Beziehungen zwischen den angeregten und ionisierten Zustanden eines Molekiils 
und den dissoziierten gefunden werden. Das Verfahren wird zur Ermittlung der 
Korrelationen zwischen H,0, H,+O und OH+H, zwischen H,O~, H>+0, 
O-+H,, OH~+H und H~+OH sowie zwischen H,O*+, Hi+0O, O*+Hab, 
OH+t+H und H*++OH angewandt. ‘Der Vergleich mit den massenspektro- 
skopischen Daten, d. h. dem Auftreten der einzelnen Resonanzlinien, ist befrie- 
digend bei H,O*, dagegen ist bei H,O~ die Interpretation unvollkommen. Vor 
allem kann nicht erklart werden, warum das lon OH™ experimentell nicht beob- 
achtet wird. M. Wiedemann. 


9347 Claude Vroelant. Calcul approché en orbitales moléculaires des grandeurs 
associées aux hydrocarbures polyéthyléniques conjugués ou aromatiques. C. R. Acad. 
Sei., Paris 285, 958—960, 1952, Nr. 17. (27. Okt.) Nach einem friiher beschriebenen 
Naherungsverfahren (C. R. 232, 635, 1951) berechnet Vf. in 1. und 2. Naherung 
Energie E und Bindungsindizes pj einer Reihe von Kohlenwasserstoffen. Durch 
die 2. Naherung wird im allgemeinen die Genauigkeit der berechneten Werte 
nicht besser; bei der Berechnung der Bindungsindizes werden jedoch bei Di- 
phenyl, Styrol und Stilben durch die 2. Naherung anscheinend Fehler aus- 
geschaltet. J. Otto. 


9348 Roland Lefebvre. L’interaction de configuration comme méthode de calcul 
des orbitales moléculaires du champ self-consistent. II. Etat fondamental d’un 
systéme a un nombre impair d’électrons. J. Chim. phys. 54, 168—174, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) (Paris, Centre Chim. Théore) Es wird ein Verfahren entwickelt, das es 
ermoglicht, durch sukzessive Wiederholungen selbstkonsistente molekulare 
Elektronenbahnen zu erhalten, die der Darstellung des Grundzustands eines 
Systems mit einer ungeraden Elektronenzahl durch eine einzige Determinante 
entsprechen. Die Stérungsgleichungen werden mittels der Methode der Konfi- 
gurationswechselwirkung gelést. In der halbempirischen Naherung sind die 
molekularen Elektronenbahnen eines alternierenden Kohlenwasserstoffs unter 
sich entsprechend der Theorie von HticKEL verbunden. M. Wiedemann. 
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9349 J. Barriol et Mme S. Regnier. Contribution au calcul des transitions N—V 
dans le butadiéne et le benzéne. J. Chim. phys. 54, 231—234, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Nancy, Fac. Sci.) Eine fiir Einelektronen-Wellenfunktionen entwickelte 
Naherungsmethode wird auf Mehrelektronen-Wellenfunktionen ausgedehnt und 
so die N—V-Uberginge berechnet. Die Ubereinstimmung mit den experimen- 
tellen Werten wird verbessert. Fiir trans-Butadien ergibt sich die Wellenlange 
der Absorption zu 2087 A, fiir Benzol zu 2687 A gegeniiber den experimentellen 
Werten von 2100 A bzw. 2550 A. M. Wiedemann. 


9350 M. Simonetta e A. Vaeciago. Calcolo quantomeccanico della barriera di potens 
zvale per la inversione della molecola di fosfina. Nuovo Cim. (10) 5, 587—591, 1957, 
Nr. 3. (1. Marz.) (Milano, Univ., Ist. Chim. Indust., Lab. Chim. Fis. Tecnica.) 
Nach der Methode der molekularen Elektronenbahnen in der Naherung der 
linearen Kombination atomarer Bahnen wird die Potentialschwelle fiir die 
Inversion im Phosphin-Molekiil berechnet. Die Einfliisse dieser Potentialschwelle 
auf die Rotations- und Schwingungsspektren werden erortert. 
M. Wiedemann. 


9351 Henri Poulet. Champ cristallin et liaison covalente dans les compleze- 
octaédriques d’éléments de transition. J. Chim. phys. 54, 258—261, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Die Méglichkeiten der Aufklarung 
der Elektronenstruktur der octaedrischen Komplexe MY, der Ubergangs- 
elemente (Fe, Pd und Pt-Gruppe), wo das Metallion M eine nicht-gefiillte d- 
Schale aufweist, werden behandelt. Vf. geht auf die Unterscheidung zwischen 
Komplexen mit Ionen- und mit covalenten Bindungen an Hand magnetischen 
Kriteriums ein, ferner auf die Theorie des kristallinen Felds, die die Aufspaltung 
der spektroskopischen Terme in den Kristallen erlautert und die Spektren der 
gelésten Komplexe im sichtbaren und ultravioletten Bereich deutet. Weiterhin 
wird die Methode der molekularen Elektronenbahnen diskutiert. Einen wesent- 
lichen Fortschritt brachte die Untersuchung der paramagnetischen Elektronen- 
resonanz, die es gestattet, experimentell den Lanp&-Faktor g zu bestimmen. Als 
Beispiele werden u.a. die Komplexe Cr(H,0)?+, V(H,0)3* und Ni(H,0)?* 
behandelt. M. Wiedemann. 


9352 G. Dallinga. X-ray analysis of some complexes in solution. Acta cryst. 7, 
665, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9353 W. Heitler. L’énergie de dissociation des hydrocarbures. J. Chim. phys. 54, 
265—268, 1957, Nr. 4. (Apr.) Die Bildungsenergien einiger einfacher Kohlen- 
~-wasserstoffe werden nach einer halbempirischen, auf der Mesomerie beruhenden 
Methode berechnet. Hierzu werden die Valenzstrukturen gebildet. Berechnungen 
an den Molekiilen CH,, C.H2, C.H,, C,H, und den Radikalen CH;, C,H, C,H; 


liefern Dissoziationsenergien, die gut mit den experimentellen Werten tiberein- 


stimmen. M. Wiedemann. 


9354 Jacques des Cloizeaux. Spectre de fréquences d'une chaine linéaire dés- 
ordonnée. J. Phys. Radium 18, 131—132, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Ecole 
Normale Supér., Lab. Phys.) Es wird eine von der von DYSON (Ber. 34, 855, 1955) 
gegebenen verschiedene Ableitung der Verteilungsfunktion der Frequenzen der 
Normalschwingungen einer ungeordneten Kette eindimensionaler harmonischer 
Oszillatoren mitgeteilt. Die vom Vf. gegebene Herleitung geht von Differential- 
gleichungen aus, die sich durch Einfiihrung von Phasen ergeben. Mit t = Zeit 


1/2 1 . . 
war Dyson von der Beziehung duj/dz = A;! lye ve Ais uj, mit j = O52; 
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--» N ausgegangen, wo u; = Amplituden, 4; (> 0) Parameter sind, die einem 


: % End 
bekannten Wahrscheinlichkeitsgesetz gentigen. Vf. setzt uj = i?+e ©’ Vj, so daB 


1 1 es * a 2— a — 2 
oVi = Alt Vig + A Vyea Mit (Vj, 4/V5) Aj = — at; folgt t = Aloo 
(1 + ty44) (*)- Nunmehr werden in einem Punkte der ,,Kette‘‘ die Phasen 
9; (2) eingefiihrt durch tg qj () = — at; = 0;, so daB (*) lautet: tg pj44= 


w — (A;/tg g;). Vi. kommt nach langeren Rechnungen zu dem von Dyson 
erhaltenen Resultat. Er halt aber die von ihm benutzte Phasenannahme ihrer 
Einfachheit wegen zur Anwendung auf andere ahnliche Probleme fiir besonders 
geeignet. Picht. 


9355 Pierre Barehewitz. Vibrations moléculaires et constantes de force. Cah. Phys. 
1956, Nr. 75/76, S. 1—10. (Nov./Dez.) (S. B.) (Paris, Fac. Sei., P. C. B., Lab. 
Infrarouge.) Ausgehend von der Annahme von Born und OPPENHEIMER, daB 
der Schwingungszustand eines n-atomigen Molekiils unabhangig ist vom Elek- 
tronenzustand und vom Rotationszustand, wird die Scnr6p1NGER-Gleichung 
aufgestellt. Deren Eigenwert setzt sich zusammen aus der Summe der. Eigen- 
werte von 3n-6 harmonischen Oszillatoren, falls man fiir die Aufstellung der 
potentiellen Energie Normalkoordinaten verwendet. Die Eigenfrequenzen eines 
einzigen der 3n-6 Oszillatoren lassen sich dabei nach den Methoden der klassischen 
Mechanik aus einer Sakulargleichung berechnen. Das Problem wird also klassisch 
gelést und auf die Wellenmechanik iibertragen. Fir 3atomige Molekiile wird die 
potentielle Energie aufgestellt und deren Koeffizienten werden fir einige Falle 
auf Grund der experimentell bekannten Schwingungsfrequenzen berechnet. Auch 
der Valenzwinkel einiger einfacher 3atomiger Molekile wird auf diese Weise 
berechnet und mit den experimentell ermittelten Werten verglichen. 
Zehler. 

9356 Gilbert Amat. Interactions de résonance vibrationnelles et rotationnelles. 
Cah. Phys. 1957, Nr. 77, 5. 25—39. (Jan.) (S. B.) Die Berechnung der Schwin- 
gungsrotations-Energie eines Molekiils, die von den drei Schwingungs- und der 
Rotationsquantenzahl sowie verschiedenen Konstanten abhangt, wird be- 
handelt, dabei wird die Giltigkeit der Regeln diskutiert und auf Stérung, 
Quasi-Entartung und Resonanzphanomene eingegangen. Weiterhin werden die 
verschiedenen Schwingungs- und Rotations-Resonanz-Wechselwirkungen erster 
und zweiter Ordnung zusammengestellt und erértert. SchlieBlich wird CO, als 
Beispiel herangezogen. M. Wiedemann. 


9357 Marie-Louise Josien. Spectroscopie infrarouge et réactivité chimique. Cah. 
Phys. 1957, S. 49—58, Nr. 78. (Febr.) (Bordeaux, Fac. Sci., Centre Phys. struct.) 
Vi. behandelt die Beziehung zwischen Reaktionsfahigkeit und Frequenz einer 
bestimmten Schwingung in Serien homologer Verbindungen, dabei werden die 
Abhangigkeit der Infrarot-Frequenzen von den HAmMMETT-Konstanten am Bei- 
spiel mehrerer Benzolderivate, ferner die Beziehungen der Frequenzen zu den 
Dissoziationskonstanten von Sduren, den Oxydations-Reduktions-Eigenschaften 
von Carbonylverbindungen und dem Elektronenzustand der Molekiile diskutiert. 
Weiterhin werden Frequenzinderungen als Funktion des intermolekularen 
Milieus erértert. Dabei wird auf den EKinfluB des Ubergangs vom gasformigen in 
den gelésten Zustand, die Rolle des Lésungsmittels und die Bildung von Molekiil- 
komplexen, vor allem am Beispiel des CDCl, eingegangenen. 54 Zitate. 


M. Wiedemann. 
9358 Roger Coulon, Louis Galatry et Boris Vodar. Quelques résultats. sur les 


spectres d’absorption infrarouges des mélanges de gaz comprimés. Cah. Phys. 1956, 
Nr. 71/72, S. 47—49. (Juli/Aug.) (S. B.) (Bellevue, Lab. Haut. Press.) Man 


1714 


1957 V. 11. Molekiile 9359—9364 


beobachtet bei Drucken bis 1200 at folgende Effekte: 1. Stérungen der normaler- 
weise aktiven Frequenzen polarer Gase neben dem Auftreten von induzierter 
Absorption bei unpolaren Gasen. 2. Ist die Konzentration des polaren Gases 
groB gegen die des unpolaren, so beobachtet man eine starke Beeinflussung der 
induzierten Absorption des unpolaren Gases. 3. Es treten gleichzeitige Ubergange 
auf, an denen je zwei benachbarte Molekeln beteiligt sind. — Auf die Deutung 
wird kurz eingegangen. Hampel. 


9359 K. Venkateswarlu et, S. Sundaram. Détermination des constantes de force 
d’aprés les données de V effet Raman: molécules du type X YZ, planes et pyramidales. 
J. Chim. phys. 54, 202—205, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Annamalainagar, S. Ind., 
Univ.) Die Schwingungsanalyse der ebenen Molekeln COF,, COC], und COH, 
(SymmetrieC,v) und der pyramidalen Molekeln SOF,, SOCI, und PFC], (Sym- 
metrie Cs) wird unter Verwendung der Witsonschen F-G-Matrix durchgefiihrt. 
Aus den beobachteten sechs RAMAN-Frequenzen werden in jedem Falle mittels 
einer Potentialfunktion mit sechs Konstanten die Kraftkonstanten der einzelnen 
Bindungen erhalten. Hampel. 


9360 Wolfgang Liittke. Spekiroskopische Untersuchungen an Nitrosoverbindungen. 
1. Mitteilung. Die charakteristischen Infrarotbanden der monomeren WNitroso- 
verbindungen. Z. Elektrochem. 61, 302—313, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) (Freiburg/ 
Br., Univ., Inst. Phys. Chem.) Aus den UR-Spektren von zwolf aliphatischen 
und 18 aromatischen C-Nitroso-Verbindungen werden die charakteristischen 
Frequenzen der CNO-Gruppe ermittelt: NO-Valenzschwingung zwischen 1488 
und 1598 em-1, CNO-Deformationsschwingung zwischen 400 und 460 cm-!, CN- 
Valenzschwingung bei 1100 (zwei Banden) und zwischen 750 und 860 cm‘. Die 
letztgenannte Schwingung koppelt haufig mit den Eigenschwingungen des 
Molekilrestes. Brigel. 


9361 Frank T. King and E. R. Lippincott. Sodium vapor lamp Raman excitation 
source for the study of colored compounds. J. opt. Soc. Amer. 46, 661—662, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (College Park, Maryl., Univ., Dep. Chem.) Vier Na-Dampflampen 
umgeben das Streurohr. Die Strahlung unter 5682 A wird durch eine gesattigte 
‘Lésung von K,Cr,0, ausgefiltert. Da Ne als Ziindgas verwendet wird, miissen 
dessen Linien im Bereich von 6000—7000 A durch eine 0,3 %ige Lésung des Ka- 
liumsalzes der Tetrasulfonsaure yon Cu-Phthalocyanin in 90 % iger Schwefelsaure 
geschwacht werden. Zur Kontrolle wurde das RaMANn-Spektrum von Nitrobenzol 
aufgenommen. Die Spektren von zwei farbigen und lichtempfindlichen Sub- 
stanzen werden angegeben, namlich von Eisenpentacarbonyl (110, 410, 475, 
1955 em-!; Belichtungszeit 90 min) und Diazocyclopentadien (185, 306, 890, 
920, 988, 1041, 1072, 1295, 1387, 1412, 1524, 1582 cm-!). Brandmiller. 


9362 L.C. Thomas. Infra-red absorption spectrum of fluoropyruvic acid. Nature, 
Lond. 175, 424—425, 1955, Nr. 4453. (5. Marz.) (Porton, Min. Supply, Chem. 
Def. Exp. Est.) 


9363 A.1. Barchukov, T. M. Minaeva and A. M. Prokiiorov. Microwave spectrum 
of the CH, Cl molecule. Soviet Phys. 2, 760, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 892, 1955, Dez.) (USSR, Acad. Sci., P. N. 
Lebedev Phys. Inst.) Weidemann. 


9364 M. Kasha and S.P.MeGlynn. Molecular electronic spectroscopy. Annu. 
Rey. phys. Chem. 7, 403—424, 1956. (Tallahassee, Florida State Univ., Dep. 
Chem.) Es wird ein zusammenfassender. Uberblick gegeben tiber alle Arbeiten 
der letzten Jahre auf dem Gebiet der Spininterkombinationen in den Molekil- 
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spektren. Es werden behandelt: Photomagnetismus, strahlungslose Ubergange, 
Triplett-Singulett- und Triplett-Triplett-Absorptions- und Emissionsspektren, 
zwischenmolekulare Spin-Bahn-Stérungen, die Rolle, die Interkombinationen 


bei chemischen Reaktionen spielen, sowie Thermo- und he ei rn 
rier. 


9365 S. Benoist. Contribution a Vétude du spectre de la molécule OH. Ann. Phys., 
Paris (12) 10, 363—376, 1955, Mai/Juni. (Sorbonne, Lab. Rech. phys.) Ein 
Entladungsrohr, 10 m lang, mit H,O Dampf durchspilt, an inneren und duBeren 
Elektroden mit Hochfrequenz erregt, wurde zur Anregung der von SCHULER dem 
H,O, von REINEBECK einem seiner Radikale zugeschriebenen Banden ent- 
wickelt. Mit einem Zwei-Flintglasprismenspektograph (Offnung £/8, Dispersion 
30 A/mm bei 4800 A, 8 h Belichtung) wurden zwischen 4216 und 5480 A sechs 
nach Rot abschattierte, nur P- und R-Zweige enthaltende Banden aufgenommen, 
die als (0,3), (0,2), (0,4), (4,4), (0,0) und (1,0) Banden eines ?2—*X Ubergang 
des neutralen OH Molekiils angesehen werden. Die Analyse, auf der (0,1) Bande 
und Kombinationsbeziehungen beruhend, ergab fiir den oberen und unteren Zu- 
stand: B, 5,6; 13,2 em, a» :1,0; 1,5 em-!; und r, :1,79; 1,16 A, fir den unteren 
Zustand we 2149 cm-! wex, :101 em! wey,: -9,7 cm-!. Aus Berechnungen, auf dem 
OD-Spektrum beruhend, folgen fiir den oberen Zustand die Naherungswerte: 
We 970 cml, wexe 160 cm, D, 1470 cm™!. Da Intensitatsmessungen mit theore- 
tischen Berechnungen im Widerspruch stehen, die Rotationstemperatur nicht 
bestimmbar ist, wird angenommen, dai es sich um unaufgeléste Dublettlinien 
handelt, die mit einem ?2-?Y Ubergang des OH vereinbar waren. Berechnete Ver- 
gleiche mit dem OD-Spektrum lassen vermuten, daf die Schwingungsniveaus 
des oberen Zustands verschiedenen Elektronenzustanden entsprechen. — Mit 
einem Hilgerschen E-Spektrographen wurden drei sehr schwache Banden bei 
2544, 2465 und 2374 A des A?X-X*II Systems des OH-Spektrums aufgenommen. 
Nach Berechnungen handelt es sich um die (7,3)-, (6,2)- und (5,1)-Bande. Das 
Fehlen der (4,1)-Bande ]aBt eine Stérung im V = 4-Niveau des A?2-Zustands 
vermuten. C. Richter. 


9366 J. W.C. Johns and R. F. Barrow. Ultraviolet band systems of HF* and 
DF*. Nature, Lond. 179, 374, 1957, Nr. 4555. (16. Febr.) (Oxford, Univ., Phys 
Chem. Lab.) Vff. fanden eine Methode zur Anregung der bisher wenig unter- 
suchten Banden des HF* bzw. DF* in der Hohlkathode. Als Ergebnis der 
Analyse ihrer Bandenaufnahmen geben sie fiir die Elektronenzustande A? 2+ und 
B*? X* Rotations- und Schwingungskonstanten an. Die Dissoziationsenergie 
des Grundzustandes wird geschatzt. Bartholomeycezyk. 


9367 Andrée Johannin-Gilles, Nicole Astoin et Boris Vodar. Discussion des 
spectres d’absorption de HO et D,O dans Vultraviolet lointain. Cah. Phys. 1956, 
Nr. 71/72, S. 49—53. (Juli/Aug.) (S. B.) (Bellevue, Lab. Haut. Press.) Die 
Banden bei1700 und 1400 A sind wahrscheinlich auf eine Pradissoziation zuriick- 
zufihren. Eine Anzahl von Banden zwischen 160 und 1100 A, deren Lage auch 
noch nicht gesichert ist, ist z. T. durch Ionisation verursacht. Hampel. 


9368 Henry Aroeste and William C. Benton. Emissivity of hydrogen atoms at 
high temperatures. J. appl. Phys. 27, 117—121, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena, 
Calif. Inst. Technol., Daniel a. Florence Guggenheim Jet Propuls. Center.) Die 
Emission einer 50 cm dicken Schicht von Wasserstoff unter 40 at Druck wird 
in Abhangigkeit von der Tempertur (8400° < T < 12 600°K) berechnet und 
bezogen auf die Emission eines Schwarzen Kérpers graphisch dargestellt. So- 
wohl kontinuierliche als auch Linienemission wird beriicksichtigt. Traving. 


1716 


1957 V. 11. Molekiile. 12. Kristalle 9369—9376 


9369 E.-F. Bertaut. Détermination de signes relatifs par la méthode statistique. 
Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 79, 392—407, 1956, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Grenoble, 
Inst. Fourier, Lab. Electrost. et Phys. Métal.) Durch Wahrscheinlichkeits- 
betrachtungen gelingt es, sowohl die Vorzeichen der Strukturfaktoren fiir die- 
jenigen Reflexionen, die invariant gegen Anderungen des Koordinatenursprungs 
sind, als auch die relativen Vorzeichen der iibrigen Strukturfaktoren zu be- 
stimmen. Fiir die Raumgruppe Dar — Pbnm werden die Rechnungen voll- 
standig durchgefiihrt. Dahme. 


9370 E.-F. Bertaut, P. Blum et G. Magnano. Structure des vanadite, chromite 
et ferrite monocalciques. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 79, 536—561, 1956, Nr.10/12. 
(Okt./Dez.) (Grenoble Inst. Fourier, Lab. Electrostat., Phys. Métal.) Die sta- 
tistische Methode von E.-F. Berraur zur Bestimmung der Vorzeichen (Ber. 
S. 1019) wird erfolgreich auf die isomorphen Kristalle RzCaO, (R = V, Cr, Fe) 


angewendet. Ergebnis: Raumgruppe De — Pbnm; Angabe aller Struktur- 
parameter; fur V.CaO, ist a = 10,66, b = 9,20, c = 3,01 A. — Bei dieser Be- 
stimmung war die statistische Methode dem Verfahren mit Ungleichungen iiber- 
legen. 7 Dahme. 


9371 C.M. Mitehell. The derivation of the physical properties of oriented materials 
from the principal pole distributions. Acta cryst. 7, 679, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9372 W.Coehran. The use of diffraction methods to study the hydrogen bond. 
Acta cryst. 7, 689, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9373 W. A. Wooster. Evidence on the position of hydrogen atoms from the physical 
properties of crystals. Acta cryst. 7, 690, 1954, Nr.10. (Okt.) (S. B.) Scho6n. 


9374 Volkmar Gerold. Die Kleinwinkelstreuung der Réntgenstrahlen und thre 
Anwendung zur TeilchengréBebestimmung. Z. angew. Phys. 9, 43—55, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg., Inst. Metallphys.) Zu- 
sammenfassender Bericht: (1) Entstehung der Kleinwinkelstreuung, (2) die 
Theorie der Kleinwinkelstreuung, (3) Bestimmung von Teilchengro8e und Form 
in monodispersen verdiinnten Systemen, (4) die Streuung von polydispersen 
und dichten Systemen, (5) die Kleinwinkelstreuung von Inhomogenitaten in 


Metallen und Legierungen, (6) zur Methodik der Kleinwinkelstreuung. 
Dahme. 


9375 Wermann Weyerer. Ein Auswerteschieber fiir Rontgenfeinstruktur-Auf- 
nahmen. Z. Instrumkde. 65, 34—35, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Braunschweig, Phys. 
Tech. Bundesanst.) Es wird ein handliches Auswertegerat beschrieben, das fir 
die Gitterkonstanten, die Wellenlangen, die Indizierung und die Winkelfunk- 
tionen der BraGeschen Gleichung je einer Skala (mit Unterskalen) besitzt, 
welche auf einer Kreisscheibe und einem dazu konzentrisch laufenden Ring 
angeordnet sind. Die relative Genauigkeit eines Auswerteschiebers mit einem 
Durchmesser von etwa 20 cm betragt je nach Winkelbereich 10-3—10-4. (Die 
tabellierten, auf Winkelgrade umgerechneten Skalenwerte konnen auf Antfrage 


vom Vf., Phys. Techn. Bundesanstalt Braunschweig, angefordert werden.) 
Weyerer. 


9376 A. H. Geisler. Spurious areas in pole figures. J. appl. Phys. 25, 1245-1249, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Durch ein- 
gehende Untersuchungen wurde festgestellt, daB einige Beugungsmaxima nicht 
durch die Struktur der gemessenen Probe, sondern durch Beugung von weifem 
Licht an stark beugenden Netzebenen hervorgerufen waren. Dahme. 
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9377 KR. Renninger. Zu den Reflexionseigenschaften (Umweganregung, Inten- 
sitdten, (222)-Reflex) der beiden Diamant-Typen fir Rénigenstrahlen. Acta cryst. 
7, 661, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9378 KR. Renninger. Absolut-Vergleich der stdrksten Rénigenreflexe verschiedener 
Kristalle. Acta cryst. 7, 677, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9379 BR. Renninger. Quantitative observation of the asymmetrical Darwin-Ewald- 
Prins-Kohler diffraction pattern from perfect crystals. Acta eryst. 7, 678—679, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9380 J. Kakinoki and Y. Komura. Intensity of X-ray diffraction by a one- 
dimensionally disordered crystal: rhombohedral case. Acta cryst. 7, 661—662, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9381 J. Kakinoki and Y. Komura. Intensity of X-ray diffraction by a one- 
dimensionally disordered crystal: some examples in SiC. Acta cryst. 7, 662, 1954, » 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9382 K. Dornberger-Sehiff. Structure determination of disordered crystals. Acta 
cryst. 7, 662, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9383 U. Korhonen. On the determination of the atomic scattering factors on the 
basis of the measured structure factors by using Fourier series. Acta cryst. 7, 663, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9384 KR. Hosemann. Klarung des Trialismus kristallin-fliissig-amorph. Acta 
cryst. 7, 665, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9385 HH. Curien. Diffusion des rayons X par le sodium. Acta cryst. 7, 667, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9386 BP. Olmer et H. Robert. Diffusion des rayons X par les ondes d’agitation 
thermique. Acta cryst. 7, 667, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9387 K. Kranje. Influence de la densité apparente d’un:systéme hétéro-dispersé 


sur la diffusion des rayons X aux petits angles. Acta cryst. 7, 667, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9388 R. Smoluchowski, Y. Y. Li and W. H. Robinson. Small-angle X-ray scatte- 
ring by lattice imperfections. Acta cryst. 7, 668, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9389 P. B. Hirseh. The measurement of low-angle scattering by the double-crystal 
spectrometer technique. Acta cryst. 7, 668, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9390 G. Borrmann und H. Wagner. Zur Diskussion der dynamischen Theorie der 
Réntgenstrahl-Interferenzen. Acta cryst. 7, 679, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9391 G. Borrmann und G. Hildebrandts. Einige Ergebnisse der Durchstrahlung 
groBer Kalkspatplatten. Acta cryst. 7, 679, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9392 E. Jensen. Effect of hydrofluoric acid etching on the X-ray diffraction 
intensity of powdered quariz. Acta cryst. 7, 673—680, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.} 


9393 J.M. Robertson. The location of hydrogen atoms by X-ray methods. Act 
cryst. 7, 689, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) ‘ : ed Schén, ; 


9394 Carl Nordling. Reflection properties of the 211 planes in calcite. Ark. Fys. 
11, 79—85, 1956, Nr. 1. (Uppsala, Univ., Dep. Phys.) Weidemann. 


9395 BP. R. Rowland. Preparation of specimens for the electron diffraction camera. 
Vacuum 3, 136—150, 1963, Nr. 2. (Apr., erschienen Dez. 1954.) (London, Guy’s 
Hosp. Med. School, Biochem. a. Chem. Dep.) H. Ebert. 
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9396 A. Boettcher und H. Treupel. Einige Beispiele kontinuierlicher Gitter- 
transformationen. Acta cryst. 7, 680, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9397 L. Wegmann. Un diffractographe électronique pour enregistrement continu. 
Acta cryst. 7, 680, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B 


9398 J.J. Trillat. Sur UVenregisirement continu des diagrammes de diffraction 
électronique. Acta cryst. 7, 680, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9399 K.Kambe. Simultaneous reflexions in electron diffraction. Acta cryst. 7, 
681, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9400 I.L. Karle. A new diffraction effect with electrons. Acta cryst. 7, 681—682, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9401 Y.Morino and E. Hirota. The generalized mean amplitudes of thermal 
vibration in polyatomic molecules and its influence upon the electron diffraction. 
Acta cryst. 7, 682, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9402 L. O. Brockway. The eleciron-diffraction study of organic fluorides. Acta 
cryst. 7, 682, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9403 H. Yoshioka. The effect of absorption on electron diffraction. Acta cryst. 7, 
683, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9404 RK. Pepinsky and B. C. Frazer. Miniaturized goniometers for neutron single- 
crystal diffraction. Acta cryst. 7, 673, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9405 R. Pepinsky. Neutron and X-ray diffraction studies of hydrogen bonding in 
crystals. Acta cryst. 7, 690, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9406 LL.M. Corliss and J. M. Hastings. A neutron-diffraction study of zinc ferrite 
at low temperatures. Acta cryst. 7, 674, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9407 H.A. Levy. Location of hydrogen atoms in crystals by neutron diffraction. 
Acta cryst. 7, 690, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


G. E. Bacon. The ferroelectric structure of potassium dihydrogen phosphate. 
Acta cryst. 7, 673, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9408 G.E. Bacon. Some considerations in single-crystal neutron diffraction mea- 
surements. Acta cryst. 7, 691, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9409 M.A. Jaswon. Structural properties of lattice planes. Acta cryst. 7, 676 bis 
677, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 
9410 Frank K. Truby. Hexagonal microstructure of ice crystals grown from the 


melt. J. appl. Phys. 26, 1416—1420, 1955, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung ebenda 27, 


555, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Socorro, N. Mexico Inst. Mining Technol.) 
Weidemann. 


9411 P.T. Davies and C. Orman. The superlattice of di-ammonium lead bromide. 
Acta cryst. 7, 660, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9412 WR. E. Franklin et M. Méring. La structure de l’acide graphitique et de ses 
dérivés. Acta cryst. 7, 661, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9413 J. A. Goedkoop and A. F. Andresen. The crystal structure of copper aydride. 
Acta eryst. 7, 672—673, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9414 T.R. R. McDonald. The electron-density distribution in ammonium hydrogen 
fluoride. Acta cryst. 7, 691, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 
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9415 W.C. von Dohlen and G. B. Carpenter. The crystal structure of the high 
temperature form of isocyanic acid. Acta cryst. 7, 691, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9416 V.Luzzati. Le réle des atomes d’hydrogéne dans la structure des acides 
nitriques anhydre et hydratés. Acta cryst. 7, 691, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9417 A.J. ¥Frueh. The application of ,,zone‘‘ or ,,band‘‘ theory to problems of 
sulphide mineralogy. Acta cryst. 7, 678, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9418 T. Sudo. Long spacings at about 30 A confirmed from certain clays from 
Japan. Acta cryst. 7, 683, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9419 WK. Greene-Kelly. The structure of some montmorillonite complexes. Acta 
cryst. 7, 683—684, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9420 WH. Pezerat et J. Méring. Influence des substitutions isomorphes sur les 
paramétres de structure des phyllites. Acta cryst. 7, 684, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9421 W. von Engelhardt. Quantitative X-ray analysis of clays. Acta cryst. 7, 
684, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9422 M. Nakahira. The polymorphism of sericite. Acta cryst. 7, 684, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9423 M. Nakahira. On the thermal transformation of kaolinite and halloysite. 
Acta cryst. 7, 687, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9424 G. Honjo, N, Kitamura and K.Mihama. A study of clay minerals by 
means of single-crystal electron-diffraction patterns. Acta cryst. 7, 684, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9425 L.A. Romo and R. Roy. Synthesis stability and properties of layer silicates. 
VII. Anion exchange and cation replacement as studies by infra-red spectroscopy. 
Acta cryst. 7, 684, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9426 KR. Roy. Systematic syntheses, equilibrium thermal decomposition and phase 
relations of typical clay minerals. Acta cryst. 7, 686, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9427 U. Hofmann. LinfluB der Kristallgestalt auf die kolloiden Eigenschaften des 
Tons. Acta cryst. 7, 684—685, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9428 K.A. Becker, K. Plato und K. Plieth. Réntgenographische Struktur- 
untersuchung von 1,3-Di-(p-brombenzol-) cyclopentanon-(2). Z. Elektrochem. 61, 
96—100, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber- 
Inst.; Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., Max-Volmer-Inst.) Raumgruppe 
Ce — Abm2; a = 7,24, b = 37,28, c= 5,99 A; Z=4. Samtliche Atomkoor- 
dinaten werden bestimmt. Dahme. 


9429. M. Milone e E. Borello. Sulla struttura della gliossima allo stato solido. 
Nuovo Cim. (10) 5, 562—571, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Torino, Univ., Ist. Chim. 
Fis.) Aus den Daten der Réntgenanalyse und der Infrarotspektroskopie wird 
geschlossen, daB Glyoxim im festen Zustand zentralsymmetrisch und eben ist, 
ferner da Wasserstoff-Briicken vorliegen. Es kristallisiert im monoklinen 
System mit den folgenden Konstanten: « = y = 90°, B = 88°30’, a = 3,88 A, 
b = 4,45 A, c = 11,08 A. Die Elementarzelle umfa8t zwei Molekile. Als Raum- 


gruppe wird Cen abgeleitet. (100) ist eine Spaltebene. Ferner wurden diinne 


Kristalle, parallel zur (100) geschnitten, mit polarisiertem Infrarot untersucht 
und dabei paralleler Dichroismus fir die OH und die C = N-Streckenschwingun- 
gen und senkrechter Dichroismus fiir die NO-Streckschwingung festgestellt. 
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Vermutlich ist die C-C-Bindung nur leicht gegen die kristallographische c-Achse 
geneigt und die Molekiile bilden parallel zur b-Achse lange Ketten. 
M. Wiedemann. 


9430 M. Fenoglio. Relazioni cristallografico-strutturali tra il difenile ed una serie 
di suot nuovi derivati. Nuovo Cim, (10) 5, 765—772, 1957, Nr. 4. (1. Apr.) (Torino, 
Univ., Ist. Mineral. e Petrogr.) Die Ergebnisse der rontgenographischen und 
optischen Untersuchungen einer Reihe von Diphenyl-Derivaten, Dimethyl- und 
Trimethylnitro- sowie Dimethyl- und Trimethylaminochloro-Diphenyle, sind 
zusammengestellt. Bestimmt wurden die Gitterkonstanten der Verbindungen, die 
alle monoklin sind, die Raumgruppen, die Zahl der Molekiile in der Elementar- 
zelle, die 2, 4 oder 8 betragt; die Brechungsindices und die Doppelbrechung, 
ferner die topischen Parameter y, y und w. Die Daten iiber die Struktur werden 
mit denen des Diphenyls verglichen. M. Wiedemann. 


9431 J.-C. Monier et R. Kern. Inierprétation des formes caractéristiques des 
cristaux appartenant aux mériédries non centrées. III. Bull. Soc. frang., Minér. 
Crist. 79, 495—514, 1956, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Sorbonne, Lab. Min.-Crist.) 
Die in Teil I und Teil II (Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 78, 585, 1955 und 79, 129, 
1956) entwickelten Gedanken werden an den Beispielen ZnS (beide Modifikatio- 
nen), CuCl, CuBr, CuFeS,., ZnO, NH,F verifiziert. Dahme. 


9432 G. Deicha. La genése des groupemenis cristallographiquement définis de 
cristaux droit et gauche, observée sur l’exemple du chlorate de sodium. Acta cryst. 
7, 672, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9433 W.Nowaeki. On the number of different space groups. Acta cryst. 7, 675, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9434 E. Tavora. Multiplication tables for the crystallographic point-groups. Acta 
cryst. 7, 675—676, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 

9435 S. Bhagavantan. Crystal symmetry and elasticity. Acta cryst. 7, 676, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 

9436 C. Hermann. Some crystallographic problems which are easily solved in 


terms of ,,gitterkomplexe‘‘. Acta cryst. 7, 676, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9437 €. Hermann. A nomenclature for ,,gitterkomplexe‘’. Acta cryst. 7, 676, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9438 P. Hartman. Morphology of isostructural crystals. Acta cryst. 7, 676, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9439 A.B. Verma. Interferometric studies of crystal growth. Acta cryst. 7, 668, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9440 A.B. Verma. Polymorphism and polytypism in crystals with large unit 
cells: correlation between X-ray and interferometric data. Acta cryst. 7, 676, 1954, 


Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9441 W. G. Perdok. On the relation between crystal structure and crystal mor pho- 
logy. Acta cryst. 7, 676, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.} 


iptt | tals by 
9442 HH. Wondratschek. On the description of physical properties of erysta: 
surfaces. Acta cryst. 7, 677, 1954, Nr. 10, (Okt.) (S. B.) : Schon. 
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9443 J.D. Bernal. The role of hydrogen in crystals. Acta eryst. 7, 689, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9444 (. B. Walker. X-ray study of lattice vibrations in aluminum. Phys. Rev. (2) 
103, 547—557, 1956, Nr. 3. (1. Aug.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) 
Die diffuse Streuung monochromatischer Réntgenstrahlen in einem Aluminium- 
Einkristall wurde bei 300° K entlang sieben Linien im reziproken Gitter gemessen 
(99,99 % Al, BrripGMan-Methode, Cu Ka-Strahlung). Mittels der Lavai-JAMES- 
schen Theorie werden daraus Dispersionskurven der elastischen Wellen berechnet, 
die sich lings der drei primaren Symmetrieachsen ausbreiten. Daraus ergeben 
sich mittels der BorNschen Theorie die neun Kraftkonstanten, um die Wechsel- 
wirkungen zwischen ersten, zweiten und dritten Nachbarn zu beschreiben. Mit 
Hilfe der Eigenfrequenzen von 2791 Wellenvektoren wird elektronisch das 
Frequenzspektrum berechnet, mit dem die spezifische Warme bestimmt wird. 
Ein Vergleich mit experimentellen Resultaten zeigt, daB in der Naherung auch 
nichtharmonische Terme beriicksichtigt werden miissen. German. 


9445 S.L. Altmann, C. A. Coulson and W. Hume-Rothery. On the relation 
between bond hybrids and the metallic structures. Proc. roy. Soc. (A) 240, 145—159, 
1957, Nr. 1221. (21. Mai.) (Oxford, Math. Inst.) Es wird versucht, eine Korrelation 
zwischen den in Frage kommenden Hybriden und der Stellung des Ubergangs- 
elements im Periodischen System zu finden und auf diese Weise die Kristall- 
strukturen auf die Elektronenstrukturen zu beziehen. Die Zentrosymmetrie der 
Hybride und die Anordnung der Elektronenwolke wird diskutiert. Die Richtungs- 
eigenschaften der metallischen Bindung werden betont. Fiir die kubisch flachen- 
zentrierten, kubisch kérper-zentrierten und hexagonal dichtest gepackten 
Kristallstrukturen der Ubergangsmetalle werden die Hybride mit den Elek- 
tronenstrukturen der Metalle korreliert. Unter den Folgerungen wird die hohere 
Léslichkeit der Ubergangselemente in den kérperzentrierten kubischen als in den 
hexagonal dichtest gepackten Modifikationen von Ti und Zr, die Achsen-Verhalt- 
nisse der hexagonal dichtest gepackten Strukturen und das Fehlen von Legie- 
rungen Cu-Cr und Ag-Mo diskutiert. M. Wiedemann. 


9446 M.Dreehsler. Messung strukturabhdngiger Platzwechselenergien mit dem 
Feldelektronenmikroskop. Acta cryst. 7, 672, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9447 M.Dreehsler und R. Vanselow. Die Wachstumsform von Tantal-Ein- 
kristallen im Feldelektronenmikroskop. Acta cryst. 7, 672, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. 


Schon. 


9448 P. G. Harper. The interaction of electrons with lattice vibrations. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 70, 390—392, 1957, Nr. 4 (Nr. 448B). (1. Apr.) (Sydney, C. S. I. 
R. O., Nat. Stand. Lab.) Die Elektronen-Gitter-Wechselwirkung und die hieraus 
resultierenden Normalschwingungen werden behandelt. Es werden Gleichungen 
abgeleitet, die gleichzeitig die Frequenz und die Nullpunktsenergie enthalten. 
M. Wiedemann. 


9449 Melvin Lax. The Franck-Condon principle and its application to crystals. 
J. chem. Phys. 20, 17521760, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Syracuse, N. Y., Univ., 
Phys. Dep.) Die Stérungstheorie erster Ordnung fir Lichtabsorption und 
-emission, die BoRN-OPPENHEIMERsche Wellenfunktionen benutzt, wird als 
»exakt'’ angesehen. Aus ihr werden unter bestimmten Voraussetzungen das semi- 
klassische und das klassische FRANcK-ConDoN-Prinzip abgeleitet. Die Tragfahig- 


keit dieser Voraussetzungen und die Anwendungen auf Kristallumineszenz und 
auf Halbleitereffekte werden eingehend diskutiert. Dahme. 
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9450 XK. Schubert. Uber die Ortskorrelation der aduBeren Elektronen in Kristall- 


strukturen, insbesondere bei metallischen Phasen. Acta cryst. 7, 678, 1954. N 10 
(Okt.) (S. B.) eae Oo 


9451 V. Vand. Contribution to the wave-mechanical treatment of hydrogen bonding. 
Acta cryst. 7, 690, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9452 K.Fajans. Quantum states and functions of hydrogen in molecules and 
crystals. Acta cryst. 7, 692, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9453 George H. Vineyard. Theory of order-disorder kinetics. Phys. Rev. (2) 102, 
981—992, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Vom 
Standpunkt der atomistischen Betrachtungsweise wird eine allgemeine Naherung 
formuliert. Vergleiche zur Ordnungstheorie des phanomenologischen Stand- 
punkts der chemischen Reaktionskinetik werden gezogen. Probleme der Atom- 
wanderung werden eingehend studiert. German. 


9454 S. Mullers et H. Brasseur. Synthése de mica a base de germanium. Bull. Soc. 
frang. Minér. Crist. 79, 582—590, 1956, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Liége, Univ., Inst. 
Min. Crist.) Nach einem Verfahren von W. EITEL wird ein Glimmer bei 1000°C 
hergestellt, der Ge an Stelle von Si enthalt. Dieser Ge-Glimmer wird mit Si- 
Glimmer verglichen, der in gleicher Weise kiinstlich gewonnen war. Die Struk- 
turen sind isomorph. Dahme. 


9455 H. Saalfeld and H. Jagodzinski. Solubility and precipitation of Al,Og, in 
Mg-Al-spinels. Acta cryst. 7, 666, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9456 RR. Renninger und B. Krause. Kristallgitter-Modell aus schwimmenden 
Pentaerythrit-Kristallen infolge von elektrischer Aufladung bei der Kristallisation. 
Acta cryst. 7, 669, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9457 RR. Renninger. Zwei Arten der Verzwilligung von Pentaerythrit. Acta cryst. 
7, 677, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9458 A. Guinier. Généralités sur les changements de phase dans les cristaux. Acta 
cryst. 7, 692, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9459 A. Guinier. Processus de la précipitation dans une solution solide sursaturée. 
Acta cryst. 7, 692, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9460 R. Kaisehew, E. Budewski und J. Malinowski. Uberspannung und Spiral- 
fronten bei der Elektrokristallisation des Silbers. Z. phys. Chem, 204, 348—356, 
1955, Nr. 5/6. (Aug.) (Sofia, Bulgar. Akad. Wiss., Phys. Inst.) Bei elektrolytischem 
Wachstum kugelférmiger Ag-Einkristalle aus Silbernitratlésung ergeben sich 
Wachstumsspiralen. Eine Abschatzung der dabei auftretenden Uberspannung 
ergibt — entsprechend der Theorie von F. C. FRANK tiber Schraubenversetzungen 
— sehr kleine Werte (zwischen etwa 0,02 und 0,2 mV). Dahme. 


9461 RR. Kaisehew. Zur kinetischen Ableitung der Kristallkeimbildungsgeschwin- 
digkeit. Z. Elektrochem. 61, 35—37, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Sofia, Bulg. Akad. 
Wiss., Phys. Inst.) Der von I. N. Srransxi und R. KatscueEw friither angegebene 
Weg, die Kristallkeimbildungsgeschwindigkeit kinetisch abzuleiten, wird dadurch 
modifiziert, da® die mathematische Lésung der Aufgabe dem von R. BECKER und 
W. DorinG gegebenen Wege foigt. Dahme. 


9462 G. Matthai und G. Syrbe. Nadelkristallwachstum von Alkalihalogeniden. Z. 
Naturf. 12a, 174, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Die Tatsache, 
da® auf Paraffinoberflachen Schraubenversetzungen enden, wird genutzt, um 
Nadelkristalle zu ziichten: Der Boden einer PETRI-Schale wird mit Paraffin aus- 
gegossen und mit der entsprechenden Salzlosung bedeckt; nach langsamem 
Verdunsten des Wassers bei Zimmertemperatur werden — bevor alles ein- 
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getrocknet ist — die entstandenen (gewohnlichen) kubischen Kristalle gewendet; 
nach etwa einem Tag sind dann auf den Kristallen zahlreiche Nadelkristalle 
gewachsen; sie haben einen Durchmesser von einigen 10 und erreichen Langen 
bis etwa 10 mm. Dahme. 


9463 A. Neuhaus und H. J. Meyer. Versuche zur Erforschung der Elementar- 
prozesse des Kristallwachstums mit Hilfe von radioaktiven Indikatoren. Z. Elektro- 
chem. 61, 37—42, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Bonn, Univ., Min.-Petrolog. Inst.) 
Es wurden Molekularstrahlen von radioaktiv indiziertem NaJ auf Spaltflachen 
von aufgeheizten KBr- und KJ-Einkristallen kondensiert. Eine echte Ober- 
flachenwanderung in visuellem Ausma8 konnte bei diesen Reaktionspartnern 
nicht gefunden werden. Fiir den Kondensationskoeffizienten wurde im Tempe- 
raturbereich der MeBméglichkeit (bis 340°C fir KBr, 380°C fiir KJ) stets der 
Wert « = 1 gemessen. Die Bestimmung der Sattelenergie, des ,,mittleren Diffu- 
sionsweges‘‘ und des Stufenabstandes auf der Kristallflache aus der Temperatur- 
abhangigkeit von « lieB sich daher noch nicht verwirklichen. Stattdessen gelang 
die Ermittlung von Volumen-Selbstdiffusions-Koeffizienten aus dem Zeitverlauf 
der Aufdampfungen. (Zfg.) Dahme. 


9464 Monique Rey-Dhaussy et Louis-René Rey. Propagation de la cristallisation 
dans l'eau de surfusion. J. Chim. phys. 54, 146—148, 1957, Nr. 2. (Febr.) Die 
Kristallisation von auf —10°C unterkihltem Wasser wurde in Kapillaren von 
1,4 mm innerem Durchmesser kinomatographisch beobachtet. Pro Sekunde 
wurden 60 Aufnahmen erhalten. Die Beobachtung fand im polarisierten Licht 
zwischen gekreuzten Nikols statt. Die Kristallisation verlief diskontinuierlich. 
Die Temperaturverteilung und die Entwicklung der Schmelzwarme werden 
diskutiert. M. Wiedemann. 


9465 I.N. Stranski. Propriétés des surfaces des cristaux. Faciés cristallins a Vétat 
pur et en présence de substances étrangéres. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 79, 359 
bis 382, 1956, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Berlin, Charlottenburg, Techn. Univ., Max- 
Volmer-Inst. Phys. Chem.; Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.} 
Im ersten Teil werden die bisherigen Verfahren zur Bestimmung der Gleich- 
gewichtsflachen kurz abgehandelt, der zweite Teil ist im wesentlichen identisch 
mit den Ausfihrungen in Ber. S. 1034. Dahme. 


N 


9466 HH. Curien, A. Rimsky et Mme M. Gasperin. Macles et orientation mutuelle 
de la zircone et du corindon. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 79, 523—535, 1956, 
Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Min.-Crist.) Beim langsamen 
Erkalten einer feuerfesten Masse, die Al, Zr und Si enthalt, entstehen kristalline 
Lameilen von bisher unbekannter Natur. Die Untersuchung der Vff. ergab, daf 
ZrO,-Kristalle orientiert auf Korund gewachsen sind. Dahme. 


9467 C.S. Brown, R.C. Kell and L.A. Thomas. The growth of large quart 
crystals. Acta cryst. 7, 668, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9468 B. Honigmann. Ziichtung gréBerer Einkristalle von Heaxamethylentetramin 
aus der Dampfphase. Acta cryst. 7, 669, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9469 LL. Graf. Das erhalten der nieder-indizierten Ebenen bei verschiedenen 
Wachstumsgeschwindigkeiten. Acta cryst. 7, 669—670, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B. 


9470 H. Wilman and T. H. V. Setty. Crystal growth in electric-deposits on single- 
crystal substrates. Acta cryst. 7, 670, 1954, Nr. 10. (Okt.) 


9471 J.C. Monier et R. Hoeart. Epitaxies et recouvr ts de liai té 
cryst. 7, 670, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) SES peter 
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9472 A. Oberlin et R. Hoeart. Epitaxies étudiées au microscope électronique et par 
diffraction électronique. Acta cryst. 7, 670, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9473 J. von Vultée. Uber die orientierten Verwachsungen von Rutil in Quarz. 
Acta cryst. 7, 671, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9474 G.I. Finch, M. V. Gharpurey and A. Goswami. The ‘initial stages of epi- 
taxial crystal growth. Acta cryst. 7, 671, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9475 _ G. Normarski. Etude de la croissance des cristaux par interférence en lumiére 
polarisée. Acta cryst. 7, 671, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9476 G. Piefferkorn. Das Wachsen von Metalloxydkristallen nach elektronen- 
mikroskopischen Untersuchungen. Acta cryst. 7, 672, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9477 P. Hamard. Formations cristallines tubulaires de l’hexaméthylene-tétramine- 
iriphénol: probléme de croissance. Acta cryst. 7, 672, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 
: Schon. 
9478 RK. L. Bell and R. W. Cahn. The dynamics of twinning and the interrelation 
of slip and twinning in zinc crystals. Proc. roy. Soc. (A) 289, 494—521, 1957, 
Nr. 1219. (9. Apr.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys. Metall.) An einkristallinen 
Drahten aus sehr reinem Zink, die nach dem Verfahren von ANDRADE und ROSCOE 
gewonnen waren, und in denen die Basisflache annahernd parallel zur Draht- 
achse war, wurde bei abnorm hohen Zugbeanspruchungen Zwillingsbildung fest- 
gestellt. Alle Kristalle zeigten eine bemerkenswerte plastische Deformation vor 
der Zwillingsbildung durch Gleiten auf der Ebene (1122) in die Richtung [1123]- 
Die Existenz dieses Gleitsystems wurde zweifelsfrei durch Beobachtung von 
Gleitlinien und Gitterrotationen festgestellt. DieErgebnisse bestatigen diejenigen 
von SCHMID und WASSERMANN (Ber. 9, 1195, 1928). Scharnow. 


9479 Jean Jaffray. Remarques sur une transformation polymorphique des cristaux 
de camphre. J. Phys. Radium 18, 280, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Clermont-Ferrand, 
Fac. Sci.) Campher zeigt bei Normaldruck zwei polymorphe Transformationen, 
bei —30° und bei etwa +90°. Dariiber ist er kubisch. Durch differentielle 
thermische Analyse wurde der zweite Umwandlungspunkt bei steigender Tempe- 
ratur auf 90 + 2°C und bei fallender auf 88° festgelegt. Die Umwandlung ist mit 
einer VolumenvergroSerung von 0,116 cm? je Mol verbunden, Die Umwandlungs- 
warme ergibt sich zu etwa 18 cal/Mol, d. h. */7) der Schmelzwarme. 
M. Wiedemann. 
9480 M. Hoch and H. L. Johnston. Order-disorder transitions in the germanium- 
oxygen and zirconium-oxygen systems. Acta cryst. 7, 660, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
(S. B.) 


9481 S. Caillére et F. Kraut. Transformation de quelques minéraux manganési- 
féres sous Vaction de la chaleur. Acta cryst. 7, 666, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9482 WH. Wilman and T. de S. Mutucumarana. The thermal transformations of 
mica between 200 and 650°C. Acta cryst. 7, 666—667, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S.B.) 


9483 HH. Wilman and A. P. B. Sinha. Some thermal transformations studies by 
electron diffraction. Acta cryst. 7, 682—683, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9484 H. F. W. Taylor. Dehydration mechanisms of the hydrated calcium silicates. 
Acta cryst. 7, 667, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 
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9485 B.A. Bilby. The role of dislocations in transition processes. Acta cryst. 7, 
693, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9486 (. Crussard et O. Krisement. Etude dynamique de la transformation marlen- 
sitique. Acta cryst. 7, 694, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9487 BP. Andersen. The structure of mixed crystals in the system MnCl, + LiCl. 
Acta cryst. 7, 660, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9488 G. Rigault. Relazioni tra la struttura della blenda e il contenuto in gallio | 
e indio. Nuovo Cim. (10) 5, 579—586, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Torino, Univ., Ist. 
Mineralogia Petrogr.) Die Haufigkeit und die Diffusion von Indium und Gallium 
in Blenden wird diskutiert und dabei auf die Unterschiede im Verhalten der 
beiden Metalle hingewiesen. Es wird versucht, auf der Grundlage der Struktur 
der Blenden eine Beziehung zwischen ihrer Entstehungstemperatur und dem 
Ersatz von Zink durch Ga und In abzuleiten. SchlieBlich wird die Méglichkeit 
der Bildung von In in loco durch Kernumwandlung diskutiert. ' 
M. Wiedemann. 


9489 (C.Z. van Doorn and Y. Haven. Absorption and luminescence of colour 
centres in KCl and NaCl. Philips Res. Rep. 11, 479—488, 1956, Nr. 5/6. (15. Dez.) 
NaCl- oder KCl-Kristalle werden durch Ziehen aus der Schmelze hergestellt und 
durch Erwarmen im Dampf des Metalls oder elektrolytisch gefarbt. Werden sie 
von 600—700°C schnell auf die Temperatur des fliissigen N, abgekihlt, so 
erscheint die F-Absorptionsbande, und bei Bestrahlung in diesem Bereich eine 
Emissionsbande im UR. Beim Altern bei Zimmertemperatur entstehen eine neue 
Absorptions- und eine neue Emissionsbande. Die Ergebnisse sind folgende: 
KCl,77°K Absorption MHalbwertsbreite Erregung Emission Halbwertsbr. 


FEF 2,32:eV 0,3 eV F 1,24 0,28 

M, 1,53 0,09 F, M a 0,18 

M, 2,34 : 

Baloo 0,12 F,R 1,00 0,16 

igi; AlGZAl 0,08 

N* 4,285 0,12 
Cgc Ko Has. 77 F 1,08 

M, 1,76 F,M 1,20 

Ry Bake 0,835 
Die Erklirung dieser Erschemungen wird gegeben durch die Reaktion F + F > 
F, (= M), d. h. zwei F-Zentren koagulieren unter Bildung eines M-Zentrums, 
welches aus zwei benachbarten Cl-Leerstellen mit zwei Elektronen besteht. 

Rogowski. 


9490 (. S, Brown and L. A. Thomas. The response of laboratory-grown quartz to 


irradiation with X-rays and other radiations. Acta cryst. 7, 668, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9491 J. Lietz. Uber die Verfarbung einiger Silikate durch Bestrahlung. Acta 
cryst. 7, 679, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9492 W. Bontinek. Climb phenomena in synthetic fluorite crystals. Phil. Mag. (8) 
2, 961—967, 1957, Nr. 16. (Apr.) (Gent, Belgien, Lab. Kristalk.) Synthetische 
CaF -Kristalle wurden durch Aufdampfen im Vakuum mit einer diinnen Ag- 
Schicht bedeckt, dann mehrere Stunden lang in einer H,-Atmosphire auf 
1100—1200°C erhitzt, langsam abgekiihlt und ultramikroskopisch untersucht. 
Beachtet wurden vor allem die schraubenférmigen Dislokationen, geschlossene 
Schleifen und die Beziehung zwischen der Atzstruktur der (411) Spaltebenen und 
den Schrauben-Dislokationen. M. Wiedemann, 
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9493 WD. E. Bradley and R. Phillips. An explanation of an anomalous form of 
sub-boundary in aluminium. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 533—535, 1957, 
Nr. 5 (Nr. 449B). (1. Mai.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd., 
Res. Lab.) Eine Al-Probe wurde durch Atzen in 1%iger HF-Lésung auf eine 
Dicke von 500—1000 A gebracht. Sie wurde im Elektronenmikroskop, das mit 
70 kV betrieben wurde, mit einer VergréBerung von 55000 beobachtet. Dislo- 
kationen traten zuerst in den Untergrenzen auf, wanderten dann jedoch heraus. 
Der Kontrast der Dislokationen hangt von der Orientierung zum Elektronen - 
strahl ab. M. Wiedemann. 


9494 W.L. Bond and J. Andrus. Photographs of the stress field around edge 
dislocations. Phys. Rev. (2) 101, 1211, 1956, Nr. 3. (1. Febr.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Ein Silizium-Kristall mit nur wenigen Versetzungen wird im 
Infrarot durchstrahlt und mit polarisierten Wellen zwischen gekreuzten Nicols 
das Spannungsfeld einer Kantenversetzung photographiert. Das Ergebnis deckt 
sich mit den Rechnungen. Ein entsprechendes Bild einer verzwillingten Probe 
wird gezeigt. — Hine Schraubenversetzung entsprechend zu photographieren 
wird Belichtungszeiten von einigen Tagen erfordern. German. 


9495 J. Weertman. Mason's dislocation relaxation mechanism. Phys. Rev. (2) 
101, 1429—1430, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Washington, D. C., Nav. Res. lab.) Es 
wird wahrscheinlich gemacht, da der von MASON vorgeschlagene Mechanismus, 
der ein Maximum der inneren Reibung erklaren soll, dies nur bei tieferen Tempe- 
raturen kann, als sie BORDON! beobachtete. German. 


9496 W.P. Mason. Comments on Weertman’s dislocation relaxation mechanism. 
Phys. Rev. (2) 101, 1430—1431, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Vi. nimmt an, daB das in vorstehender Arbeit von WEERTMAN 
angewandte Kriterium fiir die Ableitung der Temperatur des Maximums der 
mneren Reibung nicht giiltig ist. German. 


9497 Robert B. Green. [niersection faulting mechanism theory of flow and fracture 
of face-centered cubic metals. Phys. Rev. (2) 102, 376—380, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Newark, N. J., Baker Co., Res. Lab.) Durchsetzt eine Lawine von Versetzungen 
sine stationare Versetzung, so entsteht eine bestimmte Anordnung von Fehlern 
Leerstellen, Zwischengitterplatzen). Mit Hilfe dieser Anordnung kann man die 
Erscheinungen des Gleitens und des Bruchs erklaren, wobei réntgenographische 
ind metallographische Beobachtungen hiérmit iibereinstimmen. German. 


1598 B. Hagene et R. Freymann. Absorption hertzienne et défauts de réseau. Acta 
ryst. 7, 660—661, 1954, Nr. 10. (Okt.) (5. B.) 


1499 K. Kimoto and H. Morimoto. Stacking faulls in very small crystals of gold. 
Acta cryst. 7, 662, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


500 I. M. Dawson. The formation of dislocations in erystals of long chain com- 
ounds. Acta eryst. 7, 668—669, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


501 \.R. Lang and B. Chalmers. Imperfections in lead single crystals grown 
rom the melt. Acta cryst. 7, 669, 1954, Nr. 10. (Okt.) (5. B.) Schon. 


1502 P.L. Wartman, J. R. Nelson and J. G. Siegiried. Reflection spectrum and 
iructure in the exciton absorption peak of NaCl and KCl. Phys. Rev. (2) 105, 
23130, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys.) Es wird 
rstens die Absorption von aufgedampften Schichten aus NaCl und KCl bei 
jimmertemperatur im Wellenlingenbereich des Vakuumultraviolett zwischen 
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95 und 170 my ausgemessen. Ein Vergleich mit alteren Messungen von SCHNEIDER 
und O’BRYAN im Bereich zwischen 115 und 170 my ergibt im Falle der KCl- 
Schicht gute Ubereinstimmung, fiir die NaCl-Schicht ergeben sich jedoch im 
kurzwelligen Teil des Spektrums deutliche Abweichungen. Beide Salze zeigen im 
Bereich um 100 my bisher nicht bekannte Absorptionsbanden. Zweitens wird das 
Reflexionsvermégen von NaCl- und KCl-Einkristallen im gleichen Wellenlangen- 
bereich bestimmt. Das Reflexionsspektrum zeigt bis auf geringfigige Ver- 
schiebungen die gleiche Struktur wie das Absorptionsspektrum. SchlieBlich wird 
die Temperaturabhangigkeit des Reflexionsspektrums beider Salze untersucht. 
Bei 6°K und 80°K zeigt sich eine deutliche Aufspaltung der langwelligsten 
Excitonenbande in ein Dublett mit dem Abstand 0,12 eV. Martienssen. 


9503 H. G. Hafele. Analyse von ultraroten Absorptionsspektren verschiedener 
Nitrat-Kristalle im Rahmen der Einzellen-Modelle. Z. Phys. 148, 262—280, 1957, 
Nr. 2. (3. Apr.) (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) An diinnen Platten von 
wasserfreien und wasserhaltigen Nitratkristallen werden bei verschiedenen 
Temperaturen und unter Verwendung polarisierter Strahlung die UR-Spektren 
untersucht. Es gelingt im allgemeinen, die beobachteten Banden auf die Normal- 
schwingungen des NO,-Ions und des H,O-Molekiils in einem einfachen Modell 
zurickzufihren, wenn auch nicht alle Feinheiten so gedeutet werden kénnen. 
Insbesondere werden die Verzerrung der komplexen Bausteine infolge des Ein- 
baues in ein Gitter und die daraus folgende Resonanzkopplung diskutiert. 
Brigel. 

9504 M. Magat. La localisation de Vhydrogéne dans les cristaux au moyen des 
méthodes specirographiques, infrarouge, hyperfréquence, effet Raman. Acta cryst. 
7, 689, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9505 J.P. Mathieu. Etude sur lorientation des liaisons OH, NH, CH dans led 
cristaux au moyen des spectres Raman. Acta cryst. 7, 690, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
(S. B.) 


9506 J.A.A. Ketelaar. Le spectre infra-rouge de KH,PO, et KD,PO,. Acta 
cryst. 7, 691—692, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9507 Sayeda H. Emara and S. Tolansky. The microstructure of dodecahedral faces 
of diamond. Proc. roy. Soc. (A) 239, 289—295, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) Mit 
Hilfe der Mehrstrahl-Interferometrie wird das streifenférmige Netzwerk auf den 
Dodekaederflachen bestimmt. Die Auflésung in der Tiefe ist besser als 50 A. Als 
Ursache wird eine milde natiirliche Atzung vermutet, welche die Dodekaeder- 
flachen leichter als die Oktaederflachen — u. zw. an unsichtbaren Versetzungen — 


angreift. Dahme. 


9508 Howard Reiss. A note on the cooperative diffusion of vacancies and impurity 
atoms. Z. Elektrochem. 61, 79—82, 1957, Nr. 4. (Febr.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Die partielle Differential-Gleichung, welche die gleichzeitige 
Diffusion von Gitter-Leerstellen und Fremdatomen beschreibt, wird mathe- 
matisch gelést. Dahme. 


9509 WD. Lazarus and C. T. Tomizuka. Sel/-diffusion in silver-zine. Phys. Rev. (2) 
103, 1155—1158, 1956, Nr. 5. (4. Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Mit 
Hilfe von Radioisotopen wird die Selbstdiffusion (500—700°C) von Silber und 
Zink in einer 70 Zn 30 Ag-Legierung bestimmt (Ausgangsmaterialien 99,99 % Ag 
99,999 % Zn). Es ergab sich Dag = (0,29 + 0,07) exp [—(35990 + 410)/RT] 
em’st und Dz, = (0,46 + 0,08) exp [—(35200 + 290)/RT] cm’s-!. Die Akti- 
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vierungsenergie andert sich linear mit der Zusammensetzung. Schlechte Uber- 
einstimmung mit Resultaten, die iiber die innere Reibung gewonnen werden. 
Vergleich mit AgCd-Legierungen. German. 


9510 C. T. Tomizuka and E. Sonder. Self-diffusion in silver. Phys. Rev. (2) 103 
1182—1184, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Urbana, IIl., Univ., Dep. Phys.) a Silber 
Einkristallen (99,99% Ag) wird im Temperaturbereich zwischen 630°C und 
935°C mit Hilfe des Radioisotops Ag 110 die Selbstdiffusion untersucht. Es 
ergibt sich D = (0,395 + 0,035) exp [— (44090 + 180)/RT] cm’s-? in guter 
Ubereinstimmung mit anderen Messungen. Das Ergebnis ordnet sich auch gut 
der Forderung der Lazarusschen Theorie unter. German. 


9511 B. Okkerse. Self-diffusion of gold. Phys. Rev. (2) 103, 1246—1249, 1956, 
Nr. 5. (1. Sept.) (Urbana, Il., Univ., Dep. Phys.) An Gold-Einkristallen (99,8 % 
Au bzw. 99,999 % Au) wird die Selbstdiffusion im Temperaturbereich 600—954°C 
mittels Radioisotopie untersucht. Es ergibt sich D = (0,031 + 0,04) exp 
[— (39360 + 280)/RT] cm?s-1, Keine Abhangigkeit vom Reinheitsgrad. Schlechte 
Ubereinstimmung mit anderen Messungen. Diskussion und Vergleich mit empi- 
rischen und theoretischen Vorhersagen. German. 


9512 J.P. Roberts and C. Wheeler. Diffusion of zinc in zinc oxyde. Phil. Mag. (8) 
2, 708—710, 1957, Nr. 17. (Mai.) (Farnborough, Hants., Roy. Aircraft Est.) 
Diffusion dinner Schicht Zn 65 in gesintertes ZnO (Raumerfillung 93 %; Rein- 
heit > 99,9 %) wird bei 800 bis 1300°C in O,- und A-Atmosphare durch Messung 
restlicher y-Aktivitat in verschiedenen Tiefen gemessen. Ergebnisse sprechen fir 
bevorzugte Korngrenzendiffusion; Autoradiographien bestatigen sie. Zahlen- 
angaben tuber Volumen- und Korngrenzen-Diifusionskoeffizienten. 


TG Otto: 
9513 S.N. Bagehi. Limitations of Debye’s interference theory of liquids. Acta 
eryst. 7, 665, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9514 QD. F. Brewer. Physics of liquid helium. Nature, Lond. 179, 79—82, 1957, 
Nr. 4550. (12. Jan.) Vf. berichtet von neueren Arbeiten iiber die Physik flissigen 
Heliums, welche auf einer Tagung der Tieftemperaturgruppe der Physical 
Society vorgetragen und diskutiert wurden. Themen: spezifische Warme, osmo- 
tischer Druck von He?/He*-Mischungen, neue theoretische Vorstellungen, FlieBen 
durch enge Kapillaren, Bildung von Oberflachenfilmen, Schallabsorption, Visko- 
sitat und Fortpflanzung des second sound. Rihl. 


9515 QD. F. Brewer, D. 0. Edwards and K. Mendelssohn. The onset of friction in 
helium II. Phil. Mag. (8) 1, 1130—1132, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Die Warmeleitungsmessungen werden durchgefihrt in Réhren mit 0,05 mm 
Durchmesser. Das geschlossene Ende ist mit einem empfindlichen Thermometer 
und einem Heizelement versehen, das offene Ende steht mit einem He-Bad in 
Verbindung, dessen Temperatur auf etwa 2- 10-5 Grad konstant gehalten werden 
kann. Gemessen wird der thermische Widerstand R der He-Flissigkeit in der 
Roéhre in Abhangigkeit vom Warmestrom Q, den der Heizer abgibt. Wahrend bei 
kleiner Heizleistung R unabhangig von Q gefunden wird, setzt bei Uberschreitung 
eines kritischen Wertes des Warmestromes ein plétzlicher Anstieg des Warme- 
widerstandes ein. Bei weiterer Steigerung von Q folgt R dem von GORTER und 
MELLINK angegebenen theoretischen Verlauf (die Geschwindigkeitsdifferenz 
Vg-Vy ist jedoch in der vierten Potenz einzusetzen). Das sprunghatte Einsetzen 
des Wirmewiderstandes — vergleichbar mit dem sprunghaften Einsetzen des 
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Widerstandes bei Aufhebung der Supraleitung — kann plétzlichem Auftreten von 
gegenseitiger Reibung zwischen Normal- und_superfluider Phase bei Uber- 
schreitung des kritischen Warmestromes zugeschrieben werden. Beobachtungen 
von Hystereseerscheinungen, die besonders deutlich an teilweise verstopiten 
Kapillaren gefunden werden, sind kurz mitgeteilt. Rihl. 


9516 €.B. Benson and A. C. Hollis Hallett. The oscillating sphere at large 
amplitudes in liquid helium. Canad. J. Phys. 34, 668—678, 1946, Nr. 7. (Juli.) 
(Toronto, Ont., Univ., Dep. Phys.) Vff. bestimmen Schwingungsdauer und 
Dekrement 6 fiir die Drehschwingungen einer tiber einen 80 em langen, 2 mm 
dicken Quarzstab an einem Quarzfaden aufgehangten Cu-Hohlkugel (Durch- 
messer etwa 2,6.cm), die in fliissiges Helium II tauchte. Variiert werden die Tempe- 
ratur T (T < 2,2°K) und die Amplitude ® der Drehschwingung. Unterhalb einer 
Grenzamplitude @, (bei 2,17° K etwa 1, bei 1,36°K etwa 0,3 im BogenmaS) ist 
6 unabhangig von ® und nur bedingt durch die Viskositat der Normalkomponente 
von He II. Oberhalb Me steigt durch den Einflu8 des superfluiden Anteils die 
Dampfung zunachst rasch an, um bei Temperaturen zwischen 2,1 und 2,2°K 
abermals von ® unabhangig zu werden (oder fir T < 2,1° K nur noch langsam zu 
wachsen). Der in diesem Amplitudenbereich erzielbare konstante Wert von 6 ist 
verbunden mit einer Viskositat, wie sie von einer Fhissigkeit mit der Dichte 
2 = On + Qs, also der Gesamtdichte von He II erwartet wird. Oberhalb einer 
Grenzamplitude ®, (=~ 2,5) ist wegen des Einsetzens von Turbulenz 6 =< @. 
Dieser lineare Anstieg kann auch in He I und He-Gas bei 4°K beobachtet 
werden. Ruhl. 


9517 A. Smekal. Vitreous states generated by lattice plasticity. Acta cryst. 7, 
665, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9518 K. Fajans. Structural viewpoints concerning a general theory of glasses. 
Acta eryst. 7, 665—666, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9519 H. Riehter. Struktur. des glasigen B,O,. Acta cryst. 7, 666, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B,) 


9520 P. Chatelain. Sur les propriétés optiques des liquides nématiques et la struc- 
ture du ,,monocristal liquide“. Acta cryst. 7, 664, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 
Schon. 

9521 Sylvanie Guinand et Pierre Joliot. Sur l'étude expérimentale des solutions 
macromoléculaires par la diffusion de la lumiére. IV. Solutions diluées de protéines. 
J. Chim. phys. 54, 239—241, 1957, Nr.3. (Marz.) (Paris,Inst. Biolog. physicochim.. 
Fae. Sei., Lab. Biol.) Durch Messung der Streulichtintensitat von Hochpolymer- 
lésungen bei verschiedenen Konzentrationen und fiir groBe Streuwinkel laBt sich 
das Molekulargewicht M des Gelésten genauer als bisher bestimmen. Gleich- 
zeitig ist diese Technik auch dann anwendbar, wenn die Substanz noch Verun- 
reinigungen enthalt. Die Methode ist besonders zur Untersuchung von Protein- 


josungen wertvoll; ihre Anwendung auf eine Trypsin-Lés ibt ei - 
Wert von 25000 + 1500. ! o ae reo: Paceen 


9622 Allan G. Boyes and Ulrich P. Strauss. Light scattering and viscosity studies 
on poly-4-vinylpyridine. J. Polym. Sci. 22, 463—476, 1956, Nr. 102. (Dez.) (New 
Brunswick, State Univ. N. J., Rutgers Univ., School Chem.) Sieben fraktionierte 
und drei unfraktionierte Proben von Poly-4-vinylpyridin mit Molekulargewichten 
zwischen 7 *10* bis 2» 10® wurden durch Lichtstreuung und viskosimetrisch bei 25 °C 
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untersucht. Die Lichtstreuung wurde in einemA MINCO-Streulicht-Mikrophotometer 
gemessen, wobei zur Kalibrierung eine Polystyrolprobe diente Die Viskositat 
wurde in BInGHAM-Viskosimetern unter Anwendung verschiedener Druckhohen 
gemessen. Der Zusammenhang zwischen Grenzviskositatszahl und Molekular- 
gewicht 1aBt sich fiir Poly-4-vinylpyridin durch folgende Gleichungen darstellen: : 
fir das Loésungsmittelgemisch Butanon-Isopropanol (86:14) [7] = 3,80-10-4 
M°.57, fiir 92 Gewichtsprozent Athanol [7] = 1,20- 10-4 M973, Durch zwei unab- 
hangige Methoden wurde die Konstante K von Fiory, die durch die Beziehung 
[n]o = K- M®5 definiert ist, zu 8,1-10-4 bestimmt, in guter Ubereinstimmung 
mit dem fiir Polystyrol erhaltenen Wert. Die Beziehung zwischen den Molekular- 
dimensionen und dem zweiten Virialkoeffizienten der Lichtstreuung ist in Uber- 
einstimmung mit theoretischen Beziehungen, die aus FLorys Theorie abgeleitet 
wurden. Der negative Temperaturkoeffizient der Léslichkeit von Poly-4-vinyl- 
pyridin in t-Butanol-Benzol-Gemischen zeigt, die starke Solvation durch 
Wasserstoffbindung zwischen Pyridin und Hydroxylgruppen an. 
W. Weber. 


9523 KR. L. Merker. Association and entanglement in high polymers. I. Effect on 
viscometric properties of dimethylpolysiloxanes. J. Polym. Sci. 22, 353—362, 1956, 
Nr. 102. (Dez.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst., Corning Glass Works, Dow 
Corning Corp.) Ausgehend von einer von CAROTHER benutzten Gleichung zwischen 
dem wahren und dem scheinbaren Molekulargewicht Hochpolymerer wird eine 
Theorie entwickelt, bei der das scheinbare Molekulargewicht, welches von Ver- 
flechtungen und/oder Assoziationen der langen Polymerketten herriihrt, zum 
wahren Molekulargewicht des freien Molekiils ins Verhaltnis gesetzt wird. Die 
~Wirkung des Molekulargewichtes und von Assoziation und Verilechtung werden 
mit dem viskosimetrischen Verhalten linearer Polymere in Beziehung gebracht. 
Am Beispiel der Dimethylpolysiloxane wird gezeigt, wie sich durch Einfiihrung 
experimentell bestimmbarer Konstanten in die Theorie eine gute Uberein- 
stimmung zwischen Experiment und Theorie fiir den Zusammenhang zwischen 
Viskositat und Molekulargewicht erreichen la8t. Aus MeBwerten von Barry, 
HUNTER und WARRICK wird eine fur Dimethylpolysiloxane bei kleinen Scher- 
geschwindigkeiten giiltige Beziehung zwischen der Viskositat bei 25°C (in cSt) 
und dem wahren Molekulargewicht M; erhalten: My = 464 79-825 /(2 + 0,0905 7 
0,555). Die Theorie sagt auch die Zunahme der Aktivierungsenergie des viskosen 
FlieBens, sowie das starker werdende nicht-NEWTONscheVerhalten mit steigendem 
Molekulargewicht voraus. W. Weber. 


EN en 


9524 QD. O. Jordan, A. R. Mathieson, and M. R. Porter. Hydrodynamic properties ; 
of polyelectrolytes. I. Poly-4-vinyl-N-n-butylpyridinium bromide. J. Polym. Sci. 
21, 463—472, 1956, Nr. 99. (Sept.) (Nottingham, Univ., Dep. Chem.) Die Vis- 
kositat, Strémungsdoppelbrechung und Sedimentation einer Probe von Poly- 
4-viny]-N-n-butylpyridinbromid wurde in waBriger- und NaCl-Lésung gemessen. 
Fir die Viskositatsmessungen wurde im Schergeschwindigkeitsbereich bis 35 sl 
ein Rotationsviskosimeter, bei héheren Schergeschwindigkeiten ein Kapillar- 
Verdiinnungsviskosimeter und bis 5000 s*! ein BincHam-Viskosimeter benutzt. i 
Die Strémingsdoppelbrechung wurde bei Schergeschwindigkeiten von 50 bis 
5000 s-1 zwischen konzentrischen Zylindern gemessen, die Sedimentation mit der 
Ultrazentrifuge bestimmt. Die MeBwerte werden mit einer Theorie von PETERLIN 
verglichen, nach der die MeSpunkte fiir Losungen verschiedener Konzentrationen f 
auf eine Kurve fallen sollen, wenn (7 — mo) D/e gegen den Orientierungswinkel 

y aufgetragen werden (D Schergeschwindigkeit, ¢ Konzentration). Fir sechs 
Konzentrationen zwischen 1,9 und 0,16% liegen die MeBwerte gut auf einer ‘ 
Kurve. Verschiedene Methoden ergaben fiir das Molekulargewicht der Probe im . 
Mittel 9-105. W. Weber. | 
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9525 WD. 0. Jordan, A. R. Mathieson and M. R. Porter. Hydrodynamic properties 
of polyelectrolytes. II. Poly-4-vinylpyridine. J. Polymer Sci. 21, 473—482, 1956, 
Nr. 99. (Sept.) (Nottingham, Univ., Dep. Chem.) Es wurden die hydrodyna- 
mischen Eigenschaften von sechs fraktionierten Proben von Poly-4-vinylpyridin 
mit Molekulargewichten um 2-10° untersucht. Die Grenzviskositatszah] und die 
Konstante k’ der HuaGins-Gleichung wurden in Athanol gemessen. Bei starker 
Verdiinnung ist die Viskositat unabhangig von der Schergeschwindigkeit. 
Gleichfalls wurde die Sedimentationskonstante und die Strémungsdoppel- 
brechung gemessen. Die Theorie von PETERLIN (vorst. Ref.) fir konzentrierte 
Lésungen ergibt fiir den Orientierungswinkel gute Ubereinstimmung mit den 
MeBwerten, nicht aber fiir die Doppelbrechung. Das partielle spezifische Volumen 
ist mit 0,68 sehr klein. Fiir den Zusammenhang zwischen der Grenzviskositats- 
zahl und dem Molekulargewicht gilt die Gleichung [7] = 1,51-10-5 M252. Aus 
den Messungen wird gefolgert, daB die Molekiile die Form eines starren Knauels 
haben. W. Weber: 


9526 A. R. Mathieson and M. R. Porter. Hydrodynamic properties of polyelec™ 
trolytes. III. Sodium alginate. J. Polym. Sci. 21, 483—493, 1956, Nr. 99,(Sept.) 
(Nottingham, Univ., Dep. Chem.) Die Viskositat und Strémungsdoppelbrechung 
von fraktionierten und unfraktionierten Proben von Natriumalginat wurde in 
waBriger Lésung ohne und mit NaCl-Zusatz bei verschiedenen Konzentrationen 
und Schergeschwindigkeit gemessen. In wafriger Lésung steigt, wie bei allen 
Polyelektrolyten ,die Viskositaétszahl mit kleiner werdender Konzentration stark 
an und ist abhangig von der Schergeschwindigkeit. Bei kleinen Schergeschwindig- 
keiten werden die héchsten Werte gefunden. Ein Zusatz von Salz unterdriickt 
diese Erscheinungen. Die Viskositatszahl geht bei Konzentrationen von 0,3 g/ 
100 ml durch ein Minimum. Hier ist der Einflu®8 der Schergeschwindigkeit am 
kleinsten. 4 n/c ist von der Konzentration unabhangig. Die Werte der Stromungs- 
doppelbrechung A n gehorchen der Theorie von PETERLIN, nicht aber die Orien- 
tierungswinkel x (vorst. Ref.). Es wurden die Molekulargewichte berechnet. Die 
STAUDINGER-Gleichung [7] = K M mit K = 8-10°5 ist hier giiltig. Die experi- 
mentellen Werte stimmen am besten mit der Theorie bei Annahme der Form 
eines starren Knauels fiir die Alginatmolekeln iiberein. W. Weber. 


9527 A. R. Mathieson and M. R. Porter. Hydrodynamic properties of polyelec- 
trolytes. IV. Viscosity of polyelectrolytes. J. Polym. Sci. 21, 495—503, 1956, Nr.99. 
(Sept.) (Nottingham, Univ., Dep. Chem.) Die verschiedenen Arten des Viskositats- 
verhaltens von Polyelektrolyten bei Auftragung von Ngple Begen c werden zu- 


sammengestellt (1. Anstieg nach kleinen Konzentrationen hin, 2. Anstieg von 
kleinen Konzentrationen her mit (a) Durchgang durch ein Maximum, (b) Er- 
reichen einer Sattigung, (c) Wendepunkt). MeBwerte fir Natriumdesoxyribo- 
nukleat und Natriumpolyacrylat werden gegeben. Von dem Desoxyribonukleat 
mit My = 7-10® wurden durch thermischen Abbau mehrere Proben mit 
kleinerem Molekulargewicht hergestellt, an denen alle fiir Pplyelektrolyte 
typischen Arten des Viskositatsverhaltens auftreten. Der Einflu8 von Salzzusatz 
und Schergeschwindigkeit wird behandelt. AbschlieBend wird eine qualitative 
Deutung des Viskositatsverhaltens der Polyelektrolyte gegeben. W. Weber. 


9528 | Madeleine Champagne, Anne-Marie Jung et Michel Daune. Etude d’un 
mélange d’espéces macromoléculaires en solution diluée. J. Chim. phys, 54, 149 bis 
154, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Strasbourg, Centre Rech. Macromoléc.) Vff. entwickeln 
eine allgemeine Methode zur Analyse von Hochpolymerlésungen, die zwei hin- 
sichtlich ihrer Molekulargewichte verschiedene hochpolymere Komponenten ent- 
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halten. Die Analyse erfolgt auf Grund der Messung der Lichtzerstreuung, der 
Sedimentation in der Ultrazentrifuge und der BRowNschen Diffusion. Die er- 
haltenen Gleichungen werden auf die experimentelle Untersuchung von Rinder- 
y-globulin (1) und Serumalbumin (II), je in NaCl-Losung gemessen, angewendet. 
I besteht hiernach aus zwei Komponenten mit den Molekulargewichten 131000 
und 367000 (Konzentrationsverhaltnis 7:1) und II entsprechend 66400 und 
161000 (Verhaltnis 11,5:1). Die Ausdehnung der Methode auf mehr als 2 hoch- 
molekulare Komponenten ist im Prinzip méglich, doch werden die erhaltenen 
Resultate unsicherer. O. Fuchs. 


9529 E.E. Sehneider. Paramagnetic resonance in X-irradiated plastics and in 
plastic solutions of free radicals. Disc. Faraday Soc. 1955, Nr. 19, S. 158—165. 
(Newcastle-upon-Tyne, Univ. Durham, King’s Coll.) Vf. gibt einen Uberblick 
uber die bisherigen Methoden des Nachweises paramagnetischer Kernresonanzen, 
streift die Theorie und erértert die Einfliisse der Spin-Gitter Relaxationszeit und 
der Elektronenschirmung. Capptuller. 


9530 H.S. Gutowsky. III. Nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic 
resonance applied to chemical problems. Disc. Faraday Soc. 1955, Nr. 19, S. 187 
bis 192. (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Paramagnetische Reso- 
nanz als Folge von Roéntgenbestrahlung (10°— 107 r) wird an einer Reihe von 
Kunststoffen bei 3 cm Wellenlange untersucht. In allen Fallen wird eine Triplett- 
Struktur der Resonanzlinien, eine starke Mittellinie mit zwei symmetrischen 
schwacheren Nebenlinien, festgestellt. Bei Polymethyl-Metacrylat ist dieses 
stark ausgepragte Triplett noch von mindestens 6 weiteren Linien uberlagert. 
Vi. vermutet, daB die fiir die Resonanz verantwortlichen unpaarigen Elektronen 
durch die Réntgeneinstrahlung durch Aufbrechen von C-C-Bindungen gebildet 
werden. Die Ergebnisse fiihren zu einer indirekten Methode zur Lokalisierung 
der Elektronen in Polymerisationsketten. Capptuller. 


9531 Richard N. Work. On the discontinuity in the temperature coefficient of the 
velocity of ultrasonic waves in polymeric materials. J. appl. Phys. 27, 69—72, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Princeton, N. J., Univ., Plastics Lab.) Bei Hochpolymeren weist 
die iiber der Temperatur aufgetragene Kurve der Ultraschall-Ausbreitungs- 
geschwindigkeit einen Knick bei der Einfriertemperatur (glass-transition tempe- 
rature) Tg auf. Es wird gezeigt, daf diese Diskontinuitat in der Steigung 1m 
wesentlichen von einer Anderung der Warmedehnzahl f herrihrt. Warmedehn- 
zahl B und Schallgeschwindigkeit v sind iiber die Dichte 9 durch die Beziehung 


v= (M/o) + verkniipft, wobei M der elastische Modul ist. Schallgeschwindig- 
‘keits-Temperatur-Kurven und Volumen-Temperatur-Kurven bestatigen die Be- 
ziehung und zeigen ihren Knickpunkt an der gleichen Stelle Tg. Theoretische 
Erérterungen und experimentelle Erfahrungen auch bei dielektrischen Messungen 
zeigen, dai} Relaxationsvorgange als Ursache fiir die Diskontinuitat ausscheiden. 
Nur als meBtechnisch noch nicht geniigend erfaBbare kleine Nebeneffekte kénnen 
sie sich allenfalls der aufgezeigten Hauptursache tiberlagern. Wenn Relaxations- 
vorgange somit wegfallen, laBt sich auch durch thermodynamische Betrachtungen 
der Beziehungen zwischen elastischem Modul und der Dichte, bzw. dem spezi- 
fischen Volumen zeigen, dab als Ursache fiir den Knick in der Schallgeschwindig- 
keits-Temperatur-Kurve nur die Anderung der Warmedehnzahl iiberbleibt. 
Sommer. 

9532 +E. A. W. Hoff, D. W. Robinson and A. H. Willbourn. Relation between the 
structure of polymers and their dynamic mechanical and electrical properties. II. 
Glassy state mechanical disperstons in acrylic polymers. J. Polym. Sci. 18, 164 
bis 176, 1955, Nr. 88. (Okt.) (Welwyn Garden City, Herts., Imp. Chem. Industr. 
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Ltd.) Die Dispersion der dynamischen Elastizitatsmoduln von 16 Polymetha- 
crylsaure- und sieben Polychloroacrylsaureestern wurde bei etwa 200 Hz in 
einem Temperaturbereich von etwa —200° bis 100°C untersucht. Aus der Lage 
der Dispersionsgebiete und der zugehérigen Maxima der Verlustfaktoren der 
Moduln wird auf das molekulare Verhalten der Stoffe mit verschiedenen Ester- 
gruppen geschlossen, Neben dem Dispersionsgebiet im Haupterweichungsbereich 
werden charakteristische Nebendispersionsgebiete im Bereich des Glaszustandes 
beobachtet. Die Abhangigkeit der Lage des Haupterweichungsbereiches von den 
polaren Atomen (z. B. Chlor) in Haupt- und Seitenketten (Estergruppen), von 
der Lange, der Raumbeanspruchung (sterische Hinderung) und der Biegsamkeit 
der Seitenketten und deren Neigung zur Kristallisation wird eingehend an Hand 
der MeBergebnisse diskutiert. Ein Dispersionsgebiet dicht unterhalb der Ein- 
friertemperatur wird als Folge der Relaxation der —CO.O-Gruppe in den 
Seitenketten, gedeutet. Ein weiteres Dispersionsgebiet bei —30°C ist charak- 
teristisch fiir die Cyclohexylestergruppe, und es wird angenommen, dal es mit 
der intramolekularen Biegsamkeit des Cyclohexylringes zusammenhangt. Ein 
Dispersionsgebiet bei —150°C schlieBlich beruht offenbar auf der Fahigkeit 
bestimmter linearer Seitenketten grofer Beweglichkeit, mehrere raumliche 
Konfigurationen anzunehmen. Der Zusammenhang der prozentualen Anderung 
der Moduln in den Dispersionsstufen bei tiefen Temperaturen mit den mole- 
kularen Zusammenhaltskraften und deren Abhangigkeit von der molekularen 
Struktur wird diskutiert. Oberst. 


9533° L. G. Carpenter and W. N. Mair. An apparatus for investigating the low- 
pressure oxidation kinetics of hot metals. J. sci. Instrum. 34, 140—114, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Farnborough, Hants., Roy. Aircraft Est.) Vif. beschreiben einen 
Apparat zur Messung der Sorption von Gasen an Metalloberflachen bei ver- 
mindertem Druck, mit dem wahlweise nach der Strémungsmethode — wie bei 
rascher Sorption geeignet — oder nach der Methode des abgeschlossenen Volu- 
mens — wie bei langsamer Sorption geeignet — gearbeitet werden kann. Der 
Apparat vermeidet verschiedene Nachteile der bisherigen Verfahren. Als Beispiel 
werden Messungen der Oxydationsgeschwindigkeit an einer Titanoberflache bei 
1000°C und einem Sauerstoffdruck von 10-3 Torr angegeben. Auch die Oxydation 
von Gold wurde unter den gleichen Bedingungen untersucht. Poltz. 


9534 A. P. Prosser and J. A. Kitchener. Direct measurement of long-range van 
der Waals forces. Nature, Lond. 178, 1339, 1956, Nr. 4546. (15. Dez.) (London, 
Imp. Coll. of Science Tech., Dep. Chem.) Die direkte Bestimmung der Anziehungs- 
krafte zwischen planen Glasplatten mit einem Zwischenraum von d = 0,7 bis 
1 mw bestatigt die Formel F ~ B/d‘ mit B = 1,2 (0,4) -10-19 erg cm (theoretischer 
Wert 1,4-10°19). Die bei fritheren Messungen gefundenen, erheblich gréSeren 
Anziehungskrafte sind wahrscheinlich durch elektrostatische Ladungen bedingt. 


Diese lassen sich mit Hilfe von Wasserdampf oder durch Hochfrequenzent- 
ladungen beseitigen. Poltz. 


9535 KE. M. Lifshitz. The theory of molecular attractive forces between solids. 
Soviet Phys. 1, 73—83, 1956, Nr. 1. (Jan.) (engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. 
Moskau 29, 94—110, 1955.) (USSR, Acad. Sei., Inst. Phys. Probl.) Die Grane 
falle molekularer Anziehungskrafte bei kleinen und groBen Abstanden zwischen 
zwei festen Korpern — die AbstandsgréBe im Verhaltnis zu den Wellenlangen 
der Absorptionsbanden des Festkérpers — werden behandelt an Hand einer 
aufgestellten Theorie, die. eine Kraftwirkung mittels eines elektromagnetischen 
Feldes annimmt. Beim Ubergang der Theorie zum Grenzfall verdiinnter Medien 
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-ergeben sich die VAN DER Waatesschen Krafte als wirkende Anziehungskrafte. 
Der Temperatureinflu8 auf die Anziehungskraft wird behandelt. — Vergleiche 
der Theorieergebnisse mit Messungen von molekularen Anziehungskraften bei 
Quarzplatten im Abstand von 0,1 bis 0,4 wm ergaben zufriedenstellende Uber- 
einstimmung. Dihmke. 


9536 RK. B. Kehoe, R. C. Newman and D. W. Pashley. The migration of copper 
aioms on the surface of silver. Phil. Mag. (8) 1, 783—785, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Durch Aufdampfen auf Glimmer wird eine 
(111)-Ag-Oberflache erzeugt. Das dann bei 270°C im 10-4 Torr Vakuum mit der 
Aufdampfgeschwindigkeit von 5 A/s auf das Ag gedampfte Cu bildet isolierte, 


tetraederférmige Kristallite, deren Kanten alle parallel zur [110]-Richtung des 
Ag ausgerichtet sind und deren haufigste Kantenlange bei der mittleren Schicht- 
dicke 220 A etwa 0,6 uw betragt. An einer Oberflachenstérung des Ag infolge einer 
Stufe in der Glimmerunterlage hauft sich das Cu wegen der besseren Haftfestig- 
keit bevorzugt an, wodurch in der Nachbarschaft eine Cu-freie Zone entsteht, 
deren Breite.durch die Oberflachenwanderung (ca 10 «) des Cu auf Ag bestimmt 
wird. — Aufbewahrung der Ag-Unterlagen an Luft andert die Erscheinungen 
nicht. Methfessel. 


9537 Karel Vacek. Surface character of the monocrystalline and polycrystalline 
thin sheets of silver bromide. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 406, 1956, Nr. 4. (Aug.) 
(Orig. russ.) Auf der Oberfliche durchsichtiger, aus der Schmelze gezogener Ag 
Br-Plattchen (der GréBe 20x10x0,3'mm) werden auf Grund mikroskopischer 
Beobachtungen drei Strukturformen gefunden: (a) eine grobe Mosaikstruktur | 
(GréBe der Blécke 0,15—0,30 mm), (b) eine Orientierung der Kristalle in diesen 
Blécken auf ausgezeichneten Linien, und (c) eine spiralférmige Wachstums- 
struktur groBer Kristalle bei der Rekristallisation. Analoge Anzeichen dieser 
Erscheinungen werden auch an einigen monokristallinen Proben beobachtet. 


Siegel. 
9538 M. Drechsler. Schmaljilm: Adsorption und Diffusion auf Einkristallflachen. 
Acta cryst. 7, 672, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9539 Joseph J. Jasper and T. Donald Wood. The surface pressure of soluble 
benzoic acid films at water-halobenzene interfaces. J. phys. Chem. 60, 1625—1627, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (Detroit, Mich., Wayne Univ., Dep. Chem.) Aus der Kraft, 
mit der ein durch Ru&bedeckung fiir H,O unbenetzbar gemachter Pt Streifen 
an der Grenzflache Halogenbenzol-H,O gehalten wird, wird die Grenzflachen 
spannung zwischen beiden zwischen 19 und 70°C bestimmt. Sie nimmt mit 
steigender Temperatur und in der Reihenfolge I-, Br-, Cl-Benzol ab. Einbringen 
von Benzoesaure verringert die Grenzflachenspannung durch Ausbildung eines 
orientierten Grenzflachenfilmes (Kapillaraktivitat) und zwar zunehmend mit 
der eingebrachten Menge, abnehmender Temperatur und bei verschiedenen 
Grenzflachen gegen H,O in der Reihenfolge I-, Br-, Cl-Benzol. Methfessel. 


9540 Myron J. Block. Surface tension as the cause of Bénard cells and surface 
deformation in a liquid film. Nature, Lond. 178, 650—601, 1956, Nr. 4534. 
(22. Sept.) (Cambridge, Mass., Baird Assoc. Inc.) In einem Flissigkeitsfilm ent- 
stehen netzformige, hexagonale Stromungen und eine entsprechende De formation 
der Oberflache, wenn die Grundflache gleichmaBig erwarmt wird und warmer 
als die Oberflache ist. Instabilitaten infolge Dichteunterschieden sollen nur bei 
Filmen mit mehr als 1 mm Dicke méglich sein. Bei diinneren Filmen werden die 
Deformationen einer lokalen Anderung der Oberflachenspannung zugeschrieben. 
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verursacht durch eine analoge Temperaturverteilung in der Oberflache. Eine sich 
auf der Oberflache ausbreitende monomolekulare Schicht unterdriickt namlich die 
netzférmigen Deformationen und Strémungen wesentlich schneller, als das bei 
Instabilitaten infolge Dichteunterschieden méglich ware. Klett. 


9541 R.A. W. Haul nd E. R. Swart. Stufenférmige Krypton-Adsorption an 
Eisenkristallen. Z. Elektrochem. 61, 380—384, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) (Pretoria, - 
Siidafr., Nat. Chem. Res. Lab.; Bonn, Uniy., Inst. Phys. Chem.) An Eisen- 
kristallen, die durch Reduktion aus gesintertem oder aktivem Magnetit gewonnen 
waren, ferner an MgO haltigen aus Magnesiumferrit wurden bei —196 und 
—183°C die Adsorptionsisothermen von Kr aufgenommen. Bei —196° und rela- 
tiven Drucken von 3,10-4 wiesen diese eine scharfe Stufe auf, die auf zweidimen- 
sionale Kondensation innerhalb der Monoschicht zurickgefiihrt wird. Bei der 
héheren Temperatur zeigten die Isothermen diese Unregelmafigkeit nicht. Hin- 
gegen konnte bei hdheren Drucken andeutungsweise die stufenférmige Bildung 
von Mehrfachschichten beobachtet werden. Zur Deutung der Diskontinuitaten 
mufs man energetisch relativ homogene Oberflachen der Metallkristalle an- 
nehmen. M. Wiedemann. 


9542 Hiroaki Okamoto and Yutaka Tuzi. Adsorption of water vapour on glass 
surface in vacuum. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 20—26, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Orig. jap. m. engl. Zfg.) Wasserdampf strémt durch ein mit Glaspulver gefiilltes 
Rohr. Gemessen wird die Verzégerung, mit der sich der Druck des Wasser- 
dampfes am hinteren Ende des Rohres nach dem Eintritt in die vordere Offnung 
einstellt. Aus dieser Verzégerungszeit wird geschatzt, das die adsorbierte Menge 
bei einem H,O-Druck von 10-5 bis 10-6 Torr und zwischen O und 125°C an Pb- 
B-Silikat-Glas 0,5: 10-8—10°10-§ und an Soda-Kalk-Glas 1*10—50-°10-8 cm® 
S. T. P./em betragt. Bs scheint, daB die Adsorptionin diesem Bereich keinem ein- 
fachen Gesetz gehorcht. Mit Hilfe der angewandten Mefimethode ist es méglich, 
den Einflu8 des Ionisationsmanometers zu eliminieren. Der Restgasdruck betrug 
ca. 10-8 Torr. Die spezifischen Oberflachen der untersuchten Glaser wurden 
nach der B. E. T.-Methode bestimmt. (Zfg.) Vieth. 


9543 Donald Graham. The characterization of physical adsorption systems. IT. 
The effects of attractive interaction between adsorbed molecules. J. phys. Chem. 58, 
869—872, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Wilmington; Delaware, E. I. du Pont de Nemours 
a. Co., Jackson Lab.) Im Anschlu8 an eine friithere Arbeit (J. Phys. Chem. 57, 
665, 1953) diskutiert Vf. hauptsaichlich die Wechselwirkung zwischen adsor- 
bierten Molekeln durch anziehende Krafte. Es wird eine einfache Gleichgewichts- 
funktion entwickelt, die fiir ideale Einschichten-Adsorption gleich der Gleich- 
gewichtskonstanten ist. Eine Methode zur Berechnung des Beitrages der An- 
ziehungskrafte zum differentiellen thermodynamischen Potential der Adsorption 
an einheitlichen Oberflachen wird beschrieben und auf einige typische Adsorp- 
tionssysteme angewandi. ; Vieth. 


9544 Bruno H. Zimm and John L. Lundberg. Sorption of vapors by high - 
mers. J. phys. Chem. 60, 425—428, 1956, Nr. 4. icp (Gaeree cee: 
Elect. Res. Lab.; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Als Erganzung der 
von) Pa Jie Fiory, M. L. Hueains und E. A. GuGGENHEIM aufgestellten Theorie 
stellen Vf. theoretische Betrachtungen an, die sich als niitzlich fiir die Behandlung 
der Dampfdruckmessungen von durch hochpolymere sorbierten Fhissigkeiten 
erweisen. Zugrunde gelegt werden Mefergebnisse an den Systemen Wasser- 
Collagen, Benzol-Gummi und Toluol-Polystyrol. Die Annahme starrer Sorptions- 
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p latze in der einfachen Theorie ist fiir die Kohlenwasserstoff-Systeme hinreichend, 
nicht dagegen fiir das System Wasser-Collagen. Eine exakte Zusammenballungs- 
(, clustering‘) Theorie jedoch kann auf alle drei Systeme angewendet werden. 
Sie basiert auf der statistischen Mechanik der Fluktuationen und erlaubt, die 
Isothermen in Abhangigkeit von molekularen Eigenschaften zu interpretieren. 
Vieth. 
9545 D. J. C. Yates. The influence of the polar nature of the adsorbate on adsorption 
expansion. J. phys. Chem. 60, 543—549, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Univ. Cambridge, 
Dep. Colloid Sci., Ernest Oppenheimer Lab.) In Fortsetzung friherer Unter- 
suchungen (Ber. 34, 1158, 1955) miBt Vf. mit einem hochempfindlichen Inter- 
ferometer die lineare Ausdehnung von porésem Glas durch die Adsorption von 
polaren und nichtpolaren Gasen bei tiefen Temperaturen. (Glasprobe wie friiher, 
Messungen mit CO, Ne und H, bei 90 und 79 °K, mit A und Ng bei 90° K sowie 
mit CO, bei 195 °K).Bei der Adsorption von polaren Gasen, besonders von CO, 
geht der Ausdehnung eine Kontraktion bei niedrigen Bedeckungen voraus, im 
Gegensatz zur Adsorption der nichtpolaren Gase, die stets eine Ausdehnung des 
Glases ergibt. Der Zusammenhang zwischen der Ausdehnung durch Adsorption 
und den elektrischen Eigenschaften der Adsorbate wird diskutiert. Vieth. 


9546 S. Wagener. Adsorption measurements at very low pressures. J. phys. 
Chem. 60, 567—573, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Cleveland, O., Kemet Comp.) Zur Er- 
mittlung der Adsorptionsgeschwindigkeit mu “das Adsorbat eine Kapillare 
durchstrémen, an deren Enden lIonisations- oder KNUDSEN-Manometer den 
Druck messen. Mit dieser Methode lassen sich bei Drucken von 10-6 Torr und 
weniger adsorbierte Gasmessungen von 10-5 wg bestimmen. Vf. untersucht die 
Adsorption von CO und CO, an diinnen, meist aufgedampften Metallschichten 
(Schichttrager Glimmer; Schichtdicken etwa 0,07 mg/cm? bei Ba und 0,04 mg/ 
cm? bei Ni; geometrische Oberflache ca. 10 cm?). Die gemessenen Adsorptions- 
geschwindigkeiten von CO und CO, betragen an Ba, Sr und Ni51/s-cm?, dagegen 
an Mg, Al und Ag weniger als 5 cm3/s-cm?. H, und N, werden wesentlich Jang- 
samer als CO und CO; (50 cm3/s- cm? fiir H, an Ba) adsorbiert. Die adsorbierten 
Gasmengen hangen von der Dicke und der Temperatur der Metallschicht ab. 
“Die Aktivierungsenergie der Adsorption betragt weniger als 0,2 kcal/Mol fir 
CO und CO, an Ba, jedoch 4 keal/Mol fir Nz an Ba. Die Desorptionsmessungen 
(durch Umkehr des Gasstromes) zeigen, da in allen untersuchten Fallen 
Chemisorption vorliegt. Vieth. 


9547 TT. Wolkenstein. Sur les différents types de liaison lors de l adsorption 
chimique sur des semi-conducteurs. J. Chim. phys. 54, 175—180, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) Bei der chemischen Adsorption eines elektropositiv einwertigen Atoms A 
auf einem Ionengitter MR mit den Ionen M+ und R™(M = Metall) unterscheidet 
Vf. zwischen der schwachen und der starken homéopolaren und der lonen- 
Bindung. Die Betrachtungen lassen sich auch auf ein elektronegativ einwertiges 
Atom und ein Radikal mit einer freien Valenz sowie auf ein beliebiges binares 
Gitter anwenden, das neben Ionen- homéopolare Bindungungen enthalt, wie es 
bei Halbleitern meist der Fall ist. Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Formen der Adsorption wird behandelt am Beispiel von C] auf ZnCl, ferner die 
Oberflachenladung und die Reaktionsfahigkeit der Atome. Vf. geht auf die 
Rolle der Elektronen und Locher im Gitter ein, die an den Bindungen teilnehmen 
kénnen oder nicht. M. Wiedemann. 


9548 TT. Wolkenstein. Sur le mécanisme de Vaction catalytique des semi-conduc- 
teurs. J. Chim. phys. 54, 181—184, 1957, Nr. 2. (Febr.) Vf. behandelt die freien 
Valenzen an der Oberfliche eines Haibleiters der als Katalysator dient, die durch 


L727 


may 


9549—9552 V. Aufbau der Materie Bd. 36, 10 


die freien Elektronen und Lécher des Gitters geliefert werden. Bei der chemischen 
Adsorption verwandeln sich die gesattigten Molekiile dank der freien Valenzen 
des Katalysators in Oberflachenradikale mit wesentlich gréBerer Reaktions- 
fahigkeit. Vf. sieht daher den Katalysator als freies Polyradikal an. 

M. Wiedemann. 


9549 Mme J. Michel. Contribution a l'étude des potentiels de surface des acides 
gras. I. Méthodes de mesure. J. Chim. phys. 54, 206—210, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
Als Oberflichenpotential wird die Anderung des Votta-Potentials flissig-gas- 
férmig durch einen auf die Flissigkeit aufgebrachten Film bezeichnet. Die Er- 
mittlung des Dipolmoments der filmbildenden Substanz hieraus wird behandelt. 
Dabei mu der EinfluB des Felds der Dipole auf die Wassermolekiile beriick- 
sichtigt werden. Die Messung erfolgte nach der Ionisationsmethode. Es wurde 
eine Po-Quelle von 500—1000 el. st. E. auf einer Ag-Scheibe von 2 cm im Durch- 
messer und ein Doppelréhrenelektrometer beniitzt. Die Genauigkeit der Messung 
wird mit 1 mV angegeben. Zur Reinigung der Wasseroberflache wurde Druck- 
luft benutzt. Das VoLTa-Potential anderte sich dann um etwa 0,5 mV je Minute. 
Die Druckmessung wurde mit einem Manometer mit Pendelaufhangung oder 
einem Mikromanometer mit gespanntem Faden yvorgenommen. 
M. Wiedemann. 


9550 Mme J. Michel. Contribution a Vétude des potentiels de surface des acides 
gras. II. Potentiels de surface de V acide myristique. J. Chim. phys. 54, 211—218, 
1957, Nr. 3. (Marz.) Sowohl auf schwach salzsaurer Unterlage wie auf Borat- 
und Phosphatpuffer und bei Zusatz verschiedener Ionen wurde das Oberflachen- 
potential A V und der Oberflachendruck von Filmen aus Myristinsaéure in Ab- 
hangigkeit von der Oberflachendichte 6 (Zahl der Molekiile/A?) bestimmt. Das 
Oberflachenpotential war negativ auf schwach-sauren Unterlagen bei gasférmigen 
Filmzustand und positiv bei kondensierten Filmen. Der Vorzeichenwechsel wird 
diskutiert. Fiir gasférmige Filme ergab sich sowohl auf der Beziehung 4 V = 
12 2 mo (4 V in Volt) als auch aus der von GUASTALLA A V = 122 m(6 — K63/?) 
das Dipolmoment m in der richtigen Gréenordnung zu 1,7—1,8 Debye. K nahm 
mit steigendem pH linear ab. Bei pH 7,6 wurde Assoziation zwischen einem 
Molekiil Saéure und einem Molekiil Seife festgestellt. Bei Olsaure-Filmen wurde 
ein Dipolmoment von 2,2 D ermittelt, ferner wurden Filme aus Stearylamin 
untersucht. M. Wiedemann. 


9551 Mme J. Michel. Contribution a Vétude des potentiels de surface des acides 
gras. III. Etude des régions de transition. J. Chim. phys. 54, 219—222, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) Im Ubergangsgebiet der Verdampfung, wo zwei Phasen, eine gas- 
formige und eine kondensierte, vorhanden sind, scheint die Verteilung durch die 
Messung beeinfluBt zu werden. Anscheinend wird die kondensierte Phase durch 
die Sonde weggedriickt. Durch Verwendung einer Sonde von der GréBe des 
Myristinsdurefilms, 15x11 cm?, auf der mittels einer eignen Unterlage die Po- 
Quelle von etwa 1 cm* verschoben werden konnte, wurde diese Stérung aus- 
geschaltet. Das Oberflachenpotential anderte sich dann im Ubergangsgebiet 
(50—150 A*® je Molekil) kontinuierlich, ohne daB irgendwelche Spriinge auf- 
traten. M. Wiedemann. 


9552 Mme J .Michel. Contribution a V’étude des potentiels de surface des acides 
gras. IV. Potentiels de surface des films d’acide laurique obtenus par étalement et 
par adsorption. J. Chim. phys. 223—230, 1957, Nr. 3. (Marz.) Auf n/50000 HCl 
wurden an Filmen von Laurinsaure, die durch Spreitung:und an solchen, die 
durch Adsorption gebildet waren, Messungen des Oberflichenpotentials und des 
Oberflachendrucks durchgefiihrt und die Identitat der beiden Filmarten fest- 
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gestellt. Auch bei der Laurinsiure wurde beim Ubergang vom gasférmigen zum 
<ondensierten Film ein Wechsel des Vorzeichens des Oberflachenpotentials 
seobachtet. Aus dem zeitlichen Verlauf des Potentials bei der Adsorption wurde 
geschlossen, da nur nicht-dissoziierte Molekiile adsorbiert werden und daf die 
Adsorption durch die Diffusion geregelt wird. Die Diffusionskonstante wurde zu 
D = (3,8 + 0,7)-10-6 cm2/s bestimmt. M. Wiedemann. 


7553 1. Amdur and L. A. Guildner. Thermal accommodation coefficients on gas- 
covered tungsten, nickel and platinum. J. Amer. chem. Soc. 79, 311—3815, 1967, 
Nr. 2. (20. Jan.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Chem.) Die Akkommo- 
dations-Koeffizienten von H., He, Nz, O,, A, Kr und Xe wurden bei 9, 50 und 
100° an Drahten gemessen, die mit der héchstméglichen Adsorptionsschicht von 
Luft bedeckt waren. Unter dieser Bedingung sind die Akkommodations-Koefti- 
zienten durch die Gasbedeckung der Drahte bestimmt und nicht von dem 
darunterliegenden Trager abhangig. Bei Ni und Pt zeigt sich eine leichte Ab- 
nahme mit steigender Temperatur, verursacht vermutlich durch leichte Desorp- 
tion der Gasbedeckung. Bei W wird wegen seiner starken Adsorptionsfahigkeit 
kein Temperatureinflu8 beobachtet. Im Bereich von 0,004 bis 0,3 Torr sind die 
Akkommodations-Koeffizienten bei den vorliegenden experimentellen Bedin- 
zungen druckunabhangig. Poltz. 


9554 J. JI. Kipling. New carbon adsorbents. Research Lond. 7, 472—475, 1954, 
Nr. 12. (Dez.) (Hull, Univ.) Kurzer Ubersichtsartikel iiber die Verwendung und 
den Nutzen verschiedener Arten von Aktivkohle als Adsorbens in verschiedenen 
Gebieten der Wissenschait. Vieth. 


9555 Heinz Liidemann. Zur Poly- und Pseudomorphie in diinnen Aufdampf- 
schichten. Z. Naturf. 12a, 226—228, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Hamburg, Univ., Inst. 
angew. Phys.) Diinne TICI- und CsCl-Schichten wachsen — entgegen friiheren 
Darstellungen — auf Einkristallspaltflachen des NaCl-Typs im fremden Gitter- 
typ der Unterlage auf. Eine Angleichung der Gitterkonstanten findet jedoch 


nicht statt. Beim Tempern wandeln sich die 4uBeren Schichten in den CsCl-Typ 
um: Dahme. 


9556 A. Thelen und H. Kénig. Elektrische Leitfahigheit und Struktur auf- 
zestiubter Indiumoxydschichten. Naturwissenschaften 43, 297—298, 1956, Nr. ae 
(Juli.) (Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) Durch Kathodenzerstaubung einer Indium- 
kathode in einer Bombenstickstoff-Atmosphare von 1/10 Torr (~ 1—2% O.- 
Gehalt) werden auf Glas Indiumoxydschichten aufgestaubt. Die Schichten sind 
auBerordentlich haftfest und zeigen bei Dicken < 1500 A keine merkliche Ab- 
sorption. Ihre elektrische Leitfahigkeit ist unmittelbar nach dem Zerstaubungs- 
prozeB gering, steigt aber bei Erwarmung bis 380°C um mehr als zwei Zehner- 
potenzen an. Die so erhaltene hohe Leitfahigkeit, die zwischen 6-10°3 und 
35-1074 2-1 cm- liegt, bleibt auch nach Abkihlung im Vakuum erhalten und 
4ndert sich nicht, selbst wenn die Schichten an Luft gebracht werden. Mittels 
Elektronenbeugung wird nachgewiesen, daB es sich bei den Schichten um In,O3 
handelt mit einer Gitterkonstanten von 10,12 A. Nossek. 


9557 A. J. Griest, J. F. Libseh and G. P. Conard. Effect of magnetic field strength 
during condensation on the coercivity and form of vapor-deposited iron. J. appl. 
Phys. 27, 1022—1024, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Bethlehem, Penn., Lehigh Univ., 
Dep. Metall. Engng.) Die Anwesenheit eines Magnetfeldes von 800 Oe, senkrecht 
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zur Kondensationsoberflache, steigert die Koerzitivkraft des aus der Dampfphase 
niedergeschlagenen Eisens von ca. 50 auf 120 Oe, wenn die Temperatur der 
Kondensationsflache (Kupfer) auf —78 oder —196°C gehalten wird. Bei einer’ 
Kondensationstemperatur von 10°C ist der Einflu8® des Magnetfeldes nur gering. 
Das bei tieferen Temperaturen niedergeschlagene Pulver war dunkler und feiner' 
(10—20 w) als das bei 10°C gewonnene (~ 1004). Die beobachtete Linien-, 
verbreiterung bei der réntgenographischen Untersuchung ]4Bt auf betrachtliche: 
innere Spannungen des Materials schlieBen. Vif. vermuten in inhomogenen| 
Spannungen die Hauptursache fiir die Erhéhung der Koerzitivkraft. 
v. Klitzing. 


9558 Richard B. Belser. Electrical resistances of thin metal films before and after’ 
artificial aging by heating. J. appl. Phys. 28, 109—116, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Atlanta, Georgia, Inst, Technol., Engng. Exp. Stat.) Diinne Schichten von; 
24 verschiedenen Metallen werden auf Glastrager durch Aufdampfen (Vakuumi 
~10-> Torr), durch Kathodenzerstaubung und auch elektrolytisch nieder-: 
geschlagen und anschliefend getempert. Dabei wird der elektrische Widerstand| 
dieser Schichten, die in verschiedener Dicke von 200—1500 A hergestellt wurden, 
vor und nach dem Tempern in Abhingigkeit von der Schichtdicke gemessen., 
Die bereits bekannte und auch hier festgestellte Widerstandsabnahme infolge: 
des Tempern wird damit erklart, daB durch dieses Tempern sowohl die in der’ 
Schicht vorhandenen Spannungen und eingeschlossenen Gase beseitigt werdeni 
als auch das Wachstum der Krystallite geférdert wird. Letzteres wird ducht 
Elektronen- und Réntgenstrahl-Beugungsaufnahmen bestatigt. Nossek. 


9559 G. Bonfiglioli, E. Coen and R. Malvano. Modulation of conductivity by 
surface charges in metals. Phys. Rev. (2) 101, 1281—1284, 1956, Nr. 4. (15. Febr.)| 
(Torino, Italy, Ist. Elettrotec. Naz. G. Ferraris; Ist. Fis. Univ.) Berichtigung: 
ebenda 103, 1096, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) Es werden MeBergebnisse iiber deni 
Einflu8 transversaler elektrischer Felder auf die elektrische Leitfahigkeit dinner, 
im Hochvakuum aufgedampfter Metallschichten (Gold, Wismut, Antimon) mit- 
geteilt. Die Diskussion der MeBergebnisse und die Klarung von Fragen, die miti 
der Existenz von Oberflachenzustanden zusammenhiangen, soll in einer spatereni 
Arbeit erfolgen. Appel. 


9560 R.A. Aziz and G. D. Seott. The effect of incident atomic velocity on the 
structure of evaporated silver films. Canad. J. Phys. 34, 731—736, 1956, Nr. 8. 
(Aug.) (Toronto, Ont., Univ., Dep. Phys.) Bei 1300°K verdampfte Ag-Atome: 
treffen 1. mit unverminderter Geschwindigkeit im 10-5 Torr Vakuum, 2. nach 
Geschwindigkeitsminderung durch Reflexion an einer Teflonflache, 3. nach dgl. 
durch 3-10-* Torr strémenden N,, unter 45° auf eine ungekuhlte Glasflache,: 
so daf jeweils in 100s eine Keilschicht von 50 bis 500 A Dicke entsteht, derem 
elektrischer Widerstand streifenweise gemessen und deren Struktur im Elek-+ 
tronenmikroskop untersucht wird. Ubereinstimmend mit den Vorstellungen tben 
den EinfluB der Oberflachenwanderung auf die Ausbildung der Schichtstruktun 
wachsen die mit energiearmen Atomen im Ng aufgedampften Schichten fein-+ 
koérniger auf und die Leitfahigkeit setzt daher friher ein (bei 116 A mittleren 
Dicke) als bei den mit den schnelleren, am Teflon reflektierten (bei 135—140 A) 
oder den schnellsten, direkt von der Dampfquelle kommenden Atomen (ber 
160 A) aufgebauten Schichten. Bei 220 A wird die Leitfahigkeit in jedem Falle 
praktisch dickenunabhangig und ist 3mal gréBer als beim massiven Ag. | 


Methfessel. 
9561 F. Grard. Etude des constantes optiques caractérisant les minces couches dor: 
J. Phys. Radium 17, 414—419, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Mons, Belg., Fac. Polytech.. 
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Inst. Interuniv. Sci. Nucl.) Die von Goos (Ber. 19, 85, 1938) experimentell 
gefundenen Abweichungen der optischen Konstanten diinner Goldschichten, von 
denen des massiven Metalles wird dahin gedeutet, daB infolge der Dicke-Abnahme 
die Wirkung der Polarisation des die Schicht umgebenden Mediums den Einflu8 
schwacht, den die Resonanzfrequenz auf die optischen Konstanten im massiven 
Gold ausiibt. Die durchgefiihrten Rechnungen sind in der Lage, die experimen- 
tellen Ergebnisse von Goos quantitativ wiederzugeben. Nossek. 


9562 KR. Reiss. Etudes des lames minces en lumiére réfléchie. J. Phys. Radium 
17, 820, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Strasbourg, Inst. Phys.) Ohne Mit- 
teilung von Ergebnissen wird auf die Méglichkeit hingewiesen, Schichtdicke und 
Dispersion des Brechungsindexes von CuJ, CuBr, CuCl im Bereich der ultra- 
violetten Absorptionskanten an linsenférmig auf Quarz aufgedampften Schichten 
aus der Lage der Interferenzstreifen im Spektrum des reflektierten Lichtes und 
ihrer Verschiebung mit dem Lichteinfallswinkel zu bestimmen. Methfessel. 


9563 S. Goldsztaub et P. Michel. Etude de la formation d’alliages en couches minces 
par évaporation des constituants purs dans le vide. Acta cryst. 7, 681, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9564 S. Goldsztaub, S. Hénin et R. Wey. Sur V'adsorption d’ions phosphoriques 
par les argiles. Acta cryst. 7, 685, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9565 HH. Wilman and M. S. A. Khan. The structure and growth of metal layers 
formed by chemical replacement from solution. Acta cryst. 7, 670, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9566 T. Iehiki and H. Fujiwara. To produce thin single crystal foil of aluminium 
having any desired crystallographic orientations. Acta cryst. 7, 670, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) Schon. 


9567 G.I. Fineh and A. Goswami. The structure of tin deposits. Acta cryst. 7, 
671, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9568 J. W. Midgley and H. Wilman. The crystal growth, unit cell and structure of 
thin films of tetra-tetramethylene-tetradecane and tetra-pentamethylene-tetradecane. 
Acta cryst. 7, 682, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9569 L. Holland. The production, properties and uses of thin films condensed in 
vacuo. Vacuum 1, 23—36, 1951, Nr. 1. (Jan.) (London, W. Edwards u. Co., Ltd.) 


9570 \L. Holland and G. Siddall. The properties of some reactively sputtered metal 
oxide films. Vacuum 3, 375—391, 1958, Nr. & (Okt., erschienen Dez. 1955). 
(Crawley, Sussex, Edwards High Vacuum Ltd.) 


9571 W. Zehden. Density control in the manufacture of rhodium filters. Vacuum 1, 
38—39, 1951, Nr. 1. (Jan.) (London, Hilger u. Watts Ltd.) 


9572 T. A. J. Jaques. Notes on the coating of plastic foils. Vacuum 1, 115, 1951, 
Nr. 2. (Apr.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) 


9573 A. S. Baxter. Production of small apertures by an evaporation technique, 


Vacuum 1, 115—117, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Cavendish Lab.) 
H. Ebert. 
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9574 A. de Rudnay. Evaporation of silica. Vacuum 1, 204—205, 1951, Nr. 3. 
(Juli.) (Solbad Hall, Tyrol, Austria, Electro Vacuum.) 


9575 J. Flinta. The deposition of boron and B,C. Vacuum 2, 257—259, 1952, 
Nr. 3. (Juli.) (Stockholm, AB Atomenergi, Dep. Phys.) 


9576 S. Bateson. Aluminium reflecting films applied to glass and plastics. 
Vacuum 3, 35—42, 1953, Nr. 1. (Jan., erschienen Aug. 1954.) (Oshawa, Ont., 
Can., Duplate Canada Ltd.) H. Ebert. 


9577 G. Meyerhotf. Zur Charakterisierung semipermeabler Membranen fiir osmo- 
tische Zwecke. 1. Mitteilung iiber semipermeable Membranen. Z. Elektrochem. 61 
325—332, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) (Mainz, Univ., Inst. Phys. Chem.) Eine polymole- 
kulare Substanz mit einer breiten Molekulargewichtsverteilung bietet die Még- 
lichkeit, ein empirisches MaB fiir die Semipermeabilitat des Systems Lésungs- 
mittel, geloster Stoff und Membran zu erhalten. Mit einer solchen polymeren 
Testsubstanz ergibt sich im gleichen Lésungsmittel das osmotische Molekular- 
gewicht um so niedriger, je weniger durchlassig die Membran ist. Vf. verwandte 
als Testsubstanz Polystyrol [III der BASF in Toluol, bei dem der Zahlendurch- 
schnitt des Molgewichts ebullioskopisch zu 4000—5000 bestimmt wurde. Dieser 
Wert sollte sich auch mit einer idealen semipermeablen Membran ergeben. Durch 
verschiedene Fraktionierungen wurde auch die Molekulargewichtsverteilung 
bestimmt. Vf. untersuchte Membranen auf Cellulosebasis Ultracellafilter und 
Folien aus Gel-Cellophan, sowie Membranen aus Polyvinylalkohol. Die ge- 
messenen -osmotischen Molekulargewichte lagen zwischen 225000 (Ultracella 
fein) und 7000 (Polyvinylalkohol), die abgeschatzte obere Grenze fiir das Mol- 
gewicht der durchtretenden Molekiile zwischen 35000 und 1000. 
M. Wiedemann. 


9578 lL. Holzapfel und K. Sehriever. Resonanzschwingungen in Kieselgelen. I. II. 
Z. Elektrochem. 61, 394—399, 399—403, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) (Berlin-Dahlem, 
Max-Planck-Inst. Silikatf.) Bei den Gelen der Kieselsdure kann die Alterungs- 
bzw. Polymerisationsgeschwindigkeit im nicht mehr flissigen Aggregatzustand 
durch Bestimmung der Resonanzfrequenz ermittelt werden. Hierzu diente ein 
elektromagnetischer Schwingungserreger, der von einem RC-Generator mit 
20—20000 Hz gespeist wurde. Die Oberflachenresonanzschwingungen wurden 
optisch abgenommen. Es wurden Natrium- und Kaliumwasserglaslésungen ver- 
wandt. Das gelierfahige Gemisch aus Silikatlésung und Saure reagierte stark auf 
den Hp-Wert und die Verdiinnung sowie die Temperatur. Ununterbrochene 
Beschallung mit der zeitlich sich andernden Resonanzfrequenz f beschleunigt 
Alterung und Orientierung der Gele. Es gilt f = Alnt + B, wobei f dem Poly- 
merisationsgrad proportional ist. Die Gleichung wurde bestatigt bei Verwendung 
In Sauren (HCl, HBr, HJ, HNO3;, HClO, und H,SO,), bei den Halogenwasser- 
stoffsauren war A konstant. Die Sauerstoffsduren begiinstigen die Orientierung 
nach dem regularen Quarzgitter. Die Kristallisation wurde durch DEBYE- 
ScHERRER-Aufnahmen untersucht. Die beginnende Ordnung kann durch die 
scharfere Ausbildung der inneren diffusen Interferenzen bei d = 7,3 und d = 
4,2 A erkannt werden. M. Wiedemann. 


9579 C.P. Bean and I. S. Jacobs. Magnetic granulometry and super-paramagnetism. 
J. appl. Phys. 27, 14481452, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Elect, Res. Lab.) Nach ELMore kann man die TeilchengréBe einer ferromagne- 
tischen Suspension dadurch bestimmen, daB man die gemessene Temperatur- 
abhangigkeit der Magnetisierung mit einer modifizierten LANGEVIN-Kurve ver- 
gleicht. Auf Grund der N&ELschen Behandlung der Magnetisierung von Ein- 
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bereichspartikeln kann man derartige Teilchen wie paramagnetische Atome mit 
einem grofen Moment betrachten: ,,Super-Paramagnetismus.‘‘ Hierdurch er- 
weitert sich der Anwendungsbereich der granulometrischen Methode auf Teilchen- 
gréBen bis 100 A. Anhand theoretischer Diskussion und experimenteller Priifung 
werden Einwande gegen die Methode beseitigt und ihre Anwendungsméglichkeiten 
dargetan. v. Klitzing. 


VI. Elektrizitét und Magnetismus 


9580 Wolfgang Knauer. Ein handliches Rotationsvoltmeter fiir weite Spannungs- 
bereiche. Z. angew. Phys. 9, 115—119, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Tiibingen, Univ., 
Phys. Inst.) Der Aufsatz behandelt die theoretischen Grundlagen und die Kon- 
struktion eines Rotationsvoltmeters fiir Spannungen bis 300000 V. Hinsichtlich 
des prinzipiellen Systemaufbaus unterscheidet sich das MeSgerat nur wenig von 
“alteren Gerateausfiihrungen, da wie bei diesen eine Me8- oder Influenzelektrode 
periodisch dem Feld einer Hochspannungselektrode ausgesetzt und entzogen 
wird, indem die Influenzelektrode hinter einer mit Offnungen versehenen Ab- 
_schirm- bzw. Gitterelektrode rotiert. Vf. weist nach, daB es bei kleinen Meb- 
spannungen vorteilhaft ist, die MeSspannung unter Rollenvertauschung von 
_Hochspannungs- und Abschirmelektrode an letztere anzuschliefen (,,Gitter- 
schaltung‘‘). In beiden Schaltungen wird der in der Zuleitung der Influenz- 
elektrode flieBende Wechselstrom nach Gleichrichtung und elektronischer Ver- 
starkung gemessen. ,,Gitterschaltung“ und Verstarker verleihen dem MefSgerat 
eine hohe Spannungsempfindlichkeit. Es besitzt daher sechs SpannungsmeBbereiche 
fir 0--- 3 V bis 0--- 300000 V. Hinsichtlich seiner Konstruktion ist im Ver- 
gleich zu anderen Rotationsvoltmetern besonders bemerkenswert, daB das Mef- 
gerat durch Einbau des Elektrodensystems in einer Druckkammer die handliche 
Form und geringe Grofe einer Reiseschreibmaschine hat und nicht an ortsfeste 
Verwendung gebunden ist. Die MeSspannung wird mit einem polyathylen- 
isolierten Kabel zugefiihrt, dessen Leiter eine halbleitende Schnur mit einem 
Widerstand von etwa 10° Ohm ist. Hierdurch soll im Falle eines Durchschlags 
ein Abfall der Spannung am Widerstand des Leiters, ein Schutz des Gerats und 
auch eine gefahrlose Handhabung des Voltmeters bewirkt werden. Das Volt- 
meter mu geeicht werden. ClauBnitzer. 


9581 Wolfgang Giertz. Ein neues lichtelektrisches MefBgerat zur Anzeige von 

Drehzahldifferenzen und seine Verwendung als Zahlereinstellgerat. A. E. G. Mitt. 
46, 361—368, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Das Gerat wurde in erster Linie fiir 

die Priifung bzw. Einstellung von Elektrizitatszahlern entwickelt. Zum Unter- 
-schied gegeniiber dem bekannten Verfahren der lichtelektrischen Abtastung 

einer am Rand bedruckten Zahlerscheibe mit konstantem Lichtstrom wird bei 

dieser Methode das Licht einer zusatzlichen tragerfrequenten Modulation unter- 
' worfen, bevor es auf die Zahlerscheibe auftrifft. Die Tragerfrequenz des Wechse]- 
lichtes ist dabei etwa eine GréBenordnung groéfer als die von den Markierungen 
der Scheibe hervorgerufene Modulationsfrequenz im reflektierten Licht. Die 
Verwendung der Tragerfrequenz bietet den Vorteil, daf fir den genannten 
Drehzahlbereich (vom Stillstand an) ein selektiver Verstarker verwendet werden 
kann. Die Erfassung der Drehzahlen mit Hilfe einer solchen Uberlagerungs- 
abtastung, die selektive Verstarkung der drehzahlabhangigen Wechselspannung, 
ihre Umformung in Impulse und die Darstellung der Drehzahldifferenz in mehr- 


zeiliger Form auf einer Bildréhre werden im einzelnen besprochen. 
H.-J. Schrader. 
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9582 Hans-Jiirgen Sehrader. Prdzisionsmessung der Wechselstromleistung. Z. 
Instrum Kde. 65, 69—72, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundes- 
anst.) Es wird eine MeBanordnung beschrieben, die die Anzeigefehler von Leistungs- 
messern und Prazisionszahlern im direkten AnschluB an die Normale fiir Span- 
nung und Widerstand zu ermitteln gestattet. Die Verwendung eines watt- 
metrischen Systems als Nullinstrument erméglicht einerseits eine schnelle, ein- 
fache Priifung, zum anderen erlaubt sie die direkte Messung der Komponente 
U-cos q, die fiir die Wirkleistung mabgebend ist. Voraussetzung fiir die Messung 
ist die genaue Kenntnis des Wechselstromes im Strompfad des Priiflings, der 
gleichzeitig z. B. mit einem iiblichen Gleich-Wechselstromkompensator gemessen 
wird. Die Schaltung bringt also eine Erweiterung des Anwendungsbereiches der 
Wechselstrom-Kompensatoren auf Leistungs- bzw. Arbeitsmessungen. 
H.-J. Schrader. 


9583 F. Schmidt. Ein Oszillograph zum gleichzeitigen Aufzeichnen mechanischer 
und elektrischer Vorgdnge bei elektro-mechanischen Bauteilen. Nachrichtentech, 
Z. 9. 549—553, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart, Stand. Elektrik AG., Fernmeldew. 
Mix u. Genest.) Es wird ein Aufnahmegerat beschrieben, mit dem gleichzeitig 
mechanische und elektrische Vorgange bei elektromechanischen Bauteilen photo- 
graphisch aufgezeichnet werden kénnen. Das Gerat gestattet Papiergeschwindig- 
keiten bis zu 20 m/sec, was einer Zeitdehnung von 1 mm fiir 50us entspricht. Mit 
dem Gerat aufgezeichnete Schaltvorgange von in Fernsprechvermittlungsamtern 
gebrauchlichen Wahlern, Relais’ und Umschaltekontakten sind wiedergegeben. 
Eicke. 


9584 Walter Dietrich. Der Blauschreiber, ein neues Geradt zum Aufzeichnen nicht- 
periodischer Vorgdnge. Nachrichtentech. Z. 9, 504—507, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(Stuttgart, Stand. Elektrik AG., Fernmeldew. Mix u. Genest.) Zum Aufschreiben 
einmaliger Vorgange wird eine Blauschriftrohre mit der Bezeichnung MS 17—21 
benutzt, die im Gegensatz zum Kathodenstrahloszillographen mit nachleuch- 
tender Rohre den Vorteil hat, daB die Aufzeichnung bis zu mehreren Tagen gut 
sichtbar bleibt. Auf Wunsch 1aBt sich das Bild auch sofort wieder léschen. Der 
Elektronenstrahl hinterlaBt auf dem weiBblauen Rechteckschirm (8 emx 12 cm) 
eine dunkle Spur. Die maximale Schreibgeschwindigkeit betragt 400 m/s, der 
Frequenzbereich 0--- 15 kHz. Schaltung und Wirkungsweise des Gerates werden 
beschrieben und einige Anwendungsbeispiele erlautert. H. J. Schroeder. 


9585 F. Benz. Impedanzmessung bei Hochfrequenz. Elektrotech. u. Maschinenb. 
73, 434—440, 1956, Nr. 18, (15. Sept.) Die bei niedrigen Frequenzen itiblichen 
MeBverfahren zur Impedanzmessung kénnen bei Hochfrequenz durch frequenz- 
abhangige Vergleichswiderstande und zusatzliche Induktivitaten und Kapa- 
zitaten zu erheblichen MeBfehlern fiihren. Vf. beschreibt Methoden, die diese 
Fehler vermeiden, Resonanzverfahren, Briickenmessungen, Messungen mit ab- 
gestimmter und nichtabgestimmter LECHER-Leitung sowie Scheinwiderstands- 
messungen an Hohlleitern. Capptuller. 


9586 J. Hajek. Die Theorie der F requenzabhangigkeit der Gleichrichtermefgerdite. 
Dtsch. Elektrotech. 10, 417—422, 1956, Nr. 11. (Nov.) Vf. behandelt die Bedin- 
gungen zwischen Gleichrichtung und Frequenzfehler an GleichrichtermeBgeraten 
(Strom- und Spannungsgleichrichtung) und leitet die Forderung ab, da die 
Bedingung der Frequenzentzerrung unabhangig von den Gleichrichtungs-_ 
bedingungen wird, so daB eine Trennung der Gerate nach der Art der Aus- 
steuerung der Gleichrichterkennlinie (linear, quadratisch, exponentiell: - -) 
nicht mehr notwendig ist. Eicke. 


9587 KR. B. Burtt and J. Willis. A high speed electronic analogue field mapper. 
J. sci. Instrum. 34, 177—182, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Manchester Coll. Sci. a. Technol. 
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“lect. Engng. Dep.) Mit den@gerkémmlichen Mitteln ist die Aufnahme von 
.quipotentialkurven im elektrolytischen Tank recht zeitraubend. Die Arbeit 
eschreibt demgegeniiber das Versuchsmodell eines elektronischen Feldbild- 
erates, das alle?/,; s ein vollstandiges Feldbild neu aufbaut, so da8 der Ein- 
lu®8 irgendwelcher Anderungen an den Elektroden auf das Feld nach Art eines 
vewegten Bildes direkt verfolgt werden kann. Die Stirnseite einer Kathoden- 
trahlréhre bildet unmittelbar den Boden eines mit Hochfrequenz beschickten 
Jektrolytischen Tanks. Der an sich gleichmaBigen Sekundaremission, die von 
ler Innenseite des Bildschirms zur auBeren Anode der Kathodenstrahlréhre 
urickflieBt, tiberlagert sich dann ein Wechselstrom, der dem Potential uber 
lem vom Kathodenstrahl gerade getroffenen Schirmpunkt proportional ist und 
eicht gleichgerichtet und verstarkt werden kann. Der Kathodenstrahl beschreibt 
in 100-Zeilenraster im Gleichlauf mit einer-Bildréhre, auf der mit Hilfe von dem 
sitter zugefiihrten Ausléseimpulsen die Aquipotentialkurven dargestellt werden. 
Der Aufbau dieses elektronischen Feldbildgerates wird kurz beschrieben und 
inige mit ihm gemessene Feldbilder werden wiedergegeben. Kautter. 


1588 D.C. Gall and J. D. Watson. An instrument for the automatic recording of 
vysteresis loops. J. sci. Instrum. 33, 265—268, 1956, Nr. 7. (Juli.) (London, 
H. Tinsley a. Co. Ltd.; Univ. London, King’s Coll.) Eine detaillierte Beschreibung 
les Geradtes mit genauen Angaben der einzelnen Bauelemente. Die Induktion 
wird iiber einen elektromechanischen Integrator registriert, die Feldstarke aus 
Jer Stromstarke gemessen. Eine automatische Kontrolle des Magnetisierungs- 
stromes durch die Induktionsspannung ist ein besonderes Merkmal der Anord- 
nung. Ochsenfeld. 


9589 Frantisek Vilim. A new method for measuring the susceptibility of para- 
magnetic and diamagnetic substances. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 84—90, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prag, Czech. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) 
Es wird eine magnetische Torsionswaage beschrieben, bei der das riicktreibende 
Moment durch elektrostatische Krafte, wie beim Quadranten-Elektrometer, 
hewirkt wird. Die Ableitung der Gleichgewichtsbedingungen und die Mefergeb- 
nisse werden mitgeteilt. Ochsenfeld. 


9590 HH. Kunze. Probleme bei der Messung hoher Klirrdémpfungen. Nachrichten- 
technik, Berl. 6, 503—506, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Leipzig, VEB Fernmeldewerk.) 
Die groBten Fehler bei einer Klirrdampfungsmessung entstehen durch falschen 
AbschluB des MeBobjektes und durch die Nichtlinearitat der MeSanordnung. 
Um den Eingang und Ausgang des zu messenden Vierpols so abzuschlieBen, wie 
ss den wirklichen Betriebsbedingungen entspricht, ist es erforderlich, den Vier- 
pol zwischen zwei Trennverstarker zu schalten. Es wird gezeigt, daB es im all- 
yemeinen nicht méglich ist, den Einflu8 einer nichtlinearen Mefeinrichtung bei 
der Messung so zu beriicksichtigen, da man einen einfach zu ermittelnden 
Korrekturwert, der sich aus der Nichtlinearitat der MeSeinrichtung ergibt, dem 
MeBwert hinzufiigt. Folglich miissen die Verstarker eine wesentlich hohere 
Klirrdampfung aufweisen, als die zu untersuchenden Vierpole. Ist die MeB- 
anordnung um mindestens 2 N klirrarmer als das MeBobjekt, betragt die Mef- 
unsicherheit + 0,1 N. Fiir diese Verstarker, die extrem stark gegengekoppelt 
sein miissen, werden einige Dimensionierungshinweise gegeben. Zum Schluf 
wird kurz eine DampfungsmeSeinrichtung beschrieben, die vom Fernmeldewerk 
Leipzig entwickelt wurde. H. J. Schroeder. 


9591 ¥F. Klutke. Ein Hochfrequenz-Generator fiir die Messung von Widersténden 
und Verlusten. Z. Instrumkde. 65, 21—26, 1957, Nr. 2. (Febr.) Es wird ein als 
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,,Dephimeter‘‘ bezeichnetes MeBgerat beschriebg@, mit dem Widerstande und 
Verluste bei hohen MefBfrequenzen im Bereich von 50 kHz—5 MHz bestimmt 
werden kénnen. Das Gerat besteht im Prinzip aus einem Réhrengenerator mit 
schwacher Rickkopplung, dessen Amplitude sehr stark von der Dampfung seines 
Schwingkreises abhangt. Diese Eigenschaft wird benutzt, um Widerstande und 
insbesondere elektrolytische Leitfahigkeiten bei hohen Frequenzen miteinander 
zu vergleichen, indem man den zu untersuchenden Elektrolyten als Dampfungs- 
widerstand in den Schwingkreis legt. Der Aufbau der MeSeinrichtung und die 
Stabilisierungsmafinahmen — um Auswirkungen von Schwankungen der Speise- 
spannung und der Umgebungstemperatur auf das MeBergebnis zu verhindern — 
werden beschrieben. Folgende Anwendungen werden diskutiert: 1. Bestimmung 
der elektrolytischen Leitfahigkeit. 2. Temperaturregistrierung mit Halbleiter- 
widerstanden. 3. Messung von Verlustwiderstanden an Spulen, Kondensatoren 
und bifilar aufgewickelten Drahten. GréBere Widerstande miissen auf den MeB- 
bereich des Instruments transformiert werden, was mit Hilfe einer speziellen 
Serienschaltung gelingt, die entweder direkt oder tiber koaxiales Kabel an die 
Eingangsklemmen des Dephimeters gelegt wird. Die relative MeBgenauigkeit fiir 
Wirkwiderstande wird mit 10-4, fiir Blindwiderstande mit 10-3 angegeben. 
Bayer. 


9592. G. H. Rayner and L. H. Ford. The a. c. properties of resistors and potential 
dividers at power and audio frequencies, and their measurement. J. sci Instrum. 


34, 190—196, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Die Wechsel- 


stromeigenschaften von Widerstanden werden kurz diskutiert; die Zeitkonstante, 
Induktivitats- und Kapazitatsbelag werden definiert. Die Bestimmung der 
Eigenschaften gewohnlicher Widerstande basiert auf der Messung von Standard- 
widerstanden mit geometrisch einfachen Wicklungen, fiir die die Induktivitat 


und Kapazitat berechenbar sind. Weiter werden Methoden beschrieben, um _ 


solche Standardwiderstande mit gewohnlichen vergleichen zu kénnen (im Bereich 
von Bruchteilen eines Ohm bis zu etwa einem Megohm). Besonders erwahnt wird 
der Spannungsteiler vom Typ KrLvin-VarLEY. Die Wahl der speziellen MeB- 


& 


methode hangt bei kleinen Widerstanden — auBer von der GréBe der Wider- — 


stande wie allgemein — noch davon ab, ob er zwei- oder vierpolig ist. 
Rottmann. 


9593 Norman E. Gibbs. Ulirasonic cutting of quartz wafers.Trans. Inst.RadioEngrs, 
N. Y. PGUE-4, 66—73, 1956. (Aug.) (Waltham, Mass., Raytheon Manufact. Co.) 
Eine Apparatur wird beschrieben, welche aus einem Quarzblock in einem Arbeits- 
gang gleichzeitig 20 oder mehr piezo-elektrische Schwinger unter Anwendung 
von Ultraschall erzeugt. MaBe des einzelnen Schwingers: 32x19x0,4 mm. Von 
1000 nach diesem Verfahren erzeugten Schwingern wurde bei 35 % die gewunschte 
Orientierung innerhalb von + 3 Bogenminuten erreicht. F. Linhardt. 


9594 John E, May jr. Low-loss 1000 microsecond ultrasonic delay lines. Trans. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. PGUE-4, 3—7, 1956. (Aug.) (Whippany, N. J., Bell 
Teleph. Labs.) Ein prismatischer Kérper, der Longitudinalwellen in Trans- 
versalwellen umzuwandeln vermag (und umgekehrt), erméglicht bei Laufzeit- 
strecken an Stelle von Y-Quarzen Bariumtitanat-Keramiken zu verwenden. Fiir 
eine 1000-ys-Laufzeitstrecke, die mit Bariumtitanaten ausgeristet ist, werden 
angegeben: Dampfung insgesamt 20 dB (bei Verwendung von Quarzen 50 dB). 
Impedanz 50 2. Frequenzband 15 + 3 MHz. Parasitare Storsignale < 31 dB. 
Die Laufzeitstrecke ist als Scheibe ausgefiihrt. Ihr GrundriB ist ein Polygon. 
F. Linhardt. 


9595 Marvin Weiss. Reset magnetic servo amplifiers. Control Engng 3, 1956, 
Nr. 10. (Okt.) S. 88—91. Ein neuer Magnetverstarker, der zur Gruppe der 
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spannungsgesteuerten Verstarker (half-wave magnetic amplifiers) gehért, wurde 
in den Naval Ordnance Laboratories entwickelt. Es handelt sich um eine Briicken- 
schaltung von vier Arbeitswicklungen, die auf zwei Kernen untergebracht ‘sind. 
Durch eine Steuerspannung erfolgt eine Verschiebung des Sattigungszeitpunktes 
in den beiden Kernen, so daS ein impulsférmiger Briickenstrom den Arbeits- 
widerstand durchflieBt. Die Impulsdauer hangt von der Steuerspannung ab Die 
Ansprechzeit des Verstarkers liegt innerhalb einer Halbperiode der Arbeits- 
Wechselspannung. H.-J. Schrader. 


9596 (C. L. Boyajian. Low-impedance operational characteristics of toroidal cores 
used in magnetic amplifiers. Commun. Electronics 1956, S. 307—813, Nr. 25. 
(Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.) Es wird ein Prifverfahren be- 
schrieben, nach dem die magnetischen Verstarkereigenschaften von Kernblechen 
indirekt ermittelt werden kénnen. Dabei wird eine Anordnung benutzt, die dem 
Kern eine solche Spannung aufzwingt, daB der zeitliche Verlauf des Flusses 
derselbe ist, wie wenn der Kern als magnetischer Verstarker bewickelt und 
geschaltet ware. Das Verfahren ist fiir Verstarker mit niedrigem Arbeitswider- 
stand (Stromverstarker) geeignet. Der Vorteil besteht darin, daf es fur die 
Priifung nicht notwendig ist, den Kern mit Wicklungen hoher Windungszahlen 
zu versehen. Es wird lediglich eine Priifspule mit wenigen Windungen auf- 
gebracht. Die Ergebnisse dieses indirekten Verfahrens werden mit den in direkter 


Schaltung als Magnetverstarker gemessenen Werten verglichen. 
H.-J. Schrader. 


9597 WH. Katka. Die Darstellung von Wechselleistungen durch Zeiger. Dtsch. 
Elektrotech. 10, 451—454, 1956, Nr. 12. (Dez.) Die beschriebene Darstellungs- 
weise beruht auf der Anwendung von Drehzeigern, die mit gleicher Winkel- 
geschwindigkeit, aber im mathematisch entgegengesetzten Sinne umlaufen. Die 
vektorielle Addition zweier solcher inverser Zeiger liefert daher Sinusschwin- 
gungen auf der Symmetrieachse. Es wird gezeigt, wie sich mit Hilfe des Ver- 
fahrens und einer ihm angepaBten Rechensymbolik Scheinleistung, Blindleistung 
und die Augenblickswerte der Leistung sowie gewisse Sonderfalle behandeln 


lassen. An einigen praktischen Beispielen wird das Verfahren erlautert. 
WieBner. 


9598 Wilhelm Zumbuseh. Dauermagnetsysteme. Feinw. Tech. 60, 344—318, 
1956, Nr. 9. (Sept.) (S. B.) (Dortmund, Dtsch. Edelstahlw. AG., Magnetfabr., 
Forsch.- u. Entwicklungsabt.) Aus den Bedingungsgleichungen des magnetischen 
Flusses, der magnetischen Spannung im Magnetkreis und dessen Leitwiderstand 
werden fir den statisch und auch den nicht statisch arbeitenden Magneten (dauer- 
magnetisch ausgelegter Generator oder Motor) die Auswahl des betr. Werkstotfes 
und die geometrische Auslegung des Magneten behandelt. Das Zustandsbild 
eines Magnetkreises des nichtstatischen Magnetisierungszustand wird gegeben. 
Die gebrauchlichen Dauermagnetwerkstoffe werden durch die charakteristischen 
KenngréBen (B-H)max» Um = Bn (B- H) max/ (BR: H,) und rey 
gekennzeichnet. Oschsenfeld. 


9599 Hermann Dietrich und Eckart Kneller. Der EinfluB plastischer Ver- 
formung auf die magnetischen Eigenschaften von Nickel-Einkristallen. I. Ver- 
festigungskurve und Gesetz der Einmiindung in die magnetische Sattigung. II. Ver- 
festigungskurve und Temperaturabhangigkeit der Koerzitivkraft. Z. Metallk. 47, 
672—684/716—728, 1956, Nr. 10/11. (Okt./Nov.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallf.) I. An Einkristallitaten verschiedener Orientierung und einem Poly- 
kristallstab wurde die Einmiindung in die magnetische Sattigung in Abhangig- 
keit von der plastischen Verformung bei Raumtemperatur untersucht. Die Ab- 
hangigkeit der Konstante C, des Einmiindungsgesetzes von der Verformung 


1747 


9600—9603 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 10 


stimmt mit dem -Verlauf der Verfestigungskurve iiberein; sie andert sich nur 
bei plastischer Verformung. Ihr hoher Anfangswert entspricht der Versetzungs- 
dichte der Grundstruktur. — Die Konstante C, wachst bei Einkristallen mit 
steigender Verformung langsamer als beim Polykristall; sie wird auch durch 
elastische Spannungen geandert. — II. Die zweite Arbeit betrifft entsprechende 
Messtingen der Koerzitivkraft, wobei zusatzlich die Temperatur variiert wurde; 
weiterhin Messungen der Anisotropie der Koerzitivkraft und des Einflusses von 
Druckspannungen. Aufer den durch Versetzungen bedingten Eigenspannungen 
liefert auch die KorngréBe noch einen Beitrag zur Koerzitivkraft, der die charak- 
teristische Temperaturabhangigkeit dieser Gréfe bewirkt. v. Klitzing. 


9600 WR. Parker. An analysis of the magnetization processes in iron single crystals 
by an electrical method. Phil. Mag. (8) 1, 1133—1146, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Bangor, 
Univ. Coll. N. Wales, Dep. Phys.) Die Dortnesche Theorie der Anisotropie des 
elektrischen Widerstandes der Ferromagnetica wird angewendet auf bekannte 
MeBergebnisse beziiglich der Anderung des Widerstands im Magnetfeld bei 
Eiseneinkristallen. Die Theorie zeigt sich in guter Ubereinstimmung mit dem 
Experiment. Messungen der genannten Art erlauben bisweilen vertieften Hin- 
blick in Magnetisierungsprozesse bei kubischen Kristallen; im Gegensatz zu 
Methoden, mit denen die Bereichsverteilung an der Oberflache untersucht wird, 
erhalt man so Mittelwerte iiber das ganze Probenvolumen. Die Methode ist in 
einem grofen Bereich von Temperatur, aufgebrachter Spannung und Variation 
der Probenform anwendbar. v. Klitzing. 


9601 W.P. Osmond. Angles between partial magnetizations in spinel ferrites 
containing manganese ions of more than one valency. Phil. Mag. (8) 1, 1147—1156, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Labs.) Aus theoretischen 
Erwagungen kénnen die magnetischen Ionen der Teilgitter als in zwei Gruppen 
aufgeteilt behandelt werden, von denen die eine die Mn 3+-Ionen, die andere 
die Fe **-Ionen enthilt, wobei die resultierenden Spins der beiden Gruppen 
in verschiedenem Ma8 von der Antiparallelstellung gegen die resultierende 
Magnetisierung des anderen Teilgitters abweichen. Das molekulare Feld solcher 


Gruppen wird abgeschatzt. Dadurch gelingt eine Deutung des Verhaltens be- 
stimmter Mn- und Mn-Mg-Ferrite. v. Klitzing. 


9602 Shuichi lida. Note on superexchange interactions and magnetic lattices of 
the rhombohedral sesquioxides. J. phys. Soc. Japan 11, 1300—1301, 1056, Nr. 12. 
(Dez.) (Univ. Tokyo, Fac. Sci., Dep. Phys.) Erginzende Bemerkungen zu einer 
Arbeit von Li. Es wird auf eine weitere im Gitter der rhomboedrischen Sesqui- 
oxyde (« Fe,03, Cr, O3) vorkommende Konfiguration mit Super-Austausch- 


Wechselwirkung hingewiesen. Die theoretischen Betrachtungen von Li werden 
entsprechend modifiziert. v. Klitzing. 


9603 Takasi Huzimura. Magnetic after-effect. II. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku 
Univ. (A) 8, 313—318, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Res. Inst. Iron, Steel other Met.) 
Die Theorie der Nachwirkung wird unter folgenden Voraussetzungen entwickelt: 
1. Jedes Element (elementarer Bereich) ist durch eine Aktivierungsenergie 
gekennzeichnet und kann thermisch aktiviert werden. 2. Das Element unterliegt 
einem BARKHAUSEN-Sprung, wenn die Aktivierungsenergie erreicht ist. 3. Die 
Spriinge sind unabhangig voneinander. 4.) Die Aktivierungsenergie ist gleich 
U = q- J,-(H — Hg), wobei Hy eine untere Schwellenfeldstarke ist. Diese Vor- 
aussetzungen fihren zu einem Zeitgesetz J = c-In-vt der Nachwirkung, das 
dem Ng¢ELschen Nachwirkungsgesetz formell gleich ist. Der Ursprung der Nach- 
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wirkung wird bei dem Vf. in der Verzégerung von Wandverschiebungen, die 
ihren Ursprung in Gitterfehlstellen besitzen, gesehen. Ochsenfeld. 


9604 Jan Kaezér. A contribution to the theory of the coercive force of thin sheets. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 310—320, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Orig. russ. m. engl. 
Zsfg.) (Prag, Czechosl. Acad. Sci., Inst. Phys.) Die magnetostatische Energie- 
dichte des Schnitts einer BLocH-Wand mit der Oberflache eines Einkristalls 
wird berechnet; sie fallt ins Gewicht im Falle diinner Schichten. — Die Dicke 
der BLocu-Wand hangt dabei von der Schichtdicke ab. Es wird eine Formel 
fiir die Abhangigkeit der Koerzitivkraft von der Schichtdicke aufgestellt, die fiir 
Einkristallschichten gute Ubereinstimmung mit dem Experiment zeigt, wahrend 
fir polykristalline Schichten die berechneten Werte zu klein sind. Durch Ein- 
fuhrung einer konstanten magnetostatischen Oberflachenenergie erhalt man auch 
fir diesen Fall Ubereinstimmung. Der experimentelle Wert dieser GréBe ist fiir 
polykristallines Eisen ca. 4 erg/em?. v. Klitzing. 


9605 KK. M. Koeh und K. Strnat. Zum Problem der Ummagnetisierungsverluste. 
Elektrotech. u. Maschinenb. 73, 493—497, 1956, Nr. 21. (1. Nov.) In der Fach- 
literatur wurde verschiedentlich itiber Versuche zur Verbesserung der magne- 
tischen Eigenschaften von Drahten und Blechen berichtet. Im besonderen sollen 
_die Magnetisierungsverluste verringert werden, wenn man dem magnetisierenden 
Wechselfeld ein Hilfsfeld von héherer Frequenz und kleinerer Amplitude iiber- 
lagert. Doch waren die Versuchsbedingungen bei den meisten Untersuchungen 
dieser Art ziemlich unklar. Vff. beschreiben daher eigene Versuche, die zu ein- 
deutigen Ergebnissen gefiihrt haben. Hierbei wurde festgestellt, daB bei Proben 
mit magnetischer Vorzugsrichtung eine deutliche Verringerung der durch die 
Flache der B(H)-Kurve dargestellten Magnetisierungsverluste auftritt, wenn die 
Phasenlage des tiberlagerten Feldes eine solche ist, daB seine Wirkung der eines 
Einzelimpulses gleichkommt. Dieser Impuls ist nur dann wirksam, wenn er 
wahrend des Ummagnetisierungssprunges auitritt, also diesen Vorgang einleitet. 
Der einmal ausgeléste Ummagnetisierungssprung kann dann auch bei einer 
kleineren Feldstarke weiter ablaufen. H.-J. Schrader. 


9606 Jan Fischer. On the question of the occurrence of negative Barkhausen dis- 
continuities. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 65—73, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. russ. 
m. engl. Zsfg.) (Prag, Czech. Acad. Sci., Inst. Phys.) Entgegen den Beobachtungen 
einiger russischer Autoren konnten in den Untersuchungen an 45 verschiedenen 
Proben keine negativen BARKHAUSEN-Spriinge gefunden werden. Die Wahr- 
scheinlichkeit, da{ BARKHAUSEN-Spriinge von der GréBenordnung 4- 10-6 CGS- 
Einheiten auftreten, ist kleiner als 10-5. Ochsenfeld. 


9607 +=Karel Zavéta. The magnetization curves of thin iron films. Czech. J. Phys. 
(tschech.) 6, 473—482, 1956, Nr. 5. (Okt.) (Orig. engl.) (Prag, Czechosl. Acad. Sci., 
Inst. Tech. Phys.) Die Schichten waren aufgedampft. Ihre Dicke wurde mit einer 
Interferenzmethode bestimmt, die Magnetisierung mit dem Torsionsmagneto- 
meter. Nicht die Koerzitivkraft, wohl aber die Remanenz und die Form der 
Magnetisierungskurve hangen stark von der Schichtdicke ab. Die beobachteten 
Anomalien lassen sich erklaren durch die Annahme, da die Schicht aus Kristallen 
besteht, die sich infolge ihrer Kleinheit wie Einzelbereiche verhalten. 

v. Klitzing. 
9608 Soshin Chikazumi. On the interpretation of magnetic torque reversal. J. 
phys. Soc. Japan 11, 718—719, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Mejiro, Tokyo, Gakushuin 
Univ., Dep. Phys. Chem.) Der an Fe,NiAl beobachtete Wechsel der magnetischen 
Vorzugsrichtung von einer Kristallrichtung in eine andere wurde von den 
Entdeckern auf den feinstverteilten Niederschlag nadelférmiger Bezirke entlang 
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der [100]-Richtung zuriickgefiihrt. Es wird zum Ausdruck gebracht, daB diese 
Erscheinung auch auf eine induzierte Anisotropie zuriickgefihrt werden kann. 
Die rechnerische Darstellung zeigt, daB die Anisotropiekonstante K, unter 


gewissen Bedingungen einen Vorzeichenwechsel vernehmen kann. 
Ochsenfeld. 


9609 Tokutare Hirone and Shu Chiba. The magnetic properties of FeSex with 
the NiAs structure. J. phys. Soc. Japan 11, 666—670, 1956, Nr. 6. (Juni) (Sendai, 
Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel other Met.) Nach thermischen und Réntgen- 
strahl-Analysen besteht der Bereich mit 48,8 bis 57,4 At-% Selen, der ferri- 
magnetisch ist, aus zwei Phasen vom PbO-Typ und vom NiAs-Typ, von denen 
letztere ferrimagnetisch, erstere paramagnetisch ist. Diese Phasen haben bei 
350°C einen eutektischen Punkt. Die Héhe der Magnetisierung beim absoluten 
Nullpunkt betragt 0,20 u,/Risenatom. Sie wird durch eine spezielle Anordnung 


der Ferri-Ionen im ferrimagnetischen Kristallgitter zu deuten versucht. 
Ochensenfeld. 
9610 G. E. G. Hardeman, N. J. Poulis and W. v. d. Lugt. Nuclear relaxation 
in an antiferromagnetic single crystal. Physica, ’s Grav. 22, 48—56, 1956, 
Nr. 41. (Jan.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) An Antiferromagnetischen 
Einkristallen des CuCl,-2H,O wurden unterhalb 4°K Messungen der Relaxa- 
tionszeit des Protonenspins durchgefiihrt und ergaben fiir diese eine starke 
Temperaturabhangigkeit (mit fallender Temperatur ansteigend; bei 1,2°K bis 
zu mehreren s). Unterhalb 2,5°K kénnen die Mefergebnisse mit Hilfe eines 
einfachen Modells beschrieben werden, das auf der Pendelung der Richtung des 
magnetischen Moments der Cu-lonen beruht. Skorka. 


9611 T. Ghose, S. K. Ghosh and D. K. Roy. Spinechoes with any number of 
pulses. Nuovo Cim, (10) 5, 7514—753, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Caloutta, Ind., Inst. 
Nucl. Phys.) Das Vektormodell, um die Bildung von primaren und angeregten 
Spinechos zu erklaren, wurde auf den Fall von vier und mehr Impulsen aus- 


gedehnt, wobei besonders die ,,virtuellen‘‘ Echos und deren EinfluB auf die nach- 


folgenden, reellen Echos beriicksichtigt wurde. Die Gesamtzahl der reellen Echos, 
die mit n HF-Impulsen gebildet werden, ergibt sich zu y, = 4/4 (8>—2n—1), fiir 
die virtuellen Echos zu y’, = 1/4 (38-1 — 2n + 1). Bedingungen fiir die Beobach- 


tung dieser Zahl] werden angegeben. Die Ergebnisse konnten experimentell 
verifiziert werden. G. Robert. 


9612 E.R. Andrew and K. M. Swanson. A method for determining the nuclear 
relaxation mechanism in crystals. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 436—440, 1957, 
Nr. 4 (Nr. 448B). (1. Apr.) (Bangor, Caernarvons., Univ. Coll. N. Wales, Phys. 
Dep.) Das kernmagnetische Resonanz-Absorptions-Spektrum fiir aquivalente 
Kerne in Kristallen mit niedrigerer als kubischer Symmetrie besteht aus 21 (I = 
Spinzah]) Linien. Um zu entscheiden, ob fir die Resonanzeffekte die magnetische 
Dipol- oder die elektrische Quadrupol-Wechselwirkung zwischen Kernspins und 
Gitter verantwortlich ist, wird unter Verwendung einer Spule und einer Radio- 
frequenz das Sattigungsverhalten der Linien untersucht. Am besten wird der 
Kristall so orientiert, da8 zwei Linien iiberlagert sind. Die Sattigungskurven fiir 
die *8Na-Resonanz in einem Einkristall von NaNO wurden bei Zimmertemperatur 
bei 7,1 Mc/s aufgenommen. I hat hier den Wert 3/2. Es ergab sich ein Uberwiegen 
des quadrupolaren Relaxationsmechanismus. M. Wiedemann. 


9613 J. E. Benett, J. F. Gibson and D. J. E. Ingram. Electron-resonance studies 
of haemoglobin derivatives. I. Haem-plane orientation. Proc. roy. Soc. (A) 240, 67 
bis 82, 1957, Nr. 1220. (24. Apr.) (Univ. Southampton.) Messungen der Elek- 
tronen-Spin-Resonanz wurden an Einkristallen von Myoglobin und Hamoglobin 
meist bei 36000 Mc/s und 20°K durchgefiihrt. Der verwendete Spektrograph 
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beniitzte stabilisierte Hochspannungsklystrons. Die Winkel-Variation der 
Spektren wurde untersucht. Bei Hamoglobin erhielten Vif. einen g-Wert von 6. 
Im Fe-Atom liegen fiinf einsame 3d-Elektronen vor, entsprechend einem °S- 
Zustand und eine Ionen-Bindung. AuBer iiber Elektronenzustand und Bindung 
des Zentralatoms gibt die Elektronen-Spin-Resonanz auch AufschluB iiber die 
Symmetrie um das Fe-Atom. Die Orientierung der Hame zueinander und zu den 
Kristallachsen kann also ermittelt werden. Die vier Hamgruppen des Hamo- 
globins sind nicht parallel, sondern ein Paar ist mit den Normalen in Richtung 
der nachsten Annaherung an die Nachbarmolekiile orientiert. 

M. Wiedemann. 
9614 I. M. Lifshitz, M. Ya. Azbel’ and V. I. Gerasimenko. Paramagnetic. reso- 
_ nance and polarization of nuclei in metals. J. Phys. Chem. Solids 1, 164—174, 
1956, Nr. 3. (Nov.) (Kharkoff, Acad. Sci. Ukrain. SSR, Phys.-Tech. Inst.) Vif. 
bringen eine Theorie der paramagnetischen Resonanz in Metallen ausgehend von 
den Maxwe.tuschen Gleichungen und der kinetischen Gleichung des Elektronen- 
dichte-Operators. Die Polarisation der Kerne im Metall wird berechnet, die sich 
mit der Tiefe nach einer Exponentialfunktion Andert, hervorgerufen durch 
Elektronen-Zusammensté8e mit Spin-Umkehrung. Capptuller. 


9615 A.M. Clogston, H. Suhl, L. R. Walker and P. W. Anderson. Ferromagnetic 
resonance line width in insulating materials. J. Phys. Chem. Solids 1, 129—136, 
1956, Nr. 3. (Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.) Es ist kiirzlich 
beobachtet worden, daS das Energiespektrum von Spinwellen in einer begrenzten 
ferromagnetischen Probe sehr verschieden ist von einer unbegrenzt ausgedehnten 
Probe. In einer begrenzten Probe ist eine Entartung bemerkbar zwischen der 
Spin-Welle mit dem Wellenvektor k = 0 und einer Vielzahl von kurzwelligen 
Spin-Wellen. Bei UnregelmaBigkeiten im magnetischen Gitter, die in magne- 
tischen Isolatoren mit einer invertierten Spinell-Struktur vorhanden sein miissen, 
fuhrt diese Entartung zu einer Resonanzjinienbreite vergleichbar mut experimen- 
tellen Beobachtungen. Die Linienbreite hangt von der Magnetisierung des 
Materials, der Form der Probe, der Curi1E-Temperatur und von dem Grad der 
Ordnung des magnetischen Gitters ab. Capptuller. ~ 


- 9616 J. Uebersfeld et E. Erb. Résonance paramagnétique dans les charbons, effets 
de surface. J. Phys. Radium 17, 452—453, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Ecole 
Supér. Phys. Chim.) Friihere Messungen der Konzentration freier Radikale in 
Kohle mittels der paramagnetischen Resonanzmethode haben eine Abhangigkeit 
der Konzentration vom O,-Druck gezeigt. Um diesen Effekt zu prazisieren, wurde 
die Abhangigkeit der Konzentration vom Kornradius der Kohle bei Luft unter 
~ Atmospharendruck und bei1 Torr gemessen. Das Ergebnis zeigt, da8 die Konzen- 
tration der freien Radikale in beiden Fallen mit zunehmendem Kornradius hyper- 
bolisch abnimmt. Zur Deutung der Ergebnisse wird angenommen, dafi die 
Adsorption in einer inneren und einer duferen Zone um das Kohlekorn erfolgt, 
wobei die Konzentration in der inneren Zone nur von der Natur der Kohle ab- 
hangt, wahrend sie in der 4uBeren Zone eine Funktion des O,-Druckes ist. Unter 


dieser Annahme wird die Gré8enordnung der 4uBeren Zone zu 10-4 oo 
ossek. 


9617 J. Seiden. Relaxation quadrupolaire et largeur des raies de résonance nuc- 
léaire magnétique dans les liquides comprimés. J. Phys. Radium 17, 4018—1019, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (Fontenay-aux-Roses, Lab. Electron. Radioélect.) BENEDEK 
und PurcELL (J. chem. Phys. 22, 2003, 1954) fanden, daB das Produkt der 
Viskositat 4 und der Spin-Gitter-Relaxationszeit T, der Protonen in Wasser fir 
konstante Temperatur mit wachsendem Kompressionsdruck P auf die Flissigkeit 
anwuchs und deuteten dies durch die Annahme einer relativ starkeren Behinde- 
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rung der Translation der Molekiile gegentiber ihrer Rotation durch den Druck. 
Es wird vorgeschlagen, diese Theorie durch Messung der Relaxationszeiten Ty 
oder T, von Kernen mit einem Spin I > */, in einer wenig viskosen Flissigkeit in 
Abhangigkeit von P zu priifen. In diesem Fall ist T, durch die Wechselwirkung 
der Kernquadrupolmomente mit dem Gradienten des die Kerne umgebenden 
elektrischen Feldes bedingt und daher nur von der Rotation und nicht von der 
Translation abhangig. G. Becker. 


9618 Adriano Gozzini. Phénoménes magnétooptiques dans le domaine des radio- 
fréquences. Cah. Phys. 11,123—135, 1957, Nr.79. (Marz.) (Pisa, Univ., Inst. Phys.) 
Zusammenfassender Vortrag auf der Tagung iitber Hochfrequenzspektroskopie in 
Paris 1955 tiber den Stand der Kenntnisse tiber magnetische Doppelbrechung im 
Mikrowellengebiet in Para- und Ferromagnetika sowie im Plasma. Mit der 
Elektronenresonanz ist parallel zum angelegten Magnetfeld eine Drehung der 
Polarisationsebene (FARADAY-Effekt) verknipft, die in Abhangigkeit von der 
Frequenz den Verlauf einer Dispersionskurve hat und in der Nahe der Resonanz- 
frequenz ihr Vorzeichen wechselt. Senkrecht zum Feld beobachtet man den 
Corron-MouTon-Effekt mit einer Drehung der Polarisation, die in Abhangigkeit 
von der Frequenz den Verlauf der Resonanzabsorptionskurve im Dielektrikum 
zeigt. Die Drehungen sind unabhangig von den dielektrischen Verlusten im unter- 
suchten Material, miSten aber Sattigungserscheinungen erkennen lassen. 
Diskussion der Mefanordnungen, Literaturzusammenstellung. Dachs. 


9619 RK. L. Conger and F. C. Essig. Resonance and reversal phenomena in ferro- 
magnetic films. Phys. Rev. (2) 104, 915—923, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Corona, 
Calif., U. S. Naval Ordn. Lab.) In Magnetfeldern, die mehrfach gréBer sind als die 
Koerzitivkraft, findet die Magnetisierungsumkehrung in diinnen Filmen durch 
Bereichsdrehung statt. Die phanomenologische Theorie, die auf der modifizierten 
LanpaAu-LirsuHitTz-Bewegungsgleichung beruht, zeigt, daB die Umkehrzeit fur 
diesen Typ der Ummagnetisierung proportional zur Dampfungskonstante ist. 
Diese Dampfungskonstante wiederum ist umgekehrt proportional zur ferro- 
magnetischen Resonanzlinienbreite. Experimentelle Ergebnisse an aufgedampften 
Filmen dreier Legierungszusammensetzungen zeigen diese Zusammenhange. — 
Vif. untersuchen awBerdem die Verschiebung der Resonanzfeldstarke bei kon- 
stanter Frequenz als Funktion der Filmdicke. Diese Verschiebung kann dem 
Sinken der Sattigungsmagnetisierung zugeschrieben werden, denn MefBergebnisse 
zeigen, daB die Sattigungsmagnetisierung bis zu Filmdicken von 10-5 cm konstant 
bleibt, dann aber stark absinkt. Die Resonanzlinienbreite war bei allen unter- 
suchten Filmdicken einer Legierungszusammensetzung etwa gleich. 
Capptuller. 

9620 B. Bleaney. Magnetic resonance in manganese fluoride. Phys. Rev. (2) 104, 
1190—1191, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Die von 
SHULMAN und Jaccarino (Ber. S. 1392) beobachteten extrem groBen para- 
magnetischen Verschiebungen der Resonanzfeldstarke der magnetischen Kern- 
resonanz des Fluorkerns im MnF, erklart Vf. dadurch, daB die magnetischen 
Elektronen des Mn?* das Fluor-Ion tiberlappen. Durch die Uberlappung resultiert 
bei der paramagnetischen Resonanz des Mn*+-Ions eine Hyperfeinstruktur, die 
von TinkHAM (Proc. Roy. Soc. (A) 236, 535 und 549, 1956) an Mn?+-Ionen, die 
mit dem zu MnF, isomorphen Kristall ZnF, magnetisch verdiinnt waren, ver- 
messen wurde. Mit den Daten von TINKHAM berechnete Vf. die paramagnetische 
Verschiebung der Fluor-Resonanz, die in guter Ubereinstimmung mit dem von 
SHULMAN und JACCARINO gemessenen Wert steht. Im antiferromagnetischen 
Zustand sind die Fluor-Resonanzen nicht zu beobachten, weil auch bei Abwesen- 
heit eines duBeren Feldes ein starkes inneres Feld am Fluor-Kern parallel zur 
c-Achse vorhanden ist. Wenn das Hochfrequenzfeld senkrecht zur c-Achse 
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orientiert ist, sollte nach den Ergebnissen von TINKHAM die Fluor-Resonanz ohne 
auBeres Feld im antiferromagnetischen Zustand des MnF, bei 179 +2 MHz zu 
beobachten sein. Andresen. 


9621 T.P. Das, D. K. Roy and S. K. Ghosh Roy. Quadrupolar nuclear spin- 
lattice relaxation in crystals with body-centered cubic lattice structure. Phys. Rev. 
(2) 104, 1568—1572, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Caleutta, India, Inst. Nucl. Phys.) 
Der Beitrag der Kernquadrupolwechselwirkungen mit den thermischen Gitter- 
schwingungen zur Spin-Gitterrelaxationszeit wurde von VAN KRANENDONK (Ber. 
34, 1531, 1954) fiir einen kubischen Kristall berechnet, wobei der STERNHEIMER-, 
der kovalente- und der Abschirmeffekt dutch einen aus den gemessenen Relaxa- 
tionszeiten zu bestimmenden y-Faktor beriicksichtigt wird. Vff. berechnen nach 
der Methode von vaAN KRANENDONK den Quadrupolanteil der Spin-Gitter- 
Relaxation fir einen kubisch-raumzentrierten Kristal]. Andresen. 


9622 J.O. Artman. Microwave resonance relations in anisotropic single-crystal 
ferrites. Phys. Rev. (2) 105, 62—73, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Lexington, Mass., Inst. 
Technol., Lincoln Lab.) Die Theorie der ferromagnetischen Resonanz in magne- 
tisch anisotropen Einkristallen wird fiir kugelférmige Proben untersucht. Ver- 
allgemeinerte Nomogramme zeigen die Abhangigkeit der Resonanzfrequenz vom 
Magnetfeld, dem Anisotropieparameter K/M und von der Orientierung von 
Kristal] und Magnetfeld. Die Kurven beschreiben das Verhalten von Kristallen 
positiver und negativer Anisotropie, bei denen das Magnetfeld in der (110)-Ebene 
liegt. Unterhalb der magnetischen Sattigung ist mit einer einfachen Vieldomanen- 
struktur zu rechnen. Es wird angenommen, da es nur zwei Arten der Orien- 
tierung der Magnetisierung gibt, die einander abwechseln. Fir diese Konfiguration 
werden Gleichgewichts- und Resonanzbeziehungen abgeleitet fir den Fall, daB das 
Magnetfeld wiederum in der (110)-Ebene wirkt. Es ergeben sich zwei Resonanz- 
frequenzen, je nachdem das Mikrowellenfeld senkrecht oder parallel zum kon- 
stanten Magnetfeld ist. Nomogramme stellen die Abhangigkeit dieser Frequenzen 
vom Magnetfeld, dem Anisotropieparameter und der Magnetisierung dar. Die 
Winkelabhangigkeit des Resonanzfeldes und die Lage der sekundaren Resonanzen 
in den Versuchenh von TANNENWALD stimmen mit der Theorie tiberein. Griem. 


9623 J.O.Artman. Ferromagnetic resonance in metal single crystals. Phys. Rev. 


(2) 105, 74—84, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Gordon 
McKay Lab.) Die Mikrowellensuszeptibilitat von metallischen Einkristallen mit 


-einer kristallinen Anisotropie wird abgeleitet fiir Kristalle von einachsiger und 


kubischer Symmetrie. Bei dem auBeren Magnetfeld paralleler Magnetisierung sind 
die Ergebnisse denen von KitTTEL Aquivalent. Tritt eine einfache Vieldomanen- 
struktur an einer Kristalloberflache auf, so erhalt man fir ein gegebenes Magnet- 
feld zwei Resonanzfrequenzen, die einer Mikrowellenerregung senkrecht oder 
parallel zum Magnetfeld entsprechen. Diese Vieldomanenresonanzen hangen vom 
Magnetfeld, der Sattigungsmagnetisierung, dem Anisotropieparameter und dem 
Verhaltnis von Eindringtiefe und Domanengréfe ab. Die Domanengrofe kann 
also aus Mikrowellenversuchen ermittelt werden. Die theoretischen Ergebnisse 
werden mit den Mikrowellenmessungen von Kip und ARNOLD und Beobachtungen 
der Domanenstruktur verglichen. Die von Rricu in Ni gefundenen sekundaren 
Resonanzen lassen sich ebenfalls durch Annahme einer Vieldomanenstruktur 
erklaren. Griem. 
9624 DD. Hyndman. The location of the hydrogen atoms in urea by the nuclear 
magnetic resonance method. Acta cryst. 7, 690, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9625 1. E. Drain. Nuclear magnetic resonance in the ammonium halides. Acta 
cryst. 7, 690—691, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 
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9626 C. MacLean qnd G. J. W. Kor. Paramagnetic resonance absorption in’ 
Mn**. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 425—433, 1954/55. (Delft, T. H., Lab. Tech. 
Phys.) Weidemann. 


9627 Friedrich Wagenknecht. Zur Kenntinis der magnetischen Suszeptibilitat des 
Chroms. II. Z. phys. Chem. (NF) 7, 332—337, 1956, Nr. 5/6. (Juni.) 


9628 WR. Lingelbach. Zu F.Wagenknecht: Zur Kenntnis der magnetischen Sus- 
zeptibilitaét des Chroms. II, Ebenda S. 338—339. (Marburg/Lahn, Univ., Phys. 
Inst.) 


9629 Friedrich Wagenkneeht. SchluSwort zu F.Wagenknecht und R. Lingelbach: 
Zur Kenntnis der magnetischen Suszeptibilitat des Chroms. II. Ebenda S. 340 bis 
341. (Frankfurt-(Main)-Héchst.) Die Messung der Suszeptibilitat des Chroms 
wird durch Spuren von antiferromagnetischem Cr-(III)-Oxyd stark beeintrach- 
tigt. In den vorliegenden Beitrigen wird die Frage diskutiert, ob der wahre Wert 
der Suszeptibilitat durch Korrektion um den Mengenanteil von Cr,O3 erhalten 
werden kann, oder ob die disperse Verteilung von Cr.03 eine so bedeutende Rolle 
spielt, daB bei verschiedenem Oxydgehalt gemessen und auf den Oxydgehalt 0 
approximiert werden kann. Ochsenfeld. 


9630 A, Knappwost. Untersuchungen zur quantenmechanischen und klassischen 
Deutung des anomalen Diamagnetismus des Graphits. Z. phys. Chem. (NF) 8, 352 
bis 372, 1956, Nr. 5/6. (Sept.) (Titbingen, Univ., Inst. phys. Chem.) Theoretische 
Uberlegungen zeigen, daB die klassische Deutung des anomalen Diamagnetismus ~ 
mit der quantenmechanischen Theorie nicht vertraglich ist. Zur experimentellen 
Entscheidyng dieser Frage wurde die Suszeptibilitat an Graphiten verschiedener 
TeilchengroéBe A gemessen. Die durch die Potenzfunktion y = ¢-A" (n < 1) 
approximierbare Beziehung schlieBt die klassische Deutung des anomalen Dia- 
magnetismus (ausgedehnte Elektronenbahnen) aus. Die iiber ein weites Gebiet 
verfolgte Funktion erméglicht eine leichte und genaue Bestimmung der Teilchen- 
gréBe des Graphits aus der Messung der magnetischen Suszeptibilitat. (Zfg.) 
Ochsenfeld. 


9631 B. W. Roberts. Neutron diffraction study of the structures and magnetic 
properites of manganese bismuthide. Phys. Rev. (2) 104, 607—616, 1956, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Um in der Literatur 
verbreitete, sich widersprechende Ansichten tiber das magnetische Verhalten der 
intermetallischen Verbindung BiMn zu iiberpriifen, wurden Neutronen-Beugungs- 
Untersuchungen im Temperaturbereich von 4,2°K bis 733°K vorgenommen, 
‘insbesondere zwischen 340°C und 445°C. Fiir letzteren Temperaturbereich wird 
nun im Gegensatz zu GUILLAUD ein paramagnetischer Zustand angenommen. 
Das Hystereseverhalten an der Umwandlungstemperatur, die magnetischen 
Momente, die Spin-Richtung werden ausfithrlich diskutiert. German. 


9632 Karel Misek. New experiments on the magnetomechanical phenomenon. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 330—340, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Orig. engl.) (Prag, 
Czechosl. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) Dampfungsmessungen an Drahten aus 
Nickel und Eisen, die zu Torsionsschwingungen von einigen Hz angeregt waren, 
werden beschrieben, wobei der Einflu® der Koerzitivkraft (Aushartung), der 
thermomagnetischen und der thermomechanischen Vorbehandlung untersucht 
wird. Die Versuche wurden in einem magnetischen Wechselfeld von 50 Hz durch- 
gefiihrt. Untersuchungen iiber die irreversiblen Prozesse bei Torsionsspannungen 
ergaben keinen Zusammenhang mit den beobachteten Dampfungserscheinungen. 
Ochsenfeld. 


9633 Hideo Takaki and Toshiro Tsuji. The measurement of magnetostriction by 
means of strain gauge. J. phys. Soc. Japan 11, 1153—1157, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
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(Univ. Kyoto, Fac. Sci.) Die Messung der Magnetostriktion mittels Dehnungs- 
mefstreifen gibt, zumal bei kleinen Feldstarken, andere Resultate, als die 
ublichen mechanisch-optischen MeBmethoden, namlich dann, wenn im ersten Fall 
die Langenanderung im Mittelteil der stabférmigen Probe, im anderen Fall der 
Mittelwert der Dehnung iiber die ganze, ungleichférmig magnetisierte Probe 
gemessen wird. Einzelheiten der MeSmethode und MeBergebnisse an Einkristall- 
staben aus 3,2 % Siliziumeisen, die von den Zahlenwerten friiherer Arbéiten etwas 
abweichen. v. Klitzing. 


9634 Helen M. A. Urquhart and J. E. Goldman. Magnetostrictive effects in an 
antiferromagnetic hematite crystal. Phys. Rev. (2) 101, 1443—1450, 1956, Nr. 5. 
(1. Marz.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Die Magnetostriktion 
wurde in einem antiferromagnetischen natiirlichem a-Fe,03-Einkristall in der 
Nahe der Umwandlung bei —25°C untersucht, wo die antiferromagnetische 
_ Achse spontan ihre kristallographische Richtung um 90° andert. Es wird gezeigt, 
da8 die beobachtete Magnetostriktion auf einen parasitaren Magnetismus zuriick- 
zufthren ist, der durch die Existenz von Domanen-Wanden, die die antiferro- 
magnetischen Domanen trennen, verursacht wird. Appel. 


9635 Josef Bomze. Uber die Méglichkeit der Existenz von konservativen elek- 
trischen Ladungsbewegungen mit nicht-stationdren Feldern im Rahmen der 
klassischen Elektrodynamik. S. B. 6st. Akad. Wiss., Abt. II, 165, 313—325, 1956, 
Nr. 8/10. Die beiden D’ALEMBERTschen Lésungen der inhomogenen Wellen- 
gleichung, welcher die elektromagnetischen Potentiale geniigen miissen, werden 
auf ihre Bedeutung fiir den Energieaustausch von elektrischen Ladungen mit 
ihrem Felde untersucht, und es wird gezeigt, daf nur die Zulassung beider 
Lésungen einen Energieaustausch in beiden Richtungen gestattet. Die gemein- 
same Verwendung der beiden Lésungen gibt damit die Méglichkeit der Existenz 
von Ladungsbewegungen mit nicht-stationaren Feldern ohne Energieaus- 
strahlung. H. Ebert. 


9636 K. Stewartson. The dispersion of a current on the surface of a highly conduc- 
ting fluid. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 544—545, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Bristol, Univ., 
Dep. Math.) Es wird gezeigt, daB bei Oberflachenstrémen auf einer vollkommen 
leitenden Fliissigkeit Dispersion eintritt. Die Diskontinuitat bewegt sich als 
' Schock mit der Geschwindigkeit einer ALFVEN-Welle. M. Wiedemann. 


9637 PP. H. Roberts. Twisted magnetic fields. Astrophys. J. 124, 480—442, 1956, 
Nr. 2. (Sept.) (Williams Bay, Wiscon., Yerkes Obs.) Eine Untersuchung der 
Stabilitat verdrillter magnetischer Felder in Flissigkeiten von unendlich groBer 
Leitfahigkeit. Traving. 

--9638 Sam Berman, Joseph Callaway and Roger D. Woods. Cohesive energy of 
potassium. Phys. Rev. (2) 101, 14671468, 1956, Nr. 5. (1. Marz) (Coral Gables, 
Miami, Univ. Miami, Dep. Phys.) Die Kohasionsenergie von Kalium hat zuerst 
Gorin (Ber. 17, 1766, 1936) mit der Zellularmethode von WIGNER und SEITZ 
berechnet. In dieser Naherung ist die Kohasionsenergie im wesentlichen die 
Differenz zweier GroBen. Die erste hat ihre Ursache darin, dai die Wellenfuktion 
des Valenzelektrons im Grundzustand nach der Zellularmethode an der Ober- 
flache einer jeden Zelle konstant ist. Daher ist die der Wellenfunktion des 
Grundzustandes entsprechende kinetische Energie kleiner als im Falle des freien 
Atomes. AuBerdem wird das Elektron in den Bereich der Ionenhille zurick- 
gedrangt, wo das Gitterpotential starker negativ ist. Der zweite Term ist die 
mittlere kinetische Energie des freien Elektronengases, d. h. die mittlere FERMI- 
Energie des einwertigen Metalles. Der Einflu8 der CouLoms-Wechselwirkung 
zwischen den Valenz-(= freien)-Elektronen ist nach Boum und Pines (Phys. 
Rev. 92, 609, 1953; 92, 626, 1953) klein, weil das elektrische Feld eines jeden 
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, Aufelektrons‘‘ durch die tibrigen Elektronen stark abgeschirmt wird. Vif. haben 
in der vorliegenden Arbeit die Rechnungen von GoRIN verbessert. Fir das 
Potential des K-Ions wurden die unter Beriicksichtigung der Austauschwechsel- 
wirkung zwischen den Hiillelektronen berechneten , self-consistent’’ Ergebnisse 
von HARTREE und HarTREE (Proc. Roy. Soc. A 166, 450, 1936) zugrunde gelegt. 
AuBerdem wird zumindest naherungsweise die Austauschwechselwirkung 
zwischen den Valenzelektronen und den Hiillelektronen der Ionen beriicksichtigt. 
Fir die Kohasionsenergie finden Vff. den Wert 18,5 cal/Mol, der entsprechende 
Wert von Gorin ist 6 cal/Mol. Der experimentelle Wert betragt 22,6 cal/Mol. 
Der verbleibende Unterschied zwischen dem experimentellen und theoretischen 
Wert wird u. a. darauf zuriickgefihrt, da: die Polarisation der lonenhiille durch 
die Valenzelektronen unberiicksichtigt bleibt, die abgeleitete Beziehung fiir die 
Wechselwirkung von Valenz- und Hiillelektronen nicht genau genug ist, k*- 
Glieder in der kinetischen Energie der Elektronen vernachlassigt worden sind und 
die CouLoms-Wechselwirkung zwischen den Valenzelektronen nicht die von 
freien’ Elektronen ist. Appel. 


9639 KR. Stratton. The effect of free electrons on lattice conduction at high tempe- 
ratures. Phil. Mag. (8) 2, 422424, 1957, Nr. 15. (Marz.) (Manchester, Metrop. 
Vickers Elect. Co., Ltd.) Die Warmeleitfahigkeit x von Metallen und Halbleitern 
besteht aus einem Anteil, der mit dem Energietransport durch Ladungstrager 
zusammmenhiangtund einem durch die thermischen Gitterschwingungen bestimm- 
ten Anteil. Der Gitteranteil setzt sich aus Streuprozessen zwischen Phononen, 
zwischen Phononen und Gitterstérungen und zwischen Phononen und Elektronen 
(Léchern) zusammen. Eine Theorie dieses Gitteranteils wurde von ZIMAN (Ber. 
35, 2419, 1956) entwickelt. (Auf T > Tp pye beschrankt). STRATTON gibt eine 


einfache Ausdehnung der ZimaNnschen Theorie fir T < T Debye: Es zeigt sich, 


da8 die Streuung eines Phonons an einem Elektron bei gegebener Phononen- 
energie an ein Minimum der Elektronenenergie geknipft ist. Die Streuwahrschein- 
lichkeit nimmt daher mit zunehmender Temperatur immer mehr ab. Tatsachlich 
liefert ein Ausdruck, den TER Haar und A. Neaves (Ady. Phys. 5, 241, 1956) 
unter Vernachlassigung dieser Streubedingung entwickelt haben, viel zu hohe 
Werte fiir x. Man darf daher annehmen, da die Streuung von Phononen an 
Elektronen bei hohen Temperaturen keinen Beitrag zur Warmeleitfahigkeit 
liefert. K. M. Koch. 


9640 1.C. Pyle. The second-order effect of free electrons on lattice conduction: 
Proc. Camb, phil. Soc. 53, 508—513, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, St. John’s 
Coll.) Die Korrektur am Ergebnis erster Ordnung der Streuung von Phononen 
durch Elektronen wird unter Verwendung der Stérungstheorie zweiter Ordnung 
und der Behandlung der Elektron-Phonon-Wechselwirkung ermittelt. Das Glied 
zweiter Ordnung ist wesentlich kleiner, so daB es vernachlassigt werden kann. Die 
Wechselwirkung kann daher in Metallen und Halbleitern nach der Theorie erster 
Ordnung behandelt werden. M. Wiedemann. 


9641 G. K. White. Conductivity of metals at low temperatures. Canad. J. Phys. 
34, 13281333, 1956, Nr. 12A. (Dez.) (S. B.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. 
Pure Phys.) Vf. gibt einen Uberblick iiber die Temperaturabhangigkeit der 
elektrischen und der thermischen Leitfahigkeit nichtsupraleitender Metalle. Die 
experimentellen Ergebnisse werden vergleichsweise mit der Theorie diskutiert. 
Dabei ergeben sich besonders bei einigen Ubergangsmetallen wertvolle Auf- 
schlisse iber die Art der Elektronenstreuung, wobei die Wechselwirkungen 
zwischen den Elektronen untereinander und zwischen Elektronen und Phononen 
der Gitterschwingungen in Betracht gezogen werden. Noch nicht abgeschlossene 
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Versuche uber die Warmeleitfahigkeit von festem Argon sollen eine genauere 
Kenntnis der Phononen-Phononen-Streuung beim Warmetransport vermitteln. 
Lautz. 


9642 W.F. Flanagan and B. L. Averbach. Hall effect in solid solutions. Phys. 
Rev. (2) 101, 14411442, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Metallurg.) An festen Lésungen der Systeme Au-Ni, Cu-Ni, Au-Cu und 
_ Au-Ag wurde die Hatt-Spannung bei 80 und 300°K in Abhangigkeit von der 
Zusammensetzung gemessen. Mefimethode und thermische Vorbehandlung der 
Proben werden angegeben. Die aus der experimentell bestimmten HALi-Konstan- 
te berechnete Konzentration der freien Ladungstrager ist in den Au-Cu- und den 
Au-Ag-Legierungen keine lineare (konstante) Funktion der Zusammensetzung, 
wie es unter Voraussetzung freier Elektronen nach der Metalltheorie zu erwarten 
ware. Als Ursache dieser Diskrepanz wird die Bildung neuer BRILLOUIN-Zonen 
infolge der Uberstruktur der Legierungen und die damit verkniipfte Anderung 
der FERMIschen Grenzenergie vermutet. Appel. 


9643 Werner B. Teutsch and William F. Love. Hall effect and resistance of dilute 
gold-chronium alloys at low temperatures. Phys. Rev. (2) 105, 487—490, 1957, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Philadelphia, Penn., Univ,, Dep. Phys.) Nach der BLocuschen 
Elektronentheorie der Metalle nimmt der elektrische Widerstand einwertiger 
- Metalle bei tiefen Temperaturen proportional zu T" (n = 5) ab. In einigen nicht- 
supraleitenden Metallen und verdiinnten Legierungen wurde unterhalb von 10° K 
ein Anstieg des elektrischen Widerstandes mit abnehmender Temperatur fest- 
gestellt. Der Widerstand hat als Funktion der Temperatur ein experimentell 
gesichertes Minimum. Der elektrische Widerstand hangt wesentlich von zwei 
Parametern der Elektronendichte und der mittleren freien Weglange bzw. der 
Beweglichkeit ab. Es interessiert, welcher dieser beiden Parameter fiir das Auf- 
treten eines Widerstands-Minimums verantwortlich ist. Um diese Frage zu ent- 
scheiden, haben die Vff. die Temperaturabhangigkeit der HaLL-Konstanten und 
des elektrischen Widerstandes von reinem Gold und von Gold mit 0,03 und 
0,05 Atomprozent Chrom vornehmlich im Temperaturbereich des fhissigen 
Heliums gemessen. In allen Proben wird bei etwa 10° K ein Widerstandsminimum 
gefunden. Eine entsprechende Anomalie konnte in der Temperaturabhangigkeit 
der Hatt-Konstanten nicht beobachtet werden. Die Ha.i-Konstante zeigte 
jedoch — das ist nach dem Einbandermechanismus fiir einwertige Metalle nicht 
zu erwarten — eine ausgepragte monotone Temperaturabhangigkeit. Mit ab- 
nehmender Temperatur nahm die Hatt-Konstante in allen Proben zu. Dieses 
Verhalten wird durch die Gegenwart eines Widerstandsminimums nicht in mef- 
barer Weise beeinfluBt. Nach diesen experimentellen Ergebnissen ist daher im 
Falle des Goldes das Widerstandsminimum auf einen Streumechanismus zuriick- 
“gufiihren. Die untersuchten Proben waren thermisch vorbehandelte Folien mit 
den Dimensionen 20x 10x 0,04 mm. Mit einer speziellen elektronischen Anordnung 
konnte die HaLi-Spannung auf 0,01 wV genau gemessen werden. Appel. 


9644 Kenneth S. Pitzer. A fundamental theory of superconductivity. Proc. nat. 
Acad. Sci., Wash. 42, 665—670, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, Univ. Calif., Dep. 
Chem., Chem. Engng.) Die phanomenologischen Theorien der Supraleitung 
miissen durch quantenmechanische Betrachtungen iiber das Verhalten der Elek- 
tronen im Kristallgitter erganzt werden, wenn eine vollstandige Deutung der 
Supraleitung erstrebt wird. In Analogie zur Theorie des He II entwickelt Vf. 


qualitativ einige Vorstellungen tiber die Bindungsenergie von Elektronenpaaren 
ch, daB unterhaib einer 


und die Anregung eines derartigen Systems. Es zeigt s1 : 
endlichen Energie der GréBenordnung kT, (Ts = Sprungtemperatur) nur eine 
Translationsbewegung der Elektronen im Gesamtsystem méglich ist. Die Elek- 
tronen kénnen erst oberhalb dieser Schwellenenergie mit dem Kristallgitter 


8 Physikalische Berichte, Bd. 36, 10. 1957 


9645—9647 VI. Elektrizitat und Magnetismus ar Bd. 36, 10 


wechselwirken und eine Abbremsung erfahren. Da nach BARDEEN zudem ein 
‘Teilchensystem, bei dem alle Anregungszustande um mindestens kT, tiber dem 
Fermi-Niveau liegen, einen MEISSNER-Effekt zeigt, konnen somit die wichtigsten 
Supraleitungseigenschaften in dem Modell des Vf. gedeutet werden. Der Isotopie- 
effekt und die exponentielle Temperaturabhangigkeit der spezifischen Warme im 
Supraleitungszustand lassen sich zwanglos ableiten. Lautz. 


9645 Erieh Sehriéder. Uber supraleitende Verbindungen des Niob. Z. Naturf. 
12a, 247—256, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Braunschweig, T. H., Inst. techn. Phys.) 
Magnetische Ubergangsmessungen an Nb-N-Proben unterschiedlichen Stickstoff- 
gehaltes zeigen eine systematische Abhangigkeit der Sprungtemperatur mit dem 
von JANDER und BRAUER aufgestellten Phasendiagramm dieses Systems. Die 
hexagonalen Modifikationen NbN I und Nb,N bleiben bis 1,94°K normal- 
leitend. Die héchsten Sprungpunkte treten bei der Phase NbN III mit Steinsalz- 
gitter auf. Praparate mit geringen Sauerstoffverunreinigungen verhalten sich 
beim Aufwarmen und Abkiihlen véllig reversibel. Bei den reinen Proben ist dem- 
gegeniiber ein Hystereseeffekt im Sinne einer Uberhitzung zu beobachten. Die 
Ursache dieser Erscheinung kann nicht eindeutig aufgeklart werden. Die Anfangs- 
neigungen der Schwellwertkurven liegen bei auBeren Feldern bis zu 150 Oe 
zwischen —120 und —240 Oe/Grad; sie stehen damit im Gegensatz zu den 
Werten von Sinterstabchen in guter Ubereinstimmung mit kalorischen Messun- 
gen. — Elektrische Untersuchungen an Nb-H- und Nb-D-Proben zeigen, dai die 
B-Phase des NbD und NbH oberhalb 1,94°K nicht supraleitend werden. Bei 
geringen Deuteriumzusatzen zu reinem Nb ist hingegen zunachst eine Erhohung 
der Sprungtemperatur beobachtbar. Dieser Effekt steht wahrscheinlich mit der 
gleichzeitig auftretenden Gitteraufweitung im Zusammenhang. Die einzelnen 
MeBergebnisse werden mit bekannten Literaturangaben vergleichsweise diskutiert. 
Lautz. 


9646 RK. B. Hake and D. E. Mapother. Effect of pressure on the superconducting 
transition of lead. J. Phys. Chem. Solids 1, 199—208, 1956, Nr. 3. (Nov.) (Urbana, 
Univ., [l., Phys. Dep.) Der EinfluB von Drucken bis 300 atm auf das kritische 
Magnetfeld von supraleitendem Blei wurde etwas unterhalb der Sprungtempe- 
ratur an Bleieinkristallen unter Verwendung von Helium als Druckmittel unter- 
sucht. Die Druckanderung der kritischen Feldstarke 4 H, ergab die lineare 
Abhangigkeit (0H,/Op)p = — 9,60 + 0,11-10-°9 Gauss/dyn-cm-2 bei 7,09°K. 
Die Faktoren, welche die Druckverschiebung beeinflussen, werden an Hand der 
BARDEENschen Theorie diskutiert. Bei Blei ergibt sich im Gegensatz zu Messungen 
an anderen Stoffen eine Druckverschiebung, wie sie auf Grund einer Betrachtung 
iiber die Amplitude der Nullpunktsschwingung zu erwarten ist. ‘ Poltz. 


9647 Iu. V. Sharvin and V. L. Sedov. Crystalline anisotropy of the intermediate 
state. Soviet Phys. 2, 771, 1956, Nr. 4. (Juli.) (engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 29, 897, 1955 (Dez.).) (USSR, Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) Eine 
Einkristall-Kugel aus sehr reinem Blei, Durchmesser 12,6 mm, wurde mit verti- 
kaler [010]-Achse in ein horizontales, um die Vertikale drehbares Magnetfeld 
gehangt und auf 3,65°K abgekiihlt. Dem Magnetfeld wurde ein schwaches 
Wechselfeld (1—2 Oe, Periode 30 s) tiberlagert. Aus der Abhangigkeit der Ober- 
flachenspannung an der Grenze zwischen supraleitendem und normalleitendem 
Material von der Orientierung dieser Grenze relativ zum Gitter resultiert ein 
magnetisches Moment, das auf diese Weise gemessen werden konnte. Die freie 
Energie der Probe hat Maxima in den [100]- und (001]-Richtungen. Das da- 
zwischen gelegene Minimum liegt unter einem Winkel von 25—35° gegen die 
tetragonale Achse. Die Héhe der Maxima betrug (bei 50 % supraleitender Phase) 
10-3 erg. Das Resultat stimmt qualitativ mit Ergebnissen von Prpparp iiber die 
Anisotropie der Eindringtiefe iiberein. v. Klitzing. 
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9648 P. B. Alers. Structure of the intermediate state in superconducting lead. Phys. 
Rev. (2) 105, 104108, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Washington, D. C., U. S. Nav. Res. 
Lab.) Zur Sichtbarmachung der normal- und supraleitenden Bereiche im 
Zwischenzustand bei Aufhebung der S-Leitung durch ein Magnetfeld benutzt Vf. 
den FarapDay-Effekt. Auf die zu untersuchende plattenférmige Probe wird eine 
etwa 3 mm dicke Schicht Cernitrat (Ce(NO3)3-6H.O), geldst in Glycerol, auf- 
gebracht. Das diese Schicht senkrecht durchlaufende polarisierte monochroma- 
tische Licht (parallel dem Magnetfeld) wird an einer zwischen Cernitrat und Probe 
angebrachten Al-Schicht reflektiert. Es durchlauft die paramagnetische Substanz 
also zweimal (Verdoppelung des Effektes) und trifft beim Riicklauf auf den 
Analysator. Die Drehung der Polarisationsebene beim Durchlaufen der Cernitrat- 
schicht ist bis zu etwa 1000 GauB proportional dem magnetisierenden Feld. Wird 
der Analysator bei vollstandiger S-Leitung z. B. in Nullstellung gebracht, so 
machen sich im Zwischenzustand die n-leitenden Bereiche durch Aufhellungen im 
sonst dunklen Gesichtsfeld bemerkbar. AbschlieBend sind Ergebnisse an einer 
Pb-Legierung (3,5 % Sb, 0,25 % Sn, 0,25 % Bi) mitgeteilt und diskutiert. 
Rihl. 
9649 J.L. Olsen and H. Rohrer. The volume change at the superconducting 
transition. Helv. phys. acta 30, 49-66, 1957, Nr.T. (15. Marz.) (Ziirich, E. T. H., 
Inst. Kalorische Apparate Kaltetech.) Mittels einer optischen Fiihlhebel- 
anordnung (Helv. Phys. Acta 28, 24, 1955), die bei einer Probenlange von 10 cm 
Langenanderungen von 10-8 cm zu messen erlaubt, bestimmen Vff. die Langen- 
anderung supraleitender Stabe aus polykristallinen Sn, Pb, In, Tl und Ta bei 
Zerstérung des Supraleitungs-Zustandes durch ein zur Lange paralleles Magnet- 
feld. Die aus thermodynamischen Uberlegungen abgeleitetete Beziehung V, — 
Vz, = V,-H,/42°0H,/Op)p + H,?/8a:(0V,/Op)p die fir allseitigen Druck gilt 
(bei einseitigem Druck in Richtung O kann V durch lo ersetzt werden) ermdglicht 
die Berechnung der Druckabhangigkeit der kritischen Feldstarke (9He/dp), die 
sich annahernd durch 0Hc/0p = a + b (T/T,)? ausdriicken laBt. Die groBte 
Langenanderung wird bei Pb beobachtet (4 l/l, = 15-10-8 bei T= 1°K). Bei 
Tl wird eine ausgepragte Anisotropie festgestellt, bei Ta eine Umkehr des Vor- 
‘ zeichens mit zunehmender Temperatur. Elektronentheoretisch sollte H, bei 
T = 0°K mit der Sprungtemperatur T, durch die Beziehung H,, To = 
const‘ y*/1* T, verkniipft sein. (y--- Elektronenanteil der spez. Warme je cm’). 
Die beobachtete Druckabhangigkeit von H, ist vorlaufig mit dieser Beziehung 
nicht in EKinklang zu bringen. K. M. Koch. 


9650 RR. W. Morse, P. Tamarkin and H. Bohm. Ultrasonic attenuation in super- 
conducting indium. Phys. Rev. (2) 101, 1610—1611, 1956, Nr. 5. (1. Marz.} 
_(Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Phys. Dep.) Nach den Mefergebnissen 
- von BOE (Ber. 35, 1022, 1956; 36, 352, 1957) und MACKINNON (Ber. 35, 1429, 
1956 u. 36, S. 1586) und 100, 655, 1955 nimmt in supraleitendem Blei und in 
supraleitendem Indium die Ultraschallabsorption unterhalb der Sprungtempe- 
ratur nach tiefen Temperaturen stark ab. In der vorliegenden Arbeit werden 
MeBergebnisse iiber die Ultraschallabsorption von zwei verschieden reinen 
Indium-Proben (99,97 und 99,9975 %) zwischen 1,5 und 4,2°K mitgeteilt. Die 
MeBanordnung ist dieselbe wie bei Mackinnon. 10 MHz Ultraschallwellen 
werden durch einen Quarzkristall auf die Probe iibertragen. Als Empfanger 
dient ebenfalls ein Quarzkristall, gemessen wird die relative Absorption. Vif. 
finden am Sprungpunkt eine unstetige Abnahme der relativen Absorption um 
etwa 40% (0,02°K um den Sprungpunkt) dann eine stetige Abnahme der Ab- 
sorption mit T? (T = Temperatur). Diese Temperaturabhangigkeit der Absorp- 
tion konnte darauf zuriickzufiihren sein, daB im s-leitenden Zustand die Konzen- 
tration der n-leitenden Elektronen mit T* abnimmt, wahrend die mittlere freie 
Weglange der Elektronen proportional zu T-! ist. Diese Annahme erscheint zur 
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Erklarung des Mechanismus der Ultraschallabsorption im s-leitenden Zustand 
plausibler als die Vermutung anderer Autoren, daf die mittlere freie Weglange 
der n-leitenden Elektronen im s-leitenden Zustand entsprechend der Absorption 
sehr schnell mit der Temperatur abnimmt. Appel. 


9651 Satio Hayakawa and Kazuo Kitao. Energy loss of a charged particle 
traversing superconductors. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 131—138, 1956, Nr. 2. 
(Aug.) (Kyoto, Univ., Res. Inst. Fundam. Phys.; Osaka, City Univ., Dep. Phys.) 
Mit Hilfe der Lonponschen Theorie berechnen Vff. den Energieverlust geladener 
Teilchen beim Durchgang durch einen Supraleiter. Erklarbar durch die effektiv 
kleinere Masse der S-Elektronen gegentiber der normalen Elektronenmasse wird 
ein im S-Leiter zusatzlich auftretender Energieverlust von 1 bis 2% des Verlustes 
im n-leitenden Material gefunden. Nach der Theorie miBten genaue Messungen 
dieser Energieverluste AufschluB iiber den Wert der Supraleitungskonstanten A 
geben kénnen. : Ruhl. 


9652 Heinz Krebs. Der EinfluB homéopolarer Bindungsanteile auf die Struktur 
anorganischer Salze. II. Halbleiter und legierungsartige Phasen. Acta cryst. 9, 
95—108, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Bonn, Univ., Chem. Inst.) In Fortsetzung 
einer friiheren Arbeit (Z. anorg. Chem. 278, S. 82, 1955) werden die homéopolaren 
Bindungsanteile verschiedener anorganischer Verbindungen naher betrachtet und 
ihr Einflu8 auf die Struktur und die elektrischen und magnetischen Eigen- 
schaften dieser Kérper diskutiert. Die Arbeit behandelt die folgenden Ver- 
bindungen und legierungsartige Phasen: PbS, schwarzer Phosphor, ZINTL- 
Phasen vom MgTl-Typ, Mg,Pb-Typ, LizN-Typ und NagAs-Typ, weiter Carbide, 
Nitride und Oxyde mit Resonanzbindung, Schichtengitter sowie die Elemente 
As, Sb, Bi, Se, Te und Po. Madelung. 


9653 Linus Pauling and Peter Pauling. On the valence and atomic size of silicon, 
germanium, arsenic, antimony and bismuth in alloys. Acta cryst. 9, 127—130, 
1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. 
Chem.) Silizium und Germanium besitzen in Legierungen im allgemeinen die 
Valenz 4, Arsen, Antimon und Wismut die Valenz 3. Aus Messungen der Gitter- 
konstanten von festen Lésungen dieser Elemente in Metallen mit A1-Struktur 

(Pb, Cu u. a.) folgt, daB hier Si und Ge eine metallische Valenz von etwa 2,5, As, 
* Sb und Bi von 1,5 zuzuschreiben ist. Madelung. 


9654 EE. Mooser and W. B. Pearson. Chemical bond in semiconductors. Phys. Rev. 
(2) 101, 1608—1609, 1956, Nr. 5 (14. Marz.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
pure Phys.) Vff. versuchen tiber den chemischen Bindungsmechanismus zu 
klaren, wann Festkorper, insbesondere intermetallische Verbindungen Halb- 
leitereigenschaften und wann sie metallische Eigenschaften bzgl. des Leitungs- 
mechanismus aufweisen. In den meisten halbleitenden Verbindungen (Ausnahme 
gewisse Oxydhalbleiter) wie z. B. SiC, InSb, CdTe, AgI, In,Te;, PbS, PbSe, 
PbTe usw. hegt die Differenz der Elektronegativitaten der Verbindungspartner 
zwischen 0 und 1, so daB der polare Bindungsanteil weniger als einige 20 % aus-- 
macht. Es wird eine allgemeine Regel fiir die Valenzelektronenkonzentration n, 
pro Molekil einer halbleitenden Verbindung angegeben: (ng/ng) + b= 8. n, ist 
die Anzahl der Atome pro Molekiil aus der IV. bis VII. Gruppe des Periodischen 
Systemes. b ist die Anzahl der kovalenten Bindungen pro Molekiil zwischen 
gleichartigen Atomen. Es ist z. B. fir CdSb: b = 1,n, = 1, n, = 7, fir BaTiOg: 
b= 0, n, = 3, ne = 24, fir SiC: b= 4,n, = 2,n,=8 Appel. 


9655 Richard L. Petritz. Theory of photoconductivity in semiconductor films. Phys. 
Rev. (2) 104, 1508—1516, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval 
Ord. Lab.) Fur die photoleitenden Schichten der Pb-Salze vom PbS-Typ, die 
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sich aus einem System von Kristalliten mit interkristallinen Zwischenschichten 
zusammensetzen, wird ein Modell der Leitfahigkeit entwickelt. Es wird an- 
genommen, daf der primare Photoeffekt die Absorption von Licht und die Er- 
zeugung von Elektron-Loch-Paaren in den Kristalliten ist. Bei dem/Modell wird 
der Einflu8 der interkristallinen Zwischenschichten beriicksichtigt, Raum- 
ladungseffekte aber vernachlassigt. Die Leitfahigkeitsanderung resultiert aus der 
Anderung der Dichte der Majoritatstrager in den Kristalliten und durch die 
Anderung der interkristallinen Potentialschranken. Es werden Gleichungen fiir 
die Strahlungsumwandlung, fiir das Rauschen und fiir die Grenzempfindlichkeit 
angegeben. Die Ausdriicke der normalisierten Beziehungen enthalten bekannte 
Halbleiterparameter, wie die Stromdichte p, die Lebensdauer t, die Quanten- 
ausbeute 7 und einen neuen Parameter B, der die Anderung der Stromtrager- 
dichte zur Anderung des Zwischenschichtpotentials enthalt. Es werden keine 
Berechnungen der Parameter durchgefiihrt, aber die fiir die Berechnung not- 
wendigen Messungen kurz diskutiert. Auf diese Weise kann die Theorie mit den 
experimentellen Ergebnissen verglichen werden. Dehoust. 


9656 H. J. Zeiger, Benjamin Lax and R. N. Dexter. Classical Boltzmann theory 
of cyclotron resonance for warped surfaces. Phys. Rev. (2) 105, 495—501, 1957, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Lexington, Mass., Inst. Technol. Lincoln Lab.) Vff. unter- 
_suchen mit der BoLTzMANNschen Fundamentalgleichung der Elektronentheorie 
der Metalle, durch die die gestérte Verteilungsfunktion der elektrischen Ladungs- 
trager im stationdaren Zustand bestimmt ist, die Zyklotronresonanz von nicht- 
polaren Halbleitern, bei denen die Flachen konstanter Energie im fRaum nahezu 
spharisch sind (p-Germanium und p-Silizium).. Es wird voraursgesetzt, daB die 
StoBzeit der Ladungstrager energieunabhangig ist. Die BoLtTzMaNnN-Gleichung 
wird naherungsweise dadurch gelést, daB der Storanteil O (p,O, ~) der Ver- 
teilungsfunktion in eine FouRIER-Reihe nach » entwickelt wird; die Achse des 
Systemes der spahrischen Polarkoordinaten p (Elektronenimpuls), © und @ ist 
in die Magnetfeld-Richtung orientiert. An Hand der allgemeinen Lésung fir die 
Absorption wird die transversale und longitudinale Zyklotronresonanz von 
schweren Lochelektronen in Germanium und Silizium untersucht. Es wird die 
Form der Resonanzkurve und die Resonanzfrequenz berechnet. Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Ergebnissen ist im allgemeinen vorhanden. Appel. 


9657 N.F. Mott. On the transition to metallic conduction in semiconductors. 
Canad. J. Phys. 34, 1356—1368, 1956, Nr. 12A. (Dez.) (S. B.) (Cambridge. 
Cavendish Lab.) In der vorliegenden Arbeit wird der Ubergang zwischen metal- 
lischem und nichtmetalJischem Verhalten fester Korper quantentheoretisch 
untersucht. Eine dreidimensional kristalline Anordnung einwertiger und zwei- 
‘wertiger Atome sollte bei 0°K nichtleitend sein, sofern die Gitterkonstante a 
hinreichend gro8 ist. Unter diesen Bedingungen werden die Wellenfunktionen 
reell, so da® die Stromdichte verschwindet. Mit abnehmendem a wird fir beide 
Gitter ein scharfer Ubergang zum metallischen Leitungsmechanismus gefordert. 
Dabei erhalt man fiir zweiwertige Atome nach der BLocuschen Naherung das 
gleiche Ergebnis wie mit Hilfe der WANNIER-Funktionen. Bei den einwertigen 
Atomen fiihren die genannten Rechenmethoden jedoch zu physikalisch ver- 
schiedenen Zustanden des Festkorpers. Die Anwendung dieser Betrachtungen 
auf den Halbleiter mit ungleichmafig verteilten wasserstoffahnlichen Storstellen 
erméglicht eine Aussage tiber das Auftreten der Stérbandleitung bei tiefen 
Temperaturen. Aus der Theorie lassen sich z. B. fir Ge Minimal\onzentrationen 
der GroéBenordnung 10!7 cm-3 abschatzen. Die experimentell auch unterhalb 
dieser Grenzwerte beobachtete Stérbandleitung ist theoretisch nur durch 
chemische p-n-Kompensation oder durch Versetzungslinien zu gees 4 

autz. 
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9658 M.1. Klinger. The theory of the Hall effect in ionic semiconductors. Soviet 
Phys. 2, 383—390, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 29, 439—448, 1955, Okt.) (Chernovitskii State Univ.) Die rein theore- 
tische Arbeit befaBt sich mit der Berechnung des Hati-Koeffizienten fiir lonen- 
Halbleiter. Die Wechselwirkung der Elektronen mit den polarisierenden Schwin- 
gungen des Kristalls werden in der adiabatischen Naherung als auch fir den Fall 
einer schwachen Kopplung betrachtet. Capptuller. 


9659 Ginter Finke und Giimter Lautz. Zur StoBionisation in Germanium- 
Einkristallen im Temperaturbereich von 4,2° K bis 10° K. Z. Naturf, 12a, 223—225, 
1957, Nr. 3. (Marz.) (Braunschweig, T. H., Inst. techn. Phys.) Bei Temperaturen 
unterhalb 11° K zeigen Ge-Einkristalle schon bei Feldstarken von wenigen V/cm 
, Durchschlagseffekte‘. Aus der Abnahme der Hati-Konstanten und der Zu- 
aahme der Durchschlagfeldstarke mit abnehmender Ladungstragerbeweglichkeit 
folgt, daB der starke Stromanstieg auf eine StoBionisation zuriickzufiihren ist. 
Ein transversales Magnetfeld verschiebt die kritische Feldstarke zu héheren 
Werten, der ,, Durchschlag‘‘ wird teilweise aufgehoben. Im StoBionisationsbereich 
erreicht daher die transversale magnetische Widerstandsadnderung bei 4,2° K in 
reinsten Ge-Kristallen schon bei 250 GauB die auBergewéhnlich groBen Werte 
von 2000 %. Lautz. 


9660 H. Gobrecht und H. Hamiseh. Zur Feldstarkeabhangigkeit der elektrischen 
Leitfahigkeit von Seleneinkristallen. Z. Phys. 148, 218—232, 1957, Nr. 2. (3. April.) 
Berlin, Techn. Univ., II. Phys. Inst.) Ein starkes elektrisches Wechselfeld in 
einem Selen-Einkristall vergréBert einen Gleichstrom, der séenkrecht zum 
Wechselfeld flieBt. Dieser Effekt wird erklart durch eine VergréSerung der 
Ladungstragerkonzentration, welche durch das elektrische Wechselfeld entsteht 
und zwar als Volumeffekt, ohne Annahme innerer Grenzschichtwiderstande. 
Wenn diese Erklarung richtig ist, sollte allgemein gelten, da jedes hohe elek- 
trische (Gleich-) Feld die Ladungstragerkonzentration im Selen erhéht. Durch 
den mit aufgesampften Elektroden versehenen Kristall flie8t ein Gleichstrom 
in Y- oder Z-Richtung, wahrend in X-Richtung eine 3 MHz-Wechselspannung 
angelegt wird. Die Messung erfolgte mit HF-Impulsen von 10-3 s Dauer. Die 
am Kristall auftretende Spannungsanderung wurde oszillographisch registriert. 
Die Zeitkonstante fiir das Anklingen der Leitwertzunahme ist < 10-5 s. Der 
Effekt der Leitwertverkleinerung zeigt wesentlich gréBereAn- und Abklingzeiten. 
In Analogie zu dem von Leuchtstoffen her bekannten Erscheinungen wird der 
positive Wechselfeldeinflu8 als Feldanregung und der negative Wechselfeld- 
einflu8 als Feldausléschung der Leitfahigkeit bezeichnet. Auch bei einem hohen 
Gleichfeld allein lassen sich Feldanregung und Feldausléschung beobachten. 
Wird der Kristall vorher mit weiBem Licht angeregt, so beschleunigt das hohe 
Feld das Abklingen der lichtelektrischen Leitfahigkeit. Awender. 


9661 G. A. Wolfi, J. M. Wilbur jr. and J. C. Clark. Etching and orientation mea- 
surements of diamond type crystals by means of light figures. Z. Elektrochem. 61, 
101—106, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. 
Lab.) Untersucht werden Kristalle von Si, Ge, I1I-V-Verbindungen und II-VI- 
Verbindungen. Dahme. 


9662 D. J. Oliver. Current noise in indium antimonide. Proc. phys. Soc. Lond. 
(B) 70, 331—3382, 1957, Nr. 3 (Nr. 447B). (1. Marz.) (Baldock, Herts., Serv. 
Electron. Res. Lab.) Es wurde das Stromrauschen von Indium-Antimonidfaden 
mit 1mm? Querschnitt und 1 bis 1,5 em Lange, Widerstand 1 Ohm, bei Strom- 
belastungen bis 500 mA gemessen, wobei sich ein fir Halbleiter sehr niedriger 
Wert ergibt. Fiir den Anteil, der auf dem Schwanken der Ladungstragerzahl 
beruht, la8t sich eine befriedigende theoretische Erklarung geben. Herbeck. 
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9663 Frantisek Luke’. The photo-electric properties of gallium antimonide. Czech. 
J. Phys. (tschech.) 6, 359363, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Orig. russ. m. engl. Zsfg.) 
(Brno, Masaryk Univ., Natur. Sci. Fac., Inst. Exp. Phys.) Die photoelektrischen 
Eigenschaften von defektleitendem GaSb wurde zwischen 120 und 340° K unter- 
sucht. Die spektrale Abhangigkeit von Photoleitfahigkeit und Photospannung 
(hervorgerufen durch Inhomogenitaten des Kristalls) waren gleich. Die spektrale 
Empfindlichkeit klingt nach Uberschreiten des Maximums zu den héheren Fre- 
quenzen hin starker ab, als bei InSb. Eine Deutung ist ohne Messung der 
Quantenausbeute nicht méglich. Die Lage des Maximums ist temperatur- 
abhangig. Die Breite der verbotenen Zone wurde in Abhangigkeit von der 
Temperatur gemessen. Die Messungen werden durch den Ausdruck E, = E,— 


aT? wiedergegeben. Ein direkter Vergleich mit Ergebnissen anderer Autoren 
ist nicht moglich, da bisher von einem linearen Zusammenhang zwischen ver- 
botener Zone und\Temperatur berichtet wurde. In erster Naherung erbalt man 
fir dE, /dT den Wert 3,5-104- eV/grad. E, wachst mit zunehmendem Storstellen- 


gehalt. Landwehr. 


9664 Jan Taue. Photo-magnetic phenomenon in a semi-conductor in a non- 
homogeneous magnetic field. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 421—432, 1956, Nr. 5. 
(Okt.) (Orig. engl.) (Prag, Czechosl. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) Theoretisch 
und experimentell wird gezeigt, daB an homogenen Halbléiterproben, die im 
inhomogenen magnetischen Feld beleuchtet werden, eine Photospannung ent- 
steht. Der Effekt entsteht nicht durch thermische Sekundiareffekte. Die Photo- 
spannung setzt sich aus einer Volumen- und einem Oberflachenanteil zusammen. 
Der Volumeneffekt ist bei Halbleitern mit einer effektiven Masse der GréfSen- 
ordnung 1 und hohen Feldern sehr klein, d. h. die Photospannung liegt in der 
GréBenordnung 10-6 V. Bei InSb dagegen wird die Photospannung wegen der 
kleinen effektiven Masse gut meBbar. In den meisten Fallen iberwiegt der Ober- 
flacheneffekt den Volumeneffekt. Die Photospannung durchlauft mit wachsender 
magnetischer Feldstarke ein Maximum. Durch Experimente, die mit InSb- 
Proben durchgefiihrt wugden, konnte die Theorie qualitativ bestatigt werden. 
x Landwehr. 


9665 Helmar Frank. Lichtelektrische Messung des inneren elektrischen Feldes in 
inhomogenen Halbleitern. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 433—442, 1956, Nr. 5. 
(Okt.) (Orig. dtsch.) (Prag, Forschungsinst. elektrotech. Phys.) Inhomogenitaten 
der Stérstellenverteilung eines Halbleiters geben AnlaB zu einem inneren elek- 
trischen Feld. Ladungstragerpaare, die lichtelektrisch an einer Stelle des Kristalls 
erzeugt werden, kénnen durch das Feld getrennt werden und AnlaB zu einer 

~ Photospannung geben. NaturgemaB ist diese Spannung sehr viel kleiner als bei 

einem pn-Ubergang wegen des kleineren Feldstarkegradienten. Bildet man eine 
annahernd punktférmige Lichtquelle auf den Kristall ab und mifbt die Photo- 
spannung in Abhangigkeit von der Lage der beleuchteten Zone langs des Halb- 
leiters, so 14Bt sich aus den Messungen die Feldstarke im Inneren des Kristalls 
errechnen. Um die Dunkelleitfahigkeit auszuschalten, wurde mit Wechsellicht 
gearbeitet. Die Photospannung wurde kompensiert. Der Vergleich mit dem 

Potentialgradienten, der mittels Doppelsondenmethode gemessen wurde, lieferte 

befriedigende Ubereinstimmung beider Methoden. Die lichtelektrische hat den 

Vorteil, daB8 man wahlweise die Feldverteilung im Innern oder an der Oberflache 


bestimmen kann, je nach der Wellenlange des Beleuchtungslichts. 
Landwehr. 


9666 Petko R. Kamadiziev. The temperature dependence of the thermal emf of grey 
tin alloyed with cadmium. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 453—457, 1956, Nr. 5. 
(Okt.) (Orig. russ. m. engl. Zsfg.) (Sofia, Math.-Phys. Fac.) Thermokraft und 
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elektrische Leitfahigkeit von grauem Zinn, dem Kadmium in einer Konzen- 
tratioB zwischen 2,8-101® und 4,9-10!8 Atome/cm® zugesetzt waren, wurden im 
Temperaturbereich zwischen —183°C und 10°C gemessen. Die Proben wurden 
aus spektralreinem Zinn hergestellt und anschlieBend in einem geschlossenen 
GefaB langere Zeit auf —40° bis —50°C gehalten, so daB die Kristallite wahrend 
dieser Behandlung kontrahiert wurden. Die Analyse der Versuchsergebnisse 
zeigte, daB die Aktivierungsenergie mit der Kadmiumkonzentration stieg und 
da8 Kadmium als Akzeptor wirkt, da Proben mit hinreichend hohem Kadmium- 
gehalt bei den tieferen Temperaturen positives Vorzeichen der Thermokraft auf- 
wiesen, das im Eigenleitungsgebiet wegen des Elektroneneinflusses negativ 
wurde. (Zfg.) Landwehr. 


9667 W. Sasaki and M. Shibuya. Experimental evidence of the anisotropy of hot 
electrons in n-type germanium. J. phys. Soc. Japan 11, 1202—1203, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Nagatacho, Tokyo, Electrotech. Lab.) Das ,,Many-Valley‘‘ Modell fiir 
n-Germanium la8t erwarten, daB die elektrische Feldstarke, bei der Abweichungen 
vom OuMschen Gesetz auftreten, von der Stromrichtung abhangt. Da der 
direkte Nachweis des Effektes schwierig ist, wurde der Winkel zwischen Strom- 
und Feldvektor gemessen. Die Kristalle wurden aus Scheiben senkrecht zur 
(110|-Richtung geschnitten, die Winkel zwischen Stromrichtung und der kubi- 
schen Achse betrugen 0°, 25° und 65°. Die Proben hatten eine Form, wie sie bei 
genauen HALL-Effektmessungen tblich ist. Zur Felderzeugung dienten 0,5 ps 
Impulse, die Messung erfolgte bei 90° K. Die erwarteten Spannungen wurden 
beobachtet, iberlagert durch den Spannungsabfall infolge nicht exakt gegen- 
uberliegender Sonden. Vorzeichen und GréfSe des Winkels zwischen Strom- und 
Feldrichtung sind in guter Ubereinstimmung mit den Erwartungen, wenn man 
Wechselwirkung der Elektronen mit den akustischen Gitterschwingungen an- 
nimmt. Landwehr. 


9668 R. J. Sladek. Effective masses of electrons in indium arsenide and indium 
antimonide. Phys. Rev. (2) 105, 460—464, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die elektrische Leittihigkeit von n-leitenden 
InAs- und InSb-Kristallen (Stérstellenkonzentration ~ 1015 em-3) wurde von 
1,5 bis 300° K gemessen. Aus der gemessenen Temperaturabhangigkeit der elek- 
trischen Leitfahigkeit kann die FeRMische Grenzenergie am absoluten Null- 
punkt Cy bzw. die Entartungstemperatur Tg = o/k (k = Bottzmann-Konstante) 
bestimmt werden. Mit den so berechneten Werten fiir 6, wird nach der Elek- 
tronengastheorie die scheinbare Elektronenmasse m* gemaB m* = 1/8 (3/2)2/3 
h’n?/3/C, bestimmt. Fiir die beiden untersuchten InSb-Proben mit Donatoren- 
konzentrationen von 3,9-10! und 3,1-10!% em-3 betragen die experimentell 
bestimmten Werte fiir die Entartungstemperatur 14 und 34°K. Die zugehorigen 
Werte fiir die scheinbaren Massen sind 0,016 + 0,007 bzw. 0,026 + 0,007 me 
(me Elektronenmasse). Die untersuchte InAs-Probe hat bei einer Stérstellen- 
konzentration von 3,0-104 eine Entartungstemperatur von 46°K. Die schein- 
bare Elektronenmasse betragt 0,020 + 0,005 mg. Appel. 


9669 Donald C. Cronemeyer. Hall and drift mobility in high-resistivity single- 
crystal silicon. Phys. Rev. (2) 105, 522—523, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Syracuse, 
N. Y., Gen. Electr. Co., Electron. Lab.) An hochohmigen n-leitenden und 
p-leitenden Silizium-Einkristallen — spezifischer elektrischer Widerstand 
10°2<o<2-10? 0 cm bei Zimmertemperatur — wurde sowohl die Haut- als auch 
die Driftbeweglichkeit bei Zimmertemperatur gemessen. Die MeBergebnisse 
uber die HAti-Beweglichkeit ergeben interpolierte, maximale Beweglichkeitswerte 
von 1560 (n-Si) und 345 (p-Si) cm2/Volt s. Die entsprechenden interpolierten 
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Werte fiir die Driftbeweglichkeit sehr reiner Proben sind 1360 und 510 cm2/V s 
fir Elektronen bzw. Lochelektronen. Appel. 


9670 ¥. J. Morin, T. H. Geballe and C. Herring. Temperature dependence of the 
ptezoresistance of high-purity silicon and germanium. Phys. Rev. (2) 105, 525 bis 
939, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Telehp. Lab.) Vif. haben die 
Druckabhangigkeit des elektrischen Widerstandes an einer Reihe von n- und p- 
leitenden Germanium- und Silizium-Einkristallen zwischen 5 und 350° K (Ge) und 
20 und 350° K (Si) gemessen. Die belastende Druckkraft war in die Langsachse der 
Stabchen orientiert. Die untersuchten Proben waren zum Teil sehr rein — Stor- 
stellenkonzentration $10" cm‘3, in n-Ge: Beweglichkeit 6-105 em 2/V s bei10° K-. 
Die MeSanordnung ist skizziert, die MeBmethode wird genau angegeben. An n- 
leitendem Material wird eine groBe Druckabhangigkeit des elektrischen Wider- 
standes in 111-Richtung (Ge) und 100-Richtung (Si) beobachtet, die iiber einen 
groBen Temperaturbereich proportional zu T-! ist. Die geringe Druckabhangig- 
keit des elektrischen Widerstandes von n-Gé, das in 100-Richtung orientiert ist, 
hangt in Ubereinstimmung mit der qualitativen Theorie der Vff. nur wenig von 
der Temperatur ab. In p-Ge wird eine naherungsweise proportional zu T-1 Druck- 
abhangigkeit des Widerstandes fir die 100- und 110-Richtung gefunden. Die 
_ Effekte werden in p-Ge durch die Streuung der Ladungstrager an den ionisierten 
Stérstellen wesentlich starker beeinfluBt als im n-Ge. Ein meBbarer Einflu8 des 
Druckes auf die Ionisierungsenergie der Donatoren und Akzeptoren konnte nicht 
festgestellt werden. In dem untersuchten Druckbereich (S 5-107 dyn/cm?) war 
der elektrische Widerstand stets eine lineare Funktion des Druckes. Appel. 


9671 RK. B. Allen and H. E. Farnsworth. Effect of vacuum heating and ion bom- 
bardmenit of germanium on point contact rectification. J. appl. Phys. 27, 525—529, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (Providence, Rhode Island, Brown Univ., Barus Res. Lab.) 


9672 A. van Iiterbeek, L. de Greve and W. Duchateau. Magnetic susceptibility 
measurements on germanium between room temperature and liquid hydrogen tempe- 
ratures. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 300—308, 1954/55. (Leuven, Inst. Lage 
Temperat. Tech. Phys.) Weidemann. 


9573 Ali Ali Arafa, Ibrahim Sayed Shafie and Fathi Sultan Ahmed Sultan. Mea- 
surement of the thermoelectric power of lead sulphide. Z. angew. Math. Phys. 7, 256 
bis 264, 1956, Nr. 3. (25. Mai.) (Alexandria, Univ., Fac. Sci., Phys. Dep.) Vif. 
_messen die Thermokraft natiirlicher Bleisulfidkristalle zwischen Zimmertempe- 
ratur und 700°C. Die Thermokraft tiberschuBleitender Proben behalt ihr Vor- 
zeichen im ganzen Temperaturbereich bei, wogegen defektleitende Proben das 
Vorzeichen wechseln (bei ca. 550°C) und bei ca. 650°C ein negatives Extremum 
besitzen. Oberhalb dieses Extremums scheinen sich n- und p-type-Proben gleich- 
artig zu verhalten. Einzelne Kristalle, die anfangs defektleitend waren, wurden 
nach dem ersten MeBgang iiberschuBleitend und behielten diese Eigenschaft 
dann bei. Ein Kristal] zeigte metallische Leitfahigkeit und groBe ogee 
leth. 


9674 A. Lempicki. Potential distribution and localized photoeffects in zinc sulfide 
single crystals. J. opt. Soc. Amer. 46, 611614, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Bayside, 
N. Y., Sylvania Electr. Prod., Phys. Lab.) An synthetischen ZnS-Einkristallen 
wurde mit Hilfe einer feinen Wolframsonde die Potentialverteilung gemessen. 
Mit einer schmalen Lichtsonde, die entlang des Kristalls bewegt werden konnte, 
wurde auBerdem die Photoempfindlichkeit in Abhangigkeit vom Bestrahlungsort 
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bestimmt. Ergebnisse zeigen, daB die Bereiche mit starker Potentialanderung 
eine gréBere Photoemplindlichkeit aufweisen. Es wird angenommen, daf dieser 
Effekt durch die seitliche Ausbreitung des Lichtes infolge Reflexion an inneren 
Oberflachen hervorgerufen wird. Das Auftreten eines Maximums der Photo- 
empfindlichkeit fiir Kristalle mit linearer Potentialverteilung bei Bestrahlung in 
der Mitte wird ebenfalls durch die seitliche Lichtausbreitung im eee erklart. 
ehoust. 


9676 Riehard H. Bube. Photoconductivity speed of response for high intensity 
excitation in cadmium sulfide and selenide. J. appl. Phys. 27, 1237—1242, 1956, 
Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Labs.) Die An- und 
Abklingung der Photoleitfahigkeit von CdS und CdSe in Form von Einkristallen, 
gesinterten und aufgedampften Schichten wird bei Bestrahlungsstérken von 
1740 footcandle bei Zimmertemperatur untersucht. Die kleinste Anklingzeit fir 
CdS betrug 250 ys, fiir CdSe 17 ws, die kleinste Abklingzeit fir CdS 300 psec 
fiir CdSe 8 ws. Diese Werte galten fiir relativ unempfindliche Materialien, Aus 
den MefSwerten lassen sich Schliisse auf die Haftstellendichte (in CdS = 3-10" 
em-3, in CdSe 1013 — 1015 em-3), den Elektron-Loch-Rekombinationswirkungs- 
querschnitt (10-20 cm?) und das Produkt des Emfangquerschnitts und der Dichte 
leerer Rekombinationszentren (in CdS-10-4 cm) ziehen. D. Hahn. 


9676 3B. Kramer, S. Jaffe et H. Kallmann. Mesures d’impédance sur des cristaux 
de CdS. J. Phys. Radium 17, 790, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (New 
York, Univ., Solid State Lab.) An diinnen Kodensatoren mit CdS-Einkristallen 
werden. bei Belichtungen mit Intensitaten zwischen 10-5 und 10? wWatt/cm? die 
Anderungen von C und tgé bei 1 kHz und Spannungen zwischen 0,05 und 12 V 
untersucht. Bei den Einkristallen wurdenAnderungen von Cbis um das 10° fache 
beobachtet, wahrend bereits bei 10-2 wWatt/cm? tg6>1 ist. Die Wirkungen beruben 
auf den Photostromen. (Bei pulverformigen Kristallen andertC sich nur um den 
Faktor 2 bis 3.) Zusatzliches Ultrarot bewirkt stets eine Abnahme des Effekts. 
Man kann aus den Beobachtungen des Anstiegs von C und tgé beim Anklingen 
die Speicherung der Elektronen in den Haftstellen bestimmen. Beil0-2u Watt/cm? 
wird die Sattigungserregung (101% bis 1014Elektronen/cm’) aus dem Grundzustand 
erst in etwa 1h erreicht. Auch nach einer Woche im Dunkeln ist diese Erregung 
kaum zurtickgegangen. Die bei den InCdS-Pulvern beobachtete Erhéhung von 
_C durch UR wird beim CdS nicht beobachtet, da dort infolge der geringen 
Beweglichkeit der Locher kein merklicher p-Strom auftritt. Schén, 


9677 H. Curien et Z. Mihailovie. Etude expérimentale de la conductibilité électrique 
et de la polarisation du fluorure de lithium. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 80, 84 bis 
89, 1957, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Min.) An LiF-Kristallen 
wurden bei 80—250°C unter Verwendung von Gleichstrom Leitfahigkeits- 
messungen durchgefiihrt. Mit Neutronen bestrahlte Kristalle hatten durchwegs 
eine geringere Leitfahigkeit. Zwischen 80—170°C ergaben sich Aktivierungs- 
energien von 0,7 eV fiir den unbestrahlten und von 1,0 eV fir den bestrahlten 
Kristall. Ferner wurde im Temperaturbereich von 300—400°C bei angelegten 
Feldstarken von 1—4 V/mm' die Polarisation untersucht. Diese stieg mit der 
Temperatur an und war erst nach einiger Zeit, teilweise bis zu 120 min, aus- 
gepragt. Gemessen wurde sowohl das Absinken des Stroms bei angelegter 
Spannung als auch der Umkehrstrom nach Abschalten der Spannung. Ferner 
wurde der Einflu8 einer Anderung der Dichte der Kristalle auf die Polarisation 


geprift. M. Wiedemann. 


9678 N. Riehl. Zum Zusammenhang zwischen elektrischer Leitfdhigkeit und 
Ener giewanderung in Proteinen. Kolloidzschr. 151, 66—72, 1957, Nr. 1. (Marz.) 
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(Munchen, T. H., Lab. tech. Phys.) Es wird die Temperaturabhangigkeit der 
Leitfahigkeit reiner Gelatine mit geringem Wassergehalt (O—0,6 g-Mol H,O auf 
100 g Trockenprotein) bestimmt und die Giiltigkeit der Formelx =X: exp (-B/kT) 
festgestellt, sofern die Temperatur +25°C nicht ubersteigt und die Feldstarke 
verhaltnismaBig hoch ist (iiber 50000 V/cm). Unter diesen Bedingungen ergibt 
sich eine gute Konstanz von B, wobei B denselben Wert hat wie bei Eis (21 kgkal/ 
Mol). — Es bestehen Griinde zur Annahme, daB diese Ubereinstimmung nicht 
zufallig ist, sondern darauf beruht, daB das ans Protein strukturell gebundene 
Wasser immobilisiert ist, und daher die Protonverschiebung in ihm gemeinsame 
Zige mit der Protonenverschiebung in Eis hat. — Bei Feldstarken oberhalb 
50000 V/cm zeigt die Gelatine des genannten Typs einen deutlich ausgepragten 
WieEn- Poote-Effekt (Zunahme der Leitfahigkeit in starken Feldern). — Die 
Energie- und Ladungswanderung in Protein- (Enzym-) Molekiilen wird als ProzeB 
aufgefaBt, der der Protonenbeweglichkeit in Eis wesensgleich ist. Riehl. 


9679 UU. Bertocei. Uber das elektrochemische Verhalten von nichtwaBrigen Lésun- 
gen. I. Beschreibung der zur Anwendung kommenden Apparaturen. Z. Elektro- 
chem. 61, 431—434, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) (Mailand, T. H., Lab. Elektrochem. 
Phys. Chem. Metallurg.) Zur Darstellung des trockenen Lésungsmittels Pyridin 
wurde ein kontinuierlich arbeitender Destillationsapparat in geschlossenem 
Kreislauf, an den eine Leitfahigkeitszelle angeschlossen ist, verwandt. Im all- 
gemeinen wurden Werte von 1,5—2-10-8Q-1cm-1 erzielt. Die trockenen Salze 
wurden in Phiolen eingeschlossen. Die Lésungen wurden unter LuftabschluB - 
bereitet, wozu ein besonderer Einlaufhahn beniitzt wurde, der wie die Destilla- 
tionsapparatur, die Leitfahigkeitszelle und der Exsiccator abgebildet ist. Die 
Uberspannungen wurden mit einem kontinuierlich schreibenden Potentiometer 
aufgenommen. Das Blockschaltbild ist wiedergegeben. M. Wiedemann. 


9680 UU. Bertoeei. Uber das elektrochemische Verhalten von nichtwafrigen Lésun- 
gen. II. Uberspannung bei der Silberabscheidung und -auflésung in Pyridin. Z. 
Elektrochem. 61, 434—439, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) (Mailand, T. H., Lab. 
Elektrochem., Phys. Chem. Metallurg.) Bei 25 und bei 40°C wurden in Pyridin- 
lésungen des Nitrats, Perchlorats, Rhodanids und Chlorids Messungen der ano- 


_-dischen und kathodischen Uberspannung des Silbers bei Stromdichten bis zu 


200 A/m? durchgefiihrt. Bei den beiden ersten Salzen wurde auch die freie Saure, 
namlich Pyridinnitrat und -perchlorat zugesetzt. Ag verhalt sich demnach auch 
in Pyridin kinetisch als ,,normal‘‘. Die Bildung stabiler Solvate spielt jedoch 
eine wesentliche Rolle. Es durfte Reaktionsiiberspannung vorliegen, wobei die 
Reaktion vermutlich in der Bildung eines leicht zerfallenden Pyridinkomplexes 


besteht. Als Bezugselektrode in Pyridin empfiehlt sich Ag/AgClO,. 
M. Wiedemann. 


9681 MHeinz Gerischer und Mario Kippel. Untersuchungen iiber die elektrolytische 
Reduktion der Chromsdure. Z. Elektrochem. 61, 463—470, 1957, Nr. 4. (30. Apr.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Beggerow. 


9682 Demetrius Argyriades. Uber Polarisationserscheinungen bet der Messung 
der elektrischen Leitfahigkeit geschmolzener Salze. (Winterhager, Réntgen.) Diss. 
T. H. Aachen 1955. H. Ebert. 


9683 J. Guizerix, P. Levéque et M. Renou. Nouvelle méthode de mesure de la 
capacité de aouble: couche électrique. J. Chim. phys. 54, 162—167, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) (Saclay, Centre Etudes Nucl.) Vff. diskutieren die Begriffe der differen- 
tiellen und der statischen Kapazitat einer Doppelschicht und die Ermittlung der 
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statischen aus der differentiellen, aus der Elektrokapillarkurve und aus dem 
Ladestrom. Sie bestimmten die spezifische statische Kapazitat der elektrischen 
Doppelschicht bei verschiedenen Typen von Quecksilber-Tropfelektroden, indem 
sie auf dem Schirm eines Oszilloskops die Spannungsanderungen beobachteten, 
die die Entladung eines Kondensators in der Elektrolyt-Zelle begleiteten. Die 
Anordnung ist skizziert. Die Werte sind in Abhangigkeit von der Polarisation 
angegeben und werden mit denen anderer Autoren verglichen. = 

M. Wiedemann. 


9684 I. A. Bagorskaia. Propriétés oxydantes et réductrices de Uhydrogéne atomique 
diffusant a la surface d’une électrode polarisée. J. Chim. phys. 54, 269—273, 1957, 
Nr. 4. (Apr.) Durch Diffusion des elektrolytisch gewonnenen Wasserstoffs durch 
eine Membran von 0,08—0,1 mm Dicke und 1 cm? Flache aus Armco-Eisen 
konnte die Konzentration des atomaren Wasserstoffs erhéht werden. Die diffun- 
dierende Menge wurde aus der Verschiebung eines Flissigkeitsmeniskus er- 
mittelt. An Fe-Elektroden, die mit Hg- vergiftet waren in 1n und 5n NaOH 
sowie an einer mit Zn bedeckten in 1n NaOH wurde festgestellt, daB bei niederen 
Werten der Uberspannung 7 der atomare Wasserstoff 7 um einige Millivolt er- 
hdht, also reduzierende Eigenschaften besitzt. Bei hohen Werten von 7 wird die 
Uberspannung durch atomaren Wasserstoff dagegen um einige Millivolt gesenkt, 
er wirkt also oxydierend. Bei mittleren Werten ist er ohne Einfluf. In saurer 
Lésung ist die Wirkung des atomaren Wasserstoffs weniger ausgepragt. 
M. Wiedemann. 


9685 S.D. Lévina et T. V. Kalisch. Action de Vhydrogéne atomique sur les 
électrodes polarisées en solutions d’électrolytes. J. Chim. phys. 54, 317—320, 1957, 
Nr. 4. (Apr.) Der EinfluB einer Mischung von 0,5—0,7 mm Wasserstoff und 
6—7 mm Neon, in der die Rekombination stark herabgesetzt war, auf das Poten- 
tial einer Ni-Elektrode, an der die Gasmischung groBe Blasen bildete, wurde 
geprift. Im Gleichgewicht verainderte sich das Elektrodenpotential (gegen die 
Wasserstoffelektrode) innerhalb 20 min von — 550 mV auf bis zu +70 mV. Die 
Uberspannung wurde dagegen nur bei Stromstarken unter 10-6 A/cm? beein- 
fluBt. Bei Hg wurde eine Verringerung der Uberspannung um 35 mV bei Strom- 
dichten von 10-6-10-5 A/cm? festgestellt. Im Falle des Hg wird eine elektro- 
chemische Desorption von H angenommen, bei Ni dagegen eine Ionisation des 
H an der Elektrodenoberflache nach H,g, +OH~—>H,0 +e. 
M. Wiedemann. 


9686 P. Drossbach und R. Meggle. Zur Kenntnis der Stromdichte- und Potential- 
vertetlung bei Elektroden mit inhomogener Oberflache. I. Z. Elektrochem. 61, 415 
bis 423, 1957, Nr. 3. (31. Marz.) (Miinchen, T. H., Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) 
Ausgehend von der Beobachtung, daB die Abscheidung von Metallen aus 
waBrigen Losungen oder Schmelzen oft nur an bestimmten Stellen auch sorg- 
faltig polierter Oberflachen erfolgt, untersucht Vf. theoretisch die Verteilung 
von Stromdichte und Potential in Elektroden, die aus Quadern gleicher Dicke 
und verschiedener Lange aus zwei Metallen aufgebaut sind, und im Elektrolyten. 
AuBer der Zellspannung erwiesen sich als bestimmend die Differenz der Null- 
potentiale e;—n, +72"—€2, sowie die Neigungen der Stromdichteiiberspannungs- 
kurven o 67/61 = L. Die kathodische Abscheidung erfolgt bevorzugt bei dem 
hoheren ¢— 7. Mit wachsender charakteristischen Lange L wird die Strom- 
verteilung gleichmaBiger. M. Wiedemann. 


9687 A. Watillon. Contribution a Vétude de la conductibilité de surface et du 
potential électrocinétique aux interfaces continus. I. Interface verre-solution aqueuse 
@électrolyte. J. Chim. phys. 54, 130—145, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Bruxelles, Univ. 
Lab. Chim. Analyt. Minér.) Zur Untersuchung der Zwischenflache Glas-Elek- 
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trolytlésung ma8 Vf. in hoch verdiinnten Lésungen (unter 10-5 Aquivalent Liter 
von KNOs, Ba(NOs3)s, La(NOs3)3, AgNOs, Reig KJ in ae pies a 
etwa 10 cm Lange und 10-2 cm Durchmesser unter Verwendung von AgJ-Elek- 
troden und von Pt-Elektroden das Strémungspotential und die Oberflachen- 
leitfahigkeit. Vf. gibt eine Diskussion des Modells von Gou y-CHAPMAN und STERN 
der Doppelschicht unter Bericksichtigung des diffusen Anteils und des Ober- 
flachenpotentials %, das im wesentlichen durch die Orientierung der Dipole 
bedingt ist, ferner der Theorie der Oberflachenleitfahigkeit an Zwischenflachen 
fest-fliissig nach BIKERMAN. Zwischen Theorie und Experiment ergibt sich 
qualitative Ubereinstimmung, doch miissen die Beweglichkeiten der adsorbierten 
Ionen, die anscheinend zum y-Potential beitragen, beriicksichtigt werden. 
M. Wiedemann, 


9688 R. Piontelli, G. Poli and L. Paganini. Electrochemistry of metallic single 
crystals. I. Exchange overvoliages on silver and copper. Nuovo Cim. (10) 5, 1018 bis 
1019, 1957, Nr. 4. (1. Apr.) (Milano, Politee., Lab. Elettrochim., Fis. Chim. e 
Metall.) An den (100) und (111)-Flachen von Ag und Cu-Einkristallen wurde die 
anodische und kathodische Uberspannung ermittelt, die Spannung gegeniiber 
_ einer Referenz-Elektrode aus gleichem Metall wurde vor, wahrend und nach dem 
Durchgang rechteckiger Stromimpulse von bis zu 1 s Dauer mittels einer 
Kathodenstrahloszilloskops aufgezeichnet. Ag-Einkristalle in AgClO, Lésung 
zeigten gegentiber polykristallinem Material keine Unterschiede, wohl aber 
unterschieden sich die einze]nen Flachen untereinander und vom polykristallinem 


Material bei Ag/AgCN, Cu/CuSO, und Cu/Cu(C10,)>. M. Wiedemann. 


9689 M.C. Valensi. Sur une définition thermodynamique des coefficients d’ activité 
ionique rapportés a un électrolyte de référence. J. Chim. phys. 49, C84—C90, 1962, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Poitiers, Fac. Sci., Lab. Chim. Min.) Die freie Energie einer 
Ionenlésung kann mit Hilfe der chemischen Potentiale der in ihr enthaltenen 
Elektrolyte ausgedriickt werden, die ihrerseits auf ihre jeweiligen Dampfdrucke 
zuruckgefiihrt werden kénnen. Jedoch wirde selbst in unendlich verdimnnter 
Lésung das Henrysche Gesetz den Ubergang zu entsprechenden Konzen- 
_trationen nicht gestatten. Unter Zurundelegung des RaouLtTschen Gesetzes 


- wird gezeigt, daB es die Beziehung von DUHEM-MARGULEs erméglicht, die freie 


Energie zu berechnen und zwar nicht mit Hilfe der Konzentrationen der Elek- 
trolyte, sondern der freien Ionen-Konzentrationen. Es besteht jedesmal eine 
Reihe von Konstanten, die die normalen chemischen Potentiale der Elektrolyte 
darstellen. Es wird gezeigt, daB es mit Hilfe der Wahl eines konventionellen 
Vergleichselektrolyten méglich ist, jede einzelne dieser Konstanten in zwei fir 
das Anion und das Kation charakteristische Konstanten zu zerlegen. Daher 
unterscheidet sich der Ausdruck fiir die freie Energie einer idealen lonenlésung 
nicht von dem fiir die freie Energie einer idealen Lésung von Nichtelektrolyten, 
und daraus folgt zwangsmaBig die Giltigkeit des Massenwirkungsgesetzes, 


angewandt auf Konzentrationen bei Ionen-Reaktionen eines idealen Milieus. 
J. Otto. 


9690 Jacques Gilbert. Application des méthodes électrochimiques a Vétude de la 
structure des sels colloidaux. I. Mise au point sur le dosage conductimétrique des 
acides. Bull. Soc. Chem. Fr. 1957, S. 663—672, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Ecole Mines, 
Lab. Chim.) Vf. diskutiert die potentiometrische wie die konduktometrische 
Bestimmung schwacher wie starker Sauren. Fir die letztere verwandte er Zellen 
ohne Schutzglocken, bei denen die Pt-Elektroden mit Glas abgedeckt waren 
und die nur 6 cm? benétigten. Bei der konduktometrischen Titration einer 
schwachen Sduren mit einer starken Base lauft die Kurve der Leitfahigkeit 
durch ein Minimum, dem jedoch keine einfache physikalische Bedeutung zu- 
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kommt, insbesondere zeigt es nicht die Beimengung einer starken Saure an. Die 
pH-Kurve zeigt an dieser Stelle keine Singularitaé. Die Kurve der schwachen 
Saure nahert sich progressiv der fiir die starke Séure, wenn man das Produkt 
aus Verdiinnung und Dissoziationskonstante erhéht. Das konduktometrische 
Verhalten aller Sauren ist also analog, die starken bilden einen Grenzfall. 

M. Wiedemann. 


9691 XK. Philberth und G.-M. Schwab. Lineare Verzerrungen durch mehrere RC- 
Glieder als Fehlerquelle bei oszillographischen Untersuchungen, insbesondere in der 
Polarographie. Z. Elektrochem. 61, 266—276, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) (Miinchen, 
Univ., Phys. Chem. Inst.) Die linearen Verzerrungen von sinusahnlichen Kurven 
mit zwei stufenartigen Knicken in einem Breitbandverstarker mit drei RC-Hoch- 
sperren und drei RC-Tiefsperren werden theoretisch und experimentell unter- 
sucht. Bei diesen Verzerrungen besteht eine Abhangigkeit der Verstarkungszahl 
und der Phasenverschiebung von der Frequenz. Als Verstarker dient ein zwei- 
stufiger, kapazitiv gekoppelter Widerstandsverstarker, vor allem die Type 
Philips GM 3156. Die Kurven werden als Uberlagerung von Sinus- und Trapez- 
funktion idealisiert. Die Verzerrung der ersteren wird komplex-algebraisch, die 
der letzteren durch reelle Differentialgleichungen dritter bzw. erster Ordnung 
behandelt. Die drei Hochsperren werden getrennt beriicksichtigt, die drei Tief- 
sperren kénnen durch eine einzige Aquivalente ersetzt werden. Bei hohen Fre- 
quenzen ergibt sich experimentell und theoretisch charakteristische Stufen- 
verschmierung und negative Stufenverlagerung, bei tiefen bleiben die Stufen 
erhalten und werden positiv verlagert. Vif. iiberpriiften die polarographischen 
Messungen von HEYROVSKY und FoREYT und stellten bei 50 Hz keine, bei tiefen 
Frequenzen (bis zu 10 Hz) schwache Verzerrungen, bei hohen Frequenzen (bis 
zu 1600 Hz) dagegen sehr starke Verzerrungen fest, die die Oszillogramme grund- 
legend verfalschen. M. Wiedemann. 


9692 M. v. Stackelberg, W. Hans } und G. Hauek. Untersuchungen zur Reduktion 
elementaren Schwefels an der Quecksilbertropfelektrode. Z. Elektrochem. 61, 473 bis 
480, 1957, Nr. 4. (30. Apr.) (Bonn, Univ., Inst. Phys. Chem.) 


9693 Claudio Furlani und Ernst Otto Fischer. Polarographische Untersuchungen 
an den Aromaten-Komplexen des Chroms. Z. Elektrochem. 61, 481—483, 1957, 
Nr. 4. (30. Apr.) (Triest, Univ., Chem. Inst.: Miinchen, T. H., Anorg.-Chem. Lab.) 
Beggerow. 
9694 W.Ch. van Geel. Sur la luminescence de couches d’oxydes formées par 
oxydation électrolytique. J. Phys. Radium 17, 714—717, 1956, Nr. 8/9. (Aug./ 
Sept.) (S. B.) (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr.) Die bei elektro- 
lytischer Oxydation von Metallen auftretende Lumineszenzerscheinung wird an 
Al untersucht, wobei an das System Al-Al,O,-Elektrolyt eine rechteckige 
Wechselspannung angelegt wird. Fiir die Lumineszenz L wird die Beziehung 
L=aJ (ebD-1) (J = Stromst.; D = Dicke der Al,O3-Schicht; a. u. b = Kon- 
stante) experimentell gefunden und fiir den Fall, da8 beim Aufleuchten das Al 
Anode ist, theoretisch abgeleitet. Dabei wird von der Vorstellung ausgegangen, 
daf in diesem Fall der Strom von Ionen aufrecht erhalten wird und die wenigen 
freien Elektronen infolge der hohen Spannung durch ZusammenstéBe mit dem 
Gitter der Al,03-Schicht weitere Elektronen auslésen. Die dabei entstehende 
Elektronenlawine verursacht durch Abgabe ihrer Energie die Luminezenz. Hin- 
gegen wenn das Al Kathode ist, beobachtet man einen Elektronenstrom, es 


kénnen sich daher keine hohen Spannungen ausbilden und dann versagt die 
obige Modellvorstellung. Nossek. 


9695 P. Drossbach und P. Petrick. Zur Kenntnis, der Abscheidung von Tantal 
durch Elektrolyse geschmolzener Salze. Z. Elektrochem. 61, 440—415, 1957, Nr. 3. 
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(31. Marz.) (Miinchen, T. H., Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) In einem Rohr 
aus Sintertonerde wurde die Elektrolyse von Kaliumtitanfluorid K,TaF, durch- 
gefiihrt. Zur Messung diente ein Thyratrongerat oder die IR-Methode. Der Elek- 
trolyt bestand aus KCl + NaCl im Molverhdltnis 1:1. Als Kathode diente ein 
Ni-Blech. Zur Trennung von Anoden- und Kathodenvorgang wurde eine Ver- 
gleichselektrode aus Ta in einer mit Ta,O, gesattigten Schmelze verwandt. Aus 
dem Verlauf der Polarisationsspannung wie der Einzelpotentiale und den Strom- 
starke-Potential-Kurven wird auf eine Redoxstufe (Ta5++Ta’*) mit schnell 
anschlieBender Ta-Abscheidung geschlossen, wihrend am Ende ein Anstieg zum 
Potential des Alkalimetalls erfolgt. Das Gasgemisch an der Anode: CO, COs, 
.spater auch Cl,, wurde untersucht. Zusdtze von Ta,O, oder KF zum Elektro- 
lyten begiinstigen die Elektrolyse nicht. K,TaF, zersetzt sich in offenen GefaBen, 
dabei wurde réntgenoraphisch kein Ta,0, beobachtet, vermutlich kommt es 
zur Bildung von Oxydoppelfluoriden. Die Abscheidung des Ta wurde ebenfalls 
durch DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen gepriift, sie erfolgt vorwiegend pulver- 
formig, unter gewissen Bedingungen auch dichter. M. Wiedemann. 


9696 A. Roll. Uber die Wirkung von Ultraschall auf die elektrolytische Ab- 
scheidung von Metallen. Metalloberflache 10, 230—233, 1956, Nr. 8. (Aug.) (S. B.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) Bei Elektroplattierungen wird ein Metall 
nie mit 100% Stromausbeute abgeschieden, da sich bei dem elektrolytischen 
Vorgang stets gleichzeitig Wasserstoff bildet. Dieser Wasserstoff bedeckt die 
Kathodenflache in Form von Blaschen. Unter Einwirkung von Ultraschall 
(benutzte Frequenzen 15—560 kHz, Intensitaten bis 0,3 W/cm?) lassen sich die 
Blaschen von der Kathode forttreiben, wodurch nach versehiedenen Messungen 
die Stromausbeute bis auf 90% anwachsen kann. Mechanisches Rithren des 
Elektrolyten erweist sich als weniger wirksam. Uber verschiedene Verdffent- 
lichungen wird zusammenfassend berichtet. F. Linhardt. 


9697. Ia. M. Kagan and V. I. Perel’. Concerning the cross section of overcharging 
of slow ions in their own gas. Soviet. Phys. 2, 761—762, 1956, Nr. 4. (Juli.) (engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 884—886, 1955 (Dez.).) (Karelo- 
Finn. State Univ.) Umladungsquerschnitte von Ionen im eigenen Gas kénnen 
~auBer durch direkte Messungen am lonenstrahl auch durch Messung der Drift- 
geschwindigkeit der Ionen in elektrischen Feldern bestimmt werden. Mit Hilfe 
einer von SENA angegebenen Formel fiir die Driftgeschwindigkeit bei hohen 
Feldern und einer weiteren von den Vff. fiir schwache Felder abgeleiteten Formel 
werden Driftgeschwindigkeitsmessungen der Edelgasionen von HORNBECK und 
VaRNEY, (Ber. 31, 1127, 1952) 32, 1401, 1953) und Bronpi und CHANIN (Ber. 
34, 760, 1955) ausgewertet und die so erhaltenen Umladungsquerschnitte ver- 
glichen mit von ZIEGLER (Ber. 33, 1125, 1954) direkt an Ionenstrahlen ge- 
messenen Werten. Die den Formeln fiir die Driftgeschwindigkeit zugrunde 
liegenden Modelle fiir den UmladungsprozeB werden auf Grund der mehr oder 
weniger guten Ubereinstimmung mit den direkten Werten diskutiert. 
Bartholomeyezyk. 

9698 Vladimir M. Vukanovié et Vukiea M. Milutinovié. Sorption des vapeurs 
Wiode pendant la pulverisation cathodique de Vor. Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris 
Kidrich, Belgrad 4, 1954. (Juni.) S. 71—73. (Orig. franz.) Es wird gezeigt, daf 
beim Aufzehr-Effekt die Sorption von Gasen oder Dampfen im atomaren Zu- 
stand unter Bedingungen einer Entladungsréhre eine wichtige Rolle spielt in 


einer Weise, die von der Sorption unter normalen Bedingungen aay ne ist. 
: ert. 


9699 C. Grey Morgan. Temporal growth of ionization in gases. Phys. Rev. | 
104, 566571, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Swansea, Wales, Univ. Coll., Dep. Phys.) 
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In einem homogenen elektrischen Feld wird fiir den E/p-Bereich zwischen 50 und 
400 V/em Torr der zeitliche Verlauf des Anwachsens der Ionisation in einer 
Wasserstoffatmosphare gemessen, wobei die Feldstarke um einige Prozent die 
statische Durchbruchsspannung tiberstieg. Durch Vergleich der experimentellen 
Werte mit einer mathematischen Analyse des Anwachsens der Ionisation auf 
Grund der Wirkungen von primaren und sekundaren Ionisationsprozessen kann 
die Bedeutung von méglichen Sekundarvorgangen abgeschatzt und ihre absoluten 
Werte bestimmt werden. Die Resultate zeigen, da es einen Wechsel in der 
Bedeutung der Sekundarprozesse mit einer Veranderung von E/p gibt. Fir 
niedrige E/p-Werte (~ 50) besteht der vorherrschende Sekundarprozef in einer 
Photo-Emission der Kathode, wahrend bei hohem E/p (~ 300) der Einfall 
positiver Ionen auf die Kathode steigende Bedeutung erlangt. Bei allen unter- 
suchten E/p-Werten siud immer mehrere Vorgange fiir die Emission der Kathode 
verantwortlich. Wienecke. 


9700 Tsunesaburo Asada, Toshizo Nakaya and Tetsuo Mamuro. Influence of 
external radiation on an A-Hg discharge tube. J. phys. Soc. Japan 10, 241—242, 
1955, Nr. 3. (Marz.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) Die Ziindspannung von Gas- 
entladungen durch ein Gemisch von Argon und Quecksilberdampf steigt bei 
Bestrahlung des Entladungsrohres mit schwacher ultravioletter oder sichtbarer 
Strahlung an. Die GréBe des Anstieges hangt von der Wandtemperatur und 
weiteren Parametern ab. Merkwiirdig ist, daf der Effekt auch noch bis zu 
mehreren Minuten nach dem Aufhéren der Bestrahlung beobachtet wird. 
Bartholomeycezyk. 


9701 Wilfried Kéhbrmann. Der EinfluB der Luftfeuchtigkeit auf den elektrischen 
Durchschlag in Luft. Ann. Phys., Lpz. (6) 18, 379—384, 1956, Nr. 5/8. (4. Nov.) 
(Hamburg, Univ., Inst. Angew. Phys.) Die Messungen der Vff. ergaben sowohl 
einen Einflu8 der Luftfeuchtigkeit auf die Werte der statischen Durchbruch- 
spannung einer Plattenfunkenstrecke in Luft, als auch auf den Aufbaumecha- 
nismus des Durchschlags. Die Feuchtigkeitsabhangigkeit der Durchbruch- 
spannung, die mit Gleichspannung bei Schlagweiten von 0,5---2 em, Atmo- 
spharendruck bzw. 500 Torr und im Bereich von 0---14 Torr Wasserdampf- 
Partialdruck gemessen wurde, hatte bei 1 und 2 cm Elektrodenabstand einen 
ahnlichen Verlauf, wie ihn schon Ritz gefunden hatte. Die Absolutwerte waren 
jedoch niedriger. Bei gleicher Uberspannung ergaben sich bei 2 cm Elektroden- 
abstand und 500 Torr Luftdruck im Falle wasserdampfhaltiger Luft kleinere 
Aufbauzeiten als in trockener Luft. AuBerdem wurde gefunden, daB sich die 
Grenze, die den TowNnsEnDschen Entladungsaufbau in Ionisierungsspielen 
(Lawinengenerationen) vom Kanalaufbau trennt, mit steigendem Wasserdampf- 
gehalt der Luft zu kleineren Uberspannungen verschiebt. Wahrend die kritische 
Lawinenverstarkung bei trockener Luft bei etwa 6,3% Uberspannung erreicht 
wurde, war die kritische Uberspannung fiir den Kanalaufbau bei 10 Torr Wasser- 
dampf-Partialdruck etwa 4%. Die Bestimmung der kritischen Uberspannung 
erfolgte hierbei mit Hilfe von zwei Kriterien, (a) der beim Ubergang vom Town- 
SEND- zum Kanalaufbau auftretenden Unstetigkeit der Aufbauzeit-Uber- 
spannungs-Kennlinie, (b) der unterschiedlichen Art des Spannungszusammen- 
bruchs bei beiden Aufbaumechanismen, wobei im Falle des TowNSENDschen 
Lawinenaufbaus die Oszillogramme des Spannungszusammenbruchs einen Riick- 
gang der Spdnnung in Stufen, beim Kanalaufbau dagegen keine Stufen zeigten. 
Die Arbeit enthalt u. a. Kurvendarstellungen der Durchbruchspannung, der 
Einsatzspannung fiir den Kanalaufbau und der kritischen Uberspannung fur den 
Kanalaufbau in Abhangigkeit vom Wasserdampf-Partialdruck. Aus den MeB- 
ergebnissen ist auf eine Verringerung der Werte der TowNSEND-Koeffizienten a 
und y durch Feuchtigkeit zu schlieBen. ClauBnitzer. 
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9702 G. A. Sehréder. Der EinfluB der Luftfeuchtigkeit auf die Durchbruch- 
spannung einer Plattenfunkenstrecke. Ann. Phys., Lpz. (6) 18, 385—386, 1956, 
Nr. 5/8. (1. Nov.) (Hamburg, Univ., Inst. Angew. Phys.) Die an einer schwach 
mit UV-Licht bestrahlten Plattenfunkenstrecke (aus Messing, mit Elektroden- 
profil nach RoGowsk1) bei 4 bzw. 5 cm Elektrodenabstand, Atmospharendruck 
(p- d-Bereich 3000---4000 Torr- cm) und 5---413 Torr abs. Luftfeuchtigkeit mit 
Gleichspannung (Konstanz etwa 0,05%) ausgefiihrten Messungen der Durch- 
bruchspannung (MeBgenauigkeit etwa 0,1 %) ergaben eine Zunahme mit steigen- 
der absoluter Feuchtigkeit in Einklang mit den Ritzschen Untersuchungen bei 
0,01---2 cm Plattenabstand und Atmospharendruck. Die Abhangigkeit der 
Durchbruchspannung Up vom Partialdruck py des Wasserdampfes entsprach 
der empirischen Gleichung Up = Aod+B/od (0 = relative Gasdichte, 
bezogen auf p = 760 Torr und & = 20°C; d = Elektrodenabstand; A und B = 
zwei Konstanten) mit A= A’ + 0,41 (0,1 py —1). Der Anstieg der Durchbruch- 
spannung mit der Luftfeuchtigkeit betrug etwa 1,5% je 1 Torr Zunahme des 
Wasserdampfpartialdrucks und darf mithin bei genaueren Funkenstrecken- 
messungen nicht vernachlassigt werden. ClauBnitzer. 


9703 Winston H. Bostick. Experimental study of ionized matter projected across 
a magnetic field. Phys. Rev. (2) 104, 292—299, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) (Livermore, 
- Calif., Univ., Rad. Lab.) Es wird iiber eine Reihe von Experimenten berichtet, bei 
denen mit Hilfe einer neu entwickelten ,,Plasmakanone‘‘ toroidférmige Plasma- 
ringe (,,Plasmoide‘‘) in ein Vakuum geschossen werden. Die ,,Kanone‘ besteht 
aus zwei parallel zueinander liegenden isolierten Metallstiften, zwischen deren 
freien Enden (Abstand 1,3 mm) fiir die Dauer von 0,1—0,5 ws eine Hochstrom- 
entladung mit 10° bis 10* A geziindet wird. Der sich zwischen den Elektroden- 
enden bildende stark gekriimmte Plasmaschlauch rei®t am Ende der Entladung 
von den Elektroden ab und schlieBt sich zu einem Toroid, das mit Geschwindig- 
keiten bis zu 2:10’ cm/s im Vakuum weiterwandert, wobei das Plasma durch sein 
Egienmagnetfeld zusammengehalten wird. Es wird gezeigt, daf die so erzeugten 
Plasmoide ein magnetisches Moment, ein transversales elektrisches Feld und einen 
meBbaren Umfang haben. Beim Zusammenstof zweier Plasmoide treten diese in 
Wechselwirkung miteinander, wobei sie sich gegenseitig in Fragmente zerlegen 
kénnen. Es liegen Anzeichen dafiir vor, daB die Plasmoide auch einen mechani- 
schen Drehimpuls besitzen. Wienecke. 


9704 Winston H. Bostick. Simulation of solar prominence in the laboratory. Phys. 
Rev. (2) 104, 11911193, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Livermore, Calif., Univ., 
Radiat. Lab.) In die Pole eines sich im Hochvakuum befindlichen Hufeisen- 
magneten sind zwei Plasmaquellen (s. vorst. Ref.) so eingebaut, da das von ihnen 
“erzeugte Plasma langs der magnetischen Kraftlinien abstroémen kann. Haben die 
beiden Plasmenquellen eine Potentialdifferenz gegeneinander, so da zwischen 
ihnen ein Strom von einigen 100 A flieBen kann, so besteht die Strombriicke 
zwischen beiden Qucellen aus einzelnen Plasmafaden, die der Richtung der magne- 
tischen Kraftlinien folgen, wie man es 4bnlich von Sternoberflachen kennt. Die 
Entstehung dieser Fadenstruktur durch die Wirkung des permanenten und des 
durch den Strom der Entladung hervorgerufenen magnetischen Feldes wird 


plausibel gemacht. Wienecke, 


9705 &. G. Harris, R. B. Theus and W. H. Bostick. Experimental investigations 
of the motion of plasma projected from a button source across magnetic fields. Phys. 
Rev. (2) 105, 46—50, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Livermore, Calif., Univ., Rad. Lab.) 
Aus einer schon friher (s. vorst. Ref.) beschriebenen punktformigen Quelle wird 
ein durch einen hohen Stromimpuls erzeugtes Plasma so durch ein homogenes 
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magnetisches Feld geschossen, daB seine Fortpflanzungsrichtung senkrecht zum 
magnetischen Feld ist. Die Geschwindigkeit der Plasmaausbreitung wird als 
Funktion der verschiedenen Parameter gemessen. Die Geschwindigkeit wachst 
monoton mit der an den Quellen-Kondensator angelegten Spannung an, wahrend 
sie zwischen 1 und 6 kGauB nur eine langsam veranderliche Funktion der magne- 
tischen Feldstarke ist. Messungen der Ankunftszeit der Plasmafront in ver- 
schiedenen Abstanden von der Quelle ergeben eine konstante Geschwindigkeit 
wahrend der Laufzeit durch das Magnetfeld. War die Plasmaquelle so orientiert, 
da® die vom permanenten Magnetfeld auf den Entladungsstrom wirkende Krafte 
in der Richtung der Fortpflanzung des Plasmas lagen, ergab sich ein Ansteigen 
der Geschwindigkeit. Wienecke. 


9706 Masayoshi Ozawa, Toshikatsu Morita and Kunio Omura. Energy-balance 
at electrode of arc. Bull. elektrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 731—741, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Orig. engl.) Fiir das Energiegleichgewicht im Kathodenfall- und Anoden- 
fallgebiet von Bogenentladungen werden je zwei Gleichungen aufgestellt und 
daraus fiir Kohle und einige Metalle in Luft und Argon unter Beriicksichtigung 
der in den Elektroden durch Strahlung, Schmelzen und Verdampfen verzehrten 
Energie die Kathoden- und Anodenfalle sowie das Verhaltnis des Elektronen- 
stroms zum Gesamtstrom berechnet und mit den aus der Literatur bekannten 
Worten verglichen. : Bartholomeyczyk. 


9707 HH. Edels and D. Whittaker. The determination of arc temperatures from 
shock velocities. Proc. roy. Soc. (A) 240, 54—66, 1957, Nr. 1220. (24. Apr.) (Univ. 
Liverpool, Dep. Elect. Engng.) Die Neue Methode besteht in der Ermittelung der 
Geschwindigkeit steiler Knallwellen, die durch den Bogen laufen. Im Bogen 
erscheint die Verdichtungsfront der Knallwelle als Gebiet erhéhter Helligkeit. 
Ihre Bewegung wird mit einem Drehspiegel verfolgt. In den Randzonen des 
Bogens, die nicht selbst leuchten, benutzt man eine SCHLIEREN-Anordnung. Die 
Methode liefert eine Unsicherheit von + 3%, bzw. + 200°K bei 6500°K. Bogen 
mit 10 bis 55 A zwischen Kohle und Wolfram in Luft und Stickstoff bei Driicken 
bis 0,25—3 ata sind untersucht worden; die Temperaturen liegen zwischen 6200 
und 7000°—. Ein experimenteller Vergleich mit anderen Methoden ist nicht 
erfolgt; die Resultate stimmen aber mit den Messungen anderer Autoren iiberein. 
Euler. 
9708 Karl G. Hernqvist. Discharge mechanism of mercury pool arcs. J. appl. 
Phys. 27, 1226—1236, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Fiir den 
Bogen mit fliissiger Quecksilber-Kathode wird ein Mechanismus vorgeschlagen, 
der im wesentlichen darauf beruht, daB die Elektronen aus der Kathode nicht 
thermisch, sondern entweder durch Feldemission oder durch stark erniedrigte 
Austrittsarbeiten emittiert werden. Sie erreichen ungefahr mit thermischer 
Energie einen Dunkelraum, der vor der Kathode liegt. Das Plasma hat ein 
Potential, das ungefahr gleich oder etwas héher als das Frermi-Niveau der 
Kathode ist. Die starke Erniedrigung der Austrittsarbeit wird dadurch erklart, 
daB vor der Kathode Quecksilberdampf hoher Dichte liegt. Im hell leuchtenden 
Plasma sind Elektronentemperaturen von 10 bis 15000°K beobachtet worden. 


Zur Erklarung wird hierzu die Arbeit von J. KOmmMnick (Ber. 14, 446, 1933) 
herangezogen. Euler. 


9709 George W. LeCompte and Harold E. Edgerton. Xenon arc transients, elec- 
irical and optical. J. appl. Phys. 27, 14271430, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, 
Mass. Inst. Technol., Elect. Engng Dep.) Uber eine Xenon-Elektronenblitzréhre 
FT 110 der General Electric mit U-férmiger Entladungsréhre von 4 mm lichtem 
Durchmesser und 75 mm Elektrodenabstand bei einem Filldruck von 300 mm 
wird ein Kondensator von 12 wF entladen, der auf 1200 V geladen ist. Mit einem 
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Oszillographen werden Spannung, Strom und sichtbarer Lichtstrom aufgenom- 
men, die Bogenform wird mit einer 16 mm-Kamera photographiert. Vom Strom- 
Maximum an, d. h. nach 5 ys bleiben Leitfahigkeit und Bogenquerschnitt 
annahernd konstant. Die Druckwellen in der Réhre verursachen zeitliche 
Schwankungen von Strom und Bogenform, der Lichtstrom durchlauft sein 
Maximum etwa 4 ys spater als der Bogenstrom. Maximale Leitfahigkeit 90 Ohm-1 
em-1, Maximale Stromstarke 600 A. Euler. 


9710 Erich Fischer und Mibecel Ergun. Dielektrische Relaxationsuntersuchung 
iiber die Beweglichkeit der NH,-Gruppe und ihrer Beeinflussung durch weitere 
Substituenten am Benzol. Z. Naturf. 12a, 241—247, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Ankara, 
Univ., Inst. allgem. Phys.) Durch Messung der effektiven dielektrischen Relaxa- 
tionszeit t wurde der Einflu8 weiterer Substituenten, CH;, NHg, Cl und Br in 
ortho-, meta- und para-Stellung auf die Beweglichkeit der NH,-Gruppe des 
Anilins untersucht. t wurde aus dem dielektrischen Verlust im m-Wellengebiet 
ermittelt, indem mittels einer an den Fliissigkeitskondensator angesetzten 
Kapillare die Ausdehnung infolge der Verlustwarme bestimmt wurde. Als 
Lésungsmittel diente CCl, oder Benzol. Substitution von ein oder zwei CH,- 
Gruppen war ohne EinfluB, eine weitere NH,-Gruppe hemmte nur in m-Stellung 
di¢ Beweglichkeit der ersten etwas. Dagegen wurde diese durch Einfiihrung von 
Cl oder Br in die beiden o-Stellungen stark herabgesetzt. Durch Einfithrung von 
- CH; in die NH,-Gruppe selbst (N-Methyl und Dimethylanilin) wird deren 
Eigenbeweglichkeit fast vollig aufgehoben. M. Wiedemann. 


9711 M.E. Drougard. Discontinuous field-induced transitions in barium titanate 
above the Curie point. J. appl. Phys. 27, 1559—1560, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Pough- 
keepsie, N. Y., Internat. Business Mach. Corp., Phys. Res. Dep.) In einem 
Temperaturbereich von 10°C oberhalb des CuriIE-Punktes zeigt BaTiO, eine 
eingeschnirte Hystereseschleife. Vf. benutzte Einkristallproben, bei denen die 
Elektroden zwei einander gegeniiberliegende Flachen ganzlich bedeckten. Dabei 
wurden die Schleifen sowohl im ansteigenden wie im absteigenden Ast so steil, daB 
sie im Oszillogramm unsichtbar waren. Der Ubergang zwischen Zustanden 
schwacher und starker Polarisation ist also durch einen sehr scharf definierten 
Feldstarkewert gekennzeichnet. —- Aus theoretischen Erwagungen wird ge- 
schlossen, ,,da8 die Natur der Doppel-Schleifen-Ubergange in BaTiO, grund- 
verschieden ist von der der Polarisationsumkehr im ferroelektrischen Zustand“. 
v. Klitzing. 
9712 R.A. Sack. Relaxation processes and inertial effects. I. Free rotation about 
a fixed azis. II. Free rotation in space. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 402—413/ 
414426, 1957, Nr. 4 (Nr. 448B). (1 Apr.) (Univ. Liverpool, Dep. Theor. Phys.) 
Bei allen Relaxationsprozessen werden bei hohen Frequenzen Tragheitseffekte 
“wichtig. Das Produkt aus Verlustfaktor und Frequenz mu8 dann gegen null 
gehen. Bei der kinetischen Behandlung mu8 die Wahrscheinlichkeit im Phasen- 
raum und nicht nur im Konfigurationsraum betrachtet werden. Fir ein System 
starrer Dipole, die um feste Achsen in einem viskésen Medium rotieren, werden 
Gleichungen abgeleitet und die dielektrischen Eigenschaften bestimmt. Die 
Ergebnisse stimmen auBer bei sehr hohen Frequenzen fir starke viskése Dampfung 
mit der Relaxationsforme] nach DEBYE itiberein. Die Polarisation kann durch einen 
unendlichen diskreten Satz von Relaxationszeiten mit Amplituden mit wechseln- 
dem Vorzeichen beschrieben werden; die langste Relaxationszeit entspricht der 
nach Desye. Auch der dielektrische Nacheffekt und die abrupten Zusammen- 
stéBe zwischen Dipolen und Heizbad werden behandelt. Weiterhin wird die 
Behandlung auf die freie Rotation im Raum ausgedehnt. Hier hangen die 
Bewegungs- und daher die stochastischen Gleichungen von allen drei Tragheits- 
momenten ab. Das Modell der rotierenden Nadeln wie der Kugel wird eingehend 


9* 1775 


9713—9716 Vi. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 10° 


diskutiert. Das Verhalten der Polarisation beim elektrischen Wechselfeld; 
ZusammenstoBe, die die Orientierung der Dipole unverandert lassen; Schwankun- 
gen vom Typ der BRowNschen Bewegung und abrupte ZusammenstéBe werden 


diskutiert. Die erhaltenen Formeln werden mit denen anderer Autoren ver- 
M. Wiedemann. — 


glichen. 
9713 G.E. Bacon. The ferroelectric structure of potassium dihydrogen phosphate- 
Acta cryst. 7, 673, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9714 RR. Cooper and D. T. Grossart. Time lags in the intrinsic electric breakdown 
of solid dielectrics. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 1351—1353, 1956, Nr. 12 
(Nr. 444B). (1. Dez.) (Univ. Manchester, Elect. Engng. Labs.) Die an lonen- 
kristallen und Kunststoffen durchgefiihrten Messungen der Verzégerungszeiten 
des Durchschlags fester Isolierstoffe bei Bestimmung der ,,wahren‘“ (= stoff- 
spezifischen) Durchschlagfestigkeit ergabenim Falle von Natriumchlorid, Kalium- 
chlorid und Kaliumbromid bei den Temperaturen —195 und + 20°C und im 
Falle von Polyathylen und Polystyrol bei Raumtemperatur eine Haufigkeits- 
verteilung der MeBwerte entsprechend n = nye *t/T, wenn mit ny die Gesamtzahl 
aller Messungen, mit n die Zah] der Durchschlage mit Verzégerungszeiten groBer 
als t (in ws) und mit T eine Konstante bezeichnet ist, die bei den lonenkristallen 
die GréSenordnung von 1 ws hat und bei den Kunststoffen etwa 0,25 ws betragt. 
Hiervon abweichend wurde bei Natriumchlorid bei + 220°C eine Haufigkeits- 
verteilung mit einem Maximum bei etwa3 yserhalten. Wahrend bei — 195 und 
+ 20°C der Spannungszusammenbruch in unmefbar kurzer Zeit erfolgte, dauerte 
er bei + 220°C ungefahr 0,25 us, was Vif. auf Erwarmungsvorgange zurickfithren 
(Warmedurchschlagsmechanismus). Ebensowenig wie zwischen Durchschlags- 
feldstarke und Probendicke konnte auch zwischen Verzégerungszeit und Durch- 
schlagspannung ein Zusammenhang festgestellt werden. Die Ursachen der 
verschiedenen Durchschlagsverzégerungen sind noch nicht geklart. Nach Ansicht 
der Vff. sind die von anderer Seite mitgeteilten Werte der ,,wahren‘‘ Durchschlag- 
festigkeit méglicherweise zu hoch, sofern zu ihrer Bestimmung linear ansteigende 
und daher ,,iiberschieBende Spannungen benutzt wurden. Sie selbst verwende- 
ten StoBspannungen von 1/5000 ws, bei denen der Durchschlag im Verlauf des 
Riickens, d. h. bei geniigend langer Einwirkung annahernd konstanter Spannung, 
eintrat. Stérende Randentladungen waren durch spezielle Formgebung der 
Tsoherstoffproben und Elektroden wie tiblich vermieden. ClauBnitzer. 


9715 N.M. Melankholin and V. R. Regel’. Experiments on the investigation of 
the breakdown of NaCl crystals. Soviet Phys. 2, 696—702, 1956, Nr. 4. (Juli.) 
(engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 817—821, 1955 (Dez.).) (USSR, 
Acad. Sci., Inst. Crystallogr.) H. Ebert. 


9716 H. Gobrecht, H. Hamisech und A. Tausend. Der piezoelektrische Effekt beim 
Selen. Z. Phys. 148, 209—217, 1957, Nr. 2. (3. April.) (Berlin, Techn. Univ., 
II. Phys. Inst.) Die untersuchten Selen-Einkristalle (Dicke von 0,02 bis 0,2 mm, 
0,4 bis 2 mm Breite und 2 bis 15 mm Lange, Kristallklasse D 3 (SchénflieB) 
wurden durch Kristallisation aus der Dampfphase geziichtet. Die Z-Achse liegt 
in der Blattchenebene. Aufgedampfte Ni- oder Bi-Elektroden erméglichen die 
Messung der elektrischen Leitfahigkeit. Fir die Feldstarkeabhangigkeit des 
Widerstandes ist keine Stromrichtung in bezug auf die Kristallachsen bevorzugt. 
Bei Zimmertemperatur betragt der spezifische Widerstand fiir die Z-Richtung 
5,9-104 Ohmem. Bei Einwirkung eines Ultraschallfeldes (Kristall in einem 
Dekalinbad, mit 50 Hz durchmoduliertes Ultraschallfeld von 3 MHz) tritt am 
Kristall eine Wechselspannung auf, deren Gré8e ein MaB fiir die Leitwert- 
anderung darstellt, die verstarkt und oszillographiert wird. Bei kleinen Ultra- 
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schallamplituden tritt eine LeitwertvergréBerung auf, bei zunehmenden Ampli- 
tuden zeigt sich zusatzlich ein leitwertverkleinernder Effekt. Bei Ultraschal- 
‘Intensitaten von 2 W/cm? betragt die positive Leitwertanderung bis 30%. Es 
ergaben sich an X-Zellen Piezowechselspannungen von der Grofenordnung 1 V. 
Der direkte Piezoeffekt ist wesentlich groBer als beim Quarz. Wahrend der Be- 
schallung des Kristalls mit ca. 0,5 W/cm? liegt an diesem, infolge des Piezoeffektes, 
eine Wechselfeldstarke von etwa 1500 V/cm. Dieses Wechselfeld wird als die 
eigentliche Ursache der Leitveranderung im Ultraschallfeld angesehen. Als 
Mittelwert fiir die piezoelektrische Konstante in X-Richtung ergab sich der Wert 
di, = 1,95- 10-6 cm!/2 g-1/2's + 12%, welcher Wert etwa 32 mal so grof wie der 
entsprechende Wert des Quarzes ist. Durch Verwendung von Gleichspannungs- 
impulsen konnte die Langendnderung gemessen werden. Der hochkant gestellte 
Kristal] erfahrt je Impuls eine Langenzunahme. Die optische Vermessung der 
Lage des Balkens einer auf den Kristall aufgelegten Schaukel ergibt einen 
Winkel « als Ma& fiir die Langenanderung. Der daraus abgeleitete Wert d,, 
stimmt mit dem dynamisch bestimmten gut iiberein. Awender. 


9717 Hubert P. Yoekey. Use of thermocouples in a radiation field. Phys. Rev. (2) 
101, 1426, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Health Phys. Div., Nat. 
Lab.) Der Einflu8 von FRENKEL-Fehlstellen auf die absolute Thermokraft von 
‘Kupfer hat kirzlich Batt (Phys. Rev. 100, 666, 1955) berechnet. In der vor- 
liegenden Arbeit kniipft Vf. an eine Bemerkung von BLATT an und diskutiert im 
Hinblick auf die Thermometrie der Reaktor-Technologie den Einflu8 von Strah- 
len (Protonen) auf die Thermokraft eines EHisen-Konstantan-Thermoelementes. 
Appel. 


9718 Gérard Frappe et Gérard Lepoutre. Effet thermoélectrique en solutions 
électrolytiques. III. Les solutions potassitum-ammoniac liquide comparées au gaz 
électronique de Fermi-Dirac. J. Chim. phys. 54, 242—245, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Lille Fac. Cathol.) Vff. geben friihere Messungen tiber die thermoelektrische 
Kraft von Lésungen Yon K in NH; bei Temperaturen zwischen —33°C und 
—177°C in Abhangigkeit von der Konzentration wieder. Sie wenden hierauf die 
von ihnen entwickelte Theorie an und ermitteln die thermodynamischen Funk- 
tionen: freie Energie, innere Energie und Entropie fir 240 und 200°K in Ab- 
hangigkeit von der Konzentration unter der Annahme, daB die Elektronen ein 
Frrmi-Drrac-Gas bilden. M. Wiedemann. 


9719 Eiichi Fukada. On the piezoelectric effect of silk fibers. J. phys. Soc. Japan 
11,1301, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. Res.) Die gut getrock- 
neten natiirlichen Seidenfasern wurden in Biindeln unter Druck und bei 120°C 
mit Schellack zu einem festen Block verbacken. Durch Anwendung einer Kraft 
in Richtung von 45° zur Faserrichtung konnte der piezoelektrische Effekt 
besonders deutlich beobachtet werden. Es ergab sich eine piezoelektrische 
Konstante von 1,5-10-8 c.g. s-e.s.u- (fiir Quarzist dj, = 6,5: 10-8 c. g.s. e.s. u-). 
Der Effekt kann von den bekanntlich stark kristallisierten monoklinen Zellen 
der Seidenfaser herriihren. G. Becker. 


9720 Kazuo Ishikawa. On the initial decay of thermionic emission from oxide- 
oated cathodes. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 8, 421—440, 1956, Nr. 5. 
Okt.) (Res. Inst. Sci. Measurements.) An gewéhnlichen Dioden und Dioden mit 
Fetter wurde der Anfangsabfall der thermischen Emission der Oxydkathode 
iber etwa 1/1) s bei verschiedenen Kathodentemperaturen, verschiedenen Vor- 
yehandlungen der Kathode, verschiedenen Temperaturen des Gitters usw. unter- 
ucht. Zur Deutung der dabei beobachteten Unterschiede im Abfall der Emission 
ler Kathode werden Vergiftung der Kathode und Verunreinigung der Anode 


lurch die Restgase herangezogen. Bartholomeyezyk. 


1777 


1, | 


9721—9724 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 10° 


9721 H.R. Philipp and E. A. Taft. Photoelectric emission from the valence band 
of cesium iodide. J. Phys. Chem. Solids 1, 159—163, 1956, Nr. 3. (Nov.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Der Spektralverlauf der Photoelektronen- 
ausbeute an dinnen Schichten und Einkristallen von CsJ zeigt bei Belichtung mit 
langwelliger Strahlung bis etwa hy < 6 eV geringe, fir die einzelnen Proben 
unterschiedliche Emission, die auf unmittelbare Ionisation an zufallig verteilten 
VerunreinigungsstelJen zuriickgefiihrt wird. Bei hy > 6eV_ beginnt bei allen 
Proben iibereinstimmend ein steiler Ausbeuteanstieg, der einer Emission vom 
oberen Rand des Valenzbandes zugeschrieben werden kann. Die Befunde, auch 
hinsichtlich Temperaturabhangigkeit und Energieverteilung der Emission, stehen 
mit dem gemessenen spektralen Absorptionsverlauf in Einklang und lassen eine 
niedrige Elektronenaffinitat von 0,3 eV oder weniger vermuten. Leo. 


9722 Frantisek Soska. Equations of motion for damped longitudinal, torsional and 
flexural oscillations of piezoelectric bars. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 558—573, 
1956, Nr. 6. (Dez.) (Orig. engl.) (Liberec, Fac. Mech. Engng, Dep. Math. Phys.) 
Die Bewegungsgleichungen fiir reine Langs-, Torsions- und Biegeschwingungen 
von sehr diinnen piezoelektrischen Staben werden in integraler und differenzieller 
Form hergeleitet. Effekte der A4uBeren oder inneren Dampfung werden beriick- 
sichtigt. G. Becker. 


9723 Antonin Bohun. L’émission électronique ,,spéciale‘‘, la luminescence et les 
centres colorés dans les cristaux phosphorescents anorganiques. J. Phys. Radium 17, 
783—786, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Prag, Acad. Sci., Inst. Phys. Appr) 
Vf. gibt einen Uberblick iiber seine Untersuchungen der Thermoemission von 
Elektronen von angeregten oder verfarbten Isolatorkristallen und iber ihren 
Zusammenhang mit der Thermolumineszenz, der Thermo-Photoleitung und der 
Lichtabsorption. Im Gegensatz zur Thermolumineszenz tritt bei additiv ver- 
farbten Kristallen Thermo-Elektronenemission auf. Im allgemeinen fallen ihre 
Maxima mit denen der Thermolumineszenz annaihernd zusammen. In der Dis- 
kussion weist Birks auf die Erscheinung hin, da8 bei Bestrahlung von Isolatoren 
mit energiereichen Elektronen unmittelbar keine Wirkung zu beobachten ist, 


daB aber durch plétzliche mechanische Beanspruchung — auch nach einem 
Zeitraum von Monaten — starke Entladungsvorgange ausgelést werden. 
Schon. 


9724 Radko Seidl. Zum Mechanismus des Emissionsprozesses bei der Chemo- 
emission. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 487—495, 1956, Nr. 5. (Okt.) (Orig. dtsch.) 
(Prag, Tschechosl. A. d. W., Inst. Tech. Phys.) Ziel der Arbeit war die theoretische 
Fundierung des KRAMER-Effekts. Es sollte geklart werden, ob die Exoelektronen 
(a) durch einen exothermen Proze8 an der Oberflache oder (b) durch thermische 
Emission aus Donatorenniveaus freigemacht werden. Die Versuche wurden mit 
oxydierten Cu-, Ni-, Fe-, Pt-Proben und einer Cu-Mg-Legierung ausgefiiirt. Zum 
Nachweis der Elektronen diente ein dampfgefiilltes Zahlrohr. Die Elektronen- 
emission in Abhangigkeit von der Temperatur wurde unmittelbar nach der Oxy- 
dation ohne weitere Behandlung und nach Beschu8 mit sehr langsamen Elek- 
tronen mit einer Energie ~ 1 eV untersucht. Die Energie der BeschuBelektronen 
wurde bewuBt sehr niedrig gewahlt, um die Erzeugung von Gitterdefekten zu 
verhindern. Es zeigte sich, daB langsame Elektronen die Emission hervorrufen 
k6énnen. Bei Steigerung der Temperatur entstanden mehrere Maxima, deren Lage 
emigermaBen, deren Hohe jedoch nicht reproduzierbar war. Auch als Folge 
lediglich der Oxydation traten Maxima oberhalb der Oxydationstemperatur auf. 
Aus den Versuchsergebnissen konnte keine Entscheidung tiber den Ursprung der 


Exoelektronen gefallt werden. Es mu8 zugelassen werden, daB beide Mechanismen 
Ursache des KRAMER-Effektes sein kénnen. Landwehr. 
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725 Anders Elidin. On equations of state for a two-stage link system. Ericsson 
Tech. 12, 61—104, 1956, Nr. 1. (Stockholm, Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson.) 
Die vorliegende Arbeit liefert eine mathematische Theorie fiir zweistufige Wahler- 
schaltungen im Fernsprechverkehr. Die allgemeinen Gleichungen, die den je- 
weiligen Zustand deg Systems beschreiben, sind nicht separierbar, es lassen sich 
aber durch sukzessive Aproximation brauchbare Naherungslésungen gewinnen. 
Die Geeignetheit der Gleichungen zur Auswertung mittels elektronischer Rechen- 
maschinen wird untersucht. Im SchluBteil werden einige Sonderfalle zweistufiger 
Wahlervorrichtungen diskutiert. [,,unbewegliche‘‘ Verbindungen, Verzégerungs- 
schaltungen]. Bayer. 


9726 J.Eldin. L’observation statistique du fonctionnement des tubes & cathode 
a oxydes dans Vexploitation du réseau téléphonique frangais a grande distance. Vide, 
Paris 10, 360—361, 1955, Nr. 55. (Jan.) (Paris, Centre Nat. Etudes Télécom.) 
H. Ebert. 
9727 R.A. Schmidt. Calculation of fault currents for internal faults in a. c. 
motors. Pwr. Apparatus Syst. 1956, S. 818—824, Nr. 26. (Okt.) Die beim Win- 
dungsschlu8 oder Kérperschlu8 von Asynchronmotoren auftretenden Fehler- 
stroéme hangen von der Lage der KurzschluBstelle innerhalb der Wicklung ab. 
Vi. zeigt in verschiedenen Kurvendarstellungen diese Abhangigkeit fir Motoren 
in Stern-, Doppelstern- oder Dreieckschaltung sowohl in geerdeten wie in un- 
peerdeten Netzen. H.-J. Schrader. 


9728 Colin Adamson, L. Barnes and B. D. Nellist. The automatic solution of 
power-system swing-curve equations. Proc. Instn elect. Engrs (A) 104, 1443—151, 
161—164, 1957, Nr. 14. (Apr.) (Manchester, Univ., Fac. Technol., Dep. Elect. 
Engng.) Der Aufsatz behandelt zunachst allgemein die bei Einschwing-Vorgangen 
nach aperiodischen Stérungen in elektrischen Kraftanlagen auftretenden Fragen 
und berichtet kurz iiber die entsprechende Fachliteratur. Dann wird eine von den 
Vif. entwickelte Schritt-Rechenmaschine nach physikalischen, technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten erlautert, welche die automatische Lésung von 
Schwingungsgleichungen der genannten Einschwing-Vorgange bezweckt. Ver- 
gleichsergebnisse mit anderen Verfahren werden mitgeteilt. In einer anschlieBend 
an den eigentlichen Aufsatz wiedergegebenen Diskussion werden auch diese 
Verfahren kritisch besprochen. Stenzel. 


9729 Paul S. Epstein. Theory of wave propagation in a gyromagnetic medium. 
Rev. mod. Phys. 28, 3—17, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Die komplexe magnetische Permeabilitat ist im Frequenzbereich der m- und cm- 
Wellen in magnetisch-gesattigten ferromagnetischen Ferriten wegen des mit der 
Magnetisierung verbundenen mechanischen Drehimpulses ein Tensor. In Rich- 
tung der permanenten Magnetisierung (z-Richtung) ist die Permeabilitat reell. In 
Richtung senkrecht dazu (x- und y-Richtung) ist sie ein Tensor mit zwei gleichen 
reellen Diagonalelementen und rein imaginaren entgegengesetzt gleichen Nicht- 
diagonalelementen. Die Leitfahigkeit wurde dabei vernachlassigt. In der Arbeit 
werden die Lésungen der MAxweELLschen Gleichungen fur ein derartiges ,,gyro- 
magnetisches'‘ Medium diskutiert. Jede ebene Welle in z-Richtung kann in zwei 
rirkular-polarisierte Wellen mit stark verschiedener Phasengeschwindigkeit zer- 
legt werden. Eine solche linear-polarisierte Welle erfahrt also eine starke Drehung 
der Polarisationsrichtung (FARADAY-Effekt). In Hohlleitern sind solche Wellen 
jedoch wegen der Randbedingungen nicht méglich. Die Lésungen, welche von 
Jer z-Koordinate in exponentieller Form abhangen, werden ausfihrlich und 
aligemein diskutiert. Ferner werden behandelt: Die unbegrenzte ebene Welle 
beliebiger Ausbreitungsrichtung und die Reflexion an ebenen Phasengrenzen. Die 
Wellen in rechtwinkligen Hohlleitern fiir den Fall, daB die permanente Magneti- 
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sierung senkrecht zur Achse und parallel zu einer Kante liegt. Der Hohlleiter mit 
kreiszylindrischem Querschnitt mit longitudinaler permanenter Magnetisierung 
fiir den Fall einer vollstandigen oder teilweisen Erfillung mit dem gyromagneti- 
schen Medium. W. Doring. 


9730 €.M. Srivastava. The propagation of a radio atmospheric. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 103, 542—546, 1956, Nr. 10. (Juli.) (London, Univ., Imp. Coll. Sci. a. 
Technol.) Vf. versucht, die Form atmospharischer Stoérungen in verschiedenen 
Entfernungen von dem Stérherd durch ein Modell zu erklaren, das mit der Aus- 
breitung eines Rechteckimpulses zwischen zwei parallelen leitenden Ebenen 
arbeitet (Erde und Ionosphare). Wenn dem Startimpuls eine Dauer von etwa 
100 ys zugeschrieben wird, so ergibt sich am Empfangsort eine quasi-sinusférmige 
Schwingung mit einer Anfangsperiode von 65 ws, abfallender Amplitude und 
Frequenz. Beobachtungen bestatigen die Brauchbarkeit des Modells, beobachtete 
Anfangsperioden 80 bis 140, Endperioden 250 ms. Eyfrig. 


9731 T.V.S. Murty. Resistance of electrical wires at ultra-high frequencies and its 
bearing on the measurement of wavelength by Lecher wires. J..sci. industr. Res. (B) 
15, 485—489, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Banaras, Ban: Hindu Univ., Engng. Coll., 
Commun. Dep.) Der elektrische Widerstand von Metalldrahten aus Kupfer, 
Messing und verkupfertem Eisen im Bereich héchster Frequenzen wird aus 
genauen Messungen der Wellenlange auf einer LECHER-Leitung aus dem zu unter- 
suchenden Material bestimmt. Eine Leitungsgleichung fir héchste Frequenzen 
wird hergeleitet und gezeigt, daB sich aus der auf der LECHER-Leitung gemessenen 
Wellenlange bei genauer Kenntnis der Frequenz der Widerstand der Leitung 
ermitteln laBt. In allen Fallen ergibt sich, daB die WellenJange mit wachsendem 
Durchmesser abnimmt, d. h. der Skinwiderstand wachst. Gleichzeitig verringert 
sich aber der Strahlungswiderstand mit zunehmendem Durchmesser. Die 
Schwachungskonstante der sich fortpflanzenden Welle wird also mit gréfer 
werdendem Durchmesser kleiner. Die Untersuchungen wurden in einem Frequenz- 


bereich um 100 MHz durchgefiihrt. MeBergebnisse: 


Kupfer Messing galv. Eisen 
Ciyeantocr Et Ee Waders Draht-@ | HF-Widerst. Drahte-g HF-Widerst. 
mm Q em! mm 2 cm mm | Q em! 
1,20 0,100 1,20 0,132 1,20 0,218 
2,95 0,361 2,78 0,406 2,56 0,583 
5,60 0,792 5,90 0,832 5,90 | 0,898 
Bayer. 


9732 KR. Servant. Controle d’un biréfringent quart d’onde par une 
déplacement de franges dans la bande tae 3 cannon J Pye Foe 
35—4S, 1956, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Eine doppelbrechende Hohlleiteranordnung 
fir das 3 cm-Band wird beschrieben und eine MeBmethode angegeben, um eine 
Viertelwellenlangen-Verschiebung zwischen den beiden sich mit etwas verschie- 
dener Phasengeschwindigkeit fortpflanzenden Wellenziigen nach einem Inter- 
ferenzverfahren zu ermitteln. Bayer 
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9733 ©. Zinke. Runde und rechteckige Hohlleiter und ihre Ersatzschaltungen. 
Arch, Elektrotech. 41, 364—384, 1955, Nr. 7. (Siemens u. Halske AG.) 
Weidemann. 


9734 K.S. Knol. A thermal noise standard for microwaves. Philips Res. Rep. 12, 
123—126, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Eindhoven.) In der Arbeit wird eine Rauschquelle 
fir das 3 cm-Band beschrieben, mit deren Hilfe die Rauschtemperatur von Gas- 
entladungsréhren bestimmt werden kann. Die Anordnung besteht aus einem 
Platinhohlleiter, der reflexionsfrei mit einem keramischen Keil abgeschlossen ist. 
Als Arbeitstemperatur wurde der Schmelzpunkt des Goildes, 1063°, gewahlt. Ein 
dinner eingebauter Golddraht erlaubte die Ermittlung dieser Temperatur auf 
+ 1°C. Das MeBprinzip ist folgendes: Die Rauschleistung am Ausgang des 
Zwischenfrequenzverstarkers wird fiir drei Falle gemessen: 1. Eingangswider- 
stand auf Zimmertemperatur Ty (Leistung P,); 2. Eingangswiderstand auf Tem- 
peratur des Goldpunktes T, (Leistung P,); 3. bei Einsetzen des Gasentladungs- 
rohres bei einer Temperatur T,. Dann ist diese Rauschtemperatur T, gegeben 
durch T, = Ty + (Ty — To) - (P2— Po)/(P1— Py). Nach diesem Verfahren 
wurde die Rauschtemperatur der Philips-Rausch-Diode K 50 A zu 21700°K+5% 
bestimmt. Bayer. 


9735 D. A. Bell. Uncorrelated grid noise. Electron. Radio Engr. 34, 36—37, 1957, 
Nr. 1. (Jan.) (Birmingham, Univ., Elect. Engng. Dep.) Auf den komplexen Ur- 
sprung des Réhrenrauschens bei negativer Gittervorspannung in Hoéchstfrequenz- 
Stromkreisen hatten bereits HOULDING und GLENNIE hingewiesen. Im Gegensatz 
zu der theoretischen Erwartung einer Korrelation zwischen Gitter- und Anoden- 
rauschen konnten sie zeigen, daB eine solche kaum besteht. Die Annahme, daB 
eine Korrelation bestehen miuBte, griindet sich im wesentlichen auf zwei nach 
Ansicht des Vf. irrige Hypothesen von Bakker. Vf. zeigt, daB die Voraus- 
setzungen BAKKERs tber die Aquivalenz von induziertem Gitterrauschen und 


thermischem Rauschen bei einer bestimmten Temperatur nicht zutreffen. 
Kallenbach. 


9736 I. Berstein and G. Gorelik. Frequency modulation noise in osctilators. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 94, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Gorki, USSR, Univ., Inst. 
Tech. Phys.; Moscow, Acad. Sci., Inst. Radio Elect.) Die direkte Messung des 
Rauschleistungsspektrums von FM-Oszillatoren ist auBerordentlich schwierig, 
worauf STEWART bereits hingewiesen hat. Die Schwierigkeiten liegen einmal in 
der Schmalheit des Bandes, zum anderen in der Verbreiterung des Spektrums 
durch nachfolgende relativ langsame statistische Prozesse (Mikrophonie- und 
Flacker-Effekt, Drift). Vff. verweisen auf eine, vor einigen Jahren von ihnen 
_angegebene Methode, die beide Schwierigkeiten umgeht. Sie besteht in der 
' Messung der Differenz zwischen der Ausgangsspannung am Oszillator und der 
gleichen, aber um einen kleinen Betrag verzégerten Spannung. Die Messung 
wurde bei der Frequenz fy = 18 MHz und mit einer Verzogerung von 3 ps aus- 
gefiihrt. Es laBt sich zeigen, daB an Stelle der Verzogerungskette auch ein auf fy 


abgestimmter Resonanzkreis hoher Giite verwendet werden kann. 
Kallenbach. 


9737 E.L. R. Webb. On the distribution of the product of diode detector waveforms. 
Canad. J. Phys. 34, 679—691, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counc., Radio a. Elect. Engng. Div.) Vf. berechnet die statistische Amplituden- 
verteilung, die sich bei der Produktbildung der Ausgangsspannungen zweler 
Dioden ergibt. Als Eingangsspannungen an den Dioden werden dabei von 
Gaussschem Rauschen iiberlagerte Sinusspannungen mit unabhingig von ein- 
ander vorgegebenem Stérabstand angenommen. Die Amplitudenverteilung fiir 
einen einzigen Kanal laBt sich explizit angeben. Fiir den Fall des reinen Rauschens 
(ohne Signal) ergibt sich eine RaAYLEIGH-Verteilung, fir die reine Sinusspannung 
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(ohne Rauschen) die Impulsfunktion ug(x—A) (A = Amplitude des Sinussignals). 
Im Zwischenbereich wird die Verteilung durch das Produkt einer Exponential- 
und einer BrssEL-Funktion dargestellt. Bei der Untersuchung der Amplituden- 
verteilung des Produktes zweier Ausgangsspannungen betrachtet Vf. neben der 
allgemeinen Lésung (bei vorgegebenen endlichen Stérabstanden) folgende 
Spezialfalle: 1. auf beiden Kanalen nur Rauschen (ohne Signal), 2. auf einem 
Kanal nur Rauschen, auf dem anderen Signal + Rauschen, 3. sehr starke 
(unabhangige) Signale (ohne Rauschen). Die Ergebnisse werden graphisch dar- 
gestellt. Kallenbach. 


9738 W.D. Edwards. A frequency stable transistor audio oscillator of very simple 
design. Canad. J. Technol. 33, 413—420, 1955, Nr. 6. (Nov.) Es wird ein Ton- 
frequenzoszillator beschrieben, der aus einem Transistor in einer sehr einfachen 
Schaltung besteht und eine groBe Frequenzstabilitat aufweist. Die Oszillator- 
frequenz wird unter vetschiedenen Bedingungen untersucht: Ersatz des Tran- 
sistors durch einen anderen gleichen Typs ergab bei mehreren Versuchen Frequenz- 
anderungen von wenigen °/),. Sodann wurde die Abhangigkeit der Frequenz von 
der Kollektorspannung fiir mehrere Frequenzen untersucht und graphisch wieder- 
gegeben. Die Temperaturabhangigkeit wurde im Bereich von —60°C... + 60°C 
gemessen. Zwischen —60°C und +45°C betragen die Frequenzanderungen fir 
eine Nennfrequenz von 1038 Hz etwa 1 9/99 und fiir 258 Hz etwa 79/99. Fir die 
Frequenz f = 1038 Hz wurden in einem Zeitraum von 14 Tagen Frequenz- 
anderungen beobachtet, die kleiner als + 0,075°/9) waren. H. J. Schroeder. 


9739 M.R.E. Biehara. Risultati di un oscillatore con transistore. Nuovo Cim. (10) 
5, 702—706, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Johannesburg, South Africa.) An anderer 
Stelle [C. R. Acad. Sci. 240, 2393 (1955)] wurde ein Oszillator mit einer Nenn- 
frequenz von 349779 Hz beschrieben, der mit einem Punkttransistor arbeitet und 
eine der WIEN-Bricke aquivalente Schaltung besitzt. Durch Stabilisierung der 
Betriebsspannung konnte seine Frequenzkonstanz bei zehntagiger Betriebsdauer 
von + 0,0055 % auf + 0,00057 % (Wahrscheinlichkeit 99%) verbessert werden. 
Ein zweiter Oszillator nach demselben Bauprinzip, bei dem aber alle wesent- 
lichen Elemente — Schnittebene und Giitefaktor des Quarzes, Frequenz 
(100 kHz), Transistor — geandert waren, erreichte unter denselben Bedingungen 
eine Frequenzkonstanz von + 0,00107%. Der EinfluB der Temperaturschwan- 
kungen auf die Frequenzkonstanz wurde statistisch untersucht. Schmidt. 


9740 L. B. Lukaszewiez. Constant-frequency oscillators. Wireless Engr 33, 201 bis 
202, 1956, Nr. 8. (Aug.) Es handelt sich um eine Zuschrift zu einer frither er- 
schienenen Arbeit von A. S. GLapwin (Wireless Engeneer 33, 13, 1956), in der 
Vi. darauf hinweist, daB er ebenfalls Untersuchungen iiber frequenzkonstante 
Oszillatoren nach einer anderen Methode angestellt hat, die in zwei Arbeiten 
veréffentlicht worden sind. [Bull. Acad. Polon. Sci. Ce. IV 1954, Vol. 2, S. 177, 
Bull. Acad. Polon. Sci. Ce. IV 1954, Vol. 8, S. 181]. In diesen Arbeiten wurde ins- 
besondere der Einflu8 von Nichtlinearitaten im Gitter- und Anodenstrom be- 
riicksichtigt. Bei Vernachlassigung der hoheren Harmonischen entsprechen die 
vom Vf. erhaltenen Ausdriicke denen von GLADWIN. Bayer. 


9741 Rolf Unbehauen. Neuartige Verwirklichung von Zweipolfunktionen durch 
kanonische oder durch kopplungsfreie Schaltungen. Nachrichtentech. Z. 9, 565 bis 
972, 1956, Nr. 12. (Dez.) Das Problem der Realisierung einer beliebigen, zu- 
lassigen Zweipolfunktion durch eine elektrische Schaltung wurde erstmals von 
BRUNE gelést. BRuNEs Verfahren liefert kanonische Schaltungen (minimale 
Zahl von Energiespeichern). Die Schaltungen enthalten jedoch im allgemeinen 
ideale Ubertrager. Ein Verfahren von Bott und DurFin vermeidet ideale Uber- 
trager, liefert dafiir aber nichtkanonische Schaltungen mit iiberfliissigen Ele- 
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menten. Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Verfahren liefern entweder 
kanonische Schaltungen, die u. U. weniger Ubertrager enthalten als die Schal- 
tungen von BRUNE, oder iibertragerfreie, nicht notwendig kanonische Schaltungen, 
die u. U. weniger Elemente enthalten als die bisher bekannten Schaltungen von 
Bott und Durrin, Reza, PANTELL oder FIALKOW und GERST. 
Nonnenmacher. 


9742 E. Glowatzki. Katalogisierte Filter. Nachrichtentech. Z. 9, 508—513, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (Backnang, Telefunken G. m. b. H.) Vf. berichtet tiber das Ergeb- 
nis systematischer Filterberechnungen auf der programmgesteuerten elektro- 
nischen Rechenmaschine G 1 des Max-Planck-Instituts fiir Physik in Géttingen. 
Eine Auswahl von mehreren tausend TiefpaBfilter-Entwiirfen bis zum Grade 5 
mit CAUER-Parametern und allgemeinen Parametern liegt vor. Alle interessie- 
renden Daten, wie Schaltelemente, Polfrequenzen, Betriebsdampfung im Sperr- 
bereich und dessen Grenzfrequenz, Reflexionsfaktor im DurchlaBbereich, sind 
im Katalog enthalten. Die Entwiirfe sind fiir beiderseitigen OnMschen AbschluB, 
sowie fiir einseitigen Kurzschlu8 bzw. Leerlauf berechnet. Fiir die eindeutige 


Benennung eines jeden Filters werden Vorschlage gemacht. 
H. J. Schroeder. 


9743 F. Bauhuber. Praktische Verfahren zur Aufstellung des Hurwitz-Polynoms 
in der Filtersynthese. Nachrichtentech. Z. 9, 573—580, 1956, Nr. 12. (Dez.) 
(Miinchen, Siemens u. Halske AG.). Bei der Filtersynthese hat man fast immer 
die Aufgabe zu lésen, ein Polynom Q (p?) mit reellen Koeffizienten in das Produkt 
eines HuRwiTzZ-Polynoms g (p) und des zugehérigen Anti-HuRwitTz-Polynoms 
g (-p) zu zerlegen. Die Lésung erfolgt tiblicherweise so, daB die Nullstellen der 
Gleichung Q (p?) = O gesucht werden. Die Nullstellen der linken p-Halbebene 
werden dann g (p) zugeordnet. Die Arbeit gibt zunachst einen kritischen Uber- 
blick wibér die verschiedenen Verfahren zur Aufsuchung komplexer Nullstellen. 
Fur die Berechnung einer Filterschaltung sind die Nullstellen selbst gar nicht 
notwendig. Es wird daher ein neues Verfahren zur direkten Zerlegung von Q (p?) 
vorgeschlagen. Bei diesem Verfahren werden zunachst Naherungswerte fiir die 
Koeffizienten von g (p) angenommen. Diese werden anschlieBend in einem 
Iterationsverfahren mit rascher Konvergenz bis zur erforderlichen Genauigkeit 
verbessert. Nonnenmacher. 


9744 Richard K. Moore. Pulse narrowing by filters. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 44, 1878—1879, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Albuquerque, N. M., Univ.) Ein 
Rechteckimpuls wird beim Durchgang durch ein TiefpaB-Filter verbreitert. Der 
Verfasser weist darauf hin, daB zwar die Impulsbasis eine Verbreiterung erfahrt, 
_daB aber der obere Teil des Ausgangsimpulses schmaler sein kann als das ur- 
' spriingliche Rechteck. Fiir ein einfaches RC-Glied wird das zahlenmabig be- 
rechnet. Nonnenmacher. 


9745 G.H. Metson. Activation of high vacuwm oxide-cathode valves. Vacuum 1, 
283—293, 1951, Nr. 4. (Okt.) (London, P. O. Engng. Res. Stat.) H. Ebert. 


9746 Louis Gold. The relativistic magnetron and the effective mass anisotropy. (J. 
Electronics 2,17, 1956, Nr. 1. (Juli.)) Berichtigung J. Electronics 2, 407—408, 
1957, Nr. 4. (Jan.) Es wird eine berichtigte Ableitung der Gleichung fir die 
Grenzspannung im relativistischen, zylindrischen Magnetron gegeben, bei der die 


Elektronen die auBere Elektrode gerade eben streifend beriihren (Magnetron-cut 
off). Reich 


9747 BR. W.DeGrasse and G. Wade. Electron beam noisiness and equivalent 
thermal temperature for high-field emission from a low-temperature cathode. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 1048—1049, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Stanford, Univ., 
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Elect. Labs.) In der Theorie der Wanderwellenréhren spielt das ,,Strahlrauschen“ 
(,,beam noisiness‘‘) eine bedeutende Rolle. Bei thermischen Kathoden hangt es 
von der Kathodentemperatur ab. Man hat die Frage aufgeworfen, ob durch 
Ersatz der thermischen Kathode durch eine kalte Felemissionskathode eine 
Verringerung des Rauschens méglich ware. Man kann fiir die kalte Feld- 
emissionskathode eine beziiglich des Rauschens aequivalente thermische Kathode 
mit einer gewissen aequivalenten Rauschtemperatur einfiihren. Wenn dann die 
Berechnung eine niedrige aequivalente Rauschtemperatur bei derselben Strahl- 
leistung ergibt, dann ist die kalte Kathode tatsachlich rauschaérmer. Die Be- 
rechnung des Ausdruckes fiir das Strahlrauschen wird fiir beide Falle durch- 
gefiihrt. Die aequivalente Rauschtemperatur genugt der Beziehung Taeq = 


1,6-10-6 E/V gy, wo E die elektrische Feldstarke an der Kathode und @ die 
Austrittsarbeit (work function) ist. Die aequivalente Rauschtemperatur liegt bei 
gleicher Strahlleistung, d. h. bei gleichem Emissionsstrom, im allgemeinen héher 
als die Temperatur einer thermischen Kathode. Eine Anderung der Feldstarke 
zur Verkleinerung des Rauschens hat bei der kalten Kathode eine unverhaltnis- 
maBig groBe Abnahme des Emissionsstromes zur Folge. Die Rechnung ergibt 
also keine reelle Méglichkeit, das Strahlrauschen durch Einfiihrung einer kalten 
Feldemisionskathode an Stelle einer thermischen Kathode zu verringern. 
Macek. 


9748 KR. H.C. Newton. On space charge waves. J. Electronics 2, 441—450, 1957, 
Nr. 5. (Marz.) (Wembley, Gen. Elect. Co., Ltd., Res. Labs.) Ableitung der Wellen- 
gleichung fiir Elektronen ohne die Annahme, dafi die Raumladungen neutra- 
lisiert sind, daf sie aber auch giiltig bleibt, wenn keine positiven Raumladungen 
vorhanden sind. Durch Vernachlassigung von Termen zweiter Ordnung wird 
eine Naherungsgleichung erhalten, die mit der 1951 von WARNECKE und 
GUENARD angegebenen iibereinstimmt, die von HAHN unter der Annahme 
abgeleitet war, da8 das Elektronenbindel im Anfang durch einen Untergrund 
schwacher positiver Ionen véllig neutralisiert ist. Ferner wird eine Methode zur 
Bestimmung der Grenzbedingungen fiir den ,,schwachen Signal‘‘-fall angegeben, 
wenn das Elektronenstrahlbiindel schwach ungerichtet (,,sausageing‘‘, wild, wiist) 
ist und keine positiven Ionen anwesend sund. Brcint: 


9749 Pierre Lapostolle. Hélices pour tubes da onde progressive. Influence des 
supports. Atténuation. Modes parasites. Ann. Télécomm. 12, 34—59, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) Vf. untersucht den Einflu8 der zunachst als rotationssymmetrisch auf- 
gefaBbten dielektrischen Halterung der Wendel einer Wanderwellenréhre auf die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen, die Starke des elektrischen Feldes in 
der Achse, dargestellt durch den Kopplungskoeffizienten der Wendel, und die 
Dampfung. Es wird dabei die Dampfung betrachtet, die durch die Verluste in 
dem die Wendel bildenden Metall und durch eine diinne in geringem Abstand 
angeordnete Widerstandsschicht bewirkt wird. SchlieBlich werden die héheren 
Schwingungsformen gestreift, die entlang der Wendel laufen und unter be- 
stimmten Verhaltnissen Anlaf zu Selbsterregung geben kénnen. Die Ergebnisse 
der verschiedenen Rechnungen werden in Kurvenform dargestellt, um die 
Planung von Wanderwellenverstarkern zu erleichtern. Die ganze Untersuchung 
ist zwar auf die Anwendung der Wendel in Wanderwellenrdhren abgestellt, aber 
die Wendel 1a6t sich auch fiir lineare lonenbeschleuniger verwenden. SchlieBlich 
werden noch einige Anomalien in der Wirkungsweise von Wanderwellenréhren 
gedeutet. Kautter. 


9750 G. Becherer, 0. Briimmer und D. Rienacker. Uber eine Réntgenréhre fiir 
Feinstrukturzwecke mit wassergekiihlter Drehanode. Z. angew. Phys. 9, 133—137, 
1957, Nr. 3. (Marz.) (Halle-Wittenberg, Univ., Inst. exp. Phys.) Es wird iiber 
eine Drehanodenréhre berichtet, mit der Feinstrukturuntersuchungen mittels 
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zwei wahlbaren Strahlungsarten (Cr und Cu) bei kurzen Belichtungszeiten durch- 
fuhrbar sind. Bei Réhrenleistungen von 0,5—1 kW, bei denen die fiir 2,5 kW 
entwickelte Anlage noch langst nicht voll ausgenutzt ist, sind fiir Rickstrahl- 
aufnahmen mit einer 1 mm Lochblende mit dieser Réntgenrohre jetzt nur noch 
Relichtungszeiten von Sekunden bis zu einigen Minuten erforderlich. Bei blenden- 
losem Arbeiten (BrennfleckgréBe unter Zugrundelegung der Halbwertsbreite 
betragt ungefaébr 0,4 mm?) ist die Kinematographie von Feinstrukturinter- 
ferenzen moglich. Zum technischen Aufbau der Réntgenréhre ist zu bemerken, 
da®8 das Elektronenstrahlrohr auf die Anodenhaube montiert ist und dieselbe 
uber den Anodenkérper gesetzt werden kann. Das Eigengewicht und der Luft- 
druck pressen es auf eine zwischengelegte Gummidichtung. Unter der Anoden- 
haube liegt der Anodenteller, der dem Elektronenstrahl entweder Kupfer oder 
eine elektrolytisch aufgetragene Chromoberflache bietet. Damit wird erreicht, 
da8 durch einfaches Verschieben des Elektronenstrahlrohres ohne Anoden- 
wechsel die Strahlung gewechselt werden kann. Die grofe Oberflache der als 
SIEGBAHN-Spirale ausgebildeten Kathode wird mit geringer Strahlungsdichte 
elektronenoptisch zu einem Brennfleck gréferer Strahlungsdichte fokussiert. 
Riedhammer. 


9751 QD. Walsh and P. M. Shearman. On processing titanium hybride replenishers. 
J. sci. Instrum. 34, 161—162, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Harlow, Essex, Serv. Electron. 
Res. Lab. Extn.) Titanhydrid dient dazu, in Réhren wahrend deren Lebensdauer 
von 1000—1200 h den Wasserstoffdruck konstant zu halten. Seine Zusammen- 
setzung liegt bei TiH, ¢ 43. Sein Wasserstoff-Gleichgewichtsdruck steigt mit 
der Temperatur monoton an. Die Einstellung der Druck-Charakteristik kann 
nach Entgasen bei 950°C und Reabsorption einer vorher bestimmten Menge Hz 
mittels eines Gas-,,Durchperlers‘‘ erfolgen. Die Probe kann auch nach der Vor- 
fiillmethode behandelt werden, wobei das Hydrid in einem Wasserstoff-Ofen er- 
hitzt wird, beim langsamen Abkiihlen wird dann Wasserstoff reabsorbiert, so 


daB das Ti damit gesattigt ist. Wasserstoff verkiirzt in den Réhren die Erholzeit 
des Argons. M. Wiedemann. 


9752 Rudolf Lappe und Rolf Schubert. Untersuchung der Anoden-Gitter-Riick- 
wirkung bei Doppelgitter-Thyratrons. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 5, 475—478, 
1955/56, Nr. 3. (Fak. Elektrotech., Inst. Allg. Elektrotech.) 


9753 Gerhard Brumm. Die Produktion von Kaltkathoden-Schaltréhren. Vakuum- 
Tech. 5, 137—142, 1956, Nr. 6. (Sept.) (Bad-Ragaz/Schweiz.) H. Ebert. 


VII. Optik 


9754 Téléobjectif de 500 mm de longueur focale et chambre reflex, consiruit par la 
Société Optique et Précision de Levallois. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 492—494, 
1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Es wird die Konstruktion eines Teleobjektivs von 
500 mm Brennweite fiir Kleinbildkameras mit Spiegelreflexkasten beschrieben. 
Die Verwendung eines Spiegeltelekops vom Typ Cassegrain ermoglicht eine Bau- 
lange von 200 mm bei einer Offnung von 1:4,6. Die Lichtstarke entspricht jedoch 
nur der Offnung 1:6,3, da ein Teil des einfallenden Lichtes durch den 2. Spiegel 


abgeschattet wird. Rosenbruch. 

j } i leichten 
9755 ¥romund Hoek. Interferenzmessung kleinster Winkelanderungen an 
Systemen. Z. Instrumkde. 65, 35—37, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Wetzlar, Ernst Leitz 
GmbH.) Es wird ein Interferenzmikroskop mit einem Paar paralleler Objektive 
beschrieben, das es bei der Winkelmessung erlaubt, das Drehspiegel-Tragheits- 
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moment um einige Zehnerpotenzen zu senken ohne Winkelauflésung zu verlieren, 
Die mit dem Gerat erreichte Winkelauflésung betragt 0,23”, das Tragheits- 


moment des sich drehenden Quarzfadens betragt 3,8-10-4 gem. Um die gleiche ~ 
Winkelauflésung mit einem Drehspiegelsystem zu erreichen, brauchte man einen ~ 
solchen Spiegeldurchmesser, daB sein Tragheitsmoment mindestens 1000fach — 


groBer wird. Rosenbruch. 


9756 P. Oelfke. Belastbarkeit des Universal-MeBmikroskopes. ZeiB Nachr. (7) 
1956, S. 98—104, Nr. 2/3. (Aug.) Die bei gréBerer Belastung durch einen schweren 
Prifkérper sich ergebenden Fehlerquellen infolge Abplattung der Rollenlager, 
Durchbiegung des Langsschlittens und der, den Priifkérper aufnehmenden 
Kérnerspitzen werden untersucht und berechnet. Fiir einen Priifkérper mit 
einem Gewicht von 60 kp betragt der MeBfehler nur etwa 0,01 yu. Klett. 


9757 ¥. Roberts, J. Z. Young and D. Causley. Flying-spot microscope. Electronics — 


26, 1953, Nr. 7. (Juli.) S. 1837—139. (London, Univ. Coll., Dep. Anat.) Die 
beschriebene Einrichtung ist eine Kombination eines normalen Mikroskops mit 
einem Bildgenerator. Das Objekt wird von der Abtastréhre durch das Mikroskop 
hindurch beleuchtet. Der Lichtstrahl fallt vom Objekt dann in eine Multiplier- 
Réhre, wodurch die zweidimensionale Dichteverteilung des Objekts in die ge- 
wohnliche Spannungs-Zeit-Beziehung eines Bildsignals verwandelt wird. Mit 
' Bildverstarker und Bildréhre erhalt man ein Projektionsbild des Objekts. Die 
Zahl und GréBe von EinzelteilchenlaBt sich auBerdem mit Hilfe einer Zahlein- 
richtung bestimmen. die an den Ausgang des Bildverstarkers angeschlossen wird. 
Vieth. 


9758 RK. C. Bostrom. A projection microphotometer for quantitative microscopy. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. PGME-7, 20—28, 1956. (Dez.) (Mineola, N. Y., 
Airborne Instrum. Lab., Inc.) Eine Anordnung iblicher optischer Bauteile 
(Mikroskop mit Beleuchtungssystem, Projektionsoptik, Bildschirm, Photozelle 
und Verstarker) wird beschrieben, die sich sowohl zur GréBenvermessung mikro- 
skopischer Objekte wie zu lokaler Schwarzungsmessung durchsichtiger Proben 
verwenden 1aBt. Die Vorteile der Projektionsmethode gegeniiber der sonst in 
Mikrophotometern meist ublichen werden erértert und die Anwendungsméglich- 
keiten bei biologischen Untersuchungen besprochen. Leo. 


9759 J. W. Forrest and H. W. Straat. Refractometer for glass control. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 488—489, 1956, Nr. 7. (Juli.) Rochester, N. Y., Bausch & Lomb Opt 
Co.) Es wird ein Refraktometer fiir die laufende Kontrolle von Glasern durch 
ungelerntes Personal beschrieben, das die Brechzahl bis auf eine Stelle der 5. De- 
zimale direkt abzulesen gestattet. Das Instrument entspricht dem Hilger-Chance 
Refraktometer mit V-Form Verbundprismen. Der Priifling mu8 einen Winkel 
von etwa 90° haben und wird mit einer Kontaktflissigkeit in das V des Verbund- 
prismas eingebettet. Die Genauigkeit hangt von den optischen Konstanten des 
Gerats, der Winkelabweichung des Priiflings von 90° oder der Brechzahldifferenz 
Kontaktfliissigkeit — Priifling ab. Rosenbruch. 


9760 L. Baxter II, A. S. Makas and W. A. Shureliff. Measuring spectral proper- 
ties of high-extinction polarizers. J. opt. Soc. Amer. 46, 229, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Cambridge, Mass., Polaroid Corp., Res. Div.) Die meisten Spektralphotometer 
eignen sich zur Messung von optischen Dichten nur im Bereich von 1 bis 4. Mit 
Hilfe eines Neutralfilters der Dichte 3 im Vergleichsstrahlengang wird der MeB- 
bereich bis 6,5 erweitert. Das in einem Monochromator zerlegte Licht hat im 
allgemeinen einen polarisierten Anteil, dessen Schwingungsrichtung sich mit der 
Wellenlange andert. Hieriiber wird gemittelt, indem die zu untersuchenden 
Polarisatoren um die Lichtrichtung in Drehung versetzt werden. 


Bayer-Helms. 
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9761 Louis A. Strait, Frank M. Goyan and W. D. Kumler. Semisolid nickel 
sulfate filier. J. opt. Soc. Amer. 46, 1038—1042, 1956, Nr. 12. (Dez.) (San Fran- 
cisco, Calif., Univ., School Pharm.) Um ohne die bekannten Nachteile von 
Flissigkeitsfiltern in Kiivetten Nickelsufat zur Ausfilterung des ultravioletten 
Spektralbereichs von A 250 bis 300 nm benutzen zu kénnen, wird aus wassriger 
Lésung von NiSO, mit klarem Sorbitol (C,H,,0,) von Eastman unter schwacher 
Erwarmung eine halbfeste Emulsion hergestellt, die sich zwischen Platten aus 
Quarz bzw. Corexglas 9863 wie ein festes Filter handhaben laBt. Das Herstellungs- 
verfahren ist genau beschrieben. Die danach gewonnenen Filter vertragen Ab- 
kuhlung bis auf —78° und Erwarmung bis +70°C, ohne ihre DurchlaSeigen- 
schaften zu verlieren. Ihre Absorption nimmt mit steigender Temperatur rever- 
sibel zu. Bei richtiger halbfester Zusammensetzung tritt auch nach Jahren keine 
Triibung durch Kristallisation ein, sondern nur eine geringe Zunahme der Ab- 
sorption durch Alterung. Das Sulfat-Sorbitol-Gemisch erfiillt das BrERsche 
Gesetz nicht, sondern absorbiert etwa doppelt so viel wie eine entsprechend 
konzentrierte wassrige NiSO,-Lésung gleicher Dicke. Leo. 


9762 Audouin Dollfus. Etude des filtres polarisants de Lyot pour l’ observation de 
la chromosphere solaire, construits par la Société Optique et Précision de Lavallois. 
_ Rev, Opt. (théor. instrum,) 35, 539—549, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Meudon, Obs.) 
Die Polarisationsfilter isolieren H« bei einer Temperatur der Anordnung von 45° 
mit einer Aquivalentbreite von 0,75 A, die Temperatur wird auf 0,02° konstant 
gehalten. Die Wellenlange des Durchlassigkeitsmaximums verschiebt sich bei 
Quarz um 0,69 und bei Feldspat um 0,37 A pro Grad Temperaturanderung. 
Sekundare Banden liefern 12% der Gesamtintensitaét. Die Gesamtdurchlassig- 
keit betragt bei elf Polarisatoren etwa 2%. Zusatzliche Spatplattchen reduzieren 
die Sekundarbanden auf 3 % und die Aquivalentbreiten auf 0,65 A. Verschiedene 
optische Anordnungen und Anwendungsmiglichkeiten des Filters bei der Chromo- 
spharenbeobachtung werden beschrieben. V. Weidemann. 


9763 Audouin Dollfus. Filtres polarisants pour lV observation de la couronne solaire. 
Rey. Opt. (théor. instrum.) 35, 625—640, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Meudon, Obs.) 
Neue doppelbrechende Kombinationen werden beschrieben, bei denen die Zahl 
der Polarisatoren gegeniiber den im vorst. Ref. erwahnten Filtern herabgesetzt 
und damit die Durchlassigkeit erhdht ist, so daB sie speziell zur Koronabeob- 
achtung geeignet sind. ErfaSbares Feld, Parasiten und Selektivitat der Anord- 
nung werden untersucht. Eine umgekehrte Verwendung zur Elimination eines 
engen Wellenlaingenbereiches ist ebenfalls méglich. Ein spezielles Filter zur 
photoelektrischen Beobachtung der Korona isoliert bei 39,5° die griine Korona- 
linie 2 5303 A mit einer Aquivalentbreite von 2,0 A sowie 4 6374 A mit 2,9 A bei 
einer Durchlassigkeit von 38 %. Ein weiterer Monochromator dient zur direkten 
Photographie schwacher koronaler Emissionen, gleichzeitig auf der ganzen Sonne, 
und isoliert Bereiche beiden Koronalinien 445303, 5649 und 6374 A, sowie bei Ds 
und Ha und der Nordlichtlinie 4 5577 mit einer Durchlassigkeit von 18%. 
V. Weidemann. 


4 C.E. Arregger. Solarization technique for interferograms. J. sci. Instrum. 
E06 1956 Nr 40. (Okt.) (London, Hilger and Watts Ltd.) Die Ablesung von 
Interferogrammen wird durch Anwendung einer von KRUG und Lav angegebenen, 
photographischen Technik (Solarisation) genauer. Meidinger. 


: oe ; lti- 
. Tolansky. The use of multilayer high reflecting films for reflection mu 
De tenn RM oAictry: Vacuum 2, 231—244, 1952, Nr.3. (Juli.) (Univ. London, 


Roy. Holloway Coll.) H. Ebert. 
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9766 C. Hilsum and I. M. Ross. An infra-red photocell based on the photoelectro- 
magnetic effect in indium antimonide. Nature, Lond. 179, 146, 1957, Nr. 4591. 
(19. Jan.) (Baldock, Herts, Serv. Elect. Res. Lab.) Das Prinzip des hier beschrie- 
benen neuen Photozellentyps beruht auf dem Hati-Effekt. Die an der Ober- 
flache eines Halbleiters (Indium-Antimonid) bei Lichteinstrahlung erzeugten 
Leitungs- und Defektelektronen diffundieren in das Innere des lichtempfindlichen 
Materials und erzeugen hier, durch ein kraftiges Magnetfeld getrennt, eine elek- 
tromotorische Kraft an zwei einander gegeniiberliegenden Elektroden. Der Aui- 
bau einer praktisch verwendbaren Zelle dieser Art mit einem Magnetfeld von 
40000 Gauss wird beschrieben. Die lichtelektrische Empfindlichkeit erstreckt 
sich bis etwa 7 . ‘Die Ansprechzeit liegt bei ca. 1 us; das Signalrauschverhaltnis 
kann durch Kiihlung erheblich verbessert werden. Leo. 


9767 WK. P. Chasmar, W. H. Mitehell and A. Rennie. Theory and performance of 
metal bolometers. J. opt. Soc. Amer. 46, 469—477, 1956, Nr. 7. (JuJi.) (Malvern, 
Worcestershire, Engl., Radar Res. Est.) Die optimalen Arbeitsbedingungen und 
die in diesem Fall erreichbaren Leistungsgrenzen von metallischen Bolometern 
werden rechnerisch untersucht, und zwar erstreckt sich die Diskussion auf den 
Heizkreis der Anordnung, die giinstigste Bolometertemperatur, und die durch 
den Rauschpegel bedingte Anzeigeschwelle. Bei passend gewahlten Schaltungs- 
bedingungen, (Vorwiderstand im Heizkreis > Bolometerwiderstand) wachst 
danach die Spannungsempfindlichkeit mit der Arbeitstemperatur T; je nachdem, 
ob die Warmeabgahe tiberwiegend durch Leitungsverlust oder Strahlung erfolgt, 
ergibt sich aber bei Umgebungstemperatur T,) ein optimaler Rauschpegel der. 
Anordnung fiir T/T, = 1,55 bzw. T/T) = 1,25. Die rauschaquivalente minimale 
Strahlungsleistung, die ein Metall-Bolometer noch anzeigen kann, betragt, 
bezogen auf die Einheit der Frequenzbandbreite Wmin = 2-10-11 W und ist 
doppelt so groB wie die eines idealen Strahlungsthermoelements bei gleicher 
Temperatur. Die Aufheizung erreicht 8-104°C/W. Die Temperaturverteilung 
quer zum Bolometerstreifen, die giinstigste Streifenform und der zweckmaBige 
Aufbau des Bolometers werden besprochen sowie MeSdaten fir ausgefihrte 
Exemplare mit Platin-Empfangerstreifen bei Zimmertemperatur und bei 
Kiihlung bis auf 20° K angegeben. Leo. 


9768 John R. Platt. Wavelength dependence of radiation -noise limits on sensitivity 
of infrared photodetectors. J. opt. Soc. Amer. 46, 609—610, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(Chicago, Ill., Midway Lab.) Mit Hilfe der WiENschen Form des Strahlungs- 
gesetzes wird rechnerisch untersucht, in welcher Weise das Signal-Rausch- 
verhaltnis von Ultrarotempfangern bei gegebener Temperatur und MeBzeit von 
der Grenzwellenlinge 1) abhangt, bis zu der der betreffende Empfanger empfind- 
lich ist. Es ergibt sich mit steigendem A, infolge des wachsenden, von der Um- 
gebungsstrahlung erzeugten Rauschpegels ein exponentiell fallendes Signal- 
Rauschverhaltnis. Fiir Empfanger, deren Empfindlichkeit weit ins Ultrarote 
reicht, ist deshalb nicht nur die Kiihlung des Empfangers selbst, sondern die 
Kuhlung der gesamten Umgebung wichtig, von der aus Strahlung in den Emp- 
fanger gelangen kann. Leo. 


9769S. Rothsehild. Large-screen, high-current photoconductive cells using zinc 
sulfide cadmium sulfide, or cadmium sulfide, or cadmium selenide phosphors. J. 
opt. Soc. Amer. 46, 662—663, 1956, Nr. 8. (Aug.) )Salfords, near Redhill, Surrey, 
Engl., Mullard Res. Lab.) Die Herstellung von Photozellen wird beschrieben, die 
Vf. in einem britischen Patent bereits 1943 verdffentlicht hat. Die Zellen sind 
von einem ahnlichen Typ, den kiirzlich NicoLt und Kazan beschrieben haben. 
Die Empfindlichkeit der Zellen, bei denen der Phosphor in ein Kunstharzbinde- 
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mittel eingebettet ist, wird mit 2 A pro Lumen bei einer Intensit&t von 1 ft-c 
angegeben. Dehoust. 


9770 A. Berman et A. Roth. La mesure des radiations infrarouges. Met. apl., 
Bukarest 3, 1956, Nr. 4. (Apr.) S. 16—24. (Orig. rumin. m. franz. Zstg.) Uberblick 
uber die MeBprinzipien der Strahlungsempfanger fir ultrarote Strahlung (selektive 
und nichtselektive). Ohne Literaturangaben. Hampel. 


9771 Peter L. Tea jr. and H. Dean Baker. New detector unit for irradiance measu- 
rements, utilizing an integrating sphere and a photomultiplier tube. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 875—878, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Pullman, Wash., State Coll., Dep. 
Mech. Engng., New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Mech. Engng.) Leo. 


9772 J.M. Naish. Photometry with multiplier photocells. Nature, Lond. 179, 269 
bis 270, 1957, Nr. 4553. (2. Febr.) (Farnborough, Hants., Royal Airer. Establ.) 
Fir manche photometrische Aufgaben, bei denen mit Sekundarelektronen- 
vervielfachern gemessen wird, machen sich értliche Empfindlichkeitsunterschiede 
auf den einzelnen Punkten der Kathodenflache stérend bemerkbar. An Hand von 
Versuchen wird gezeigt, da sich diese Stérungen (allerdings unter EinbuBe an 
Empfindlichkeit) beheben lassen, wenn die Belichtung durch eine geniigend 
kleine, in passendem Abstand von der Kathode angebrachte Lochblende erfolgt. 
Durch die entstehende Kugelwelle hinter der Blende wird eine stets gleichmabige 
Ausleuchtung des SEV gewahrleistet. Leo. 


9773 RK. Clark Jones. Transmittance of a train of three polarizers. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 528—533, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Polaroid Corp., Res. 
Lab.)-Die Theorie fur drei hintereinandergeschaltete lineare Polarisatoren wird 
beschrieben. Wenn das einfallende Licht nicht polarisiert ist und der 1. und 
3. Polarisator parallel orientiert ist, hat die Durchlassigkeit ein relatives Maxi- 
mum, wenn der mittlere Polarisator zu beiden quer steht. Das Minimum der 
Durchlassigkeit liegt bei einer Lage des mittleren Polarisators etwa 18,5° von 
der senkrechten Lage entfernt. Die theoretischen Zusammenhange dieser tber- 
raschenden Ergebnisse werden quantitativ erklart. Rosenbruch. 


9774 D.H. Edwards and J.D. Owen. The application of a simple mercury 
discharge lamp to Schlieren photography. J. sci. Instrum. 34, 160—161, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Aberystwyth, Univ. Coll. Wales, Dep. Phys.) Es wird eine leicht her- 
zustellende Quecksilberdampflampe fiir schlierenoptische StoBwellenmessungen 
beschrieben. Die Entladung eines auf 3 kV aufgeladenen 7 MF-Kondensators 
iiber die Lampe liefert je nach Schaltung Lichtblitze von 10 ms bis 500 us 
Dauer. Zur Justierung der Schlierenanordnung kann die Lampe mit Netz- 
spannung kontinuierlich betrieben werden. Réssler. 


9775 §.Tolansky. Multiple-beam interferometry and the influence of vacuum 


technique. Vacuum 1, 75—91, 1951, Nr. 2. (Apr.) (London, Univ., Roy. Holloway 
Coll.) H. Ebert. 


9776 Robert Lochet, André Massoulier et Auguste Rousset. La mesure de Vani- 
sotropie optique moléculaire a partir de la diffusion Rayleigh. Cah. Phys. 1986, 
Nr. 71/72. (Juli/Aug.) S. 63—66. (S. B.) (Bordeaux, Fac. Sci.) Die mole- 
kulare optische Anisotropie 6*, die bei Gasen allein aus dem Depolarisations- 
grad g der RAYLEIGH-Streustrahlung erhalten werden kann, ist bei Flissigkeiten 
nur unter Hinzuziehung weiterer GréSen berechenbar und von der der Gase 
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verschieden. Sie andert sich zudem mit der Temperatur. Es wird die Konzen- 
trationsabhangigkeit von 6? an Lésungen von Nitrobenzol, Essigséure und Benzol — 
in CCl, diskutiert, die Schliisse auf den molekularen Zustand des Gelésten ge- 
stattet. Bei Wasser ist die anisotrope Streuung auf Grund der Assoziation gering. 
Durch Zusatz von Elektrolyten kann Entassoziation und damit Ansteigen der 
Streuung bewirkt werden. Hampel. 


9777 Jean Ch. Viénot. Sur une mesure de profil en éclairage cohérent. Rev. Opt. 
(théor. instrum.) 35, 517—525, 1956, Nr. 10. (Okt.) Berichtigung ebenda 35, 656, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (Besancon, Univ.) Die Untersuchung der Beugungsfransen 
an einem undurchsichtigen Objekt zeigen Einzelheiten seiner Gestalt, die nicht 
im inkoharenten Licht wegen der begrenzten Tiefenscharfe des Auges oder des 
sonstigen Empfangers gesehen werden kénnen; man erkennt die Tiefe des Gegen- 
standes nur an seiner unscharfen Begrenzung. Die Bedingungen fiir die beste 
Erkennbarkeit des Profils werden theoretisch erlautert und durch graphische 
Auswertung der MeBergebnisse an einem diinnen Faden von bekanntem Durch- 
messer verifiziert. Rosenbruch. 


9778 Rudolf Penndorf. Total Mie scattering coefficients for spherical particles of 
refractive index 2.00. J. opt. Soc. Amer. 46, 1001, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, 
Mass., Air Force Cambridge Res. Center, Air Res. Devel. Command, Geophys. Res. 
Direct.) Die Zahlenwerte des Streukoeffizienten K werden fir verschiedene 
Teilchengré8en r in Abhangigkeit vom Parameter « = 2 2 r/A auf vier Stellen 
neu berechnet und tabuliert. Sie zeigen neben dem periodischen Maximum- und 
Minimumverlauf bei niedrigen a (< 3,5) deutliche Aufspaltung in Nebenmaxima, 
die durch die Vielpolresonanz des Streufeldes entstehen. Fiir « > 7 ist der 
weitere Verlauf von K naherungsweise ermittelt und graphisch wiedergegeben. 
Leo. 


9779 W. Leo. Uber die Dispersion von Thalliumjodid/-bromid (KRS 5). Optik, 
Stuttgart 14, 148—150, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundes- 
anst.) Es wird eine vereinfachte Brechzahliormel fiir KRS 5 angegeben, aus der 
sich die Zahlenwerte von dn/d4 unmittelbar entnehmen lassen. Im langwelligen 
Gebiet (A > 8 yu) ist die Dispersion proportional der Wellenlange. Leo. 


9780 KR. B. Beevers and G. K. T. Conn. Simple comparison reflectometer. J. opt. 
Soc. Amer. 46, 996—997, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Sheffield, Engl., Univ., Dep. 
Phys.) Das Reflexionsvermégen zweier ebener Flachen wird verglichen, indem 
das von der gleichen Lichtquelle kommende Licht durch Verschieben eines Ab- 
lenkspiegels einmal von der zu untersuchenden Substanz und einmal von dem 
Vergleichsspiegel reflektiert wird und danach auf dem gleichen Weg zum Mono- 
chromatorspalt fallt. Der Ablenkspiegel kann automatisch und periodisch ver- 
schoben werden. ; Rosenbruch. 


9781 Munetaka Jotaki, Tamio Takaku and Hideo Yamada. Measurements of 
emissivity by using spherical surface, and heat-absorption by porous surface. Bull. 
electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 772—776, 790, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Die Schwarze E der Innenflache einer Halbkugel ist durch 
E = 2e/(1 + €) gegeben, mit ¢ als Emissionsvermégen des Materials. Damit 
kann das Emissionsvermégen gema8B e = (2 e/E) —1 aus dem Verhiltnis der 
Strahldichten einer ebenen Flache und einer gleichtemperierten Halbkugelflache 
bestimmt werden, ohne Kenntnis der Temperatur des Probekérpers. AuBerdem 
wurden als Anwendungsbeispiel fiir Berechnungen von schwarzen Hohlraumen 
die Bedingungen der Warmeabsorption durch porése Oberflachen untersucht. 


(Zfg.) Bischoff. 
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9782 D. T. F. Marple. Spectral emissivity of rhenium. J. opt. Soc. Amer. 46 
490—494, 1956, Nr. 7. (Juli.) Beriehtigung ebenda S. 1096, INioed2® (Dez.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Zur Messung des spektralen 
Emissionsvermégens zwischen A 0,35 w und 2,8 uw wird ein zylindrisches Réhrchen 
aus Rhenium benutzt, das in einem Lampenkolben mit Stromdurchgang auf 
Temperaturen zwischen 1537° und 2772°C erhitzt wird. Das Emissionsvermégen 
wird aus dem Verhiltnis der Strahldichte der Rheniumoberflache zu der des 
Hohiraums innerhalb des Réhrchens bestimmt, die durch ein Loch in der 
Zylinderwand beobachtet wird. Die MeBanordnung wird na&her beschrieben. Die 
Ergebnisse sind mit friiheren orientierend gefundenen Daten in guter Uberein- 
stimmung und sind in einem Kurvenbild graphisch wiedergegeben. Danach fallt 
das Emissionsvermégen fiir T= 2100°C von etwa 0,42 bei 2= 0,4 mm nach 
steigenden 4 kontinuierlich ab auf etwa 0,23 bei A= 2,5 uw. Der Temperatur- 
koeffizient des Emissionsvermégens ist im Gebiet 4 < 0,95 mu negativ, fir 4 > 
0,95 uw positiv. Die beobachteten Emissionswerte liegen im ultraroten Gebiet 
rund 10% héher, als sie sich nach einer HAGEN- RUBENSschen Beziehung rech- 
nerisch aus der elektrischen Leitfahigkeit des Materials ergeben wiirden. Leo. 


9783 Edward L. O’Neill. Transfer function for an annular aperture. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 285—288, 1956, Nr. 4. (Apr.) Berichtigung ebenda S. 1096, Nr. 12. 
(Dez.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Res. Lab.) Es wird eine Methode angegeben, 
um die FOURIER-Komponenten der Intensitatsverteilung von einem Punktbild 
fiir eine Ringblende zu berechnen. Da alle drei benétigten Integrale von derselben 
Grundform sind, kann man zeigen, daf man eine analytische Lésung bekommt, 
wenn man den allgemeinen Ausdruck nach einem Parameter integriert. Das 
gleiche Ergebnis erhalt man als Faltungsintegral der Pupillenfunktion mit ihrer 
konjugiert komplexen Funktion. Es ist eine Schar von Kontrastibertragungs- 
funktionen graphisch dargestellt, mit verschiedenem Verhaltnis von duBerem zu 
innerem Radius als Parameter. Rosenbruch,. 


9784 LL. Holland and N. Sutherland. Protection of aluminium front surface 
mirrors by anodic oxidation. Vacuum 2, 155—159, 1952, Nr. 2. (Apr.) (London, 
W. Edwards a. Co. Ltd.) H. Ebert. 


9785 Joseph Meiron. On the design of optical systems containing aspheric surfaces. 
J. opt. Soc. Amer, 46, 288—292, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Rochester, iNew Yo Univ., 
Inst. Opt.) Die Beitrage der Aberrationen dritter Ordnung bei aspharischen 
Oberflachen werden vom Standpunkt der Wellentheorie abgeleitet. Die Kon- 


~ struktion eines Anastigmaten mit zwei aspharischen Flachen auf Grund der 


Beriicksichtigung der Fehler dritter Ordnung wird verglichen mit einem Petzval 
System mit nur spharischen Flachen. Im Anschlu8 wird der Einfluf8 der Aber- 
rationen héherer Ordnung und die Méglichkeit, die Apertur bei Verwendung 
aspharischer Flachen zu erhohen, diskutiert. Rosenbruch. 


9786 Gundolf Lindemann. Die Phototropie der Anile, untersucht am Salicylal-m- 
toluidin. (Z. wiss. Photogr. 50 I, 347—386, 1955.) Berichtigung. Z. wiss. Photogr. 
51, 134, 1956, Nr. 1/6. (Okt.) Die Phototropie (reversibel verlaufende Anderungen 
der Farbe, bzw. des Absorptionsspektrums von organischen Farbstoffen) wird 
untersucht. Sehr geeignet sind Salicylalanile, z. B. Salicylal-m-Tolluidin, Im 
dunklen: Gelb; bei Bestrahlung: rot, orangerot. Es wird untersucht 1. die 
Kinetik, 2. die Quantenausbeute dieser Reaktion. Es ergibt sich, daB die 
Quantenausbeute bei der Licht-Reaktion unter Voraussetzung, dal die Um- 
wandlung mehr als 2% in die phototrope Modifikation umgewandelt wird, 
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groBer als ein Molekiil pro absorbiertes Quant und bei Annahme der vollstandigen 
Umwandelbarkeit von der GréSenordnung 100 Molekiile pro Quant ist. Die 
Kinetik der Reaktion entspricht nicht einer einfachen photochemischen Reak- 
tion. Im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen (STOBBE) wird die phototrope 
Umwandlung unabhingig vom aufBeren Gasdruck gefunden. Die Dunkel-Reak- 
tion verlauft entsprechend einer Kinetik erster Ordnung. Die Aktivierungs- 
Energie der Reaktion wurde zu 25 keal pro Mol bestimmt. Bei 366 my werden 
mindestens 95% der absorbierten Energie in Warme iibergefiithrt und nur ca. 
5% zur Enthalpieerhéhung verbraucht (innerhalb der Fehlergrenze). Als Ursache 
der Farbanderung wird eine intermolekulare Veranderung der Bindung eines 
Wasserstoff-Atoms angenommen. Meidinger. 


9787 K. W. Tsehibissow. Die Erforschung der Natur der photographischen 
Empfindlichkeit. Z. wiss. Photogr. 51, 59—100, 1956, Nr. 1/6. (Okt.) (Moskau, 
Akad. Wiss. UdSSR, Chem. Abt.) Nach einer Zusammenstellung der Licht- 
empfindlichkeitssteigerung von den Anfangen der Photographie bis etwa 1940 
werden die russischen Arbeiten tiber die Untersuchung der photographischen 
Empfindlichkeit zusammengefaBt. Dabei werden Arbeiten referiert: 1. tiber die 
mikrochemische Analyse der Fremdzentren in der festen Phase der photo- 
graphischen Emulsion auf Grund der potentiometrischen Titrierung des Silbers 
mit Hilfe von KJ-Lésung; 2. der Zusammenhang der Lichtempfindlichkeit, des 
Schleiers und der Silberbildung bei der Emulsions-Reifung; 3. die Rotle der 
Schwefelverbindung bei der Reifung (auch Einwirkung des Hydrazins im Ver- 
gleich zu dem Schwefelgehalt der photographischen Emulsion); 4. Untersuchung 
der chemischen Sensibilisierung (L1IPPMANN-Schichten). Meidinger. 


9788 Frederick C. Brown and Nathan Wainfan. Photolytic darkening and. elec- 
tronic range in AgCl. Phys. Rev. (2) 105, 93—99, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Portland, 
Oregon, Reed Coll.) Werden vakuumgetemperte AgCl-Einkristalle mit Licht aus 
dem Wellenlangenbereich des Auslaufers ihrer Eigenabsorption belichtet, so er- 
halt man eine Schwarzung, die aus einer Volumen- und einer Oberflachen- 
komponente besteht. Die Volumenschwarzung macht sich im Absorptions- 
spektrum durch eine breite Bande bei 580 my bemerkbar, es laBt sich jedoch 
keine Lichtstreuung nachweisen. Die Deutbarkeit dieser Kolloidbande im 
Rahmen der Mieschen Theorie wird diskutiert. Kristalle, die vor der Belichtung 
in einer Chlor-Atmosphare getempert worden sind, zeigen nur mehr eine geringe 
Lichtempfindlichkeit. — Messungen des Schubweges freier Elektronen, erzeugt 
durch Bestrahlung mit Co y-Strahlen ergeben bei 86°K Schubwege in der 
Gréfenordnung von 1: mm. Martienssen. 


9789 Nathan Wainfan. Photolytic behavior of AgCl. Phys. Rev. (2) 105, 100 bis 
102, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Portland, Oregon, Reed Coll.) Vakuumgetemperte 
AgCl-Kristalle werden bei verschiedenen Temperaturen mit kurzwelligem Licht 
der Wellenlangen 416 und 398 my bestrahlt. Bei —100°C wird selbst bei Be- 
strahlung mit insgesamt etwa 10°° Lichtquanten-cm-2 keine Schwarzung des 
Kristalls erhalten. Bei —28°C und Zimmertemperatur erhalt man im Absorp- 
tionsspektrum die aus dlteren Arbeiten bekannte Koloidbande mit einem Maxi- 
mum bei ca. 580 my. Thre Gestalt ist bei den beiden Bestrahlungstemperaturen 
etwas voneinander verschieden. Bei anschlieSendem Bestrahlen mit 2 = 580 mu 
erhalt man zunachst ein selektives Ausbleichen der Bande bei 580 my, bei langer 
anhaltender Bestrahlung kann aber vollstandiges Ausbleichen der Kolloidbande 
erzielt werden. Martienssen. 


9790 EE. A, Sutherns. The behaviour of large silver bromide crystals on exposure 
and development. J. Photogr. Sci. (B) 4, 83—87, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Kodak 
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Ltd.) Das Verhalten groBer Silber-Bromid-Kristalle (ungefahr 5—20 fim Durch- 
messer) wird bei verschiedener Belichtung und Entwicklung studiert. Es ergibt 
sich, da8 die Schwarzungskurve solcher Kristalle sich wie in photographischen 
Solen verhalt. Meidinger. 


9791 E. Brauer und H. Staude. Uber die photographische Empfindlichkeit. 
_ Photogr. Korr. 92, 163—165, 1956, Nr. 10 (Nr. 1107). (Leipzig, Karl-Marx-Univ., 
Phys.-Chem. Inst.) Es werden tiber die Empfindlichkeit der Kérner, d. h. fiir die 
Entwickelbarkeit der Kérner verschiedene Anschauungen entwickelt. 
Meidinger. 
9792 Irene Sehmidt. Untersuchungen iiber den Mechanismus der photographischen 
Entwicklung. Z. wiss. Photogr. 51, 100—130, 1956, Nr. 1/6. (Okt.) (Dresden, 
T. H., Wiss. Photogr. Inst.) Es wird der Entwicklungsverlauf bei Anwendung 
von Entwickler-Substanzen verschiedener Konstitution unter EinfluB von ver- 
schiedenen pH-Werten, der Einflu8 der entstandenen Oxydations-Produkte aut 
die Entwicklungs-Geschwindigkeit und der Einflu8 auf die Latenz-Zeit bestimmt. 
Um den Entwicklungsbeginn zu erkennen, wird eine Apparatur konstruiert, die 
erlaubt, geringe Schwarzungsanderungen sehr genau zu messen. Um dev EinfluB 
der negativen Ladung der Korn-Oberflache auf die Entwicklung zu studieren, 
werden Emulsionen mit Silber-lonen-Uberschu8 hergestellt. AuBSerdem werden 
Entwicklungsversuche unter Zusatz eines Desensibilisators, der an der Korn- 
Oberflache adsorbiert wird, angestellt.  Meidinger. 


9793 Anton Bielusici. Un densitométre objectif a lecture directe, pour les films blanc- 
noir et color. Met. apl., Bukarest 3, 1956, Nr. 5. (Mai.) S. 3—9. (Orig. ruman. m. 
franz. Zig.) Es wird ein Densitometer beschrieben, welches einen ,,[ntergrations- 
Zylinder‘ (ahnlich ULBRIcHT-Kugel in Zylinderform) enthalt und der mit einem 
stabilen, leistungsfahigen Verstarker kombiniert ist. Die Ablesung kann mit 
Hilfe eines log. geteilten Ampére-Meters direkt geschehen. Meidinger. 


9794 Walter GroBmann. Die Sensitometrie von Farbfilmen. Farbe, Berl. 5, 7 bis 
22, 1956, Nr. 1/2. (Sept.) Es werden Dreischichten-Farbfilme untersucht und 
zwar bei einer Belichtungszeit von 1/50 s bei Tageslichtfilm und 1/2 s bei Kunst- 
lichtfilm. Die Lichtquelle mu8 dem Film-Typ angepaBt sein; im allgemeinen fir 
Tageslicht 2850°K (Farbtemperatur), fiir Kunstlichtfilme 3200° bis 3400°K 
(Farbtemperatur) mit dem vorgeschriebenen Davis-Gibson-Filter. Belichtung 
mit Din-Keil 1:1000. Entwicklung nach Rezepten der Hersteller. Messung der 
_Empfindlichkeit mit Ansco-Color-Densitometer, d.h. Messung in drei engen 
Spektralbereichen (blau-griin-rot). Derartige Messungen werden fur Agfa-, 
Ansco-, Geva-, Ilford-Color, Ektachrom, Kodachrom, (Harrow und Rochester) 
- Umkehrfilme zahlenmaBig wiedergegeben. Zur Korrektur des Farbstiches werden 
verschiedene Méglichkeiten in Erwagung gezogen (fiir den 1. Entwickler und den 
Farbentwickler durch selektive Abschwachung). Die Keilstufe mit der visuellen 
Dichte 0,5 eignet sich am besten fiir einen Empfindlichkeitsvergleich mit der 
praktischen Empfindlichkeit. Der I-t Effekt ist bei kurzer Belichtung mit Elek- 
tronen-Blitzen nicht eindeutig erkennbar wegen der abweichenden Farbe des 
Blitzes. Bei langen Belichtungszeiten ist im allgemeinen ein starker Empfindlich- 
keitsriickgang zu verzeichnen. Bei Ektachrom-Film steigt der y-Wert mit der 
Belichtungszeit an, was sich in der Farbsattigung auswirkt. Zusammentassend 
kann gesagt werden, daB die Methode der Farbdichtemessung in drei eng be- 
grenzten Spektral-Gebieten nicht ohne weiteres Auskunft tiber das Aussehen 
der Probe geben kann, aber fir die Feststellung von Abweichungen gegentiber 
einem Standard gut geeignet ist. Meidinger. 
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9795 Walter GroBmann. Die Farbwiedergabe von Farbfilmen. Farbe, Berl. 5, 23 
bis 40, 1956, Nr. 1/2. (Sept.) Fur die Farbwiedergabe von Farbfilmen durch 
Messungen mit dem Farb-Densitometer gilt das gleiche wie fiir das vorst. Ref. 
Am einfachsten und zuverlassigsten erweist sich eine auf Umkehr-Film auf- 
genommene Farbtafel (Darstellung im Farbsystem nach Miller oder nach der 
Farbenkarte nach Din 6164 oder im System von Munsel). Meidinger. 


9796 Wellmut Frieser. Intensitdts- und Schwdrzungsverteilung bei unscharfer Ab- 
bildung. Photogr. Korr. 92, 165—169, 1956, Nr. 10 (Nr. 1107). (Leverkusen, 
Agfa AG.) Es wird die Lichtverteilung an einem Objekt, die durch unscharfe 
Abbildung entsteht und ihre Veranderung durch den Diffusions-Lichthof unter- 
sucht. Uber die Toleranzen fiir die Scharfeinstellung und Tiefenscharfe konnen 
dann Angaben gemacht werden. Meidinger. 


9797. G. C. S. Waghorn, P. T. Davies and R. W. Wilson. Calibration of the type 
EM 83 electron microscope. Acta cryst. 7, 682, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 
Schon. 


9798 Erwin W. Miller. Experimentieren mit atomaren Kristallbausteinen im 
Feldionenmikroskop. Z. Elektrochem. 61, 43—47, 1957, Nr. 1. (Febr.) 
(University Park, Penn., State Univ., Dep. Phys.) Es wird ein Feldionenmikro- 
skop beschrieben, das mit Heliumionen bei Kiihlung mit fliissigem Wasserstoff 
2,7 A Auflésung erméglicht. Die hierfiir maBgeblichen Umstande werden dis- 
kutiert. Abbildungsreihen zeigen Feldverdampfung von Kristallgitteratomen und 
solchen, die durch Beschuf aufgebracht wurden. Ein Farbphotomontageverfahren 
wird beschrieben, das die Ergebnisse des Experimentierens mit einzelnen Atomen 
besonders augenfallig macht. B. Deubner. 


9799 Hans Mahl. Elektronenmikroskopie. Vakuum-Tech. 5, 129—137, 1956, 
Nr. 6. (Sept.) (Oberkochen/Wirtt., Carl Zeiss.) H. Ebert. 


9800 Elisabeth Laffitte. Contribution a lV’étude de la luminescence des matiéres 
colorantes. Ann. Phys., Paris (12) 10, 71—127, 1955. (Jan./Febr.) (Bordeaux, Fac. 
Sci., Lab. Phys. gen.) An festen Lésungen von Farbstoffen — Abkémmlingen des 
Antracens — in Plexiglas wurde die PERRinsche Grundpolarisation p, direkt 
bestimmt. Erregt wurde mit polarisiertem Licht einer Hg Lampe geringen Unter- 
grunds, nur 4 > 4000 A, um die Plexiglasfluorescenz auszuschalten. Messung 
der seitlich isotrop austretenden Fluorescenzstrahlung mit Drehspiegel, SAVART- 
Platte und Spektrograph. Fiir drei Jahre gealterte Proben bei Zimmertemperatur 
und —180°C gleiche, konstant bleibende Werte: Chininsulfat: 0,42, Aesculin: 
0,43, Fluorescin und Euchrisin 0,45, Rhodamin B, Trypaflavin und Acridin 
gelb: 0,46. Die theoretische Behandlung wird — vereinfacht als metallisches 
Modell — durchgefiihrt. Aus der Lage der ersten Absorptionsbande werden die 
der ultravioletten berechnet. Die Abweichungen von der theoretisch zu er- 
wartenden gleichen Grundpolarisation p, = 0,5 werden durch zusatzliche Dreh- 
schwingungen des Molekiils oder des Oscillators um eine Ruhelage und Ubergang 
der Anregung von einem zum anderen Oscillator des Molekiils verstanden. Die 
Abhangigkeit der p, von der erregenden Wellenlange mit dem Minimum bei 
3000 A wird durch die Theorie gefordert. — An nicht gealterten Proben wurde 
die Phosphorescenz der « Bande bei Zimmertemperatur zu 0,28—0,32 gemessen, 
wahrend die 8 Bande, die mit einem neugebauten Kryostaten untersucht wurde 
bei der Temperatur des fl. Stickstoffs vollstandig depolarisiert war. 


C. Richter. 
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9801 Paul Pesteil. Etude de V’absorption et de la fluorescence de quelques molécules 


) organiques en milieu cristallin. Ann. Phys., Paris (12) 10, 128184, 1955. (Jan./ 


Febr.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Rech. phys.) An reinen aromatischen Molekil- 


) einkristallen, Parallelepipeden mit Kanten langs den Achsen des Indexellipsoids 


p,m, g, deren Lage in Bezug auf die kristallographischen Achsen und die Molekiil- 


ausrichtungen bekannt sind, wurde bei Erregung mit streifend einfallendem 


Licht die Intensitatsverhaltnisse Iy/Ip, Ip/Ig und Ig/Ip der senkrecht aus den 
Flachen horizontal und vertikal polarisiert austretenden Fluorescenzstrahlung 
nach Zerlegung mit einem mittleren Hilgerschen Quarzspektrographen gemessen 
bei 20°C, 130,14 und 2°K. Die bei 20°C breiten Banden werden bei 14°K 
scharfe, ausmeSbare Elektronen-Schwingungsspektren. Aus diesen Bestim- 
mungen, den fir den Symmetrietypus der Molekiile bestehenden Auswahlregeln 
und der Diskussion der einschlagigen Literatur wird angegeben: die Multi- 
plicitat des angeregten Zustands, der Symmetrietypus, die Orientierung des 
Dipols zur Molekiilachse und die Frequenz des reinen Elektroneniibergangs bei 
293° und 14°K Naphthalin: S, Bz, trans 31398 —; S, B,,long 30432 —. 

Acenaphten: 5, Bz, trans 30760, 30018; S, B,,long 30760, 30542; T—— — 
23628. Diphenyl: 5, B,,,long. 32458, 32480, T — —— 24866; Antracen: S, 
Baytrans 25348, 25620. Stilben: S— long 28994 em=!. AuBerdem Angabe der 
gefundenen Schwingungsfrequenzen. Tetraphenylbutadien ohne Symm. weist 


eine long. Bande auf, bei 14° K nach UV verschoben aber nicht aufgelost. — Die 


Polarisation der Fluorescenzspektren ist unabhangig von der Polarisation und 
Richtung des erregenden Lichts. Kristalle von Stilben, Tolan, Dibenzyl mit 
Verunreinigungen von Antracen bzw. Stilben ergaben nur das Fluorescenz- 
spektrum der Verunreinigungen mit geringer UV-Verschiebung. Absorptions- 
messungen an 1—2 mm dinnen Kristallplattchen in den Richtungen m, p, g, 
von Antracen in Stilben und Stilben in Tolan zeigen, daf die Dipole der Fluores- 
cenz und Absorption parallel sind. C. Richter. 


9802 Warald Stumpf. Hin Phosphormodell auf quantenmechanischer Grundlage. 
I. Elektronen- und Phononenreaktionskinetik. Z. Naturf. 12a, 153-—--167, 1957, 
Nr. 2. (Febr.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys.) Es wird das optische 
Verhalten eines Phosphors mit Hilfe der ScHRODINGER-Gleichung des Gesamt- 
kristalls diskutiert. In der vorliegenden Arbeit wird zunachst die Beziehung der 
Quantenmechanik zur thermodynamischen Statistik angegeben. Die ent- 
stehenden Reaktionsgleichungen sind mathematisch sehr schwierig. Deshalb 
werden die Gesamtwellenfunktionen des Kristalls nach Einteilchenfunktionen 
zerlegt, mit deren Hilfe sich die mittleren Besetzungszahlen der Elektronen- 
zastande und die mittleren Quantenzahlen der Gitteroszillatoren ableiten lassen. 


-Reaktionsgleichungen fiir die Elektronenbesetzungszahlen und Gitterquanten- 


zahlen — mit dem Spezialfall der gewohnlichen bimolekularen Elektronen- 
gleichungen — lassen sich herleiten, und am Beispiel der F-Zentren-Emission 
und ihrer Temperaturabhangigkeit demonstrieren. D. Hahn. 


9803 N. Riehl und H. Ortmann. Kristallchemischer Aufbau der Leuchtzentren im 
Zinksulfid. Angew. Chem. (A) 68, 513—515, 1956, Nr. 16. (21. Aug.) (Miinchen, 
T. H., Lab. tech. Phys.; Berlin-Bucb, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Med. Biol.) 
Kurze Darstellung einer bisher noch nicht veréffentlichten ausfihrlichen Unter- 
suchung iiber den Chemismus der Bildung von ZnS-Phosphoren und tber die 
kristallchemische Natur der Leuchtzentren in diesen Phosphoren. — Sehr aus- 
fihrlich wird die Rolle des Sauerstoffs untersucht. Es zeigt sich, da der Sauer- 
stoff in drei verschiedenen Beziehungen von Bedeutung sein kann. Er dient 
beim Gliihen von gefalltem ZnS mit chloridischen Schmelzmitteln — auf dem 


_Umweg iiber einige Zwischenreaktionen — als Promotor der chlorierenden und 
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mineralisierenden Wirkung des Schmelzmittels. Der Sauerstoff kann auch in © 
analytisch erfaBbaren Mengen in den ZnS-Phosphor isomorph in Form von ZnO ~ 
eingebaut werden und bringt dann eine Verdnderung der Lumineszenz-Eigen- 
schaften. SchlieBlich hat sich gezeigt, da® bei véllig sauerstoffreier Praparation 
kein himmelblaues Leuchten beim aktivatorfreien Zinksulfid zustandekommt 
und zwar auch dann nicht, wenn chlorierende Agenzien anwesend sind. = Dig 
iibrigen Versuche zeigen, daB fiir die Entstehung von kupfer- oder silberhaltigen 
Leuchtzentren eine partielle Desulfurierung des Zinksulfids notwendig ist. Als 
eine der Voraussetzungen fiir die Entstehung eines Leuchtzentrums wird daher eine 
Schwefelfehlstelle angesehen. In besonders tiberzeugender Weise spricht hierfiir — 
der Befund, daB es méglith ist, allein durch Gliihen unter Wasserstoff — ohne — 
irgendwelche Zusatze von Halogeniden oder 3-wertigen Metallen — einen griin- 
leuchtenden ZnSCu-Phosphor zu erzeugen. Riehl. 


9804 (. H. Haake. Secondary waves of electroluminescence. J. appl. Phys. 28, 
117—123, 1957, Nr. 1 (Jan.) (Bloomfield, N. J., Westingh. Elect. Corp., Lamp 
Div.) Als Sekundarwellen der Elektrolumineszenz werden die bekannten Neben- 
maxima (sekunddére Maxima) der Leuchtwellen, d.h. der oszillographierten 
Lichtemissionskurven elektrolumineszierender Kristallphosphore, bezeichnet. 
Das Verhalten dieser Sekundarwellen in Abhangigkeit von Temperatur und — 
Frequenz des angelegten Wechselfeldes ist bisher theoretisch nicht begriindet ~ 
worden. Hier wird eine mathematische Behandlung auf Grund eines einfachen. 
Modells der Ladungspolarisation vorgeschlagen. Im elektrolumineszisrenden 
Kristal) iiberlagert sich stets das AuBere Feld mit dem durch Ladungsverschiebung 
im Innern des Phosphors entstandenen Polarisationsfeld. Wenn nun das aufere 
Wechselfeld Null wird, bleibt nur das Polarisationsfeld iibrig, unter dessen Ein- 
fluB getrapte Elektronen in den momentan anodischen Bezirk des Kristalls 
zurickkehren und durch Rekombination mit den Leuchtzentren die Lumineszenz 
des Nebenmaximums hervorrufen. Der RiickkehrprozeB hangt von Traptiefe, 
Temperatur, 4uBerem Feld und Frequenz ab. Mit Hilfe der bei niedrigen Tempe- 
raturen und hohen Frequenzen beobachteten Sekundarwellen kann die Tiefe ganz 
flacher Traps bestimmt werden, die bei GLow-Kurven,: beginnend bei der 
Temperatur des fliissigen Stickstoffs, nicht in Erscheinung treten, 

F.-W. Seemann. 


9805 T. B. Tomlinson. Luminescence in ZnS: Cu, Cl single crystals. J. Elec- 
tronics 2, 293300, 1956, Nr. 3. (Nov.) (Wembley, Gen. Elect. Comp. Ltd.) Die 
ZnS-Einkristalle werden aus nétigenfalls vorher entgastem, spektralreinem ZnS 
durch langsame Sublimation in abgeschmolzenen Quarzrohren in einer wenig H,S 
enthaltenden Atmosphare hergestellt. Cu kann nachtraglich eingebaut werden 
durch Vakuumbedampfung oder Benetzen mit Cu-Salzlésungen und darauf- 
folgendes Erhitzen. Auch ist es méglich, gefalltes und mit Cu versetztes ZnS mit 
einigen fertigen Kristallen langere Zeit zu erhitzen, so daB die Cu-Atome ein- 
wandern bzw. sich einbauen kénnen. Dagegen ist eine Diffusion von Cl in einen 
fertigen Kristall so gut wie unméglich. Um eine gewiinschte Cl-Konzentration im 
Kristal] zu erhalten, kann man nur von einem schon Cl-haltigen ZnS entsprechen- 
den Gehaltes ausgehen. Durch diese Methoden ist es méglich geworden, die 
Lumineszenz bei Erregung mit 3650 A-UV und die Elektrolumineszenz in Ab- 
hangigkeit von den Cu- und Cl-Gehalten genauer als bisher zu verfolgen. Das 
Ergebnis ist, daB Cu die Lumineszenz nur solange maBgebend beeinfluBt, als auf 
ein Cu-Atom ein noch im Gitter anwesendes Cl-Atom kommt. Rogowski. 

9806 Hartmut P. Kallmann. Stimulation optique dans les sulfures de zinc et de cad- 
mium, J. Phys. Radium 17, 787—789, 1956, Nr.8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (New York, 
Univ., Phys. Dep.) Zur Deutung der Befunde iiber das Ausleuchten der ZnS- und 


1796 


1957 VII. 12. Lumineszenz in kondensierten Phasen 9807—9809 


ZnCdS-Phosphore wird angenommen, daB die ausleuchtbaren Phosphore Rekom- 
binationszentren mit einem groBen Koeffizienten fiir strahlende Rekombination 
enthalten. Diese Zentren werden dadurch angeregt, daB ihre Elektronen mit den 
aus den anderen Aktivatoren durch das UR frei gemachten Defektelektronen 
rekombinieren. Durch diese Annahme werden die beobachteten Erscheinungen 
liber den zeitlichen Verlauf des Leuchtens und der Photoleitung verstandlich. — 
Die gespeicherte Lichtsumme wird aus der Anklingkurve, die ausgeleuchtete aus 
der Flache unter der Ausleuchtkurve bestimmt. Im allgemeinen ist das Verhaltnis 
der ausleuchtbaren zur gespeicherten Lichtsumme sehr klein (< 0,1, gelegentlich 
sogar nur 1/3999), nur bei ausgesprochen gut ausleuchtbaren Phosphoren, z. B. 
ZnSPb wurden héhere Werte beobachtet (83 %). Es wurde festgestellt, da® in den 
meisten ZnS- und ZnCdS-Phosphoren 1014 bis 101° Elektronen/em? Lebensdauern 
von mehr als 100 h in den Haftstellen haben. Schon. 


9807 1. Broser et R. Broser-Warminsky. Sur le schéma énergétique des cristaux 
phosphorescents. J. Phys. Radium 17, 791—796, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 
(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Es werden an Einkristallen 
von ZnS, ZnSCu und CdS Absorptions-, Erregungs-, Emissions-, Ausleucht- und 
Ausléschungsspektren bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Zur Deutung 
der Ergebnisse wird ein Termschema im Rahmen des Bandermodells angegeben, 
das dem Cu-Aktivator mehrere lokalisierte Terme zuschreibt. Diskussions- 
bemerkungen von H. A. Kuasens, G. F. J. Gartiokx, F. E. WILLIAMs und 
E. GRILLOT. Sch6n. 


9808 D.R. Hamilton. Luminescence et conductibilité de monocristawx de ZnS (Cu). 
J. Phys. Radium 17, 797—800, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Birmingham, 
Univ., Dep. Phys.) An ZnSCu-Einkristallen mit verschieden groBem Cu-Gehalt, 
hergestellt in nicht strémender H,S-Atmosphare, wurden Lumineszenz und 
Photoleitung untersucht. Die Cu-Konzentrationen lagen zwischen 8,2-10-7 und 
'2,7-10-3 Cu/ZnS. Die Emissionen entsprachen den bekannten griinen bzw. blauen 
Banden. Auferdem trat bei tiefer Temperatur eine Emission zwischen 1,4 und 
4,8 w auf. Glow-Kurven wurden mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 2,4°/s 
aufgenommen. Die Aktivierungsenergie W fiir die strahlungslosen Ubergange, 
entnommen aus dem Ausdruck fiir die Ausbeute: 7 = [1 + c-exp (—W/kT)}"!, 
hing von der Cu-Konzentration ab und lag fiir die blaue Bande zwischen 0,27 und 
0,39 eV, fiir die griine zwischen 0,30 und 1,16 eV. Mit s = 3-10° s-' ergaben sich 
Haftstellentiefen zwischen 0,2 und 0,5 eV sowie zwischen 0,6 und 0,7 eV. Photo- 
strom und Lumineszenz liefen im allgemeinen parallel. Doch ergaben sich Kon- 
- taktschwierigkeiten, die den Vergleich erschweren. Die Aktivierungsenergien fiir 
den Dunkelstrom lagen zwischen 0,67 und 1,18 eV. Als Donatoren werden die Cu- 


Zentren angesehen, entsprechend einer maximalen Anregung bei 3800 IN. 
Schon. 


9809 Nikita Tolstoi. Quelques méthodes et résultats sur V’étude cinétique de la 
luminescence et de la photoconductibilité. J. Phys. Radium 17, 801—805, 1956, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) An- und Abklingen wurde im Bereich zwischen 103 
und 2-10-8 s mit Krerr-Zellen, bzw. mit rasch rotierenden Sektoren an einer 
Reihe von Stoffen (Platincyaniire, Cu,O0, CaF,Eu, Sulfide) bei verschiedenen 
Temperaturen gemessen. Erganzt wurden diese Messungen durch differenzierende 
(Neigung der An- und Abklingkurven) und integrierende (Flachen unter den An- 
und Abklingkurven) Anordnungen. Die Befunde an den Sulfidphosphoren, bei 
denen auch die Photoleitung untersucht wurde, werden durch einen ,,pseudomono- 
molekularen Zweistufenmechanismus‘‘ mit Haftstellenleitung gedeutet. Diskus- 
sionsbemerkung von H. GRILLOT. Schén. 
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9810 Z. L. Morgenshtern. Measurement of the absolute quantum yield of photo- 
luminescence of alkali-halide crystals. Soviet Phys. 2, 773—774, 1956, Nr. 4 
(Juli.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 903—904, 1955, Dez.) 
(USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Nach dem von M. N. ALENZEW 
und L. A. Wrnokurow (Izv. Akad. Nauk SSR, Ser. Fiz. 15, 725, 1951) an 
gegebenen Verfahren werden die absoluten Quantenausbeuten mit den folgenden 
Ergebnissen bestimmt. Samtliche Alkalihalogenide sind mit Thallium in den 
iiblichen Konzentrationen aktiviert. Die erste Zahl gibt die Wellenlange des 
erregenden Lichtes in my an, die dann folgenden die Quantenausbeuten. Mehrere 
Angaben hierbei beziehen sich auf Ergebnisse an verschiedenen Kristallen oder 
— beim zweiten KJ: Tl — auf verschiedene Berechnungsmethoden des von dem- 
selben Kristall reflektierten Lichtes. KCl: T] 246 0,80; KJ: Tl 245 0,80, 0,70, 0,93; 
KJ:T1 285 0,77, 0,74, 0,76; NaJ:T1 260 0,40; NaJ:T1293 0,61. Rogowski. 


9811 T.P. Belikova. Phosphorescence of the crystal phosphor ZnS-Cu during 
excitation by an electron beam. Soviet Phys. 2, 776—777, 1956, Nr. 4. (Juli.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 905—906, 1955, Dez.) 
(USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Kupfer-aktiviertes Zinksulfid 
(10-4 g Cu/em$) wird mit einem 2 kV-Elektronenstrahl mit der Stromdichte von 
3 uwA/cm* (keine Angabe, ob intermittierend oder stationar) und zum Vergleich 
damit mit Licht von 365 my erregt. Die Intensitaten der Phosphoreszenz werden 
bis zu einigen 10° s Abklingzeit in Kurven mitgeteilt. Das Abklingen verlauft 
jedesmal hyperbolisch, der Abfall nach Erregung mit Licht ist aber steiler als 
nach Elektronenerregung. Andererseits sind die GLow-Kurven in beiden Fallen 
sehr ahnlich, so daB die Anregungsmechanismen kaum verschieden sein dirften. 
Fir die Abweichungen in den Abklingkurven werden keine Erklarungen versucht. 
Rogowski. 


9812 I. Ketskeméty. Beitrdge zur Frage der Konzentrations-Depolarisation. 
Sonderdruck Acta phys. chem. ,Szeged (ung.) (NS) 1, 29—33, 1955, Nr. 1/4. 
(1. Dez.) (Orig. dtsch.) (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. Exp. phys.) Die Konzen- 
trationsdepolarisation wird durch die Theorie der Energiewanderung interpretiert. 
Die Naherungsberechnungen des Zusammenhangs zwischen Polarisationsgrad der 
Lumineszenz und Konzentration der lumineszierenden Lésung lassen sich ver- 
bessern, wenn die Richtungsverteilungsfunktionen der Oszillatoren der Molekeln, 
die durch die einzelnen Energieiibertragungen erregt werden, summiert werden. 
M. Wiedemann. 


9813 K.C, Burn. An inspection method for luminescent screens. Vacuum 8, 415 
bis 417, 1953, Nr. 4. (Okt., erschienen Dez. 1955.) (Manchester, Ferranti Ltd., 
Phys. Lab.) H. Ebert. 


VIII. Werkstoffe 


9814 James F. Bell. Determination of dynamic plastic strain through the use of 
diffraction gratings. J. appl. Phys. 27, 1109—1113, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Balti- 
more, Md., Johns Hopkins Univ., Mech. Engng Dep.) Beschreibung eines MeB- 
verfahrens zur Bestimmung der bleibenden Dehnung in Festkérpern mit einer 
MeSlange S 0,8 mm bei statischer oder dynamischer Beanspruchung unter 
Zugrundelegung der Theorie von Beugungsgittern. Die Oberflache zylindrischer 
Proben wird auf einer Drehbank mittels Diamant mit einem Strichgitter von 
8300 Linien je 25,4 mm Lange versehen und einem gleichférmigen Lichtfeld 
(griine Hg-Linie mit 4 = 5461) ausgesetzt. Das Bild des Strichgitters wird tiber 
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Zylinderlinsen auf Spaltblenden abgebildet und die Lichtintensitat mit Photo- 
multiplier (Sekundar-Elektronen-Vervielfacher) gemessen. Bei den auf die Probe 
emwirkenden Schlagimpulsen erfahrt das Strichgitter eine Langsverzerrung und 
eine Winkelverdrehung. Unter Verwendung dieses Beugungsgitter-Verfahrens 
wurden an zylindrischen Proben mit rund 25 mm Dmr. und 178 mm Lange aus 
weichem Aluminium die Zeit-Dehnungs-Kurven bei einer MeBlange von 0,8 mm 
und einer Verformungsgeschwindigkeit von 19,5 m/s bestimmt. Hempel. 


9815 Hans Petz. Hinrichiungen zum Messen der magnetischen Eigenschaften von 
(Elektroblechen. Elektrotech. Z. (A) 77, 17—21, 1956, Nr. 1. (1. Jan.) (Berlin- 
Reinickendorf, AEG-Fabr.) Ausgehend von dem EpstEIn-Verfahren zur Messung 
der Ummagnetisierungsverluste werden die neuen Entwicklungen besprochen, 
die durch die Anwendung der modernen Synchronschalter gekennzeichnet sind: 
Die Probenmenge kann dabei in wesentlich kleineren Grenzen gehalten werden, 
so unterhalb 1 kg. Im einzelnen werden die EisenmefSspulen nach KoPPELMANN, 
die StreifenmeBjoche nach Krug und Ganztafel-MefSeinrichtungen besprochen. 
Ochsenfeld. 


9816 Eugen Hanke. Zersiérungsfreie Werkstoffpriifung mit magnetischen Ver- 
_ fahren. Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. Ilmenau 2, 89—116, 1956, Nr. 2. Eine 
zusammenfassende Darstellung der insbesondere im Institut Dr. Forster ent- 
wickelten Prifverfahren zur zerstérungsfreien Priifung metallischer Werkstoffe, 
bei denen die Sondenverfahren und die Testspulenverfahren, die auf die Leit- 
fahigkeit eines Metalls ansprechen, in ihren mannigfaltigen Varianten eine aus- 
fiihrliche, z. T. auch theoretische Behandlung erfahren, wird gegeben. Die Wirbel- 
stromverfahren mit Durchlaufspule sind bei entsprechender Wahl der MeBb- 
frequenz sowohl fir die Priifung von ferromagnetischen wie auch nichtferro- 
magnetischen Metallen geeignet. Hinweise fiir die technischen Méglichkeiten einer 
Automatisierung der Werkstoffpriifung erganzen den Bericht. Ochsenfeld. 


9817 Jurgen R. Meyer-Arendt. Testing of glass surfaces by an incident light 
schlieren method. J. opt. Soc. Amer. 46, 1090—1091, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Colum- 
bus, O., State Univ., Dep. Pathol.) An Stelle der iblichen Interferenzmethoden 
kann zur mikroskopischen Beobachtung kleiner Flachenunebenheiten auch ein 
einfacheres Schlierenverfahren benutzt werden; bei dem als Schlierenblende ein 
passendes Absorptionsgitter dient. Die im reflektierten Licht erscheinenden 
parallelen Gitterstreifen geben ahnlich wie Interferenzstreifen, aber unabhangig 
von der Wellenlange, in ihrer értlichen Deformation ein Bild der Unebenheiten der 
reflektierenden Flache. Eine fiir diesen Zweck geeignete Mikroskop- und Be- 
Jeuchtungsanordnung ist beschrieben. Leo. 


9818 Jean-Jacques Trillat. Spectrographie a rayons X permettant l'étude ciné- 
tique de la formation et de la structure de couches superficielles. Rev. Opt. (theor. 
instrum.) 35, 532—538, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Bellevue, C. N. R. S., Lab. Rayons 
X.) Nach der frither (J. J. TRinvar, Ber. 10, 1385, 1929) angegebenen Tangential- 
methode wurde ein neuer Spektrograph entwickelt, der besonders zum Studium 
von kinetischen Vorgangen und von Umwandlungen, z. B. auch Einwirkung 
von Sauren auf Metalle, geeignet ist. Weyerer. 


9819 Heinrich Knapp. Anwendung der Réntgenkleinwinkelstreuung zur Unter- 
suchung technischer Praparate. Z, angew. Phys. 9, 233—239, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Stuttgart, Robert Bosch GmbH., Phys. Lab.) Vf. beschreibt eine Abanderung 
der KratKYschen Kleinwinkelkamera, wodurch es méglich ist, eine stufenformig 
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verteilte Primirintensitat mit scharfer Kante herzustellen. Dadurch ergibt die 
von dieser Kante aus gemessene Kleinwinkelstreuung eine Vereinfachung des von 
Porop angegebenen Auswerteverfahrens unter gleichzeitiger Bericksichtigung 
der Verschmierung des Primarstrahles. Die Méglichkeit der Anwendung der 
Methode auf Strukturen, die nicht vollstandig innerhalb des Auflésevermégens 
liegen, werden diskutiert. Nach der beschriebenen Methode wurden ein Korund- 
pulver (I) und eine bei niederer Temperatur kalzinierte Tonerde (II), die eben ihr 
Kristallwasser verloren hat, untersucht (Suspendieren der Pulver in Paraffin und 
Pressen von Scheiben von 0,3 mm Dicke). Fur die spezifische innere Oberflache 
O, (in m?/cm3) ergeben sich daraus die Werte 17,5 (I) bzw. 310 (II); die nach der 
BET-Gasadsorptionsmethode erhaltenen O,-Werte betragen 4,0 baw. 182. Fur 
die Koharenzlangen wurden 1630 bzw. 510 A und fiir den Formfaktor 0,56 bzw. 
2,8 gefunden. Weiter wurden Lackfolien, die TiO, bzw. Arosil bzw. geflushtes 
Pariser Blau als Pigmente enthielten (bei sonst gleicher Lackgrundlage), unter- 
sucht. TiO, gibt wegen seines hohen Elektronendichtenunterschiedes gegen die 
Lackgrundlage eine starke, rasch abklingende Kleinwinkelstreuung, wahrend die 
Streuung bei Arosil weniger intensiv, aber weiterreichend ist; beide Pigmente 
liefern in der Folie etwa die gleichen GréBen wie als freie Pulver. Die Kleinwinkel- 
streuung des Pariser Blaues ist wesentlich weniger intensiv als die des Arosils, 
vermutlich wegen des Fehlens einer definierten inneren Oberflache. O. Fuchs. 


9820 L. S. Dent. An attachment to a Weissenberg camera for heating specimens 
between exposures. J. sci. Instrum. 34, 159—160, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Aberdeen, 
Univ., Dep..Chem.) Um irreversible thermische Phasenanderungen réntgeno- 
graphisch zu erfassen, wurde eine WEISZENBERG-Goniometer mit einem Ofen 
ausgestattet. Er besteht aus 18 Drahtwindungen aus Nichrom (Aufendurch- 
messer 7 mm) und verbraucht im Temperaturbereich um 1000°C bei 3,5 V etwa 
17 Amp (60 W). Der Ofen wird tiber das Praparat (Einkristall) geschoben; eine 
zweite Aufnahme kann auf der anderen Halfte des Filmes exponiert werden. 
Orientierungszusammenhange vor und nach der Umwandlung werden am Bei- 
spiel des Xonotlit aufgezeigt, das bei 700—800°C in B-CaSiO, tibergeht. 
Weyerer. 

9821 T. Ll. Richards and D. E. Yeomans. Principle of the unextended cone in 


‘S ee deformation of metal crystals. Acta cryst. 7, 663, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
5 Bh 


9822 KR. E. Smallman. The effect of cold work on integrated intensities in the 
spectra of metals. Acta cryst. 7, 663, 1954. Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9823 J. J. Trillat et N. Takahashi. Etude par diffraction électronique de U évolution 
des alliages légers. Acta cryst. 7, 680, 1954, Br. 10. (Okt.) (S. B.) 


9824 W. C. Bigelow and L. 0. Broekway. Electron-diffraction investigation of the 


eae of heat-resistent alloys. Acta cryst. 7, 680—681, 1954, Nr. 10. (Okt.) 


9825S. Yoshida. Electron diffraction by electropolished surfaces and mean inner 

potentials of silver and copper. Acta cryst. 7, 681, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 
Scho6n. 

9826 RK. Reinbach. Beryllium. Vakuum-Tech. 5, 100—103, 1956, Nr. 5. (Aug.) 


(Hanau, Vacuumschmelze AG.) bert, 


9827 T. Mukai. Oxide-film effect on the plastic deformation of aluminium single 
crystal. Acta cryst. 7, 664, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 
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9828 .T. Fujiwara, I. Ogura, Y. Takano and T. Yamashita. On the elongation and 
fracture of an aluminium single-crystal plate. Acta cryst. 7, 664, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S.'B. ) Schon. 


9829 Erich Seheil und Johannes Miiller. Die Ddampfung mechanischer Schwin- 
gungen wahrend der Martensitbildung in Eisen-Nickel-Legierungen. Arch. Eisen- 
hiittenw. 27, 801—805, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 
Ausfihrung von Dampfungsmessungen an Drahten mit 0,65 mm Dmr. aus Fe-Ni- 
Legierungen mit 10, 15 und 20 % Ni mit Hilfe eines Torsionspendelgerates nach 
ZENER bei einer Frequenz von rd. 1 Hz sowie in einzelnen Fallen mit dem 
FOrsTER-Gerat bei 300 Hz und bei Temperaturen im Bereich von rd. 20 bis 
650°C unter gleichzeitigen Messungen des elektrischen Widerstandes. Bei der 
y-a-Umwandlung der irreversiblen Fe-Ni-Legierungen ist der Beginn der Um- 
wandlung auf den Dampfungskurven bei etwa 10 bis 20° niedrigeren Tempe- 
raturen festzustellen als auf den Kurven des elektrischen Widerstandes, und zwar 
ist der Umwandlungsbeginn durch eine starkere Abnahme des elektrischen Wider- 
standes und durch eine rasche Zunahme der Dampfung gekennzeichnet. Mit 
wachsendem Ni-Gehalt verschiebt sich der Umwandlungsbeginn zu tieferen 
Temperaturen. Das Temperaturgebiet der Umwandlungsdampfung wird also 
durch die Umwandlung selbst bestimmt; die Umwandlungsdampfung ist von der 
Umwandlungsgeschwindigkeit und der Schwingungsamplitude abhangig. Auf die 
Unterschiede der Umwandlungsdampfung und der Relaxationsdampfung, die 
eine Zustandsfunktion darstellt, und deren Temperaturgebiet durch die Relaxa- 
tionszeit gegeben ist, wird hingewiesen. Hempel. 


9830 J. Heslop and N. J. Petch. The stress to move a free dislocation in alpha 
iron. Phil. Mag. (8) 1, 866—873, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Univ. Leeds, Metall. Lab.) 
Es wird gezeigt, daB derjenige Anteil der Spannung, der von der Wechselwirkung 
mit statistisch verteilten C- und N-Atomen herrihrt, temperaturunabhangig ist. 
Bei tiefen Temperaturen ist ein anderer sehr temperaturabhangiger Anteil vor- 
herrschend, welcher als Beweis einer betrachtlichen PEIERLS-NABARRO-Kraft in 
a-Eisen gewertet wird. Scharnow. 


9831 Jiro Saga and Toichi Watanabe. On the change of mechanical properties 
caused by low temperature annealing of cold worked pure iron. J. Inst. Polyt., 
Osaka (E) 3, 3544, 1956. (Marz.) Die Versuche ergaben einen Anstieg der 
Elastizitatsgrenze durch Anlassen bei 100°C, was als Cottrell-Effekt gedeutet 
wird. Die Zugfestigkeit andert sich dabei nicht wesentlich. Bei einem Ver- 
~formungsgrad bis zu 20% ist die FlieBgrenze ohne Ricksicht auf die Warme- 
behandlung scharf definiert; bei mehr als 45% verformten Proben ist dies nur 
noch nach Temperung unterhalb 200°C der Fall, bei mehr als 80% Verformung 
uberhaupt nicht. v. Klitzing. 


j j tals 
9832 HH. Wilman and R. P. Agarwala. Surface-deformation caused on ron crys 
by very light unidirectional abrasion. Acta cryst. 7, 664, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


; 3 rose 
9833 J. Bardolle et J. Bénard. Sur quelques aspects cristallographiques et morp 
logiques de la réaction de formation du protoxyde de fer a la surface du fer. Acta 
eryst. 7, 671, 1954, Nr. 10. (Okt.) (5S. B.) 


9834 TT. A. Read. Recent theories of martensite crystallography. seats 25 
693, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) chon. 
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9835 M.A. Jaswon. The nucleation problem in the austenite-martensite trans- 
formation. Acta cryst. 7, 693, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9836 HH. Knapp. About the temperature hysteresis and nucleation of austenite- 
martensite transformation. Acta cryst. 7, 694, 1954, Nr. 10. (Okt.) ~ a 
chon. 


9837 J. Friedel. On some electrical and magnetic properties of metallic solid 
solutions. Canad. J. Phys. 34, 1190—1211, 1956, Nr. 12 A. (Dez.) (S. B.) (Paris, 
Ecole Super. Mines.) Vf. untersucht den Widerstand, die Thermokraft und die 
magnetische Suszeptibilitat von metallischen festen Lésungen und erlautert die 
Beziehungen zur Elektronenstruktur. Die Einfliisse von Verunreinigungen 
werden auf Fehlstellen in der d-Schale zuriickgefihrt. Capptuller. 


9838 C. J. Gorter, G. J. van den Berg and J. de Nobel. Remarks on the ano- 
malous behavior of alloys containing traces of manganese or similar elements. Canad. 
J. Phys. 34, 1281—1284, 12911298, 1956, Nr. 12A. (Dez.) (S. B.) (Leyden, 
Kamerlingh Onnes Lab.) Vff. beschreiben das anomale Verhalten von Legierun- 
gen mit Spuren von Mangan und ahnlichen Elementen in bezug auf elektrische 
Leitfahigkeit, Magnetowiderstand, Suszeptibilitat, magnetische Resonanzen, 
Thermoelektrizitat, spezifische Warme, Warmeleitfahigkeit und Hat-Effekt. 
Capptuller. 
9839 A. Hellawell and W. Hume-Rothery. The constitution of alloys of iron and 
manganese with transition elements of the first long period. Phil. Trans. (A) 249, 
417—459, 1957, Nr. 968. (14. Marz.) (Univ. Oxford, Dep. Metall.) Durch Thermo- 
analysen, mikroskopische Beobachtungen und Réntgenbeugungsdiagramme 
werden folgende Systeme untersucht: Reines Fe, Fe-Ti, Fe-V, Fe-Cr, Fe-Mn, 
Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Cu, reines Mn, Mn-Ti, Mn-V, Mn-Cr, Mn-Fe, Mn-Co, Mn-Ni, 
Mn-Cu. Von allen Systemen werden die Zustandsdiagramme neu aufgestellt und 
ausfihrlich diskutiert. — Die sorgfaltig erarbeiteten Einzelheiten miissen der 
umfangreichen Originalarbeit entnommen werden. Dahme. 


9840 Yasumitsu Shimomura, Morio Kojima and Shozo Saito. Crystal structure 
of ferromagnetic nickel oxide. J. phys. Soc. Japan 11, 1136—1146, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Univ. Osaka Prefect., Dep. Phys.) Eingehende Untersuchung der Kristall- 
struktur eines ferromagnetischen Nickeloxyds, dessen CuriE-Punkt 535°C ist. 
Das Gitter hat Kationen-Fehlstellen. Gitterkonstanten und Besetzungszahlen 
sind in Tabellenform angegeben. v. Klitzing. 


9841 B. E. Warren. X-ray studies of order-disorder in alloys. Acta cryst. 7, 692 
bis 693, 1954. Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9842 A.Merlini. Effect of zinc content on rolling and annealing texture of « brass. 
Acta cryst. 7, 664, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9843 Walter Nonnenmacher und Lutz Sehweizer. Die Bestimmung der Perme- 
abilitat ferromagnetischer Stoffe aus der thermischen Rauschspannung von Spulen. 
Z. angew. Phys. 9, 239—245, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Stuttgart, T. H., Inst. Nach- 
richtentechn.) Die Permeabilitat hochpermeabler Magnetwerkstoffe ist oft auch 
bei sehr kleinen Wechselfeldstarken noch amplitudenabhangig. Von Interesse ist 
der Permeabilitatswert bei verschwindender Wechselfeldstarke. Man gewinnt ihn 
ublicherweise durch Messung bei endlichen Feldstarken und anschlieBende Extra- 
polation der MeBwerte auf Feldstarke Null. Die hier beschriebene MeBmethode 
gestattet eine direkte Messung dieses Permeabilitat-Grenzwertes, weil bei der 
Messung kein Wechselfeld an die Probe gelegt wird. Die bewickelte Probe wird 
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durch eine verlustarme Parallelkapazitat zu einem Parallelschwingkreis erganzt. 
Dessen thermische Rauschspannung wird als Resonanzkurve selektiv gemessen. 
Aus der Resonanzkurve 148t sich der Induktivitatsanteil und der Verlustanteil 
der Permeabilitat berechnen. Die thermischen Feldfluktuationen liegen in der 
GréBenordnung 10-8 A/cm. Vergleichende Messungen an verschiedenen Materialien 
zeigen gute Ubereinstimmung zwischen der Rauschspannungsmethode und extra- 
polierten Briickenmessungen. Nonnenmacher. 


9844 Albrecht Ku8mann und Ernst Raub. Uber ferro- und antiferromagnetische 
Eigenschaften im System Gold-Mangan. Z. Metallk. 47, 9—15, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Berlin, Phys. Tech. Bundesanst.; Schwabisch Gmiind, Forsch. inst. Edelmet.) 
Durch thermomagnetische Messungen werden im System Gold-Mangan zwei 
Bereiche hoher Magnetisierbarkeit festgestellt. Zwischen 15 und 23 at-% Mangan 
wird Ferromagnetismus mit CuRIE-Temperaturen zwischen +100 und —100°C 
gefunden, als dessen Trager die intermedidre Phase Au,Mn nachgewiesen werden 
konnte. Normale magnetische Eigenschaften weist Au,Mn auf, die eine stark 
ansteigende Magnetisierung bei hohen Feldstarken besitzt und praktisch hystere- 
sefrei ist. Die Erscheinung eines Umkehrpunktes im Temperaturgang wird auf 
Uberlagerung von Ferro- und Antiferromagnetismus gedeutet. Antiferromagne- 
tisch mit einem N&EL-Punkt kurz oberhalb Raumtemperatur ist die Phase AuMn. 
Alle iibrigen Phasen sind paramagnetisch. AusMn befolgt das CuRIE-WEISSsche 
Gesetz, die Suszeptibilitat von AuMng ist weitgehend temperaturunabhangig. 
Ochsenfeld. 


9845 Hans-Joachim Bunge und Horst Guido Miiller. Uber die magnetische Walz- 
anisotropie kubisch flachenzentrierter EKisen-Nickel-Legierungen. Z. Metallk. 48, 26 
bis 32, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Dresden, Hochschule Verkehrsw., Phys. Inst.) Auf 
Grund von Messungen der magnetischen Anisotropie an flachenzentrierten Fe- 
Ni-Legierungen in Abhangigkeit von Walzgrad, Walzrichtung und Warme- 
behandlung kommen die Verff. zu dem Schlu8, da’ die Walzanisotropie durch 
das Auftreten einer Fehlordnung in bezug auf die Elementarzelle der Uber- 
struktur FeNi, erklart werden muB. v. Klitzing. 


9846 Max Kornetzki, Josef Brackmann und Joseph Frey. Ferritkerne mit Per- 
minvarschleife. Siemens-Z. 29, 434—440, 1955, Nr. 10. (Sept.) Durch Zusatz von 
Mangan- und Kobalt-Oxyd zu den Nickel-Zink-Ferriten kénnen nach besonderem 
Sinterverfahren die Magnetisierungsschleifen wie bei Perminvar eingeschniirt 
werden. Diese ,,Perminvar-Schleifen‘‘ sind aber nur im Temperaturbereich von 
0 bis 100°C vorhanden. Es besteht die begriindete Annahme, da die Perminvar- 
- Ferrite aus zwei Phasen mit recht verschiedenen magnetischen Eigenschaften 
bestehen, was zur Deutung der Perminvarschleifen der Metallegierungen auch 
angenommen, aber nicht bewiesen werden konnte. Ochsenfeld. 


9847 Richard Feldtkeller und Hans Wilde. Hysterese in weichmagnetischen 
Werkstoffen. Elektrotech. Z. (A) 77, 449—453, 1956, Nr. 13. (1. Juli.) (Stuttgart, 
T. H.) Das von Pretsacu fiir das RAYLEIGH-Gebiet angegebene Verfahren zur 
Deutung und Bestimmung des magnetischen Zustands weichmagnetischer Werk- 
stoffe laBt sich auch bis zur Sattigung erweitern, wenn man die Wahrscheinlich- 
keitsdichte der Elementarschleifen verschiedener Breite und Vormagnetisierung 
nicht mehr als konstant annimmt, sondern eine Wahrscheinlichkeitsdichte nach 
Art der Gaussschen Verteilungsfunktion einfiihrt. Durch diese Erweiterung und 
bei Beriicksichtigung der elastischen Bindungsvorgange bei den Wandverschie- 
bungen der Elementarbereiche lat sich die reversible Permeabilitat, abbapele 
von der Vormagnetisierung, erfassen. Desgleichen konnen auch Eigenarten der 
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Hystereseschleife, wie z. B. die Einschniirungen bei den Perminvaren und den 
kohlenstoffhaltigen Dynamostahlen gedeutet werden. Ochsenfeld. 


9848 (. M. van der Burgt. Controlled crystal anisotropy and controlled temperature 
dependence of the permeability and elasticity of various cobalt-substituted ferrites. 
Philips Res. Rep. 12, 97—122, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Eindhoven.) Es wurden 
verschiedene Co-haltige Ferrite der naherungsweisen Zusammensetzung (Mj), 


Zny)}.xC0,Fe204 wo M ein zweiwertiges Metallion: Lig, Feg;2, Ni oder Mn ist, 


hergestellt und im Temperaturbereich —196 bis +120°C die dynamische 
Elastizitat bei Remanenz, die piezomagnetische Kopplung bei Remanenz und die 
Anfangspermeabilitat polykristalliner Ringkérper gemessen. Co-Ferrit hat 
bekanntlich eine groBe und positive Kristallanisotropiekonstante erster Ordnung 
(K, = 2—3-105 J/m3). Bei den anderen Ferriten (Fe!!, Ni, Mn und Li) ist K, 
kleiner als null. Der Einbau einer kleinen Menge Co-Ferrit in fester Lésung fiihrt 
daher bei einer Nulldurchgangstemperatur Ty zu einer Kompensation von K,. 
Bei Zimmertemperatur ist der Kompensationseffekt von Co in Ferroferrit fast 
viermal so gro8 und in Manganferrit nur etwa 4/4 mal so groB als zu erwarten. 
Einige Kurven fiir Ty in Abhangigkeit von der Menge Co-Ferrit sind angegeben, 
sie Ahneln einander. Bei Ty ist also nur Spannungsanisotropie und Formanisotropie 
infolge der nicht-spharischen Poren vorhanden. Daher ist die Substanz in einem 
kleinen Temperaturbereich magnetisch und magnetoelastisch weich. Oberhalb T) 
sind Permeabilitat und Elastizitat wesentlich temperaturabhangig. 
M. Wiedemann. 


9849 André J. P. Meyer et Pierre Taglang. Propriétés magnétiques, antiferro- 
magnélisme et ferromagnétisme de MnAug. J. Phys. Radium 17, 457—465, 1956, 
Nr. 6. (Juni.) (Strasbourg, Inst. Phys., Lab. Pierre Weiss.) MnAu, besitzt unter- 
halb 90°C in Magnetfeldern kleiner als 10000 Oe antiferromagnetischen Charak- 
ter. Die Suszeptibilitat ist unabhangig vom Feld und ein wenig temperatur- 
abhangig; der magnetokalorische Effekt ist invers. In diesem Temperaturbereich 
nimmt MnAu, allein durch Einwirken héherer Magnetfelder als 10000 Oe die 
charakteristischen Merkmale eines ferromagnetischen Stoffes an. Der magneto- 
kalorische Effekt wird wieder normal und die Sattigung wird nach dem 1/H*- 
Gesetz erreicht. Das Schwellenfeld, bei dem der Ubergang des einen magnetischen 
Zustandes in den anderen stattfindet, ist temperaturabhangig. Oberhalb 20000 Oe 
ist diese Verbindung unterhalb 90°C immer ferromagnetische, oberhalb 90°C ist 
sie paramagnetisch und befolgt das CurR1E-WeEIsSsche Gesetz. Die Ergebnisse 
werden vom Standpunkt, da bei schwachen Feldern zwischen den Untergittern 
ein antiferromagnetischer Zustand besteht, der durch gréBere AuBenfelder ent- 
koppelt wird und dann in einen ferromagnetischen Zustand iibergeht, diskutiert. 
Ochsenfeld. 
9850 Enji Uchida and Hisamoto Kondoh. Magnetic properties of nickel telluride. 
J. phys. Soc. Japan 11, 21—27, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Osaka, Naniwa Univ., Dep. 
Phys.) Untersucht wurde das Legierungsgebiet bis 60 at-% Te, in dem sich bis 
40 at-% ein ferromagnetisches Gebiet abzeichnet. Bis 27 at-% liegt die CuriE- 
Temperatur bei 650° K und steigt anschlieBend bis 785° K an. Das anschlieBende 
paramagnetische Legierungsgebiet befolgt nicht das CuRIE-WEIsSsche Gesetz. 
Eine starke Temperaturabhangigkeit kennzeichnet den Bereich niedriger Tempe- 
raturen. Gleichfalls werden Anzeichen von Antiferromagnetismus gefunden. 
Ochsenfeld. 


9851 Ichiro Tsubokawa. The magnetic properties of chromium-tellurium-selenium 
system. J. phys. Soc. Japan 11, 662—665, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Sendai, Tohoku 
Univ., Res. Inst. Iron, Steel other Met.) Die ferromagnetische Verbindung CrTe 


bleibt ferromagnetisch, wenn Tellur durch Selen im Konzentrationsbereich _ 
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24 ae bis x = 0,8, wo x durch Cr (Te,_, Se,) definiert ist, ersetzt wird. Die 
Verbindungen auBerhalb dieses Bereiches sind paramagnetisch bzw. antiferro- 
magnetisch. Ochsenfeld. 


9852 Syohei Miyahara and Haruyuki Ohnishi. Cation arrangement and magnetic 
properties of copper ferrite-chromite series. J. phys. Soc. Japan 11, 1296—1297, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (Sapporo, Japan, Hokkaido Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 
Réntgenographisch wurde die Verteilung der Kationen auf Oktaeder- und Tetra- 
ederplatze ermittelt. Der Anteil der Cu-Jonen auf Tetraederplatzen steigt 
monoton von 0,18 bis 0,9 fiir abgeschreckte und von 0,05 bis 0,9 fur langsam ab- 
gekihlte Proben mit wachsendem Cr-Gehalt. Die tetragonale Verzerrung 
hangt vom Cr-Gehalt ab. Ferner wurde die Sattigungsmagnetisierung gemessen. 
Im Gegensatz zur theorétischen Erwartung nimmt ihr Wert mit wachsendem 
Cr-Gehalt ab. Ausfiihrlicher Bericht wird angekiindigt. v. Klitzing. 


9853 Hiroshi Watanabe. On the magnetism of the ferrites (La, Sr) FeOx with 
perovskite structure. Sci Rep. Res. Insts Tohoku Univ. (A) 8, 14—23, 1956, Nr. 1. 
(Febr.) Mittels Réntgenstrahlen wurde festgestellt, daB Ferrit der Zusammen- 
setzung 0,7 SrO, 0,3 Fe,03, dem auf Grund einer fritheren Arbeit ein kubisches 
Gitter zugeschrieben worden war, in Wirklichkeit nahezu PERowsxIT-Struktur 
hat. — Die Suszeptibilitat von Ferrit SrFeO, hangt stark von der Warme- 
behandlung ab; abgeschreckte Proben scheinen bei 370°C eine antiferromagneti- 
sche Umwandlung zu erfahren, aber die Suszeptibilitat steigt mit abnehmender 
Temperatur unterhalb 200°C. LaFeOg ist unterhalb 440°C ferrimagnetisch. — 
Die beobachteten Anomalien der Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat im 
System (Sr—La)FeO, werden im AnschluB an Vorstellungen von ELcock durch 
den Ersatz fehlender O%--Ionen durch Fe** in einem der Untergitter erklart. 
v. Klitzing. 


9854 Hiroshi Kojima. Effects of additionals on the magnetic properties of PbO- 
Fe,0, system. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 8, 540—546, 1956, Nr. 6. 
(Dez.) (Res. Inst. Sci. Measurements.) Untersuchung der Wirkung auf Sattigung, 
Koerzitivkraft und (B. H)max ergab als Optimum eine 2-stiindige Brenndauer 
bei 900°C und 15 min Sinterung zwischen 950 und 1100°C bei einer Zusammen- 
setzung Fe,0,/PbO = 4 bis 5. Von den untersuchten Zusatzen erweist sich Cr,03; 
am wirksamsten. Die Zusammensetzung (Fe,O3 + Cr203)/PbO = 4,0 mit 
Cr,03 = 7% liefert (B.H)max = 1,116 GauB-Oersted bei einer Remanenz von 
2150 Gau8 und einer Koerzitivkraft gH¢ = 1500 Oe. Ahnliches wird durch 
Zusatze von SiO, oder GeO, erreicht. v. Klitzing. 


9855 G. Becherer. Uber Untersuchungen zur Klérung des Haftens von Kohle- 
schichten an Porzellan. IV. Das Haften der Kohleschicht am Porzellan. Z. phys. 
Chem. 205, 253—260, 1956, Nr. 5. (Apr.) An unbehandelten Porzellanen bilden 
hervorstehende Quarzkristallite oder deren Umwandlungsprodukte geeignete 
Haftstellen fiir die Kohleschicht. Auf glasiertem Porzellan haftet ,,Grauglanz- 
kohlenstoff. besser als ,,Hochglanzkohlenstoff*. Eine Deutung des Haft- 


mechanismus wird versucht. Dahme. 
9856 (C.-R. Mingins. Effects of granularity in titanate ceramics. Acta cryst. 7, 
579, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 

1857 H.R. Samson. Flocculation charcteristics of kaolinitic clays Acta cryst. 7, 
385, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 
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9858 UU. Ventriglia. La plasticité des argiles. Acta cryst. 7, 687, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9859 P. B. Hirseh. A structural model of coal. Acta cryst. 7, 661, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9860 BP. B. Hirseh. The application of Fouriertransform methods ltozthe study of 
,,amorphous‘ materials. Acta cryst. 7, 665, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schén. 


9861 W. J. Kroll. Vacuum metallurgy tts characteristics and its scope. Vacuum 1, 
163184, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Corvallis, Oregon, USA.) 


9862 G.L. Miller. Applied vacuum metallurgy. The production of magnesium, 
calcium, tantalum and zirconium. Vacuum 2, 19—32, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Rainham, 
Essex, Murex Ltd.) H. Ebert. 


9863 H. Gerischer. Elektrochemische Elementarprozesse bei der Spannungs- 
korrosion. Z. Elektrochem. 61, 276—280, 1957, Nr. 2. (28. Febr.) (Stuttgart, Max- 
Planck-Inst. Metallforschg.) Bei Drahten von 0,5 mm Durchmesser aus reinem 
Cu und aus einer Legierung mit 20 Atom % Au wurde unter anodischer Polari- 
sation die Spannungskorrosion untersucht. Die Zugbelastung wurde entweder 
kontinuierlich erhéht oder konstant gehalten. Die Dehnung des Drahtes wurde 
durch Verwendung einer Widerstandszelle mit einer festen und einer beweglichen 
Elektrode, die mit dem Belastungsgerat gekoppelt ist, auf einem Schleifen- 
oszillographen registriert ebenso wie die anodische Stromstarke, die ein MaB der 
Korrosionsgeschwindigkeit darstellt. Bei der Legierung fihrt eine Reihe von 
kleinsten Verformungsschritten schlieBlich zum Bruch. bei denen jedesmal die 
Korrosionsgeschwindigkeit an den durch das Aufreifen entstandenen Gleit- 
flachen stark ansteigt. M. Wiedemann. 


9864 P. J. Ovenden. An iridium plating solution. Nature, Lond. 179, 39, 1957, 
Nr. 4549. (5. Jan.) (Edinburgh, Nat. Coal Board, Div. Lab.) Vorschrift fir die 
Herstellung einer Losung zur elektroytischen Plattierung. Bartholomeyezyk. 


9865 Eijiro Sugihara, Masaomi Kimura and Susumu Kikuchi. Studies on hot- 
start. I. Bull. electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 784—788, 791, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Grundlegende Versuche iiber die Ziindung, die 
Wiederziindung und den Schmelzflu8 bei SchweiBbégen mit besonderen SchweiB- 
elektroden (low-hydrogen-Type). Ziindschwierigkeiten und die Bildung von 
Lunkern werden vermieden, wenn der Schweifstrom in der ersten Phase stark 
erhoht wird. (Nach der engl. Zfg.) Bartholomeyczyk. 


9866 E.Hérmann. Probleme der Widerstand-Schweiftechnik. Vakuum-Tech. 5, 
108—109, 1956, Nr. 5. (Aug.) (S. B.) H. Ebert, 


IX. Biophysik 


9867 CC. Levinthal and H. R. Crane. On the unwinding of DNA. Proc. nat. Acad. 
Sci., Wash. 42, 436—438, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Michigan, Dep. Phys.) 
Vi. fihrt zu dem Modell von Watson und Cricx fiir die Abwicklung der beiden 
y-Zweige der schneckenformigen Struktur der Desoxyribonukleinsaure einige 
Uberschlagsrechnungen durch, die zeigen, daf das Modell physikalisch sinnvoll 
ist. Die Energie, die fiir die Rotation jedes Zweiges um seine Achse notwendigist, 
spielt gegeniiber der Bindungsenergie keine Rolle. Gleichfalls erweist sich die 
Rotationsbewegung fir das viskose FlieBen als giinstig. W. Weber. 
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9868 Hv. Philipsborn. Bicristallographie. Acta cryst. 7, 674, 1954 
(Okt.) (S. B.) tes yst. 7, 674, 1954, Nr. 10. 


9869 J. Barraud. Biocristallographie de Vossification. Act t. 7, 674, 1954 
Nr. 10. (Okt.) (S. B.) , Se Sea 


9870 A. S. Posner. The carbonate content of bone, teeth and allied phosphate 
minerals, Acta cryst. 7, 674, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) 


9871 J.-G. Helmeke. Bikristallographische Einlagerung anorganischer Verbin- 
dungen in organische Hartsubstanzen. Acta cryst. 7, 674—675, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (S. B.) 


9872 R. J. C. Harris. A review of laboratory freeze-drying with particular refe- 
rence to viruses. Vacuum 1, 11—22, 1951, Nr. 1. (Jan.) (London, Chester Beatty 
Res. Inst.) 


9873 WH. Seifert. Uber die Bedeutung der Kristallstruktur fiir die Silikose. Acta 
eryst. 7, 675, 1954, Nr. 10. (Okt.) (S. B.) Schon. 


9874 H. Bauch. Die Schwingungsform der Basilarmembran bei Erregung durch 
Impulse und Gerdusche, gemessen an einem elektrischen Modell des Innenohres. 
Frequenz 10, 222-234, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Stuttgart, T. H., Inst. Nachrichten- 
tech.) Das Innenohr wird durch eine elektrische Ersatzschaltung in Form eines 
Kettenleiters aus T-Gliedern nachgebildet. An diesem Modell werden zunachst 
die Eingangsimpedanz und die Schwingungsform der Basilarmembran bei sinus- 
férmiger Erregung am ovalen Fenster bestimmt. Darauf wird das Modell mit 


Impulsen von der Form einer GAussschen Fehlerkurve erregt. Die Impulse laufen . 


mit nur geringen Laufzeitverzerrungen iiber die Membran und rufen daher an 
jeder Stelle eine zeitlich impulsférmige Auslenkung hervor. Dabei weisen sowohl 
Amplitude als auch der Effektivwert der Auslenkung ein Maximum an einem Ort 
der Membran auf, der von der Dauer des Eingangsimpulses abhangig ist. SchlieB- 
lich wird die Schwingungsform der Membran bei Erregung durch Bandpaf- 
rauschen und Weifes Rauschen gemessen. AbschlieSend wird die Veranderung 
der MefBergebnisse bei anderer Dimensionierung des Modells diskutiert, wobei 
insbesondere iiber die Masse des ductus cochlearis andere Annahmen gemacht 
werden. Die eintretenden Anderungen sind nur gering. Diestel. 


9875 Lewis E. Hollander jr. Special CdS cells have high X- and gamma-ray 
sensitivity. Nucleonics 14, 1956, Nr. 10. (Okt.) S. 68—71. (Cleveland, Ohio, 
Victoreen Instrum. Comp.) Spezielle CdS-Kristalle wurden hergestellt, die 
maximale Leitfahigkeit im y-Bereich sowie stabile Eigenschaften zeigen und sich 
dadurch zur Verwendung in Warngeraten zum Gebrauch tiber viele Dosis- 
leistungs-Zehnerpotenzen eignen sollen. Einzelheiten iiber Ausfihrung und Eigen- 
schaften der Kristalle und ihrer (Indium-)-Elektroden werden angegeben. Die 
Dunkelleitfahigkeit betragt 10-11 Ohm-1 cm! gegeniiber 5-10-5 Ohm cm in 
5 mm Entfernung von einer 50 mC-Sr-90-Quelle. Als Empfindlichkeit bei 100 V 
Elektrodenspannung wird 2 ma pro r/h fir 1,3 MeV-y-Strahlung genannt und 
1/,, so groBe Empfindlichkeit fiir 2,5 MeV-Neutronen. Die Energieabhangigkeit 
der Anzeige wird innerhalb 80 keV bis 1,3 MeV y-Bereich durch ein durchléchertes 
Bleifilter von 2 mm Starke auf 12 % herabgesetzt. Schneider. 


9876 Richard B. Rhody. Fast neutron dosimetry at the Argonne National Labora- 
tory cyclotron. Radiat. Res. 5, 495—501, 1956, Nr. 5. (Nov.) (lowa City, Univ., 
Coll. Med., Radiat. Res. Lab.) Eine bestimmte, in einem Gerat fiir Tierversuche 
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zur Wirkung kommende Neutronenstrahl-Dosis eines Zyklotrons wurde zum 
Zwecke des Vergleichs der nach den verschiedenen MeBverfahren gewonnenen 
Angaben nach vier verschiedenen Methoden gemessen. Die mittlere Abweichung 
betragt 4 bis 8%. Pobtze 


9877 WR. Halmshaw. The factors involved in an assessment of radiographic defini- 
tion. J. Photogr. Sci. (B) 3, 161—168, 1955, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Woolwich, 
Armament Res. and Develop. Est., Radiol. Sec.) Geometrische, Bewegungs-, 
Folien- und Filmunscharfe bestimmen die Gesamtunscharfe einer Roéntgen- 
aufnahme. Die einzelnen Unscharfen addieren sich jedoch nicht arithmetisch. 
Verschiedene Verfahren fiir die Summation dieser Unscharfenanteile und fur 
die Ermittlung einer MaBzahl der Unscharfe aus der Photometerkurve einer 
Aufnahme von einer scharfen Kante werden einander gegeniibergestellt. Fur 
die Réntgenstrahlung des Spannungsbereiches 50 kV bis 20 MV wachst die 
Filmunschirfe wegen der zunehmenden Reichweite der im Film ausgelésten 
Elektronen erst rasch, dann immer langsamer von etwa 0,01 bis auf 0,75 mm. 
Zur Bestimmung des Auflésungsvermégens werden feine Messingschrauben- 
gewindé vorgeschlagen. Fir die damit hergestellten Aufnahmen besteht die 
nahezu lineare Beziehung Windungen/Zoll = Konstante/Auflésungsvermogen. 
Klett. 


9878 Leonard T. Pockman. Methods of estimating protective wall thickness for 
high-energy teletherapy units. Radiat. Res. 5, 542—557, 1956, Nr. 5. (Nov.) (San 
Francisco, Calif., Stanford Univ., School Med., Dep. Radiol.) Auf Grund des 
Vergleiches der nach der KLE1N-NisHins-Formel berechneten Werte fir Einzel- 
streuung mit experimentell ermittelten Werten der Totalstreuung von Co 60-y- 
Strahlen (D1xoN u. Mitarb., Nucleonics 10, 1952, Nr. 3.) wird die totale Streuung 
fir 5 MeV und 9 MeV fir einen Winkelbereich von 45°—110° und fiir 18° ab- 
geschatzt. Weiterhin werden Betrachtungen tiber die Wellenlange der gestreuten 
Strahlung in Abhangigkeit vom Streuwinkel angestellt. Als Beispiel wird eine 
zahlenmaBige Abschatzung fir 6 MeV und 200 r/min in 1 m Abstand vom Target 
durchgefuhrt. K. Baumgartel. 


X. Astrophysik 


9879 1. Oterma. Recherches portant sur des télescopes pourvus d’une lame correc- 
trice. Ann. Univ. abo. (turku.) (A) 19, 1955. 134 S. Im 1. Teil der Arbeit werden 
die Formeln und allgemeinen Symbole, die benutzt werden, angegeben. Daran 
schlieBt sich die Berechnung fiir die einseitig ebene Korrekturplatte eines Kugel- 
spiegels mit verringerter spharischer Aberration an. Ferner wird die Beseitigung 
des Astigmatismus durch eine plankonvexe Linse, die die Bildfeldwélbung ein- 
ebnen soll, naher untersucht. Die dabei auftretende Verzeichnung kann man 
durch eine bikonvexe Linse verringern, die Koma dadurch, daB man die Korrek- 
turplatte zur Unterdriickung der spharischen Aberration etwas verschiebt. 
SchlieBlich werden die vollstandigen Formeln fiir eine numerische Durch- 
rechnung eines anastigmatischen Systems ohne Verzeichnung bei Verwendung 
eines Kugelspiegels angegeben. Die Rechnungen zeigen, daB man ziemlich voll- 
standig alle anderen Aberrationen des Systems unterdriicken kann mit Ausnahme 
eines schwachenAstigmatismus. Im letzten Teil wird gezeigt, daB die chromatische 
Aberration in Teleskopen mit Korrekturplatte immer klein bleibt. Bei einem 
Teleskop mit Korrekturplatte ist bei mittleren Offnungen die chromatische Aber- 
ration um eine GréSenordnung geringer, als bei einem achromatischen Objektiv 
aus IJ.insen. Rosenbruch. 
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9880 Leo Levi. Synchronization accuracy obtainable with multiplier phototubes. 
Commun. Electronics 1956, S. 603—606, Nr. 27. (Nov.) (New York, Fairchild 
Contr. Corp.) Bei Ubertragung von Zeitsignalen durch Lichtimpulse aut Sekundar- 
elektronenvervielfacher mit Verstarkeranordnungen ist die Kenntnis der Zeit- 
fehler wichtig, die bei gegebener Steilheit des Lichtimpulses und gegebener 
Verstarkerbandbreite durch die Rauscheigenschaften des SEV entstehen kéunen. 
Aus einer rechnerischen Analyse werden die giinstigsten Bedingungen fiir solche 
lichtelektrische Impulsgebung abgeleitet. Die Bandbreite der Verstarkeranord- 
nung hinter dem Vervielfacher muB danach so gewahlt werden, daB die Anstieg- . 
zeit eines Rechteckimpulses im Verstarker nach Méglichkeit der des Lichtimpulses 
auf der Zelle entspricht. Die restliche Unsicherheit der Zeitgebung ist dann 
proportional der Wurzel aus der Anstiegzeit des Impulses und umgekehrt propor- 
tional dem Signal-Rauschverhaltnis des Vervielfachers bei der Bandbreite 1. Die 
optischen Bedingungen zur Erzeugung steiler Lichtimpulse werden in diesem 
Zusammenhang diskutiert; ferner wird dargelegt, in welchem Bereich der 
Beleuchtungsstarken ein Vervielfacher zur Impulsiibertragung gewohnlichen 
Photozellen tiberlegen ist. i Leo. 


9881 E. T. Byram, T. A. Chubb, H. Friedman and J. E. Kupperian jr. Obser- 
vations of the intensity of solar Lyman-alpha emission. Astrophys. J. 124, 480 bis 
482, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Washington, Naval Res. Lab.) Messungen der solaren 
Lya-Emission bei Raketenaufstiegen haben ergeben, dah die totale Lya-Emission 
im Laufe des Jahres 1955 offenbar erheblich angestiegen ist (von etwa 0,5 auf 
5—10 [erg em? s1]). Die Réntgenstrahlung (40—100 A) aus der Sonnenkorona 
hat sich dagegen nicht verdndert. Die Méglichkeit eines. Zusammenhanges mit 
der gegenwartigen Phase wachsender Fleckenhaufigkeit im Sonnenfleckenzyklus 
wird erortert. Traving. 


9882 Anton Bruzek mit einem Anhang von U. Beeker. Uber eruplionsarlige 
Fackeln bei Filamentaufstiegen. Z. Astrophys. 42, 76—86, 1957, Nr. 2. (3. April.) 
(Freiburg/Br., Fraunhofer-Inst.) Wahrend und nach Filamentaufstiegen leuchten 
haufig parallel zum Filament eruptionsartige, helle Ha-Fackeln auf. Angaben 
iuber Form, Position, Entwicklung und Lebensdauer werden zusammen mit einer 


“Aufstellung, Skizzen und einigen Aufnahmen der von Januar bis September 1956 


beobachteten Falle dieser Erscheinung gebracht. Die eruptionsartigen Fackeln 
vom 9. August wird an Hand von Reihenaufnahmen im Anhang beschrieben. 
Bruzek. 


9883 A. Kénig. Bemerkungen iiber die Bestimmung der Lichtablenkung im Schwere- 
feld der Sonne. Z. Astrophys. 42, 87—89, 1957, Nr. 2. (3. April.) (Heidelberg- 
Kénigstuhl, Landessternw.) Fiir Finsternisaufnahmen zur Bestimmung der Licht- 


- ablenkung wird bei gleichzeitiger Verwendung von zwei Kameras folgende 


Methode vorgeschlagen: Mit der ersten Kamera wird hintereinander das Finster- 
nisfeld und ein Kontrollfeld A, mit der zweiten Kamera gleichzeitig ein Kontroll- 
feld B und dann das Finsternisfeld aufgenommen. Die Vorteile und Erfolgs- 
bedingungen dieses Verfahrens werden diskutiert. Bruzek. 


9884 M. Waldmeier, H. Arber und H. Bachmann. Die totale Sonnenfinslernis und 
die Korona vom 20. Juni 1955. Z. Astrophys. 42, 156—206, 1957, Nr. 3. (18. April.) 
(Ziirich/Schweiz, Eidg. Sternw.) Zuerst wird ein sehr austithrlicher Bericht uber 
die wegen Bewélkung ergebnislose Finsternisexpedition der Eidgenéssischen 
Sternwarte Ziirich nach Ceylon gegeben. Dieser enthiilt unter anderem detaillierte 
Angaben tiber Programm und Instrumente, Witterungsbedingungen und Messun- 
gen der Himmelshelligkeit. Einem der Vif. gelangen in Manila acht Aufnahmen 
mit einem Refraktor 100/1500, sowie eine Serie von Aufnahmen mit einer Klein- 
bildkamera. Aus ersteren wird die Struktur der Sonnenkorona als typische 
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Minimumskorona mit zwei langen Strahlen im Siidost- und Nordwestquadranten 
beschrieben, sowie die Orientierung der Polarstrahlen bestimmt. Ferner wurden 
daraus die Isophoten der inneren Korona abgeleitet. Die Kleinbildaufnahmen 
gestatteten die Photometrie der mittleren und duferen Korona, teilweise bis zu 
r = 27 (Strahl der F-Korona am Aquator). — AbschlieBend wird die Abhangigkeit 
der Form der Korona (charakterisiert durch den LUDENDORFFschen (a +b)-Wert) 
von der Phase im elfjahrigen Zyklus unter Beriicksichtigung der Finsternisse seit 
1893 dargestellt. Bruzek. 


9885 Kiyoteru Osawa. Model atmospheres for A-type stars. Astrophys. J. 123, 
513—520, 1956, Nr. 3. (Mai.) Es werden Modelle von Sternatmospharen mit 
T, = 8900 und 7560 °K und log g = 3,5; 4,0 und 5 nach einem von STROMGREN 
vorgeschlagenen Iterationsverfahren berechnet. Farbtemperaturen und BALMER- 
Sprung stimmen mit Beobachtungen an A3 bis A9-Sternen iiberein. Gerechnete 
und gemessene Profile von Hy werden verglichen. Traving. 


9886 Jean I. F. King. Radiative equilibrium of a line-absorbing atmosphere. II. 
Astrophys. J. 124, 272—297, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Cambridge, Mass., Air Force 
Cambridge Res. Center, Geophys. Res. Direct.) Es wird die Theorie nichtgrauer 
Atmosphiaren endlicher Dicke entwickelt sowohl mit Hilfe von Invarianzprinzi- 
pien als auch nach der Methode der diskreten Ordinaten. Fiir die Intensitaten (in 
t = 0), Temperaturschichtung usw. werden exakte Ausdriicke unter Benutzung 
der nichtgrauen CHANDRASEKHARschen X- und Y-Funktionen angegeben. 
Traving. 

9887 A. Unséld and V. Weidemann. Fraunhofer lines and the structure of stellar 
atmospheres. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,,Visras i. Astr.“‘ 1, 249—256, 19565, 
Nr. 3. (Kiel, Univ., Sternw., Inst. Theor. Phys.) In einer kurzen, aber gedrangten 
Ubersicht wird die geschichtliche Entwicklung unserer heutigen Anschauungen 
und Kenntnisse vom Aufbau der Sternatmospharen und der Bildung ihrer 
spektroskopischen Strukturen, vor allem der Fraunhoferlinien, dargestellt. Diese, 
im ganzen vielleicht 40jahrige Entwicklung hat uns heute die Méglichkeit und 
die Notwendigkeit gebracht, die Sternatmospharen sehr viel mehr im einzelnen 
zu betrachten und in einer Diskussion sowohl die Tiefenabhangigkeit von Druck 
und Temperatur, wie die Wellenlangenabhangigkeit des kontinuierlichen Absorp- 
tionskoeffizienten zu beriicksichtigen. Bei diesen Untersuchungen macht sich aber 
unsere heutige, noch recht liickenhafte Kenntnis der atomaren Konstanten der 
fir die Astrophysik besonders wichtigen Elemente, insbesondere die ungenauen 
Metalloszillatorenstarken und Dampfungskonstanten bemerkbar. Dem letzteren 
Problem, d. h. unserer heutigen Kenntnis der Dampfungskonstanten, ist das 
letzte Kapitel der vorliegenden Untersuchung gewidmet, und zwar sowohl nach 
der theoretischen, wie nach der experimentellen Seite. Oster. 


9888 D.R. W. Williams and R. D. Davies. The measurement of the distance of 
radio sources by interstellar neutral hydrogen absorption. Phil. Mag. (8) 1, 622—636, 
1956, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Manchester, Jodrell Bank Exp. Stat.) Die aus der 
Spektroskopie im optischen Bereich wohlbekannte Methode der Entfernungs- 
bestimmung in der Galaxis mittels interstellarer Absorption wird hier auf die 
Radioastronomie angewandt. Als Beispiel wurde an der Jodrell Bank Station das 
Spektrum von vier der intensivsten Radioquellen am Nordhimmel (Cassiopeia-, 
Cygnus-, Taurus- und Sagittariusquelle) in der Umgebung des 21 cm-Feinstruk- 
turibergangs des neutralen Wasserstoffis aufgenommen. Steht die Quelle hinter 
einem Spiralarm unserer Milchstrafe, so macht sich dieser wegen seines verhalt- 
nismaBig hohen Gehalts an interstellarem, neutralem Wasserstoff durch eine 
Absorption bei 21 cm bemerkbar, genauer gesagt bei einer Frequenz, die durch 
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den DoprLer-Effekt, entsprechend der Komponente der galaktischen Rotations- 
bewegung in der Sehlinie, etwas verschoben ist. Fiir die verschiedenen Spiralarme 
ist die Relativgeschwindigkeit immerhin so verschieden, da® die Absorptions- 
frequenzen deutlich getrennt sind, solange man nicht gerade in Richtung auf das 
galaktische Zentrum oder Antizentrum beobachtet. Da man die Relativgeschwin- 
digkeiten der verschiedenen Spiralarme einigermafen kennt, laBt sich so aus dem 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Absorption bei den entsprechenden 
a Frequenzen zunachst entscheiden, ob die betrachtete Quelle vor oder hinter den 
jeweiligen Spiralarmen steht. SchlieBlich kann man aus der Starke der Absorption 
auch in Analogie zu der Erfahrung im optischen Spektralbereich auf die Ent- 
fernung der Quelle schlieBen. Die bekannten Entfernungsdaten fiir die Cygnus- 
quelle (extragalaktisch) und Taurusquelle (Crabnebel) werden durch die vor- 
liegenden Methoden bestatigt. Fiir die Cassiopeiaquelle wird ein Abstand von 
3 kpc, fir die Sagittariusquelle ein Abstand von 2 bis 3 kpe (also eine Lage vor 
dem galaktischen Zentrum!) nahegelegt. SchlieBlich wird die kinetische Tempe- 
ratur in dem inneren und auBeren Cygnus-Spiralarm und dem inneren Cassiopeia- 
Arm zu resp. 130, 60 und 250° K bestimmt. Oster. 


9889 S.P. Talwar. On the equilibrium configurations ‘of prolate fluid spheroids 
under the influence of a uniform external magnetic field. Z. Astrophys. 42, 42—47, 
1957, Nr. 1. (42. Marz.) (Delhi, Univ., Dep. Phys.) Die durchgefiihrten Rech- 
nungen sollen Aufschluf iiber das Verhalten nichtmagnetischer Gaswolken hoher 
elektrischer Leitfahigkeit im interstellaren Magnetfeld geben. Das in der Arbeit 
behandelte Modell einer solchen Wolke als inkompressibles Flissigkeitsspharoid 
von unendlicher Leitfahigkeit zeigt, daB sich in einem duferen Magnetfeld stabile 
Konfigurationen ausbilden kénnen. Die Einwirkung des Magnetfeldes fiihrt 
besonders bei kleineren und weniger dichten Wolken zu einer Verlingerung in 
Richtung des Magnetfeldes. Elsasser. 


9890 KR. Minkowski and O.C. Wilson. Proportionality of nebular red shifts to 
wave length. Astrophys. J. 123, 373—376, 1956, Nr. 3. (Mai.) An der Radioquelle 
Cygnus A (Kollidierende Galaxien) wird die Proportionalitat der Rotverschiebung 
6A zur Wellenlange A nachgepriift. Kombination zweier optischer Bereiche 
_- (3830 A; 6472 A) ergibt eine relative Anderung von c- 6A/A um weniger als 3- 10-4 
pro 1000 A; Kombination mit Messungen an der 21 cm-Linie (LILLEY und 
McCuatn) weniger als 3-10-9 pro 1000 A. Traving. 


9891 H.C. van de Hulst en G. Westerhout. Kosmische bronnen van radiosiraling. 
Ned. Tijdschr. Natuurk. 22, 343—363, 1956, Nr. 11. (Nov.) Weidemann. 


~9892 M. Pierucei. Sull’eta dell’ Universo. Nuovo Cim. (10) 5, 572—578, 1987, 
Nr. 3. (4. Marz.) (Modena, Univ., Ist. Fis.) Vf. kniipft an vor 5 Jahren angestellte 
Betrachtungen tiber eine mit dem Relativitatsgedanken vertragliche ,,absolute 
Zeit‘: (,,entropische Zeit‘) an, die, wiever zeigte, mit der ,,Expansionszeit” 
koinzidiert. Allerdings ergab sich eine Diskrepanz zwischen dem aus radioaktiven 
Umwandlungen bestimmten Erdalter und dem (geringeren) aus der Expansion 
abgeleiteten Weltalter. Durch zusatzliche Hypothesen uber die Weltdichte zu 
Beginn der Expansion konnte der Widerspruch zwar gelost werden, die Ergeb- 
nisse waren jedoch sehr unsicher. Indem Vi. nun astronomische Betrachtungen 
zuhilfe nimmt, gelangt er, ohne die Anfangsdichte zu kennen, zu einem Weltalter 
von etwa 11:10° Jahren, was dem etwa doppelten ,radioaktiven™ Erdalter 
entspricht. Er verwendet dabei den Quotienten der mittleren Dichten zweier 
aufeinanderfolgender astronomischer Materieordnungen auf Grund der Vor- 
stellung, daB jeder Sternhaufen aus einem stellaren Gas (und einem interstellaren 
Partikel-Gas) besteht, jede Galaxe aus einem Sternhaufen-Gas (und einem 
galaktischen Partikel-Gas), jeder Galaxenhau-2n aus einem Galaxen-Gas (und 
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einem intergalaktischen Partikel-Gas), das Universum schlieBlich aus einem 
Galaxenhaufen-Gas (und entsprechendem ,,Zwischenhaufengas‘), die sich alle 
gleichzeitig ausdehnen. Joerchel. 


9893 G.Contopoulos. Der Hinflug des Strahlungsdruckes auf die Dynamik der 
interstellaren Kérner. Z. Astrophys. 42, 7—33, 1957, Nr. 1. (12. Marz.) Berichti- 
gung ebenda S. 288, Nr. 4. (18.-Mai.) (Athen, Griechenl., Astronom. Lab.) 
Zunachst wird die Bahn eines Staubteilchens im Gravitations- und Strahlungs- 
feld eines einzelnen Sterns abgeleitet und Abschitzungen iiber die auftretenden 
Geschwindigkeiten vorgenommen ohne und mit Beriicksichtigung des inter- 
stellaren Gases als widerstehendes Mittel. Dann studiert Vf. die Verhaltnisse in 
Sternsystemen, wobei speziell eine kugelférmige und eine ellipsoidische Galaxis 
betrachtet werden. Auf die Bedeutung des Strahlungsdruckes fiir die Stern- 
entstehung und die Bildung von Spiralarmen wird hingewiesen. Elsasser. 


9894 §. Chandrasekhar. The gravitational instability of an infinite homogeneous 
medium when a Coriolis acceleration is acting. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,, Vistas 
i. Astr.“ 1, 344847, 1955, Nr. 3. (Chicago, Univ., Yerkes Obs.) Bei allen Uber- 
legungen, in welcher Weise sich aus einem urspringlich uniformen Gas durch 
Kondensation Sterne oder ganze Sternsysteme bilden kénnen, ist die Frage von 
fundamentaler Bedeutung, ob solche Kondensationen beziiglich ihrer GréBe 
begrenzt sind. Das ist tatsachlich der Fall. Betrachtet man namlich eine wellen- 
formige Dichtefluktuation, die das Gas durchlauft, und beriicksichtigt dabei die 
Anderung der Gravitationswirkungen, welche durch die Dichteschwankungen 
entsteht, so ergibt sich im Gegensatz zu der iiblichen akustischen Theorie, welche 
auf die wellenlangenunabhiangige Schallgeschwindigkeit fihrt, eine Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit, welche von der Wellenlinge der Stérung abhangt und 
dabei fiir Wellenlangen > Aj imaginar wird. Die GréBe Ay hangt dann vom 
Druck, von der Dichte und dem Verhaltnis der spezifischen Warmen ab. Aj stellt 
offenbar ein Maf fiir die linearen Dimensionen einer ,,Kondensation‘‘ dar, die sich 
in dem Medium bilden mag. Es wird gezeigt,daB dieses Kriterium auch auf den 
Fall einer rotierenden Gasmasse mit den dabei auftretenden CortoLis-Kraften 
anwendbar ist. Oster. 


9895 EE. Rabe. On the origin of the Kirkwood gaps and the minor planet families. 
Z. Astrophys. 40, 107—119, 1956, Nr. 2. (8. April.) (Cincinnati, O., Obs.) 


9896 Harold C. Urey. The cosmic abundances of potassium, uranium, and therium 

and the heat balances of the earth, the moon, and Mars. Proc. nat. Acad. Sci., 

Wash. 42, 889—891, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Weidemann. 


XI. Geophysik 


9897 Sydney Chapman. Scientific programme of the International Geophysical 
Year 195758. Nature, Lond. 175, 402—406, 1955, Nr. 4453. (5. Marz.) 
Weidemann. 

9898 R. Coppens et G. Jurain. Répartition de la radioactivité dans un granite 
voisin, d'un gisement uranifere. I. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 80, 95—96, 1957, 
Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Nancy, Fac. Sei., Centre Rech. Radiogéol.) Bei einer aus 
einer Tiefe von 125 m geholten Probe wurde eine Aktivitat von 33-10-3 a-Strah- 
len/cm*s, entsprechend einem U-Gehalt von 0,02% mittels photographischer 
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Emulsionen gemessen. Die Verteilung der Aktivitat war nicht gleichférmig. 
Opaque Einschliisse von 100 « hatten einen U-Gehalt von bis zu 10 %. Mikro- 
analysen gestatteten den Nachweis von Pyrit. M. Wiedemann. 


9899 Julius Bartels. Erdmagnetisch erschlieBbare lokale Inhomogenitdten der 
elektrischen Leitfaéhigkeit im Untergrund. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen 1954, 
S. 95—100, Nr. 5. Bei Anderung des duferen, durch Ionospharenstréme ver- 
ursachten Erdmagnetfeldes werden in den leitfahigen Schichten des Erdinneren 
Stréme induziert. Diese machen sich durch das sie begleitende (sekundiare) 
Magnetfeld bemerkbar. Bei langperiodischen Feldinderungen werden solche 
Stréme in der Tiefe von einigen 100 km induziert. Bei kurzperiodischen (Periode 
kleiner als 2 h) Schwankungen hingegen ergaben Beobachtungen in Japan und 
Norddeutschland, da die induzierten Stréme in wesentlich geringerer Tiefe 
(50—100 km) flieBen. Diese Erscheinung wird auf Inhomogenitaten der elek- 
trischen Leitfahigkeit in dieser Tiefe zuriickgefiihrt. Unter diesen Gesichts- 
punkten erscheint die unterschiedliche Gréfe der mittleren Stoérungsamplitude 
der Vertikalintensitat in Watheroo (West-Australien) und Tucson (Arizona) in 
einem neuen Licht. Diese ist, obwohl beide Stationen auf nahezu gleicher geo- 
_magnetischer Breite liegen, in Arizona 6mal so grof wie in West-Australien. In 
der Nahe von Tucson diirfte daher keine Leitfahigkeits-Inhomogenitat im Unter- 
grund vorhanden sein. Dieser Schlu8 wird auch:durch den horizontalen Schicht- 
aufbau der Oberflachengeologie von Arizona nahe gelegt. Unter giinstigen Um- 
standen kénnten sich die Leitfahigkeits-Imhomogenitaten in der Tiefe von 
mehereren 10 km auch bei den Erdstrom-Spannungs-Messungen an der Erd- 
oberflache bemerkbar machen. An vielen Stationen wird eine auffallende Kon- 
stanz des Azimuts des Erdstromes beobachtet, die auf eine Leitfahigkeitsanomalie 
hindeutet. In Tucson hingegen zeigen die Erdstréme variables Azimut. Die in 
Norddeutschland beobachtete Leitfahigkeitsanomalie kénnte aus einer 40 km 
dicken, EW streichenden Platte bestehen, die aus dem Jeitfahigen Untergrund 
bis zu einer Tiefe von 50 km aufragt. Ihr spezifischer Widerstand betrige 1 Ohm 
m, wahrend das umgebende und dariiberliegende Gestein 104 Ohm m hatte. Die 
Induktion wiirde durch Anderung der erdmagnetischen Horizontalintensitat er- 
Afolgen. Durch Messungen mit transportablen Magnetographen wahrend des Geo- 
physikalischen Jahres sollen die Kenntnisse von dieser norddeutschen Leitfahig- 
keitsanomalie erweitert und verfeinert werden. Kertz. 


9900 Walter Kertz. Modelle fiir erdmagnetisch induzierte elektrische Stréme im 
Untergrund. Nachr. Akad. Wiss. Géttingen 1954, S. 101—110, Nr. 5. Es werden 
mathematische Hilfsmittel zur Deutung der aus den erdmagnetischen Beob- 
achtungen erschlossenen Erdstréme angegeben: 1. Einfaches Verfahren zur Zer- 
legung eines auf der Erdoberfliche beobachteten Magnetfeldes in auBeren und 
inneren Anteil, wenn man das ganze Problem als zweidimensional ansehen darf. 
Die Anwendung auf eine Baystérung zeigt, daB sich der innere Anteil deuten 
]4Bt als Feld eines 80 km tiefen westwarts flieBenden Linienstromes. 2. Das Er- 
gebnis ist nicht eindeutig; denn man kann zeigen, daf sich das Feld eines Linien- 
stromes auch durch flachenhafte Stromverteilungen in jeder Tiefe, die kleiner 
ist als die des Linienstromes, exakt darstellen laBt. Die zugehérigen Strom- 
verteilungen werden angegeben. 3. Fir grofere Tiefen gibt es keine Strom- 
verteilung, die das Feld exakt darstellt. Man kann es aber annahern. Allerdings 
sind die zugehérigen Stromverteilungen sehr kompliziert und ihr Vorkommen 
in der Natur unwahrscheinlich. Deshalb kann man aus den vorliegenden Beob- 
achtungen mit ziemlicher Sicherheit auf die maximale Tiefe des Erdstromes 
schlieBen. 4. Die dem Linienstrom magnetisch aquivalenten Flachenstrome er- 
fordern eine stetige Verteilung der Leitfahigkeit im Untergrund. Eine unstetige 
Verteilung ist aber geologisch wahrscheinlicher. Deshalb werden noch Modelle 
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von horizontalen Flachenstromen mit konstanter Stromdichte angegeben, mit 
deren Magnetfeldern man das Feld des Linienstromes annahern kann. Kertz. 


9901 WD. R. Barber. A very early photographic observation of the spectrum of the 
night glow. Nature, Lond. 179, 435, 1957, Nr. 4556. (23. Febr.) (Sidmouth, Devon, 
Univ. Exeter, Norman Lockyer Obs.) Historische Notiz. 

Bartholomeyezyk. 


9902 Jules Aarons and William R. Barron. Sudden absorption of atmospherics 

due to increase ih cosmic ray intensity. Nature, Lond. 178, 277—278, 1956, Nr.4527. 

(4. Aug.) (Bedford, Mass., Air Force Cambridge Res. Center, Electron. Res. 

Direct.) Beobachtungen am 23. 2. 1956 in Scituate (Mass, USA) mit einem auf 

49 kHz abgestimmten Empfanger fiir atmospharisches Rauschen werden mit- 

geteilt. Registrierstreifen fiir den Zeitraum 03° bis 08°° Weltzeit tet ae ee 
; pokey: 


9903 V.¥. Hess, V. J. Kisselbach and H. A. Miranda jr. Determination of the 
alpha-ray emission of materials constituting the earth’s surface. J. geophys. Res. 61, 
265—271, 1956, Nr. 2, Teil 1. (Juni.) (New York, Fordham Univ.) Mit Hilfe eines 
ZnS(Ag)-Szintillationszéhlers wurde die a@-Strahlen-Emission aus Pflanzen, 
Steinen und Erden untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dal} sie keine bedeutende 
Rolle im Ionisationsgleichgewicht der unteren Atmosphare spielt: Die mittlere 
a-Teilchen-Emission betragt bei Blumenblattern 0,00350 «-Teilchen/cm?min, bei 
Buschlaub 0,00023 «-Teilchen/cm?min, bei Bliitenblattern 0,00105 a-Teilchen/ 
em?min; bei verschiedenen Gesteinsarten liegt sie zwischen 0,02 und 0,06 a- 
Teilchen/em*min und der Mittelwert fiir die Erden betragt (0,033 + 0,009) «- 
Teilchen/em?min. W. Kolb. 


9904 Lawrence E. Nielsen and F. D. Stockton. Flow patterns in glacier ice. J. 
appl. Phys. 27, 448—453, 1956, Nr.5. (Mai.) (Springfield, Mass., Monsanto Chem. 
Co., Plastics Res. Lab.) Weidemann. 


9905 ans Hinzpeter. Uber Eichungen mit dem Silverdiskaktinometer bei nicht- 
konstanter Strahlung. Z. Met. 10, 300—302, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Potsdam, 
Hauptobs., Abt. Strahlungsf.) Messungen mit dem Silberscheiben-Aktinometer 
sind bei Anderungen der Bestrahlungsstarke von 4°, wahrend der Bestrahlungs- 
zeit von 2 min, die als Schwankung der Sonneneinstrahlung im Flachland vor- 
kommen, auch bei Vermeidung von Ablesefehlern mit Fehlern bis zu 0,5 % 
behaftet. Diese Fehler sind durch die grofe Zeitkonstante des Gerates bedingt. 
Bischoff. 
9906 Yoshiro Omori. A device for calibration of anemometers for air flow of low 
velocities. J. phys. Soc. Japan 11, 1191—1200, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Kyoto Univ., 
Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Fiir die Kalibrierung von Anemometern bei 
Windgeschwindigkeiten von einigen cm/s bis 2 m/s wurde ein Windkanal ent- 
wickelt, bei dem die Messung der Luftgeschwindigkeit in der MeBstrecke durch 
die Messung des statischen Druckes hinter einer nachgeschalteten Diise ersetzt 
wird. Die fiir die Umrechnung notwendigen Korrekturfaktoren wurden fiir ver- 
schiedene Diisenformen und -gréfen experimentell ermittelt. Die Ergebnisse der 
Kalibrierung einer Thermosonde mittels zweier MeBdiisen fiir die kleinen Ge- 
schwindigkeiten und direkter Geschwindigkeitsmessung mit einem Staurohr bei 
den héheren Geschwindigkeiten bestatigen die Brauchbarkeit der MeBeinrichtung. 
Eujen. 
9907 _ Akira Higashi and Kazuhiko Itagaki. A radioactive sno» gauge for practical 
use. I. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 93—98, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. m. 
engl. Zig.) Es wird ein Gerat zur laufenden Messung der Schneehdhe in ab- 
gelegenen Berggegenden beschrieben. Sein Prinzip beruht auf der Massen- 
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absorption von y-Strahlung in der gefallenen Schneeschicht. Ein kleines Co®?- 
Praparat ist in einem gewissen Abstand tiber dem Erdboden fest angebracht. 
Darunter befindet sich in einem wasserdicht verschlossenen in die Erdoberflache 
eingelassenen Behalter das MeBgerat. Es besteht aus einem GErIGER-MULLER- 
Zahlrohr mit einem Fillgas mit geringem Temperaturkoeffizienten, einem 
Impulshaufigkeitsmesser, einer Morsewalze und einem kleinen Sender sowie 
einem Zeitschalter. Zur Stromversorgung dienen Trockenbatterien. 
H. M. WeiB. 


9908 Jan Rosinski and Al Lieberman. Automatic isokinetic sampling. Appl. sci. 
Res., Hague (A) 6, 92—96, 1956, Nr. 2/3. (Chicago, IJl., Inst. Technol., Armour 
Res. Foundat.) Die Bestimmung der Konzentration der Teilchen und der Teilchen- 
groBen-Verteilung in einer sich bewegenden Wolke ist duBerst ungenau, da z. B. 
auf offenen Terrains mit einer standig sich andernden Windgeschwindigkeit 
gerechnet werden mu8. Die daraus resultierenden Fehler stehen noch in einer 
gewissen Abhangigkeit zum Durchmesser des Proben-Sammelbehalters, dem 
zwischen Behalterachse und Windrichtung jeweils bedingten Neigungswinkel, der 
Teilchengr6éBe und der betreffenden Teilchendichte. Die bisher bekannten, auf 
Handbetrieb eingestellten Justiervorrichtungen sind den standig sich andernden 
Feldbedingungen nicht gewachsen. Daher entwickelten Vff. eine automatisch 
arbeitende Ansaug- und Niederschlags-Vorrichtung, die den gestellten An- 
forderungen einer getreuen Wiedergabe der meteorologisch bedingten Verhalt- 
nisse in einer solchen Partikelwolke gerecht wird. Diese Einrichtung besteht im 
wesentlichen aus einem WHEATSTONE-Briickenkreis mit Widerstanden und 
Thermistoren, die auf Anderungen der Luftgeschwindigkeit empfindlich sind, einer 
Verstarkereinrichtung zur Verstarkung des hierdurch bedingten Brickenstoér- 
signales, das seinerseits wieder ein Kontrollgerat zur Anpassung des Ansaug- 
volumens in Bewegung setzt, und aus einem geeichten FluB-Meter. Die mit dieser 
Apparatur erzielten experimentellen Ergebnisse zeigen, da das Verhaltnis 
(Windgeschwindigkeit)/(angesaugtem Probevolumen) fiir einen weiten Bereich 
der Windgeschwindigkeitswerte konstant ist. Weiterhin ist hervorzuheben, daB 
die entwickelte Automatik innerhalb von 2 s auf eintretende Windgeschwindig- 
keitsanderungen anspricht. Riedhammer. 


9909 G.Hollmann. Zur Bedeutung der Tendenzgleichung fiir die Interpretation 
synoptischer Luftdruckdnderungen. Met. Rdsch. 9, 194—197, 1956, Nase die 2e 
(Nov./Dez.) (Frankfurt/Main, Dtsch. Wetterd., Forsch.-A bt.) Vi. fiihrt aus, daB 
die Tendenzgleichung des Luftdrucks einzig eine Bilanzgleichung fiir alle in der 
betrachteten Luftsdule stattfindenden Massenfliisse ist und keine dynamischen 
Vorginge beriicksichtigt. Nach dem Vf. ist es deshalb falsch zu folgern, daB die 
Divergenz in gréBeren Héhen sich bis zum Boden hin durchsetzt. Vielmehr zeigt 
der Vf. mit Hilfe der Vorticity-Gleichung an einem vereinfachendem Beispiel, 
da® die Drucktendenzen in einer Schicht im wesentlichen von Vorgangen in 
derselben Schicht abhingen. (Diese Arbeit kann vielleicht manche Fehlvorher- 
sage erklaren, obwohl sie kaum die erfahrungsgema gute Regel: Divergenz in 
der Héhe fiihrt zu Druckfall am Boden, ungiiltig macht. D. Ref.) 


Trappenberg. 
9910 ¥. K. Ball. The theory of strong katabatic winds. Aust. J. Phys. 9, 373—386, 
1956, Nr. 3. (Sept.) (Melbourne, C. S. I. R. O.) Weidemann. 


9911 Masabumi Ueda. Measurements of the gradient of waler-vapour pressure and 
the diffusion coefficient. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, eae rane 4. 
(Apr.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) Die Feuchte-Verteilung itber den Oberflac hen 
yon Wasser, Erdboden und Blattern wurde mit Hilfe eines kleinen Hygrometers 
(Messung des elektrischen Widerstandes) und eines Thermistor-Thermometers 
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untersucht. In jedem Falle wurde ein linearer Gradient des Wasserdampfdruckes 
gefunden, der als Diffusionsschicht angeschen wird. Der Diffusionskoeffizient 
wird aus den Ergebnissen und aus Messungen der Verdampfungsgeschwindigkeit 
von H,0 in einem GefaB bestimmt. Bei einer mittleren Temperatur von 14,8°C 
und einem mittleren Luftdruck von 767 Torr betragt er 0,239 cm?/s. Die Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit des H,O aus einigen Blattern wird aus dem ge- 
messenen H,O-Dampfdruck-Gradienten und dem Diffusionskoeffizienten be- 
rechnet. Die Ergebnisse sind in einer Tabelle aufgefiihrt. (Zfg.) Vieth. 


9912 T. Duvedal. Relation between horizontal advection, total amount of cloudiness 
and precipitation. Arch. Met., Wien (A) 9, 1956, Nr. 1, S. 19. (Stockholm, Swedish 
Meto. a. Hydrol. Inst.) Die Beziehung zwischen horizontaler Advektion, errechnet 
aus Héhenwinden, und der Gesamtbewélkung wie dem Niederschlag wird unter- 
sucht, ohne Riicksicht auf die Wetterlage. Es ergibt sich, daf bei Warmluft- 
advektion der Himmel meist stark bedeckt ist und oftmals Niederschlag fallt, 
also ein Aufsteigen in gréBerem MaSstabe stattfindet. Bei Kaltluftadvektion ist 
die Bewélkung gering, es tritt Absinken ein. Zur Untersuchung wurden die 
Stationen Stockholm-Bromma (Schweden) und Leuchars (England) fir die 
Jahre 1952/53 herangezogen. : de Bary. 


9913 MWermann Flohn und Alfred Hofmann. Methoden und Entwicklungsaufgaben 
der Mittel-. und Langfristvorhersage. Met. Rdsch. 9, 5—10, 1956, Nr. 1/2. (Jan./ 
Febr.) (Frankfurt/M.) Es wird auf die Wichtigkeit der Mittel- und Langfrist- 
vorhersage hingewiesen. Bei der kurzfristigen Vorhersage scheint man dank der 
numerischen Vorsage einen Schritt nach vorn gemacht zu haben. Auch fir die 
Mittelfristvorhersage ist zu erhoffen, daB sie sich darauf wird anwenden lassen. 
Bei der Langfristvorhersage wird das Problem weiterhin schwierig sein. Fir 
beide muB8 die Forschung auf physikalisch-mathematischer Grundlage gesteigert 
werden. Ferner wird bei der Langfristvorhersage immer zu bedenken sein, ob 
der durch eine Fehlprognose verursachte Schaden kleiner ist als der durch 
zutreffende Vorhersage gestiftete Nutzen. de Bary. 


9914 Rudolf Schulze. Medizin-meteorologische und strahlungsphysikalische Unter- 
suchungen zur Ultraviolett-Strahlung. Met. Rdsch. 9, 43—47, 1956, Nr. 3/4. 
(Marz/Apr.) (Hamburg.) Zusammenfassung itiber Arbeiten auf medizinisch- 
meteorologischem Gebiet. de Bary. 


9915 Leonardo Villena. Solar energy in Spain. J. opt. Soc. Amer. 46, 378, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Madrid, Spain, Inst. Opt.) Schon. 


9916 Raymond Sloan, John H. Shaw and Dudley Williams. Thermal radiation 
from the atmosphere. J. opt. Soc. Amer. 46, 543—547, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Colum- 
bus, O., State Univ., Dep. Phys. Astr.) In Fortfihrung einer friiheren Arbeit 
(Ber. 35, 1916, 1956) werden Ergebnisse systematischer Messungen der zum 
Erdboden gelangenden Himmelsstrahlung im ultraroten Gebiet zwischen 4 4 wu 
und 15 mw mitgeteilt. Die Abhangigkeit der Strahlungsintensitat von der Boden- 
temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Einflu8 der Dicke der emittierenden 
Luftstrecke wird bei verschiedenen Zenitdistanzen und in den verschiedenen 
Spektralbereichen untersucht und in Kurvenbildern veranschaulicht. Leo. 


9917 J. H. Taylor and H. W. Yates. Atmospheric transmission in the infrared. 


J. opt. Soc. Amer. 46, 378, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Washington, D. C., Opt. 
Div., Nav. Res. Lab.) 


9918 J. A. Cureio, L. F. Drummeter and G. L. Knestrick. Absorption spectrum 
of the atmosphere from 4400 A to 8520 A. J. opt. Soc. Amer. 46, 378, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (S. B.) (Washington, D. C., Opt. Div., Nav. Res. Lab.) Schén, 
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